TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU

Calistirma
Bakim
Teknik ozellikler

Bu Tanitma ve Kullanma Kilavuzu iginde yer alan biitiin bilgiler, yayin tari-
hinde gecerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yirutiilmekte olan kesintisiz
iiriin gelistirme politikasi dogrultusunda, herhangi bir zamanda degisiklik
yapma hakkini sakh tutar.

Bu el kitabi, tiim Hyundai modelleri icin gecerlidir, opsiyonel ve standart do-
nanimlarin aciklama ve tanimlarini icermektedir. Sonu¢ olarak, aracinizda
bulunmayan bazi 6zellikler bu kilavuzda, aciklanmis olabilir.

Bazi modellerin Sagdan Direksiyonlu (RHD) olduguna dikkat ediniz. Burada
yer alan aciklamalar ve sekiller RHD (Sagdan Direksiyonlu) araclar icin
simetrik konumda olacaktir.
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DIKKAT: HYUNDAI'NiZDE TADILAT YAPILMASI

Hyundai'nizde herhangi bir sekilde tadilat yapilmamalidir. Bu tir modifikasyonlar Hyundai'nizin per-
formansini, emniyetini ve dayanikliligini olumsuz yonde etkileyebilir ve buna ek olarak, aracin sinirh
garanti sartlarini ihlal edebilir. Bazi modifikasyonlar ayni zamanda Ulastirma Bakanlidi ve Ulkenizde-
ki diger devlet kurumlarinin belirledigi ydnetmelikleri de ihlal edebilir.

ALICI-VERICi RADYO veya MOBIL (CEP) TELEFON MONTAJI

Araciniz elektronik yakit enjeksiyonu ve diger elektronik parcalar ile donatiimistir. Uygun takiima-
mig/ayarlanmamis alici-verici radyo veya cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi mumkun-
dir. Bu nedenle, bdyle bir cihaz takmayi distundigiinizde, radyo imalatgi firma talimatina dikkatle uy-
maniz veya alinacak 6nlemler veya 6zel talimatlar agisindan HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvur-
manizi éneririz.




EMNIYET VE ARAC HASARI UYARILARI

Bu kilavuzda, UYARI, DIKKAT ve NOT basliklar altinda bazi bilgilere yer verilmektedir.
Bu bagliklar, asagidaki anlamlarda kullaniimaktadir:

A UYARI
Uyulmamasi durumunda, araciniz i¢in bir hasar veya sizin veya aracta bulunanlar icin cid-
di yaralanma veya 6liim ile sonuclanabilecek bir durumu gésterir. Uyari ile verilen énerileri

yerine getiriniz.

A\ DIKKAT
Uyulmamasi durumunda, araciniz veya onun bir parcasi icin bir hasar ile sonuclanabilecek
bir durumu gésterir. Dikkat ile verilen énerileri yerine getiriniz.

* NOT

Bu bashk altinda ilgin¢ ve yararh bilgiler sunulmaktadir.
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ONSOZz

Hyundai'yi sectiginiz icin tesekkirler. Sayilari giderek artan seckin Hyundai sirlcdileri arasina katilmanizdan blyik kivang duy-
maktayiz. Butin Hyundai araglarinin ileri mihendislik ve ylksek kaliteli Gretiminden buyuk bir gurur duymaktayiz.

Tanitma ve Kullanma Kilavuzu'nuz, size yeni Hyundai aracinizin 6zelliklerini ve ¢alismasini tanitmaktadir. Bunu dikkatle okuma-
nizi dneririz, ¢lnku icindeki bilgiler yeni aragtan duyacaginiz memnuniyete blyik 6lcide katkida bulunacaktir.

Uretici ayrica aracinizin biitiin servis ve bakimlarinin HYUNDAI Yetkili Servisi tarafindan gerceklestirimesini énermektedir. Hyun-
dai Servisleri Ustlin kalitede servis ve bakim saglamanin yani sira, gereksinim duyulabilecek diger yardim ve bakimlar da sagla-
yacaklardir.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN. VE TiC. A.S.

Not: Daha sonraki arag sahiplerinin de yer alan bilgilere gereksinim duyacaklari g6z éniinde bulundurularak, aracinizi sattiginiz-
da, litfen Tanitma ve Kullanma Kilavuzu'nu da iginde birakiniz. Tesekkir ederiz.

/\ DIKKAT

Hyundai teknik 6zelliklerine uymayan kalitesi kétii yakit ve yaglarin kullaniimasi ciddi motor ve sanziman hasarlarina ne-
den olabilir. Bu nedenle mutlaka Tamitma ve Kullanma Kilavuzu Arag Teknik Ozellikleri Sayfa 8-4 ile listelenen ézelliklere
uygun yakit ve yaglar kullanmalisiniz.

Telif Hakki 2010 Hyundai Motor Company'e aittir. Her hakki saklidir. Bu yayinin herhangi bir kismi énceden Hyundai'nin yazili izni
olmaksizin ¢ogaltilamaz, bilgi erisim sistemine ylklenemez veya herhangi bir baska sekilde bir baska yere aktarilamaz.



Hyundai Orijinal Parca Kilavuzu

1. Hyundai Orijinal Parcalari Nelerdir?
Hyundai Orijinal Pargalar, Hyundai
Motor Company ve Hyundai Assan
Otomotiv San. ve Tic. A.S.'nin Uretim-
de kullandigi pargalar ile aynidir.
Hyundai Orijinal Parcalari, musterileri-
mizin optimum glvenlik, performans
ve emniyeti icin tasarlanip test edil-
migtir.

2. Neden orijinal parca kullanmalisi-
niz?
Hyundai Orijinal Pargalari, aracin ure-
tim ve performans 6zellikleri dikkate
alinarak dizayn edilip, dretilmigtir.
Taklit veya ¢ikma parca kullanimi ha-
linde, Hyundai arag/parca veya her-
hangi bir Hyundai garantisi uygulan-
maz.

Genuine
Parts

&

HYURNDAI

A100A01L

3.

Buna ek olarak taklit veya ¢cikma par-
¢a takilimasindan ya da bunlarin bo-
zulmasindan dolayi diger Hyundai
Orijinal Parcalari'na gelecek herhangi
bir zarardan Hyundai Assan Otomotiv
San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.

Satin aldiginiz parcalarin Hyundai
Orijinal Parcasi oldugunu nasil an-
layacaksiniz?

Yedek parca paketlerinin Uzerinde
yalnizca ingilizce "Hyundai Genuine
Parts" yazili, Hyundai orijinal parga,
logo ve etiketleri bulunur.

ihrag edilen orijinal Hyundai yedek
parcalari sadece Ingilizce yazilmis eti-
ketlerle ambalajlanmistir.

Hyundai Orijinal Pargalan yalnizca
Hyundai Yetkili Servisleri tarafindan
satihr.

Genuine

Hyunoa | Parts

28511-33361

MANIFOLD EXHAUST
LK MADE IN KOREA
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BU KILAVUZUN KULLANIMI

Aracinizdan en ileri derecede suris key-
fi almaniza yardimci olmak istiyoruz.
Kullanici Kilavuzunuz size birgok yénden
yardimci olabilir. Tim kilavuzu okumani-
zI 6nemle tavsiye ederiz. Olim veya ya-
ralanma olasiligini en duslk seviyeye in-
dirmek icin kilavuzdaki UYARI ve DIK-
KAT bélimlerini mutlaka okumalisiniz.
Bu kilavuzda, resimlerle desteklenen
metinler sayesinde aracinizdan nasil ke-
yif alacaginiz anlatiimistir. Kilavuzunuzu
okuyarak 6zellikleri, 5nemli emniyet bilgi-
lerini ve degisik yol kosullarinda sirls
ipuclarini 6grenirsiniz.

Kilavuzun genel plani icindekiler tablo-
sunda verilmistir. Baslamak icin en iyi yer
fihristtir; kilavuzunuzdaki tim bilgilerin al-
fabetik bir listesini verir.

Bélumler: Bu kilavuzun sekiz bélimi ve
bir fihristi vardir. Her bélum igindekilerin
kisa bir listesi ile baslar, bdylece bir ba-
kista istediginiz bilginin o bélimde olup
olmadigini anlarsiniz.

Bu manuelde cesitli UYARI'lar, DIK-
KAT'ler ve NOT'lar bulacaksiniz. Bunlar
sizin kisisel emniyetinizi artirmak igin ha-
zirlanmistir. Bu UYARI'lar, DIKKAT 'ler ve
NOT'larda verilen tim proseddir ve éneri-
leri dikkatle okumali ve bunlara uymalisi-
niz.

A yyARI

Bir UYARI, eger uyulmazsa zarar,
ciddi yaralanma ve éliimle sonucla-
nabilecek bir durumu belirtir.

A\ DIKKAT

Bir DIKKAT, eger buna uyulmazsa
aracinizin hasar gérmesiyle sonucla-
nabilecek bir durumu belirtir.

* NOT

NOT baghg altinda ilgili ve yararh bil-
giler sunulmaktadir.

YAKIT GEREKSINIMLERI

Benzinli motor

Kursunsuz

Avrupa icin

En iyi ara¢ performansi icin RON (Oktan
sayisi) 95 oktan degerli / AKI (Vuruntu
6nleme indeksli) 91 degerli ya da daha
yuksek degerli kursunsuz benzin kullan-
manizi tavsiye ederiz.

RON 91-94/AKI 87~90 oktan degerli kur-
sunsuz benzin de kullanabilirsiniz ancak
bu benzin aracin performansinda hafif bir
dismeye neden olabilir.

Avrupa disinda

Yeni araciniz sadece RON (Arastirma
Oktan Sayisi) 91 / AKI (Anti-Knock In-
dex) 87 veya daha ylksek oktan kursun-
suz benzin kullanilacak sekilde tasarlan-
migtir.

Yeni araciniz, KURSUNSUZ BENZIN ile
azami performans elde edilecek ve ayni
zamanda egzoz emisyonunu ve bujilerin
bozulmasini en alt seviyeye indirecek se-
kilde tasarlanmustir.
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A\ DIKKAT

ASLA KURSUNLU BENZIN KUL-
LANMAYINIZ. Kursunlu benzin kul-
lanimi katalitik konvertér icin zarar-
lidir ve motor kontrol sisteminin ok-
sijen sensdériine hasar vererek
emisyon kontroliinii etkiler.

Yakit deposuna asla belirtilenden
baska bir yakit sistemi temizleme
maddesi eklemeyin (Detaylar icin
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne danisi-
niz.).

A UYARI

- Yakit alirken pompa otomatik ola-
rak durduktan sonra daha fazla
doldurmaya calismayiniz.

» Bir kaza durumunda yakit sizinti-
sini 6nlemek icin daima depo ka-
paginin emniyetli sekilde kapatil-
digini kontrol ediniz.

Kursunlu Benzin (varsa)

Bazi ulkelerde, Hyundai'niz kursunlu
benzin kullanimina uygun olarak dizayn
edilmistir. Kursunlu benzin kullanmayi
disindiginidzde, Hyundai aracinizda
kursunlu benzin kullaniminin - mimkin
olup olmadigi konusunda HYUNDAI Yet-
kili Servisi'ne bagvurunuz.

Kursunlu benzinin oktan orani kursunsuz
benzinin oktan orani ile aynidir.

Alkol ve metanol iceren benzin
Bir benzin ve etanol karisimi (ayrica ta-
hildan Uretilmis alkol olarak anilir) olan
gasohol ve benzin veya gasohol iceren
methanol (ayrica odun alkoll olarak ani-
lan), kursunlu veya kursunsuz benzin ile
birlikte veya onun yerine kullaniimak
Uzere pazarlanmaktadir.
%10'dan fazla etanol iceren gasohol kul-
lanmayiniz ve metanol iceren benzin ve-
ya gasohol kullanmayiniz. Bu yakitlarin
her ikisi de slrUsle ilgili problemlere ne-
den olabilir ve yakit sistemine hasar ve-
rebilir.
Surus ile ilgili problemler meydana ¢iktigi
zaman, gasohol kullanmaya devam et-
meyiniz.
Arag hasari veya surusle ilgili problemler
asagidakilerin kullanimi sonucu meyda-
na gelirse, Uretici garantisi gegerli olma-
yabilir:
1. %10'dan fazla etanol iceren gasohol.
2. Metanol iceren benzin veya gasohol.
3. Kursunlu benzin veya kursunlu gaso-
hol.

A\ DIKKAT

Asla Metanol iceren gasohol kullan-
mayiniz. Slirtisli zayiflatan herhangi
bir gasohol liriiniiniin kullanimina
son veriniz.

R N\, W Y.< . W\ N . N ——
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MTBE'nin kullaniimasi

Hacmen %15,0'dan fazla (Oksijen igerigi
agirhgin %2,7'si) MTBE (Methyl Tertiary
Butyl Ether) iceren yakitlarin aracinizda
kullanilmamasini éneririz.

Hacmen %15,0'dan fazla (Oksijen icerigi
agirhgin %2,7'si) MTBE iceren yakit arag
performansini disurebilir ve buhar tikan-
masina veya zor ¢alismaya neden olabi-
lir.

A\ DIKKAT

Yeni aracinizin Sinirli Garantisi, me-
tanol veya hacmen %15,0'dan fazla
(Oksijen icerigi agirligin %2,7'si)
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether)
iceren yakitlarin kullanimi nedeniy-
le yakit sisteminde olusan hasarlari
ve performans problemlerini kap-
samayabilir.

Metanol Kullanmayiniz

Icinde metanol (odun alkoll) bulunan ya-
kitlari aracinizda kullanmamaniz gerekir.
Bu tlr yakit ara¢ performansini disurur
ve yakit sistemi pargalarinin hasar gor-
mesine yol agar.

Daha temiz hava icin benzin

Daha temiz havaya katki amaciyla, mo-
torda birikinti olusumunu dnlemeye yar-
dimci olan deterjan katkili yakit kullan-
manizi énermekteyiz. Bu tlr benzinler
motorun daha temiz calismasina ve
Emisyon Kontrol Sistemi performansinin
artmasina katkida bulunurlar.

Yabanci tilkelerde kullanim

Hyundai'nizi yabanci Ulkelerde kullana-

caksaniz, asagidaki durumlara dikkat

ediniz:

» Yénetmelik ve sigorta ile ilgili battin ku-
rallari yerine getiriniz.

+ Araciniz igin uygun yakit temin edebi-
leceginizden emin olunuz.

Dizel Motor

Dizel yakit

Dizel motor sadece ticari olarak bulunan
ve EN 590 veya buna denk bir standarda
uygun dizel yakiti ile calistiriimahdir.
(EN "Avrupa Normu" kisaltmasidir). De-
niz motoru dizel yakiti, 1sitma yaglari ve-
ya onaylanmamis yakit katkilar kullan-
mayin, bunlar motor ve yakit sisteminde
asinmay artinr. Onaylanmamis yakitla-
rn ve/veya yakit katkilarinin kullanimi
garanti haklarinizin sinirlanmasiyla so-
nuglanir.

Hyundai aracglarinda setan numarasi
52'den yukari olan dizel yakiti kullanilir.
Iki tip dizel yakiti varsa, asagida verilen
sicaklik kosullarina uygun yaz ve kis ya-
kiti kullaniniz.

« 5°C Uzeri.... Yaz tipi dizel yakit.

« 5°C alti .... Kis tipi dizel yakit.

Yakit deposundaki yakit seviyesini dik-
katle takip ediniz: Yanhs yakit kullanimi
nedeniyle motor durursa, yeniden calis-
tirma icin yakit devresi tamamen bosaltil-
malidir.



A\ DIKKAT

- Yakit deposu icine benzin veya su
girmemesine dikkat ediniz. Aksi
taktirde, enjeksiyon pompasi ari-
zasl ve motor hasarina karsi é6n-
lem icin depo tahliye edilmeli ve
yakit hatlarinda hava alma islemi
yapilmalidir.

» Kisin donmadan dolayi meydana
gelen olaylar1 azaltmak icin, hava
sicakligi -10°C'nin altina diiserse,
yakita parafin yagir katilabilir.
Parafin yagi %20 oraninin (izerin-
de katilmamalidir.

/A\ DIKKAT - Dizel Yakit

DPF [Dizel Partikiil Filtresi] sistemi
bulunan dizel araclarda, kontrollii
otomobil dizel yakiti kullaniimasi
tavsiye edilir.

Yiiksek stilfiir (50 ppm siilfiirden
fazla] iceren dizel yakiti ve belirtil-
memis katki maddeleri kullanirsa-
niz, bu DPF sisteminin hasar gor-
mesine ve beyaz duman cikmasina
neden olabilir.

Bio-dizel

Ticari olarak satilan ve %7'den fazla bi-
yodizel icermeyen, genel olarak "B7 di-
zel" olarak bilinen Dizel harmanlari, EN
14214 veya buna denk standartlari karsi-
liyorsa aracinizda kullanilabilir. (EN "Av-
rupa Normu" kisaltmasidir). Kolza metil
ester (RME), yag asidi metil ester (FA-
ME), bitkisel yag metil ester (VME) vb.
yapilan %7'yi asan biyoyakitlar veya
%7'yi agan oranda dizelin biyodizelle ka-
ristirimasi motor ve yakit sisteminde da-
ha fazla asinmaya veya hasara neden
olur. Onaylanmamis yakitlarin kullani-
mindan kaynaklanan asinma veya hasar
nedeniyle parca degisimi veya tamiri ara-
cinizin Uretici garantisi kapsaminda de-
gildir.

A\ DIKKAT

- Ister dizel, ister B7 biyodizel veya
baska tiirlii olsun, petrol endiist-
risinin en son sartnamesine uy-
mayan herhangi bir yakiti asla
kullanmayiniz.

e Arac lireticisinin onaylamadigi
veya énermedigi herhangi bir ya-
kit katkisini asla kullanmayiniz.

Giris
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ARAC KULLANMA TALIMATI

Benzer tipteki diger araglarda oldugu gi-
bi, bu araclarin dogru kullaniimamis ol-
mas! ara¢ hakimiyetinin kaybolmasi, bir
kaza ve aracin devrilmesi ile sonuclana-
bilir.

Ozel tasarnim karakteristikleri (ylksek ze-
min mesafesi, ¢ekis vs.), bu araca diger
tip araglara gére daha ylksek bir agirlik
merkezi verir. Baska bir deyisle, bu arac-
lar diger 2 tekerlekten tahrikli geleneksel
araclar gibi ayni hizlarda viraj almaya g6-
re tasarlanmamigtir. Keskin dénuslerden
veya ani manevralardan kagininiz. Yine,
bu tip araglarin dogru kullaniimamis ol-
masl ara¢ hakimiyetinin kaybolmasi, bir
kaza ve aracin devrilmesi ile sonuclana-
bilir. Bu el kitabinin 5'inci kisminda bu-
lunan "Takla atma riskinin azaltilma-
sI" bahsini mutlaka okuyunuz.

ARACIN RODAJ iSLEMi

Ozel bir rodaj surecine gerek yoktur. Ik

1.000 km'de birkac basit énlemi takip

ederek aracinizin performansini, ekono-

misini ve dmrinl uzatabilirsiniz.

Motoru zorlamayiniz.

 SUrls sirasinda, motor devrini (dakika-
da devir sayisi) 2.000 d/dak ile 4.000
d/dak arasinda tutunuz.

+ Uzun sire ayni hizda gitmeyin, ya hiz-
lanin ya da yavaslayin. Motorun agil-
masi icin degisken motor devrine ihti-
yag vardir.

* Frenlerin diizgiin sekilde oturmasi icin,
acil durumlar disinda, ani duruslardan
kagininiz.

» Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan
daha fazla rélantide calistirmayiniz.

+ Ilk 2.000 km sirasinda rémork cek-
meyiniz.
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GOSTERGE PANELI UZERINDEKIi UYARI SEMBOLLERI

Kapi acik uyari 1s1g1

Nl Kapi ve Bagaj kapagi acik
M konum isig

v

slvp~ldolm

Arka kapak agik uyari 1si1g1

/@l Emniyet kemeri uyari lambasi

Kisa far gosterge 1s191*
Uzun far gosterge 15191
On sis lambasi géstergesi*

*

Arka Sis Lambas| gbstergesi

21

Ay
Qo
n

§ Gostergedeki Lamba*
Sinyal lambasi gostergesi

ESP gostergesi”

H

ESP OFF gostergesi®

) ABS uyari 1s191

Hava yastigi uyari 15131

N \,

©)]@)] El freni ve Fren hidroligi
VYN seviyesi uyari 15191

Motor yagi basing uyari 1s1g!

Motor yag seviyesi uyari 1s1g1
(Dizel arag)

4WD sistemi uyari 1s1g1*

VW 4WD LOCK gésterge 1s1g1*
LOCK

AkU uyari 1s191

BEEHMES

Ariza gostergesi*

E Immobilizer Gosterge Isigr*

Cruise gostergesi*

E

Hiz sabitleyici AYAR
SET gostergesi*
Dusuk yakit seviyesi uyari 1s1g!

Elektrikli hidrolik direksiyon
(EPS) sistemi uyari lambasi*

m
-
92

O’ I
1
—

fa—
z

Vites konum gdstergesi*

D0z sanziman vites gdstergesi*

On isitma géstergesi (Sadece
Dizel arag)

=] Yakit filiresi uyari 19131 (Sadece
Dizel arag)

DBC géstergesi*

N 2 El 3

a=<

Anahtar yok uyarisi*

ok
cm

Dusuk lastik basinci géstergesi”

=
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Motor sogutma suyu sicaklik

Al uyarl 15191
]
1

@' Dusiik lastik basinci konum
W gostergesi”

&"« Yolcu 6n hava yastigi OFF
Vol gostergesi*

ECO gbsterge 15131

*:varsa

sk: Daha detayl aciklamalar icin 4'Uncl
bélimdeki "Gosterge Paneli"ne baki-
niz.



Bir bakigta araciniz n

I¢ goriiniis / 2-2

Gosterge paneli goriiniisii / 2-4
Motor boliimii / 2-6




Bir bakista araciniz

iC GORUNUS

Soldan direksiyonlu tip

1. Kapi/kilitli/kilitsiz tusU .......ccooveeeeiiines 4-13
2. Otomatik cam tusu™ ........ccoociiiiiine. 4-19
3. Merkezi Kapi Kilitteme Sistemi*.......... 4-14
4. Otomatik cam digmesi*
5. Dis dikiz aynasi kontrol tusu™ ............ 4-40
6. Dis dikiz aynasi katlama tusu* .......... 4-41
7. Yakit deposu kapag@i agma kolu ........ 4-26
8. Gosterge paneli aydinlatmasi

kontrol SVIiCi™ ......cccooviiiieiieee, 4-43
9. 4WD LOCK digmesi* ........cccccouruuee 5-24
10. DBC tUSU™ ..oviiiiiiiiciecceei e 5-39
11. ESP OFF tusu® .......za. .\ Y0 5-36
12. Sigorta KutuSU .....coocvvevieieniiiciceee, 7-51
13. Direksiyon simidi ........ccccceeviiriiiiinenns 4-33
14. Direksiyon simidi yatirma kolu* .......... 4-34
15, KORUK .o 3-2
16. Kaput Acma Kolu..........ccoceiiiiiinnnnen. 4-24
17. Fren pedal....
18. Gaz pedall .....cccoevvevvireeiiiice
*:varsa

* Gergek sekil resimdekinden farkli olabilir.



Bir bakista araciniz

Sagdan direksiyonlu tip

1. Kapu/kilitli/kilitsiz tusu ........ccoeeciciienie. 4-13
2. Otomatik cam tuSU” .....ccoeeieiieriiienen. 4-19
3. Merkezi Kapi Kilitleme Sistemi*.......... 4-14
4. Otomatik cam digmesi* ................... 4-22
5. Dis dikiz aynasi kontrol tusu® ............ 4-40
6. Dis dikiz aynasi katlama tusu® .......... 4-41
7. Yakit deposu kapagdi agma kolu ........ 4-26
8. Gosterge paneli aydinlatmasi

Kontrol SVICI™ .....ccceeiveiiiiieeeenee 4-43
9. 4WD LOCK digmesi* ......cccccereeruemenne 5-24
10. DBC tuSU™ ...ccoooieeereeee a0 R
11. ESP OFF tusu® \ANENA L ...
12. Sigorta KUtusu .........coceiiiiiiiiicices
13. Direksiyon simidi
14, KORUK ..o
15. Fren pedall.......cccccocvviiiiiiiiiiinen,
16. Gaz pedall .....coccevvvieiiiiiiiciieee,
17. Kaput A¢ma Kolu
* :varsa




Bir bakista araciniz
I ——

GOSTERGE PANELINE GENEL BAKIS

Soldan direksiyonlu tip

1. Far kontrolt / Dénus sinyalleri ....4-72

2. Direksiyon simidi radyo

kumandas!™ ........ccoeaieiencneennens 4-119
3. Bluetooth telefon kontrolu™ ........ 4-141
4. Gosterge grubu............c...... ....4-42
5. Korna .....ccccoeeiiiiiiinenne ....4-34
6. Surtcl 6n hava yastigi..... . 3-47
7. Silecekler/Cam yikama................ 4-78
8. Otomatik hiz sabitleyici

kumandasi™........ccceeeeeereeincrennn. 5-43
9. Motor c¢alistirma/durdurma

AUIMESI™ ..o 5-8
10. Kontak anahtari ............ccccceeeie 5-4
11. Dijital saat ve

Ses sistemi ........cccuee.. 4-113, 4-118
12. Dortli flagor dugmesi .................. 4-71
13. Klima kontrol sistemi™ .................. 4-87
14, Koltuk ISIticI™.....covveiiiicceee 3-8
15. Cakmak™ .....ccooviiieiiiicieceee 4-110
16. Aux, USB ve i-Pod girigleri* ...... 4-113
17, PHiZ" e 4-112
18. Vites KOlU....ccoeeveeviiiiiine 5-14, 5-17
19. Yolcu 6n hava yastigi* ................ 3-47
20. Torpido GOZU .....coeeveveeveereaanee. 4-108
*:varsa

* Gergek sekil resimdekinden farkli olabilir.



Bir bakista araciniz
———

Sagdan direksiyonlu tip

1. Far kontrolli / Dénus sinyalleri ....4-72
2. Direksiyon simidi radyo

kumandasi™......c.cocvvrieencnnenns 4-119
3. Bluetooth telefon kontrolu* ........ 4-141
4. Gosterge paneli ......cccccceceeeeeneene 4-42
5. Korna ....cccoceeiiiiiiiiiie 4-34
6. Surtcl 6n hava yastigl................ 3-47
7. Silecekler/Cam yikama................ 4-78
8. Otomatik hiz sabitleyici

kumandasi™........ccceevevereeieiennn. 5-43
9. Motor ¢alistirma/durdurma

AUIMESI™ ..o 5-8
10. Dijital saat ve

Ses sistemi .......cccceenee 4-113, 4-118
11. Dortli flagér digmesi .................. 4-71
12. Klima kontrol sistemi™ .................. 4-87
13. Koltuk ISIHICI™ ..o 3-8
14, Cakmak® .....ccooiiiieieieeceee 4-110
15. Aux, USB ve i-Pod girisleri* ...... 4-113
16. Priz" oo 4-112
17. Vites KOlU .....ceoveeiiieee 5-14, 5-17
18. Yolcu 6n hava yastigi™ ................ 3-47
19. Torpido GOZU .....ccccvvreveeerieeins 4-108
* :varsa

* Gergek sekil resimdekinden farkli olabilir.
OELO019002R
2



Bir bakista araciniz
I ——

MOTOR BOLUMU

W Benzinli

1. Motor sogutma suyu

genlesme tanki .........ccocceeeeenenne. 7-24
2. Motor yagdi dolum kapagi.............. 7-23
3. Fren/Debriyaj* hidroligi deposu ....7-27
4. Havafiltresi.....ccccoeeviiiiiiiniiinens 7-30
5. Sigorta Kutusu........c.ccecveeiiernenne. 7-50
6. Negatif aki terminali..................... 7-37
7. Pozitif aki terminali ............ccceceee. /537
8. Radyatdr kapagi .......ccccevvieeiieeenne 7-26
9. Motor yagi cubugu........................ 7-23
10. On cam yikama suyu haznesi......7-28
* varsa

* Aractaki gercek motor bélmesi sekildekinden farklr olabilir.
OLMO079001



Bir bakista araciniz
———

B Dizel

1. Motor sogutma suyu

genlesme tanki.........cccccoeeiiiiins 7-24
2. Sigorta Kutusu ..........cccceevveiurnnnnnee. 7-50
3. Yakit filtreSi...ccocveveiiiiiiiice 7-29
4. Motor yagl gubUQU ..c.eeevveeeeieeninee. 7-23
5. Motor yagi dolum kapagi .............. 7-23
6. Fren/Debriyaj* hidroligi deposu ....7-27
7. Havafiltresi ......ccccooiiinniniiiiine 7-30
8. Negatif aku terminali ..........c......... 7-37
9. Pozitif akl terminali ...................... 7-37
10. Radyatdr kapagi.......c.ccceeveeveereens 7-26
11. On cam yikama suyu haznesi ......7-28
*:varsa

* Aractaki gercek motor bélmesi sekildekinden farkli olabilir.
OLMO079002






Koltuk / 3-2

Emniyet kemerleri / 3-15

Cocuk Emniyet Sistemi / 3-29

Tlave giivenlik sistemi (hava yastig1) sistemi / 3-40

Aracinizin givenlik sistemi




Aracimmzin giivenlik sistemi

KOLTUKLAR

On koltuk

(1) lleri ve geri

(2) Koltuk arkaligi agisi

(3) Koltuk minderi yikseklik ayari
(Sirtict koltugu)

(4) Bel destegi (Surtci koltugu)*

(5) Koltuk Isiticr*

(6) Koltuk bashgi

Arka koltuk

(7) Sirthk katlama
(8) Koltuk bashgi

(9) Kol dayanagi

(10) Koltuk Isitict*

* varsa

OEL039001



Aracinmizin giivenlik sistemi

A UYARI - Basibos duran
nesneler

Siriiciiniin ayak béliimiinde basi-
bos duran nesneler pedallarin kul-
lanilmasina miidahale edebilir ve
olasi bir kazaya neden olabilir. On
koltuklarin altina herhangi bir sey
koymayiniz.

A UYARI - Koltugu
diklestirme

Koltugu dik pozisyonuna getirir-
ken, sirt kismini tutunuz ve yavasca
dik pozisyona getiriniz ve koltuk et-
rafinda kimsenin bulunmadigindan
emin olunuz. Koltuk tutulmadan ve
kontrolsiiz olarak diklestirilirse,
koltugun arkasi ileri firlayabilir ve
carptigi kisinin yaralanmasina ne-
den olabilir.

A UYARI - Siiriiciiniin n
koltuktaki yolcu
sorumlulugu

Aracta 6n koltuk yatirilmis sekilde
gitmek, bir kaza durumunda ciddi
veya Olimciil yaralanmaya neden
olabilir. Bir kaza aninda eger 6n
koltuk yatiriimis durumdaysa, otu-
ran kisinin baseni emniyet kemeri-
nin kucak béliminin altindan ka-
yarak korumasiz karin bdélgesine
asiri kuvvet uygulayabilir. Ciddi ve-
ya 6liimciil ic yaralanmalar olusabi-
lir. Surict, arac hareket halindey-
ken koltugunu dik durumda tutmasi
icin 6ndeki yolcuyu uyarmalidir.

A UYARI - Siiriicii koltugu

« Arac hareket halinde iken, hicbir
zaman koltugu ayarlamaya calis-
mayiniz. Bu durum, ara¢ hakimiye-
tini kaybetmenize neden olur ve
o6lum, ciddi yaralanma ve hasar ile
sonuclanabilecek bir kazaya yol
acabilirsiniz.

» Koltuk arkaliginin normal pozisyo-
nunu herhangi bir seyin etkilemesi-
ne izin vermeyiniz. Esyalar koltuk
sirtina dayali olarak yerlestirmek
veya koltuk sirtinin diizgiince Kkilit-
lenmesini baska bir sekilde engel-
lemek, ani duruslarda veya carpis-
malarda ciddi veya 6lumeciil yara-
lanmaya neden olabilir.

 Aracinizi daima koltugunuz dik po-
zisyonda ve emniyet kemerinizin
kucak bélimii basene tam oturmus
sekilde siiriiniiz. Bu, bir kaza duru-
munda sizi koruyacak en iyi pozis-
yondur.

» Gereksiz ve muhtemelen siddetli
hava yastigi yaralanmalarini énle-
mek icin, daima araca rahatca ku-
manda edebileceginiz sekilde di-
reksiyondan mimkiin oldugu kadar
geride oturun. Gogsiiniiziin direk-
siyondan en az 250 mm uzakta ol-
masi onerilir.
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A UYARI - Arka koltuk

sirthklan

Arka koltuk arkaligi mutlaka gu-
venli bir sekilde Kkilitlenmelidir.
Bdyle yapilmazsa, bir ani durus
veya carpisma sirasinda yolcular
ve esyalar ciddi yaralanmalara
veya 6liime neden olacak sekilde
one dogru firlayabilir.
Bagaj ve diger yiikler, bagaj bélii-
miine yatay olarak yerlestirilmeli-
dir. Esyalar biiylk, agir veya mut-
laka istiflenecek ise, bunlar mut-
laka emniyet altina alinmalidir.
Yiikler hicbir zaman koltuk sirtlik-
larindan daha yiiksege istiflen-
memelidir. Bu uyarilara uyulma-
dig1 takdirde, bir ani durus, car-
pisma veya takla atma sirasinda
ciddi yaralanmalara veya oliime
neden olunabilir.
Arac hareket halinde iken, hicbir
yolcu yiik béliimiinde oturmama-
I veya koltuk sirtliklar katlanmis
sekilde yatmamalidir. Tim yol-
cular mutlaka uygun sekilde kol-
tuklara oturmali ve yolculuk
sirasinda emniyet kemerlerini
takmalidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Koltuk arkaligini dik konuma ge-
tirdiginiz zaman, bunu 6ne ve ar-
kaya dogru iterek emniyetli bir
sekilde kilitlendigini kontrol edi-
niz.

A UYARI

Koltugu ayarladiktan sonra, giiven-
li bir sekilde kilitlenmis olup olma-
digini kontrol etmek icin, koltugu
kilit acma kolunu kullanmadan 6ne
veya arkaya dogru hareket ettirme-
yi deneyiniz. Sirici koltugunun
ani veya beklenmeyen hareketi ara-
cin kontroliinii kaybetmenize ve bir
kazaya neden olabilir.
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OEL039002

On koltuk

Manuel ayarlama

Tleri ve geri

Koltugu ileri ve geri hareket ettirmek igin:

1. Koltuk kaydirma ayar kolunu yukari
gekiniz ve tutunuz.

2. Koltugu istediginiz pozisyona kaydi-
rniz.

3. Kolu birakiniz ve koltugun yerine Kkilit-
lendiginden emin olunuz.

Koltugu hareket etmeden dnce ayarlayi-

niz ve kolu kullanmadan ileri geri hareket

ettirmeye calisarak koltugun emniyetli

sekilde kilitlendiginden emin olunuz. Kol-

tuk hareket ederse, dizgin sekilde Kilit-

lenmemis demektir.

OEL039003

Koltuk arkaligi yatirma kolunun
ayarlanmasi

Koltuk arkaligini yatirmak igin, digmeyi
ileri veya geriye dogru istenen agida ce-
viriniz.

OEL039004

Koltuk minderi yiikseklik ayari

(siiriicii koltugu icin, varsa)

Koltuk minderi yuksekligini degistirmek

icin, kolu yukari veya asagt itiniz.

+ Koltuk minderini algaltmak icin kolu bir-
ka¢ kez asagi itiniz.

» Koltuk minderini yikseltmek icin kolu
birka¢ kez yukari gekiniz.
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Bel destegi (varsa)

Bel destegi koltuk arkaliginin yanindaki
kolu hareket ettirerek ayarlanabilir. Kolu
dondlirmek bel destegini artirir veya
azaltir.

OLMO039303N

Koltuk basligi

Sdrlci ve 6n yolcu koltuklarinda, otura-
nin giivenligi ve rahati igin bir koltuk bas-
g bulunmaktadir.

Baslik, slrlcu ve 6n yolcuya sadece ra-
hatlik saglamakla kalmaz, bir ¢arpisma
esnasinda basi ve boynu korumaya da
yardim eder.

A UYARI

- Bir kaza sirasinda azami koruma
icin, koltuk basliginin orta kismi
koltukta oturanin gézlerinin Usti
ile ayni seviyede bulunmaldir.
Genel olarak, bircok kisinin bas
agirlik merkezi, gézlerinin Ust ile
ayni yuksekliktedir. Ayrica, kol-
tuk bashgini miimkiin oldugunca
basiniza yakin olacak sekilde
ayarlayiniz. Bu nedenle, yolcu ba-
sini koltuk basligindan uzaklasti-
ran bir minder kullanimi dneril-
mez.

- Araci koltuk basliklar1 soékilmiis
durumda kullanmayiniz, aksi hal-
de bir kaza durumunda Kkoltukta
oturan kisi ciddi sekilde yaralana-
bilir. Koltuk baslklari ancak uy-
gun ayarlanmis oldugunda boyun
yaralanmalarina karsi koruyabilir.

- Arac hareket halindeyken siirticii
koltuk bashgini ayarlamayiniz.
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HNF2041-1

Aktif baghk (varsa)

Hareketli koltuk bashklari arkadan bir
darbe esnasinda 6ne ve yukari dogru ha-
reket edecek bigimde tasarlanmistir. Bu
dlzenek, stricinin ve 6n koltuktaki yol-
cunun kafasinin geriye dogru hareket et-
mesini engellemekte ve bdylece boyun
yaralanmalarini en aza indirmektedir.

=

OEL039010

Acinin ayarlanmasi (varsa)

Koltuk basligi, bashigin alt pargasi itilerek
veya cekilerek ayarlanabilir. Koltuk bash-
gini kafa ve boynu dogru destekleyecek
bicimde ayarlayiniz.

A UYARI

Asiri diizeyde itme ve cekme koltuk
bashgina hasar verebilir.

OEL039011

Yiiksekligi yukar1 asagi ayarlama

Koltuk basligini ylkseltmek icin, istenen
konuma (1) dogru yukari ¢ekiniz. Baslg!
algaltmak icin baslk destegindeki ser-
best birakma tusunu (2) basili tutunuz,
basligi istediginiz pozisyona (3) indiriniz.
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OEL039012

Cikartma

Koltuk basligini ¢ikartmak icin, cikabildigi
kadar baglgi ylkseltin ve daha sonra, yu-
kari ¢gekerken (2) birakma tusuna (1) ba-
siniz.

Koltuk bagligini yeniden takmak igin, ser-
best birakma digmesine (1) basarak
baglik cubuklarini deliklere yerlestiriniz.
Sonra uygun yikseklige ayarlayiniz.

A uYARI

Oturani uygun sekilde korumak
lizere ayarlandiktan sonra, koltuk
basliginin konumuna kilitlendigin-
den emin olunuz.

Koltuk isitici (Varsa)

Soguk havalarda 6n koltuklarin isitilmasi
icin koltuk 1sitici vardir. Kontak anahtari
"ON-a¢ik" konumuna getirildiginde, her
iki digmeye birden basarak stirlci ve 6n
yolcu koltuklarinin isitilmasini saglayiniz.
Normal havalarda veya koltuk i1sitma is-
lemi istenmediginde, digmeler kapal du-
rumda tutulmahdir.

+ Koltuk 1s1 ayar asagidaki gibi degistiri-

lebilir:

KAPALI[J HIZLI (

[

+ Koltuk isiticisi kontak agildiginda OFF
durumuna doéner.

* NOT

Koltuk 1siticisi ON durumundayken,
koltuktaki 1sitma sistemi koltuk isisina
bagh olarak otomatik olarak kapanir
veya acilir.

A\ DIKKAT

« Koltuklar temizlerken tiner, alkol
veya benzin gibi organik cézelti-
ler kullanmayiniz. Bunlarin kulla-
nilmasi, koltuk isiticiya veya kol-
tuklarin ylizeyine hasar verebilir.

- Koltuk isiticisinin asiri Isinmasini

énlemek icin, koltuk isiticisi dev-

redeyken, koltuk lizerine battani-
ye, yastik veya koltuk kilifi koy-
mayiniz.

Koltuk isiticisi ile donatiimis kol-

tuklara agir veya keskin nesneler

koymayiniz. Koltuk isitma par-
calar1 hasar gérebilir.
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A UYARI - Koltuk istticisi

yaniklari

Koltuk 1siticisi kullanirken yolcular

asiri 1Isinma veya yanik olasiliklari-

na karsi cok dikkatli olmalidiriar.

Ozellikle, siiriicii asagidaki tip yol-

cular icin ¢ok biiyiik dikkat géster-

melidir:

1. Bebekler, 6zirliler, yashlar,co-
cuklar veya hastanede ayakta te-
davi géren hastalar.

2. Hassas cilde sahip veya kolay

yanan kisiler

. Bitkin kisiler

. Sarhos kisiler

5. Rehavet veya uyku yapan ilaclari
alan kisiler (uyku haplari, soguk
alginhg tabletleri, vb.).

H W

A UYARI - Koltuk cepleri
Koltuk ceplerine agir veya keskin
nesneler koymayiniz. Bir kaza sira-
sinda cepten diisebilir ve aracgta bu-
lunanlan yaralayabilirler.

OEL039015

Koltuk arkaligi cebi

Koltuk arkaligi cebi 6n yolcu ve siirici
koltuklarinin arkasinda bulunur.
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i Gl
" varsa OLM039304N
Arka koltuk
Koltuk bashgi

Arka koltuk (lar) oturanin givenligi ve
konforu igin, tim oturma konumlarinda
koltuk bagliklari ile donatiimistir.

Baslik, yolculara sadece rahatlik sagla-
makla kalmaz, bir carpisma esnasinda
basi ve boynu korumaya da yardim eder.

A UYARI

- Bir kaza sirasinda azami koruma
icin, koltuk bashginin orta kismi
koltukta oturanin gézlerinin Usti
ile ayni seviyede bulunmalidir.
Genel olarak, birgcok kisinin bas
agirhk merkezi, gézlerinin Ustii ile
ayni yiiksekliktedir. Ayrica, kol-
tuk bashgini mimkiin oldugunca
basiniza yakin olacak sekilde
ayarlayiniz. Bu nedenle, yolcu ba-
sini koltuk bashgindan uzaklasti-
ran bir minder kullanimi éneril-
mez.

- Araci koltuk basliklar1 sokilmis
durumda kullanmayiniz. Bir kaza
durumunda koltukta oturanlar ya-
ralanabilir. Koltuk basliklar an-
cak uygun ayarlanmis oldugunda
boyun vyaralanmalarina karsi
koruyabilir.

OEL039017

Yiiksekligi yukar1 asag1 ayarlama

Koltuk basligini yikseltmek icin, istenen
konuma (1) dogru yukari ¢ekiniz. Baglig!
alcaltmak igin baslik destegindeki ser-
best birakma tusunu (2) basili tutunuz,
basligi istediginiz pozisyona (3) indiriniz.
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I

OEL039018

Cikartma

Koltuk bagligini ¢ikartmak icin, ¢ikabildigi
kadar bashg ylkseltiniz ve daha sonra,
basligi yukari cekerken (2) birakma tusu-
na (1) basiniz.

Koltuk basligini yeniden takmak igin, ser-
best birakma digmesine (1) basarak
baslik gubuklarini deliklere yerlestiriniz.
Sonra uygun yiikseklige ayarlayiniz.

A UYARI

Oturani uygun sekilde korumak
lzere ayarladiktan sonra, koltuk
bashginin yerine kilitlendiginden
emin olunuz.

OLM039019

Kol dayanagi

Kol dayanagini kullanmak i¢in koltuk sir-
tindan ileriye dogru ¢ekiniz.

Koltuk isitici (Varsa)

Soguk havalarda arka koltuklarin isitil-
masi i¢in Koltuk isitici vardir. Arka koltuk-
lari 1sitmak i¢in, kontak anahtari "ON-
aclk" konuma getirilmis halde digmeler-
den birine basiniz.

Normal havalarda veya koltuk isitma is-
lemi istenmediginde, digmeler kapali du-
rumda tutulmahdir.

* NOT

Koltuk isiticist ON durumundayken,
koltuktaki 1sitma sistemi koltuk isisina
bagh olarak otomatik olarak kapanir
veya acilir.
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A\ DIKKAT

 Koltuklari temizlerken tiner, alkol
veya benzin gibi organik cozelti-
ler kullanmayiniz. Bunlarin kulla-
nilmasi, koltuk isiticiya veya kol-
tuklarin yiizeyine hasar verebilir.

- Koltuk isiticisinin agiri iIsinmasini
énlemek icin, koltuk isiticisi dev-
redeyken, koltuk lizerine battani-
ye, yastik veya koltuk kilifi koy-
mayiniz.

- Koltuk isiticisi ile donatiimis kol-
tuklara agir veya keskin nesneler
koymayiniz. Koltuk isitma par-
calar1 hasar gérebilir.

A UYARI - Koltuk isiticisi

yaniklari

Koltuk 1siticisi kullanirken yolcular

asiri 1Isinma veya yanik olasiliklari-

na karsi cok dikkatli olmalidiriar.

Ozellikle, siiriicii asagidaki tip yol-

cular icin cok biiyiik dikkat géster-

melidir:

1. Bebekler, cocuklar, yasllar,
ozurliiler veya hastanede ayakta
tedavi goéren hastalar.

2. Hassas cilde sahip veya kolay

yanan Kkisiler

. Bitkin kisiler

. Sarhos kisiler

5. Rehavet veya uyku yapan ilaclari
alan kisiler (uyku haplari, soguk
alginhg tabletleri, vb.).

H W

Arka koltugun katlanmasi
Arka koltuk arkaliklari, uzun esyalarin ta-
sinmasini kolaylastirmak ya da aracin
bagaj kapasitesini artirmak icin yatirilabi-
lirler.

A UYARI

Katlanir arka koltuk arkaliklarinn
amaci, yik boéliimine normalde
yerlestirilemeyecek uzun cisimlerin
tasinabilmesini saglamaktir.

Arac hareket halindeyken, yolcula-
rin asla katlanmis koltuk arkaligi
tizerine oturmasina izin vermeyiniz.
Bu uygun bir oturma pozisyonu de-
gildir ve emniyet kemerleri kullana-
bilecek durumda degildir. Bu du-
rum, bir kaza veya ani durus sira-
sinda ciddi yaralanmaya ve hatta
o6liime neden olabilir. Katlanir kol-
tuk arkaliginda tasinan esyalar, 6n
koltuklarin Ust seviyesini asmama-
hidir. Aksi takdirde ani durus sira-
sinda yiikler 6ne kayabilir ve bir ya-
ralanma veya zarara neden olabilir.
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1. Arka koltuk emniyet kemeri tokasini,
arka koltuk arkaligi ile minderin arasi-
na sokun, ve emniyet kemerinin hasar
goérmesini dnlemek icin, arka emniyet
kemeri kayisini yerine yerlestiriniz.

2. On koltugu dik duruma getirin ve gere-
kirse ileriye kaydiriniz.

3. Arka koltuk bagliklarini en alt konuma
getiriniz.

OEL039021 OEL039022

4. Koltuk arkaligi katlama kolunu ¢ekiniz, 5. Arka koltugu kullanmak igin, koltuk ar-
daha sonra aracin 6n tarafina dogru kahgini kaldirin ve arkaya dogru ce-
koltugu katlayiniz. kiniz. Koltuk arkahgini klik sesi duyu-

luncaya kadar iyice ¢ekiniz. Koltuk ar-
kaliklarinin _yerine kilitlendiginden
emin olunuz.

6. Arka emniyet kemerini normal pozis-
yonuna getiriniz.

7. Koltuk arkahgi tam olarak takildigr za-
man, koltuk arkaligi katlama kolu
Uzerindeki kirmizi etiketi kontrol edi-
niz.
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A UYARI

Katladiktan sonra arka koltuk arka-
ligini dik konuma getirdiginizde:
Emniyet kemerine veya tokasina
hasar vermemek icin dikkatli olu-
nuz. Emniyet kemeri kayisinin ve
tokasinin arka koltuga takilmasina
veya sikismasina izin vermeyiniz.
Arkahgin Ustinu iterek, arkaligin
dik konumuna tamamen Kkilitlendi-
ginden emin olunuz. Aksi halde, bir
kazada veya ani durusta koltuk kat-
lanabilir ve esyalarin yolcu kabini-
ne girmesine neden olabilir, bu da
ciddi yaralanma veya olumle
sonuclanabilir.

A UYARI - Koltugu
diklestirme

Koltuk arkahgini dik konuma don-
dirdigiiniiz zaman, arkalgr tutu-
nuz ve yavasca geri getiriniz. Kol-
tuk arkaligr tutulmadan diklestirilir-
se, koltugun arkasi ileri firlayabilir
ve carptigi kisinin yaralanmasina
neden olabilir.

/A\ DIKKAT - Arka koltuk
emniyet kemeri tokasi
hasari

Arka koltuk arkaligini katladiginiz
veya arka koltuk minderinin lizerine
bagaj malzemesi koydugunuz za-
man, tokay! arka koltuk arkaligi ile
arka koltuk oturma minderi arasin-
daki cebe yerlestiriniz. Arka koltuk
arkaligi veya bagaj malzemesinden
dolayi tokanin hasar gérmesi béy-
lece énlenecektir.

A\ DIKKAT - Arka Koltuk
Emniyet Kemeri

Arka koltuk arkaliklarini dik duruma
getirirken arka emniyet kemerlerini
dogru konumlarina getirmeyi unut-
mayiniz. Arka emniyet kemeri kila-
vuzlan vasitasiyla emniyet kemeri
kayis sisteminin cevrilmesi saye-
sinde kemerlerin koltuklarin arkasi-
na ya da altina takilmasi énlenir.

A UYARI - Yiikler

Yiiklerin bir carpismada savrularak
aracta bulunanlar1 yaralamasina
engel olmak igin, yilikler daima sa-
bitlenmelidir. Arka koltuklara esya
yerlestirirken 6zel itina gosterilme-
lidir, ciinkii bir 6nden carpismada
bunlar én koltuklarda oturanlara
carpabilir.

A UYARI - Yiikleme

Esya yiiklerken veya bosaltirken,
motorun kapali, otomatik vitesin P
(Park) konumunda ve el freninin
cekilmis oldugundan emin olunuz.
Bu adimlarin ihmal edilmesi, vites
istemeden baska bir konuma getiri-
lirse, aracin hareket etmesine ne-
den olabilir.




EMNIYET KEMERLERI
Emniyet kemeri sistemleri

Aracinmizin giivenlik sistemi

A UYARI

- Azami emniyet sistemi korumasi
icin, arac hareket halindeyken
emniyet kemerleri mutlaka takil-
malidir.

- Emniyet kemerleri en ¢ok koltuk
arkalan dik durumdayken etkili-
dirler.

- 12 yasinda ve daha kiictlik cocuk-
lar arka koltukta glivenli bir sekil-
de oturtulmalidir. Cocuklar kesin-
likle yolcu koltuguna oturtulma-
malidir. Eger 12 yasindan biyiik
bir cocugun 6n koltukta oturmasi
gerekiyorsa, emniyet kemeri diiz-
gince takilmal ve koltuk miim-
kin oldugu kadar geriye kaydiril-
malidir.

- Emniyet kemerini asla kolunuzun
altindan veya sirtinizin arkasin-
dan gecirmeyiniz. Yanlis konum-
landiriimis bir emniyet kemeri bir
kazada ciddi yaralanmalara ne-
den olabilir. Emniyet kemeri, om-
zunuzun Uzerinden képricik ke-
miginizi ortalayacak sekilde ko-
numlandiriimalidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
- Emniyet kemerlerini kivrilmis ola-

rak takmayiniz. Kivrilmis bir ke-
mer iglevini yerine getiremez. Bir
carpisma esnasinda viicudunuzu
bile kesebilir. Kemer dokumasi-
nin buikiilmemis durumda, diiz ol-
dugundan emin olunuz.

Kemer kayisina veya donanimina
hasar vermemek icin dikkat edi-
niz. Kemer kayisinda veya dona-
niminda hasar olusmussa, emni-
yet kemerinizi degistiriniz.

A UYARI

Emniyet kemerleri viicudun kemik
yapisini destekleyecek sekilde ta-
sarlanmistir ve asagida legen kemi-
gi boyunca veya legen kemigi, go6-
gis ve omuzlar boyunca takilmali-
dir; kemerin kucak bélimiiniin ka-
rin Uzerine gelmesi é6nlenmelidir.
Emniyet kemerleri, amacglanan ko-
rumay! saglamalari icin, miimkin
oldugu kadar siki ayarlanmalidir.
Gevsek bir kemer, takan kisinin ko-
runmasini biiyik dlclide azaltir.
Kemer kayisinin cilalar, yaglar, kim-
yasallar ve 6zellikle akii asidiyle te-
mas etmemesi icin 6zen gdsteril-
melidir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

Temizlik yumusak sabun ve su kul-
lanarak emniyetli sekilde yapilabi-
lir. Kayisi yipranan, kimyasallarla
temas eden veya hasar géren emni-
yet kemerleri degistirilmelidir. Ciddi
bir darbede kullaniimissa, emniyet
kemeri kitinde goriinen bir hasar ol-
masa bile, tim kitin degistirilmesi
gereklidir. Kemerler kayislari bukiil-
miis durumda takilmamalidir. Her
emniyet kemeri kiti sadece bir kisi
tarafindan kullaniimahdir; kucakta
tasinan bir cocugun lizerinden em-
niyet kemeri gecirmek tehlikelidir.

A UYARI

Kullanici tarafindan, emniyet keme-
ri ayar cihazlarinin boslugu almasi-
ni engelleyecek veya boslugu al-
mak igcin emniyet kemeri kitinin
ayarlanmasini 6nleyecek hicbir
modifikasyon veya ekleme yapil-
mamalidir.

1GQA2083

Emniyet kemeri uyarisi

o A Tipi

Kontak anahtarini her ON (ACIK) konu-
muna getirdiginizde emniyet kemeri uya-
ri lambasi kemer takilmasini dikkate al-
maksizin, strdcd igin bir hatirlatici olarak
yaklasik 6 saniye slreyle yanip séner.
Kontak ON konumuna getirildikten sonra
eger suriictnin emniyet kemeri bagl de-
gilse, emniyet kemeri uyari 1191 yaklasik
6 saniye boyunca tekrar yanip séner.
Kontak anahtari ON (ACIK) konumuna
getirildiginde slrliciniin emniyet kemeri
bagll degilse ya da kontak anahtari ON
(ACIK) konumuna getirildikten sonra ke-
mer ¢Ozllmuisse, emniyet kemeri uyari
zili, yaklasik 6 saniye sureyle ¢alar. Bu
stirede eger emniyet kemeri takilirsa,
sesli uyari hemen durur (varsa).

m B Tipi

(1) Strtct emniyet kemeri uyari lambasi

(2) On yolcu emniyet kemeri uyari lam-
basi

Kontak anahtarini her ON (ACIK) konu-
muna getirdiginizde kemerin takili olup
olmamasina bakilmaksizin, strlctu ile 6n
yolcu emniyet kemeri uyari lambalari, si-
ricu ile 6n yolcu igin bir hatirlatici olarak
yaklasik 6 saniye sureyle yanip séner.
Kontak anahtari ON (ACIK) konumuna
getirildiginde, slrlcu veya 6n yolcu em-
niyet kemeri bagl degilse ya da kontak
anahtari ON (ACIK) konumuna getirildik-
ten sonra kemer ¢6zilmusse, ilgili emni-
yet kemeri uyari lambasi kemer bagla-
nincaya dek yanar.
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Eger emniyet kemerini baglamamaya de-
vam eder ve saatte 9 km (zerinde seyre-
derseniz, yanan uyari lambasi siz saatte
6 km'nin altinda strene kadar yanip sén-
meye baslayacaktir.

Eger emniyet kemerini baglamamaya de-
vam eder ve saatte 20 km Uzerinde sey-
rederseniz, emniyet kemeri sesli uyarisi
yaklasik 100 saniye boyunca uyari vere-
cek ve ilgili uyari lambasi yanip sénecek-
tir.

* NOT

On yolcu emniyet kemeri uyari lam-
basini orta 6n panel iizerinde bulabi-
lirsiniz.

e On yolcunun koltugu isgal edilmemis
olmasina ragmen, emniyet kemeri
uyar1 lambasi 6 saniye yanar veya ya-
nip soner.

e On yolcu emniyet kemeri uyarisi, 6n
yolcu koltuguna esya kondugu zaman
calisabilir.

N

180A01NF

Kucak/omuz kemeri

Kemerin takilmasi:

Emniyet kemerinizi takmak icin makara-
dan disar gekiniz ve metal dili (1) toka-
nin (2) icine sokunuz. Toka yuvanin igine
oturunca bir "klik" sesi duyulur.

Emniyet kemeri boyu, manuel olarak
ayarlandiktan sonra, otomatik olarak
ayarlanir ve bdylece karin altindan ge-
¢en kayis yerine iyice oturur. lleri dogru
yavasca ve rahatca hareket ettiginizde,
kayis uzanmal ve size hareket serbestli-
gi saglamalidir. Ancak ani bir durus veya
darbe oldugunda, kemer oldugu yerde ki-
litlenir. One dogru cok hizli hareket ettigi-
nizde de kilitlenmelidir.

* NOT

Eger emniyet kemerini saricidan cika-
ramiyorsaniz, kemeri iyice disari ceki-
niz ve birakimiz. O zaman kemeri yumu-
sak olarak cekebilirsiniz.
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On koltuk
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] OLM039026

Yiikseklik ayari

Maksimum rahatlik ve given igin emni-
yet kemeri takma yUksekligini 4 ayri ko-
numdan birine ayarlayabilirsiniz.
Yikseklik ayarli emniyet kemeri boynu-
nuza yakin duruyorsa, etkili koruma sag-
lamamis olursunuz. Emniyet kemeri
omuz kismi boyna yakin degil, gégsiiniz
ile kapiya yakin, omuzunuzun orta konu-
munda duruyor olmalidir.

Emniyet kemeri takma yUksekligini ayar-
lamak icin, ylkseklik ayar digmesini
yUkselterek veya algaltarak yUksekligin
en uygun konuma gelmesini saglayiniz.

Yikseklik ayarlayictyi  ylkseltmek igin,
yukari (1) ¢ekiniz. Indirmek igin, yuksek-
lik ayarlayici tusuna (2) basarak asagiya
(3) itiniz.

Daha sonra tusu birakarak bu konuma
kilitleyiniz. Ylkseklik ayarlayiciyr hareket
ettirmeye calisarak yerine kilittenmis ol-
dugundan emin olunuz.

A UYARI

- Omuz kemeri yukseklik ayarinin
uygun yukseklikte pozisyonuna
kilitlendigini kontrol ediniz. Omuz
kayisini asla boynunuzun veya
yliziintiziin lzerinden gecirme-
yin. Dogru pozisyonda takilma-
yan emniyet kemerleri bir kazada
ciddi yaralanmalara neden olabi-
lir.

- Bir kazadan sonra emniyet ke-
merlerini degistirmemek, sizi
baska bir kaza durumunda koru-
mayacak hasarli emniyet kemer-
leriyle karsi karsiya birakabilir ve
yaralanma veya 6liime neden ola-
bilir. Bir kazadan sonra mimkun
olan en kisa siirede emniyet ke-
merlerinizi degistiriniz.

B200A01TNF

A UYARI

Kucak kayisini belinize degil, miim-
kin oldugu kadar kalcaniza dogru
indirilmis olarak takmalisiniz. Eger
kucak kemeri belinizin Uzerinde
cok yiiksek takilirsa, bir kaza duru-
munda yaralanma olasiligini artira-
bilir. Kollarinizin emniyet kemerinin
lizerinde veya altinda olmamasi ge-
rekir. Bunun yerine sekilde goste-
rildigi gibi, bir kol altta iken, digeri
kemerin ustiinde kalmahdir.
Kapiya yakin otururken, emniyet
kemerini kesinlikle kolun altindan
takmayiniz.
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Emniyet kemerinin ¢ikarilmasi:

Emniyet kemeri, kilit tokasi Uzerindeki ¢i-
kartma tusuna (1) basilarak cikarilir. Ke-
mer c¢ikarildigi zaman, otomatik olarak
makara igine ¢ekilmelidir.

Bdyle olmuyorsa, emniyet kemeri kayisi-
ni kontrol ederek katlanmamis oldugun-
dan emin olunuz, sonra yeniden dene-
yiniz.

1KMB3441

3-noktali Arka Orta Emniyet Kemeri

(Varsa)

Arka Orta Emniyet Kemerini baglamak

icin

1. Emniyet kemeri grubu kapag tzerin-
deki deligin icinden metal dili (A) ¢ika-
riniz ve yavasca metal dili makaradan
disari gekiniz.

A\ DIKKAT - Yiik

Arka ylik bélmesine yerlestirilen
ylikiin glivenli odugundan emin
olunuz. Bunun yapilmamasi, ani du-
ruslarda veya bazi carpismalarda
arka orta emniyet kemerine hasar
verebilir.

Aracmizin giivenlik sistemi

OLMO039056L

. Mandalin kilitlendigini gdsteren bir

"klik" sesi isitinceye kadar metal dili
(A) tokanin (C) agik ucu igine dogru
itiniz. Emniyet kemerinin bukilmemis
oldugundan emin olunuz.
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Dil, toka yuvasi icine oturdugunda, bir
"klik" sesi duyulur. Emniyet kemeri boyu,
manuel olarak ayarlandiktan sonra, oto-
matik olarak ayarlanir ve bdylece karin
altindan gecen kayis yerine iyice oturur,
ileri dogru yavasga ve rahatca hareket
ettiginizde, kayis uzanmali ve size hare-
ket serbestligi saglamalidir. Ancak ani bir
durug veya darbe oldugunda, kemer ol-
dugu yerde kilitlenir. One dogru ¢ok hizl
hareket ettiginizde de kilitlenmelidir.

1KMB3443 A UYARI N 1KMB3451
3. :\/Ietal dili (B) ¢ekin ve mandalin kilit- Arka orta kaltuk\iafabrin-kullandi- Arka Orta Emniyet Kemerini c6zmek
endigini gbsteren bir "klik" sesi isitin- ainiz zaman Mk Sbnictal dillerilve icin
ceye kadar metal dili (A) tokanin (C) ?oka yuvalanini kilitlemelisiniz. Her- | 1- Tokay! (D) serbest birakma digmesi-
acik ucu igine dogru itiniz. Emniyetke- | pop i hir metal dil veya toka yuvasi ne basiniz ve tokadan (D) metal dili
merinin bukilmemig oldugundan emin | yilitienmemis ise, bir kaza sirasinda (B) cikartiniz.
olunuz. yaralanma riski artar.
A\ DIKKAT

Arka orta emniyet kemerini kullanir-
ken, "CENTER" isaretli toka kul-
lanilmalidir
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OLMO039057L 1KMB3453 OLM039029L

2. Arka orta emniyet kemerini geri sar- 3. Emniyet kemeri grubu kapagi lzerin-  Arka koltuk emniyet kemerinin

mak icin, tokayi kayis serbest birakma deki deligin icine metal dili (A) yerles-  sariimasi

deligine (C) yerlestiriniz. Emniyet ke- tiriniz. Arka koltuk emniyet kemeri tokalari, kul-
meri kayisini (A) gekiniz ve tomarin laniimadigr zaman arka koltuk ile minder
otomatik olarak geri sarilmasina mi- arasindaki yuvaya sarilabilir.

saade ediniz.
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» Arka emniyet kemeri kilavuzlari vasita-
slyla emniyet kemeri kayis sisteminin
cevrilmesi sayesinde kemerlerin kol-
tuklarin arkasina ya da altina takilmasi
Onlenir.

Emniyet kemerini yerlestirdikten sonra,
yukari dogru cekerek kemer kayisini
sikiniz.

A\ DIKKAT

Emniyet kemerini kilavuzlardan al-
diktan sonra kullanin.

Emniyet kemerini kilavuzlarda iken
cekerseniz, bu durum kilavuzlara
ve/veya kemer seridine zarar vere-
bilir.

OED030300

On gerdiricili emniyet kemeri
(Varsa)

Hyundai araciniz surtct ve 6n yolcu 6n
gerdiricili emniyet kemeri ile techiz edil-
mistir. On gerdiricinin amaci, bazi 6nden
carpismalar sirasinda, emniyet kemeri-
nin yolcunun vicudunu iyice sarmasini
saglamaktir. On gerdirme sistemi, 6nden
¢arpma siddetinin belli bir seviyeye ulas-
mas| durumunda devreye girebilir.

Ara¢ aniden durdugunda veya yolcular
ani bir sekilde 6ne dogru hareket ettikle-
rinde, emniyet kemeri makarasi Kilitlenir.
Bazi 6nden c¢arpmalarda, 6n gerdirici
devreye girer ve emniyet kemerinin ke-
meri takanin viicudunu daha siki sarma-
sini saglar.

On gerdirici calistigi zaman sistem, sirl-
cu ya da 6n yolcu emniyet kemeri (izerin-
de asiri bicimde emniyet kemeri gerginli-
gi algilarsa, 6n gerdirici icinde bulunan
yUk sinirlayici, etkilenen emniyet kemeri
Uzerindeki baskinin bir kismini alir (var-
sa).
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8KMB3311

Emniyet kemeri 6n gerdirici sistemi, esas

olarak asagida belirtiimekte olan parca-

lardan olusur. Bunlarin yerleri, sekilde

gobsterilmektedir:

1. SRS hava yastigi uyari 1S1g1.

2. Sarici 6n gerdirici grubu.

3. SRS kontrol moddilu.

4. On gerdiricili emniyet kemeri (stiriicl
tarafi, varsa).

A uYARI

Bir 6n gerdiricili emniyet kemerin-

den azami yarar saglamak icin:

1. Emniyet kemeri dogru takilmis
ve uygun pozisyona ayarlanmis
olmaldir. Lutfen, aracinizin yol-
cu emniyeti 6zellikleriyle ilgili -
emniyet kemerleri ve hava yas-
tiklar1 dahil - bu kilavuzda verilen
tum bilgileri ve 6nlemleri okuyu-
nuz ve uygulayiniz.

2. Kendinizin ve yolcularinizin em-
niyet kemerlerinin daima dogru
sekilde takildigindan emin olu-
nuz.

* NOT

« On gerdiricili emniyet kemerleri dey-
reye girdiginde, yolcu bolmesinde bir
giiriiltiic duyulabilir ve bir duman ci-
kar. Bunlar normal ¢calisma kosullari-
n1 gosterir ve herhangi bir tehlike arz
etmezler.

o Zararh olmamasina karsin, bu sirada
cikan toz cilt iizerinde etki yapabilir
ve uzun siireli solunmamahdir. On
gerdiricili emniyet kemerinin calismis
oldugu bir kaza sonrasinda aciktaki
tiim viicut bolgelerini iyice yikaymniz.

* SRS hava yastigin1 calistiran sensor,
ongerdiricili emniyet kemerine bagh
oldugundan gosterge panelindeki uya-
r1 15181 kontak anahtarr ON (ACIK)
konumuna getirildikten sonra yakla-
sik 6 saniye siireyle yanacaktir, bu 1s1-
gin_daha sonra sénmesi gerekmekte-
dir.
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A\ DIKKAT

On gerdiricili emniyet kemeri nor-
mal calismiyorsa, SRS hava yasti-
ginda herhangi bir ariza olmamasi-
na karsin, bu uyari isigi yanmaya
devam edecektir. SRS hava yastigi
uyari 1sigi, kontak anahtari "ON-
acik” konumuna getirildiginde yan-
miyor veya yaklasik 6 saniye siire
ile yanip séndlikten sonra tamamen
sénmliyorsa, veya ara¢ hareket ha-
linde oldugunda yaniyorsa, liitfen
HYUNDAI Yetkili Servisiniz'e basvu-
rarak én gerdiricili emniyet kemer-
lerinizi veya SRS hava yastigi sis-
temini kontrol ettiriniz.

A UYARI

- On gerdiriciler yalnizca bir kez

calismak uzere yapilmistir. Bir
kere devreye girmelerinin ardin-
dan degistirilmeleri gerekir. Tiim
emniyet kemerleri, hangi tip olur-
sa olsun, bir carpisma sirasinda
kullanildilarsa, mutlaka degistiril-
melidir.
On gerdiricili emniyet kemeri gru-
bu mekanizmasi, devreye girdik-
ten sonra isinir. Devreye girmele-
rinin ardindan, én gerdiricili em-
niyet kemeri mekanizmalarina bir
kac dakika siire ile dokunmayi-
niz.
On gerdiricili emniyet kemerini
kendiniz kontrol etmeye veya de-
gistirmeye kalkismayiniz. Bunun
HYUNDAI Yetkili Servisi tarafin-
dan yapilmasi gerekir.
On gerdiricili emniyet kemeri
gruplari Gizerine vurmayiniz.
On gerdiricili emniyet kemerine
herhangi bir sekilde bakim veya
onharim yapmaya kalkismayiniz.
(Devam ediyor)

(ngam ediyor)
- On gerdiricili emniyet kemeri

gruplarinin yanhs bakimi ve ilgili
uyarilara uyulmamasi; Uzerine
vurulmasi, tadil edilmesi, kontrol
edilmesi, degistirilmesi veya ona-
rilmasi normal calismalarinin ak-
samasina veya yanhglikla calis-
masina ve ciddi yaralanmalara
yol acabilir.

Bir arac kullanirken veya icinde
seyahat ederken, mutlaka emni-
yet kemeri takiniz.

On gerdiricili emniyet kemeri ve-
ya ara¢c hurdaya ayrilacak ise,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne bas-
vurunuz.
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Emniyet kemeri énlemleri

A UYARI

Aracta bulunanlar siirekli olarak
emniyet kemeri takmalidirlar. Emni-
yet kemerleri ve cocuk koltuklari,
bir carpisma veya ani durmada tiim
yolcularin ciddi veya 6limciil yara-
lanma risklerini azaltir. Emniyet ke-
meri olmadan, yolcular acilan bir
hava yastiginin asiri yakinina kaya-
bilirler, ic donanima carpabilirler
veya aractan disari firlayabilirler.
Diizguin takilmis emniyet kemerleri
bu tehlikeleri biyiik dlciide azaltir.
Emniyet kemerleri, hava yastiklar
ve yolcu koltuklariyla ilgili bu kila-
vuzda bulunan énemleri daima uy-
gulayiniz.

Bebek veya kiiclik cocuk

Kendi Ulkenizdeki yénetmelikleri bilmeli-
siniz. Cocuk ve/veya bebek koltuklari ar-
ka koltuga dizgin sekilde yerlestiriimeli
ve monte edilmelidir. Bunlarin kullani-
miyla ilgili daha fazla bilgi icin bu b&lim-

deki "Cocuk koruma sistemi"ne bakiniz.

A UYARI

Aracinizdaki her Kisi, bebekler ve
cocuklar da dahil, her zaman uygun
sekilde korunmalidir. Bir aracgta gi-
derken bir cocugu asla kollarinizda
veya kucaginizda tutmayiniz. Bir
carpismada ortaya cikan siddetli
kuvvetler cocugun kollarinizdan
kurtulup ara¢ icinde savrulmasina
neden olur. Daima cocugunuzun
boyuna ve kilosuna uygun bir co-
cuk koltugu kullaniniz.

* NOT

Kiiciik cocuklarin bir kazada yaralan-
malarini onlemek icin en iyi yontem ,ar-
ka koltuga diizgiin sekilde takilmus, iil-
kenizin trafik emniyeti yonetmeliklerine
uygun bir koltukta oturmasidir. Bir ¢o-
cuk koruma sistemi almadan once, iilke-
nizin trafik emniyeti yonetmeliklerine
uygunlugunu kamtlayan bir isaret tasi-
digindan emin olunuz. Koruma sistemi
cocugunuzun boy ve kilosuna uygun ol-
malidir. Bu bilgi icin ¢cocuk koruma sis-
teminin etiketine bakimiz. Bu boliimdeki
"Cocuk koruma sistemi' ne bakiniz.
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Biiytik cocuklar

CGocuk koltugu icin cok buylk olan gocuk-
lar, daima arka koltukta oturtulmali ve
burada bulunan kucak/omuz kemerlerini
kullanmahdir. Kucak kemeri, kalcalara
iyice oturacak sekilde, mumkin oldugu
kadar gévdenin alt kismina takilmalidir.
Arada bir kemerleri kontrol ediniz. Cocu-
gun hareketi ile kemer yerinden ¢ikmig
olabilir. Cocuklarin kazadan korunmalari-
nin en guvenli yolu, arka koltukta uygun
bir koltuk sistemi ile tespit edilmis olmala-
ridir. Blyuk cocuklar (12 yas tzeri) 6n
koltuga oturtulmussa,cocuk mevcut ku-
cak/emniyet kemeri ile iyice korunmus ol-
malidir ve koltuk en arka konuma getiril-
melidir. 12 yasinin altindaki ¢ocuklar ar-
ka koltukta givenli bir sekilde oturtulma-
hdir. 12 yag ve altindaki bir cocugu ASLA
0n koltuga oturtmayiniz. KESINLIKLE ar-
kaya bakan bir ¢ocuk koltugunu aracin
6n koltuguna yerlestirmeyiniz.

Eger omuz kemeri kismi gocugun boynu-
na veya yiiziine hafifce degiyorsa, ¢ocu-
gu aracin ortasina daha yakin koymayi
deneyiniz. Eger omuz kemeri hala boy-
nuna veya ylzine degiyorsa, ¢ocugun
tekrar gocuk koruma sistemine oturtul-
masi gerekir.

A UYARI - Kiiciik cocuklarda

omuz kemerleri

- Arac hareket halindeyken, omuz
kemerinin cocugun boynuna ve-
ya yliziine temas etmesine asla
izin vermeyiniz.

- Eger cocuklarin emniyet kemerle-
ri diizglin sekilde takilmaz ve
ayarlanmazsa, 6lim veya ciddi
yaralanma riski vardir.

Hamile kadinlar

Hamile kadinlarin bir kaza sirasinda ya-
ralanma olasiligini azaltmak i¢in emniyet
kemeri kullanmalari 6nerilmektedir. Bir
emniyet kemeri kullaniimis oldugunda,
kucak kemeri kisminin mimkin oldugu
kadar asagiya indirilmesi ve karin (zerin-
den degil, ama kalgalara oturtulmasi
Onerilir. Ozel 6neriler igin doktora basvu-
runuz.

A UYARI - Hamile kadinlar

Hamile kadinlar emniyet kemerinin
kucak kismini hi¢ bir zaman ceninin
bulundugu yere veya kayisin bir
sadmede cenini sikistirabilecegi
karin tstl kisma getirmemelidirler.
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Yaral Kisi

Yaral bir kisi tasindiginda, emniyet ke-
meri kullaniimalidir. Gerektiginde, bu ko-
nuda doktor énerilerini uygulamalisiniz.

Her kemer icin bir kisi

iki kisi (cocuklar dahil) ayni anda kesin-
likle tek bir emniyet kemeri takmaya kal-
kismamalidir. Béyle bir durum kaza oldu-
gunda yaralanma siddetini arttirir.

Koltugunuzu geriye yatirmayin

Bir kaza durumunda, yaralanma olasihgi-
ni azaltmak ve givenlik sisteminden aza-
mi derecede yararlanmak icin, ara¢ hare-
ket halindeyken, bitln yolcularin dik ola-
rak oturmalari ve 6n koltuklarin dik du-
rumda olmalar gerekir. Arka koltuk lize-
rinde uzanmis bir kisi varsa veya 6n kol-
tuk arkaliklar yatinlmis durumda ise,
emniyet kemeri gerekli korumay! sagla-
yamaz.

A UYARI

Yatik durumdaki bir koltukta otur-
mak, bir carpisma veya ani durma
halinde ciddi veya 6limciil yaralan-
ma olasiliginizi artirir. Koruma sis-
teminizin (emniyet kemerleri ve ha-
va yastiklan) korumasi, koltugunu-
zu yatirmanizla énemli élciide aza-
lir. Emniyet kemerleri, diizgiin ca-
lismalari icin, baseninize ve gégsti-
niize sikica oturmalidir. Koltugun
arkasi ne kadar arkaya yatarsa, yol-
cunun baseninin kucak kemerinin
altindan kayarak ciddi i¢c yaralan-
malara neden olma veya boynunun
omuz kemerine carpma olasiliklari
da o kadar artar. Sirticti ve yolcular
daima arkalarina yaslanmis olarak,
emniyet kemerleri takili ve koltuk-
lari dik durumda oturmahdirlar.

Emniyet kemerlerinin bakimi

Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle da-
gitilmamali veya tadil edilmemelidir. Em-
niyet kemeri ve ilgili donanimlarinin kapi
menteseleri, kapilar veya yanlig kullanim
nedeniyle hasar gérmemis oldugundan
emin olunuz.

A UYARI

Arka koltuk arkaliklar1 katlandiktan
sonra tekrar dik konuma geri geti-
rildiklerinde, emniyet kemeri kayis
veya toka yuvasinin hasar gérme-
mesine dikkat ediniz. Emniyet ke-
meri kayis veya tokasinin arka kol-
tuklara takilmamis veya sikismamis
oldugundan emin olunuz. Dokuma-
si veya tokasi hasar gérmis bir em-
niyet kemeri eskisi kadar guiclii ol-
maz ve bir carpisma veya ani dur-
ma halinde muhtemelen calismaya-
rak ciddi yaralanmalarla sonuclana-
bilir. Kayis veya toka hasar gor-
misse, hemen Hyundai Yetkili Ser-
visi'ne basvurarak degistirilmele-
rini saglayiniz.
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Periyodik kontrol

Batin emniyet kemerlerinin herhangi bir
asinma veya hasara karsi diizenli olarak
kontrol edilmesi énerilir. Hasarl herhangi
bir parca mumkin olan en kisa silrede
degistirilmelidir.

Emniyet kemerlerini temiz ve

kuru tutunuz

Emniyet kemerinin temiz ve kuru tutul-
masi gerekir. Kirlendiginde, sabun ve ilik
su kullanarak temizlenebilir. Camasir su-
yu, boya, gicli deterjanlar veya asindiri-
cilar kayis kumasina hasar verecegi igin
kullaniimamalidir.

Emniyet kemerlerinin degistirilmesi
Arac bir kaza gecirmis ise, kullanilmig
olan emniyet kemeri grubu veya gruplari
komple olarak degistiriimelidir. Belirgin
bir hasar goérilmuyor olsa bile degistiril-
melidir. Emniyet kemeri ile ilgili daha de-
tayli sorulariniz icin HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne basvurunuz.



COCUK EMNIYET SISTEMi (VARSA)

Aracta seyahat eden cocuklar arka koltuk-
lara oturtulmali ve bir kaza, ani durus veya
ani manevra sirasinda yaralanma riskini
asgaride tutmak icin mutlaka uygun bir se-
kilde korunmus olmalar gerekir. Kaza ista-
tistikleri, cocuklarin arka koltuklarda, uygun
sekilde korunduklari zaman 6n koltuklarda
oldugundan daha givenli oldugunu géster-
mektedir. Cocuk koltugu sistemi kullanama-
yan blyuk ¢ocuklar, mevcut olan emniyet
kemerlerinden birisini takmalidir.

Kendi Ulkenizdeki yénetmelikleri bilmelisi-
niz. Gocuk ve/veya bebek glvenlik koltuk-
lari arka koltuga diizgln sekilde yerlestiril-
meli ve monte edilmelidir. Ulkenizin trafik
emniyet yOnetmeliklerinin gerekliliklerini
kargilayan, ticari olarak satilan bir ¢ocuk
koruma sistemi kullanmalisiniz. Cocuk em-
niyet sistemleri, bel kemerleri veya bir bel
ve omuz emniyet kemerinin bel kismi veya
kemer ankraji veya ISOFIX ankrajlari (var-
sa) tarafindan ara¢ koltuklarina sabitlene-
cek sekilde tasarlanmistir.

Cocuk koltugu arag icinde iyice sabitlenme-
lidir, aksi taktirde bir kaza sonucu ¢ocuk ya-
ralanabilir veya 6lebilir. Kliclk ¢ocuk ve be-
bekler ‘icin ¢ocuk koltugu kullaniimalidir.
Bir cocuk koltugu sistemi satin alirken, bu-
nun arag koltuguna ve emniyet kemerlerine
uyacagindan ve ¢ocugunuz icin uygun ol-
dugundan emin olun. Cocuk koltugu siste-
mini imalatgi firma talimatina uygun sekilde
araciniza takin.

Aracinmizin giivenlik sistemi

A UYARI

» Cocuk koltugu, arka koltuga yerlesti-
rilmelidir. Cocuk veya bebek koltukla-
rini kesinlikle 6n koltuga yerlestirme-
yiniz. Yolcu tarafi hava yastiginin acil-
masi ile sonuclanacak bir kaza duru-
munda, 6n koltuk Uzerinde bulunan
cocuk veya bebek koltugunda bulu-
nan cocugun ciddi bir sekilde yara-
lanmasi ve hatta 6lmesi s6z konusu
olabilir. Bu nedenle, cocuk koltugunu
sadece aracinizin arka koltugunda
kullaniniz.

- Bir emniyet kemeri ya da cocuk koltu-
dgu sistemi giinesli bir giinde kapali
bir ara¢ icinde kaldiginda, disaridaki
sicakligin cok yiiksek oldugu hisse-
dilmese bile cok isinabilmektedir. Co-
cugu kemere ya da cocuk koltuguna
yerlestirmeden 6nce kemer kayisini
ve tokasini kontrol etmeyi unutmayi-
niz.

» Cocuk koltugu sistemi kullaniimadi-
ginda, bagajda saklayin veya emniyet
kemeri ile sabitleyiniz, bu sekilde ani
durus veya kaza sirasinda arag icinde
savrulmasini engellemis olursunuz.

« Cocuklar acilan bir hava yastigi ile
ciddi sekilde yaralanabilir veya 6lebi-
lirler. Tiim cocuklar, hatta ¢cocuk ko-
ruma sistemi gerektirmeyen yastaki
cocuklar da arka koltukta oturmalidir.

A UYARI

Ciddi veya o6liimciil yaralanma ola-

sihgini azaltmak icin:

- Her yastaki cocuklar arka koltukta
korumali sekilde oturduklarinda da-
ha cok emniyette olurlar. On yolcu
koltugunda oturan bir cocuk, acilan
bir hava yastiginin giiclii carpma-
siyla ciddi veya éliimciil sekilde ya-
ralanabilir.

» Cocuk koruma sistemi Ureticisinin
kullanim ve montaj talimatina da-
ima uyunuz.

» Cocuk koltugunun aracta diizgiin-
ce sabitlendiginden ve cocugunu-
zun cocuk koltuguna emniyetli se-
kilde baglandigindan daima emin
olunuz.

- Bir aracta giderken bir cocugu asla
kollarinizda veya kucaginizda tut-
mayiniz. Bir carpismada ortaya c¢I-
kan siddetli kuvvetler cocugun kol-
larinizdan kurtulup arac icinde sav-
rulmasina neden olur.

- Bir emniyet kemerini asla beraberi-
nizde bir cocukla birlikte takmayi-
niz. Bir carpisma esnasinda, kemer
cocugda asiri baski uygulayarak cid-
di i¢c yaralanmalara neden olabilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Otomobil cok kisa bir stirede Isi-
nabilir ve icerideki cocuga ciddi
zararlar verebilir. Cok kiiciik ¢o-
cuklar bile, istemeden araci hare-
ket ettirebilirler, gévdelerini cam
arahigina sikistirabilirler veya
kendilerinin ve aracin icindeki di-
ger Kkisilerin yaralanmasina ne-
den olabilirler.

- lki cocugun veya herhangi iki ki-
sinin ayni emniyet kemerini kul-
lanmasina asla izin vermeyiniz.

« Cocuklar siklikla egilirler veya
diizgiin olmayan pozisyonlar da
otururlar. Bir cocugun emniyet
kemerini kolunun altindan veya
sirtindan gecirmesine asla izin
vermeyiniz. Cocuklar daima arka
koltukta diizgiin pozisyonda ve
sabitlenmis sekilde oturtunuz.

» Cocugun hareket eden aracta ye-
re basarak veya koltuk Uzerinde
ayakta ya da diz ¢c6kmiis olarak
durmasina kesinlikle izin verilme-
melidir. Bir carpisma veya ani
durma halinde ¢ocuk aracin i¢in-
de siddetle savrulabilir ve ciddi
sekilde yaralanabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Koltuk arkahgina "asilan" tipte
cocuk koltugu veya cocuk emni-
yet sistemi kullanmayiniz; bunlar
bir kaza sirasinda yeterli koruma-
yi saglamaz.

- Emniyet kemerleri, 6zellikle ara¢
dogrudan giines altina park edi-
lirse, cok sicak hale gelebilir. Bir
cocuga takmadan énce, daima
emniyet kemerinin tokasini kont-
rol ediniz.

Arkaya dénuk gocuk koltugu

—~
OUN026150

Cocuk koltugunun kullaniimasi

Kuguk ¢ocuk ve bebekler igin ¢cocuk kol-
tugu veya bebek koltugu kullaniimasi ge-
reklidir. Uygun ebattaki ¢ocuk veya be-
bek koltuklar arag icine imalatgi firma ta-
limatina uygun yerlestiriimelidir. Emniyet
icin, cocuk koltugunun arka koltukta kul-
laniimasini éneririz.
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A UYARI

Arkaya donuk bir cocuk koltugunu
asla 6n koltuga yerlestirmeyiniz,
clinkii agilacak yolcu tarafi 6n hava
yastigi arkaya bakan cocuga darbe
vurarak cocugu dldirebilir.

A UYARI - Gocuk koltugu-

nun takilmasi

- Eger cocuk koltugu otomobile

diizgiin sekilde sabitlenmediyse
ve cocuk koltuga diizgiin sekilde
baglanmadiysa, bir carpismada
ciddi sekilde yaralanabilir veya
dlebilir. Cocuk koltugunun takil-
masi 6ncesinde, imalatci firma ta-
rafindan verilen talimati okuyu-
nuz.

Bu béliimde anlatilan emniyet ke-
meri belirtilen sekilde cahsmiyor-
sa, sistemin kontrol edilmesi
amaciyla derhal HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne basvurunuz.

Bu kilavuzda verilen ¢cocuk koru-
ma sistemiyle ilgili talimat ile co-
cuk koruma sisteminin kendi tali-
matina uymamak bir kazada yara-
lanma olasiligini ve yaralanmanin
siddetini artirabilir.

E2MS103005

Cocuk koltugunun kucak/omuz
kemeriyle monte edilmesi

Arka koltugun yanlarina veya ortasina bir
¢ocuk koltugu monte etmek icin asagida-
kileri yapiniz:

1. Gocuk koltugunu arag koltuguna yer-
lestirin ve koltuk Ureticisinin talimatini
takip ederek kucak/omuz kemerini
koltugun etrafindan veya arasindan
gegciriniz. Emniyet kemeri kayisinin
blkilmemis oldugundan emin olunuz.

A UYARI

Arka orta koltuk emniyet kemerini
kullandiginiz zaman, bu boliimdeki
"3-noktali Arka Orta Emniyet Keme-
ri" kismina bakiniz.
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OEN036101 — OEN036104
2. Kucak/omuz kemerinin mandalini to- 3. Emniyet kemerini cocuk koltuguna

kaya baglayin. Bagimsiz bir "klik" sesi takin ve emniyet kemerinin boslugunu

dinleyiniz. aliniz. Gocuk koltugunun bu sekilde

Kemer tokasi serbest birakma diigmesini yerlestirilmesinden sonra, koltugu her

acil durumda kolay ulagilabilecek sekilde yone dogru hareket ettirerek saglam

konumlandiriniz. bir sekilde sabitlenmis oldugundan
emin olunuz.

Emniyet kemerinin daha siki olmasi ge-
rektiginde, kemerden tutup ¢ekerek ma-
karanin kemeri toplamasini saglayiniz.
Kemer tokas! acilarak kemerin geri saril-
mas! istendiginde makara, kemeri nor-
mal oturma konumuna geri getirecek se-
kilde sarar.
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Cocuk Emniyet Koltuklarinin Emniyet Kemeri kullanilan Arac Koltuklarina
Uygunlugu

CGocuklariniz igin uygun ve yasal olarak onaylanmis ¢ocuk koltuklari kullaniniz. Gocuk
emniyet koltuklari kullanildiginda, asagidaki tabloya basvurunuz.

Oturma Konumu
Yas Grubu ¥
On yolcu koltugu Arka dis Arka orta

0: 10 kg kadar .
(0-9 ay) v v v
0+ : 13 kg kadar

U~ u u
(0-2 yas)
| : 9 kg - 18 kg arasi

U~ u U
(9ay -4 yas)
1 & 11l : 15 kg - 36 kg arasi N
(4-12 yas) v 2 Y

U: Bu grupta kullanilmak Gzere onaylanmis olan "universal" kategori icindeki uygun
emniyet sistemleri.

U*: Bu grupta kullaniimak tzere onaylanmis olan "universal" kategori igindeki uygun
emniyet sistemleri (Koltuk konumu:en 6n, Koltuk arkaligi:dik)

— OEL039033

"Baglanti kayish" bir cocuk
koltugunun yerine takilmasi (varsa)
Gocuk emniyet sistemi baglanti kancasi
tutuculan arka koltuklarin arkasina yer-
lestiriimistir.
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A uYARI

Eger cocuk koltugu otomobile diiz-
guin sekilde sabitlenmediyse ve ¢o-
cuk koltuga diizgiin sekilde baglan-
madiysa, bir carpismada ciddi se-
kilde yaralanabilir veya dlebilir.
Montaj ve kullanim icin daima co-
cuk koltugu Ureticisinin talimatina
uyunuz.

OEL039034

1. Cocuk emniyet koltugu kayisini koltuk

arkaligi Gzerinden gegiriniz.

Koltuk basligi ayarlanabilir olan arag-
larda, kemer kayisini koltuk bashginin
altindan ve koltuk basliginin ayaklar
arasindan geciriniz, aksi halde kemer
kayisini koltuk arkahginin tst kisminin
Uzerinden gegiriniz.

. Kemer kayisi kancasini uygun ¢ocuk
emniyet koltugu kanca tutucusuna ta-
kin ve koltugu emniyete almak icin si-
kistiriniz.

A UYARI - Gocuk koruma
kontrolii

Cocuk koruma sisteminin sabit ol-
dugunu degisik yoénlere iterek ve
cekerek kontrol ediniz. Yanlis yer-
lestirilmis cocuk koruma sistemleri
sallanabilir, dénebilir, veya yerin-
den cikabilir ve o6liim veya ciddi
yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI - Baglanti kayisi
Cocuk koltugu alt baglanti noktasi-
na ya da tek bir baglantiya birden
fazla sayida cocuk koltugu baglan-
tisi yapmayiniz. Cocuk koltugu sa-
yesinde artan yiik, baglanti civatasi
veya baglanti kemerini koparabilir
ve ciddi yaralanma veya 6liime yol
acilabilir.

A UYARI - Gocuk koltugu
baglantisi

« Cocuk koltuklarinin baglama yer-
leri sadece dogru yerlestirilmis
koltuklarin iirettigi kuvvetlere da-
yanacak sekilde tasarlanmistir.
Hicbir kosulda yetiskin emniyet
kemerleri yerine veya baska es-
yalar ve techizati otomobile bag-
lamak icin kullaniimamahdir.

- Baglanti kayisi, dogru baglama
yerinden baska bir yere baglanir-
sa diizgiin calismayabilir.
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Bir cocuk koltugunun "ISOFIX"
sistemi ve "Baglanti Kayisi" sistemi
ile sabitlenmesi (mevcut ise)

ISOFIX, aragta koltugu emniyete almak
icin standart yetiskin emniyet kemeri kul-
lanimi gereksinimini ortadan kaldiran ¢o-
cuk koltuklarinin takilmasina iligkin stan-
dart bir ydntemdir. Bu sistem, daha kolay
ve daha hizli takma ilave yarariyla, ¢ok
daha fazla emniyet ve olumlu konum
saglamaktadir.

Bir ISOFIX ¢ocuk koltugu, sadece ECE-
R 44 standartlarina uygun olduguna dair
aracin O6zel veya evrensel onay! varsa,
takilabilir.

Alt Kemer Askisi
Konum Géstergesi

Alt Kemer

Askisi i
| OLM039036N

Arka koltuklarin her iki yaninin alt kisim-

larinda ISOFIX sembolleri vardir. Bu
semboller, o sekilde donatiimis ¢ocuk
koruma sistemlerinin alt baglama yeri po-
zisyonlarini gdsterir.

Aracmizin giivenlik sistemi

~ OLM039053N

Her iki arka dis koltuklar bir ¢ift ISOFIX
baglama yeri, ayni zamanda arka sirt
kisma uygun olarak st baglama yeriyle
donatilmistir. ISOFIX baglama yerleri
koltuk yastiklari ve arka sirt dayama yeri
arasinda ISOFIX ikonu ile gdsterilmigtir.

Montaj icin CRS ISOFIX baglantilari ara-
cin ISOFIX baglantisiyla uyumlu olmali-
dir (CLICK sesini duyun, CRS Uzerinde-
ki, potansiyel viziel gérintlleri kontrol
edin ve cekerek capraz kontrol yapiniz).
CRS ECE-R 44'Un genel onayla bir ust
kayisla sirt dayama yerindeki baglama
yerine ilave olarak sabitlenmesi gerekir.
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Cocuk koltugunun montaji ve kullanimi-
nin ISOFIX ¢ocuk koltugu ile birlikte veri-
len kullanma kilavuzuna uygun olarak
yapilmasi gerekmektedir.

A UYARI

Cocuk koruma koltugunu, arkasi en
dik kilitli konumdan iki konuma da-
yali olan arka koltuk arkaligina
sikica monte ediniz.

A UYARI

Arka koltuga bir cocuk emniyet kol-
tugu takmak icin arac "ISOFIX" sis-
temi kullanildiginda, arka koltuktaki
kullanilmayan tiim emniyet kemeri
metal dilleri ya da askilari koltuk ke-
mer tokalarina tam olarak takilmali
ve cocugun toplanmamis emniyet
kemerlerine ulagsmasini ve yakala-
masini 6nlemek icin emniyet keme-
ri seridi cocuk emniyet koltugu ar-
kasinda toplanmalidir. Tokalanma-
mis mandal dilleri ya da kemer aski-
lari gocugu toplanmamis emniyet
kemerlerine ulastirabilir, bu da co-
cuk emniyet koltugundaki cocugun
sikismasina ve ciddi bicimde yara-
lanmasina ya da 6lmesine neden
olabilir.

Cocuk koltugunun yerine takilmasi
1. Gocuk emniyet koltugunun ISOFIX

kancasina kenetlenmesi igin, ¢ocuk
emniyet koltugu mandalni ISOFIX
kancasina takin. Bir "klik" sesi duyma-
yI bekleyiniz.

A\ DIKKAT

Montaj sirasinda arka koltuk emni-
yet kemeri kayisinin ISOFIX-koltuk
mandali tarafindan cizilmesine veya
kesilmesine izin vermeyiniz.

2. Koltuk baglanti kancasini gocuk emni-

yet koltugu kanca tutucusuna takiniz
ve koltugu emniyete almak igin sikigti-
riniz (Onceki sayfaya bakiniz.).

A uYARI

- Aractaki ISOFIX baglanti kancala-
rini kullanarak sabitlenen cocuk
koltuklarini arka orta oturma ko-
numuna yerlestirmeyiniz. ISOFIX
baglanti kancalari sadece arka
koltuk sag ve sol yan oturma ko-
numlarinda bulunmaktadir. Arka
koltuk orta konumuna yerlestiril-
mis cocuk glvenlik koltugunu
her iki yanlarda yer alan ISOFIX
baglanti kancalari ile sabitlemeye
kalkismayiniz.

 Bir carpisma durumunda, her iki
yanda yer alan ISOFIX baglanti
kancalari, arka orta oturma konu-
muna yerlestirilmis cocuk koltu-
du icin yeterli mukavemeti sagla-
yamaz ve bunun sonucunda ciddi
yaralanma veya 6liim s6z konusu
olabilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

» Cocuk koltugu alt baglanti nokta-
sina birden fazla sayida cocuk
koltugu baglantisi yapmayin. Ak-
si taktirde baglanti noktalar veya
baglanti kancasi kopabilir ve cid-
di yaralanma veya éltime yol aci-
labilir.

» ISOFIX veya ISOFIX - uyumlu co-
cuk koltuklari, sadece gosterilen
uygun konumlara takilmalidir.

» Mutlaka ¢ocuk koltugu imalatci
firma kullanom ve montaj tali-
matina uyunuz.
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Cocuk koruma koltugunun arac ISOFIX pozisyonlarina uygunlugu - Avrupa icin

Arag ISOFIX pozisyonlari
Kitle Grubu Beden Sinifi Baglama Duzeni n Yolou (SQL!(:[]\::;M (Yﬁti :::;I) N
F ISO/L1 X X -
Portatif yatak G ISO/L2 X X -
0 : 10kg'a kadar E ISO/R1 IUF IUF -
E ISO/R1 IUF IUF -
0+ : 13kg'a kadar D ISO/R2 IUF IUF -
C ISO/R3 IUF IUF -
D ISO/R2 IUF IUF -
C ISO/R3 IUF IUF -
| :9-18kg arasi B ISO/F2 IUF IUF -
B1 ISO/F2X IUF IUF -
A ISO/F3 IUF IUF -

IUF = Bu grupta kullanilmak Uzere onaylanmis olan universal kate-
gorisi 6ne bakan ISOFIX cocuk koltugu guvenlik sistemleri icin
uygundur.

IL = Ekli listede verilen ISOFIX Cocuk Guvenlik Sistemi (CRS) icin
Ozellikle uygun. Bu ISOFIX CRS'ler, "6zel arag¢", "sinirli" veya
"yari-evrensel" kategoriler icindir.

X =Bu grup ve/veya bu boyut sinifi icinde yer alan ISOFIX ¢ocuk
koltugu sistemi icin uygun olmayan ISOFIX konumu.

* Hem ISO/R2 hem de ISO/R3 sadece yolcu koltugu en 6n pozisyon-
dayken kurulabilir.

* ISOFIX cocuk koruma sistemi beden siniflari ve baglama diizenleri

A - ISO/F3: Tam Yiikseklik One Bakan ana kucadi CKS (yiikseklik
720mm)

B - ISO/F2: Dusiik Yiikseklik One Bakan ana kucagi CKS (yiikseklik
650mm)

B1 - ISO/F2X: Diisiik Yikseklik ikinci Versiyon Arka Yiiz Sekli One
Bakan ana kucagdi CRS (ylkseklik 650mm)

C - ISO/R3: Tam Boy Arkaya Bakan ana kucagi CRS

D - ISO/R2: Duslk Boy Arkaya Bakan ana kucagi CRS

E - ISO/R1: Bebek Boyu Arkaya Bakan ana kucagi CRS

F - ISO/L1: Sol Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)

G - ISO/L2: Sag Yana Bakan pozisyon CRS (portatif yatak)
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Onerilen cocuk emniyet sistemi - Avrupa icin

Kiitle Grubu isim Uretici Sabitleme Tipi ECE-R44
Onay No.
Arag 6zel ISOFIX platform tipi "D"
Grup 0-1 FAIR GO/1 FAIR S.r.l ¢ P P E4 04443718
olan yuizi arkaya dénik
(0-18kg)
Baby Safe Plus Britax Rémer arac¢ 3-noktall giivenli emniyet kemerli E1 04301146
Arag 6zel ISOFIX platform tipi "D"
FAIR GO/1 FAIR S.r.| E4 04443718
olan yizi arkaya dénik
Grup 1 Arag ISOFIX alt baglama yeri +
Britax Rémer 3 E1 04301133
(9-18kg) Duo Plus Ust Baglama
Britax Rémer arag 3-noktall glivenli emniyet kemerli E1 04301133
FAIR GO/1 FAIR S.r.l arag¢ 3-noktall guvenli emniyet kemerli E4 03443416

CRS Uretici bilgisi

FAIR S.r.| http://www.fairbimbofix.com
Britax Rémer http://www.britax.com
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HAVA YASTIGI - ILAVE GUVENLIK SISTEMi (VARSA)

* Aragtaki mevcut hava yastiklari sekildekinden farkl olabilir.

OYN039042/0YN039026

(1) Surtct 6n hava yastigi

(2) Yolcu 6n hava yastigr*

(3) Yan hava yastigr*

(4) Perde hava yastigi*

(5) Yolcu On Hava Yastigi ACIK/
KAPALI Digmesi*

*:varsa

A uYARI

Siz ve yolculariniz, carpisma veya
devrilme durumunda yaralanma ris-
kini ve siddetini azaltmak icin, hava
yastikhl araclarda bile emniyet
kemerlerinizi takmalisiniz.

7

| \




Hava yastigi sistemi nasil calisir

» Hava yastiklar sadece kontak ON ve-
ya START konumuna getirildiginde ca-
hisir duruma gelir (gerektiginde agiimak
Uzere).

* Hava yastiklari énden veya yandan
(ara¢ donaniminda yan darbe veya
perde hava yastiklar varsa) ciddi car-
pismalarda, yolcular ciddi fiziksel ya-
ralanmalardan korumaya yardim et-
mek i¢in aninda agilir.

» Hava yastig| sadece belirli bir arag hi-
zinda agiimaz.

» Genellikle, hava yastiklar bir carpis-
manin siddetine ve yéniine bagh ola-
rak acilacak sekilde tasarlanmistir. Bu
iki faktor, sensorlerin elektronik bir ha-
va yastigl acilma sinyali Uretip Gretme-
yecegini belirler.

* Hava yastiginin acgilmasi, ara¢ hizi,
darbenin agisi ve c¢arpismada aracin
vurdugu diger aracin veya nesnenin
yogunlugu ve sabitligi gibi bir dizi fakto-
re baghdir. Belirtilen faktérler yukarida-
kilerle sinirli degildir.

* On hava yastiklari aninda tamamen
acilir ve séner.

Bir kaza aninda hava yastiklarinin agil-
digini gérmeniz fillen mimkin degildir.
Daha cok, carpismadan sonra, baglan-
ti yerlerinden sarkan sénmuis hava
yastiklarini gérebilirsiniz.

Ciddi bir garpismada koruma saglama-
si igin hava yastiklarinin ¢ok hizli acil-
masi gerekir. Hava yastiginin hizl agil-
masi, bir carpismanin meydana geldigi
anda, yolcu aracin i¢ yapisina ¢carpma-
dan dénce, yolcuyla aracin i¢ yapisi ara-
sina hava yastiginin girmesi gerekliligi-
nin ortaya ciktigi son derece kisa bir
sUrede olusan bir olaydir. Acilma hizi,
siddetli bir carpismada ciddi veya ha-
yati tehdit eden yaralanma riskini azal-
tir ve bu nedenle hava yastigi tasarimi-
nin gerekli bir parcasidir.

Hava yastiginin agilmasi, da yuzde
tahrig, ezilme, kemik kirilmasi gibi ya-
ralanmalara neden olabilir, ¢lnkl agil-
ma hizi hava yastiklarinin ayni zaman-
da biyilk bir kuvvetle agilmasina da
neden olur.

Sirici direksiyona cok yakin bir
konumdaysa, direksiyon hava yasti-
giyla temas 6liimcil yaralanmalara
neden olabilir.

Aracinmizin giivenlik sistemi

A uYARI

- Bir carpismada acilan hava yas-
tiklarinin yaralanma veya 6lime
yol acmasini énlemek icin, siri-
cli direksiyon hava yastigindan
mimkun oldugu kadar uzak otur-
malidir (en az 250 mm uzakta). On
koltuktaki yolcu daima koltuklari-
ni mimkiin oldugu kadar geriye
cekmeli ve arkasina yaslanarak
oturmalidirlar.

- Kaza durumunda hava yastiklari
aninda acilir, eger yolcular diiz-
giin pozisyonda degillerse hava
yastiginin acilma kuvvetiyle yara-
lanabilirler.

- Hava yastiginin acilmasi, yuzde
veya viicudda yanmalara veya
gozliikk kirilmasi gibi nedenlerle
kesiklere sebep olabilir.
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Ses ve duman

Hava yastiklari agildigi zaman, ylksek
bir ses ve duman c¢ikarirlar ve aracin ici-
ne bir toz yayarlar. Bu normaldir ve hava
yastigi funyesinin ateslenmesinin sonu-
cudur. Hava yastigl acildiktan sonra,
goégstndzin hem emniyet kemeri hem
de hava yastigi ile sikistirilmasi sonucu
ve ayni anda duman ve toz yiiziinden ne-
fes almakta oldukga zorlanabilirsiniz. Ra-
hatsizhgi azaltmak ve ayni zamanda
duman ve tozu uzun siire solumayi
onlemek icin, darbeden sonra miim-
kiin olunca hemen kapilari ve/veya
camlari aciniz.

Duman ve toz zehirli olmamakla birlikte,
ciltte (gézlerde,burunda, girtlakta, vb) ka-
sinmaya neden olabilir. Bu durumda, cil-
dinizde tozun temas ettigi ylzeyleri der-
hal soguk suyla yikayip durulayiniz ve
belirtiler strerse bir doktora gérininuz.

A UYARI

Hava yastiklan acildiginda, direksi-
yonun ve/veya gosterge panelinin
ve/veya her iki yandaki 6n ve arka
kapilarin lizerindeki tavan raylari-
nin hava yastigiyla ilgili boltiimleri
cok sicak olur. Yaralanmayi 6nle-
mek icin, bir hava yastigi acildiktan
hemen sonra hava yastigi yuvalari-
nin i¢ unsurlarina dokunmayiniz.

e 4
N

Hava yastigi aktif iken, 6n yolcu koltu-
guna cocuk koruma sistemi monte et-
mek yasaklanmistir

Arkaya bakan cocuk koltugunu asla 6n
yolcu koltuguna yerlestirmeyiniz. Eger
hava yastigi acilirsa, arkaya bakan ¢o-
cuk koltuguna vuracagi icin ciddi veya
6limcul yaralanmalara neden olabilir.
Ayrica, 6ne bakan ¢ocuk koltuklarini da
6n yolcu koltuguna yerlestirmeyiniz. Eger
6n yolcu hava yastigi acilirsa ¢ocugun
ciddi veya 6limcul sekilde yaralanmasi-
na neden olabilir.

Araciniz yolcu 6n hava yastigr AGIK/KA-
PALI digmesi ile donatilmis ise, gerekti-
ginde 6n yolcu hava yastigini devreye
sokar veya devre disi birakabilirsiniz.
Daha fazla ayrinti i¢in 3-44 sayfalara ba-
kiniz.

1JBH3051
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A UYARI

» Cok Tehlikeli! Onilinde hava yasti-
g1 olan bir koltuga arkaya bakan
cocuk koltugu yerlestirmeyiniz!

» Cocuk koltugunu asla 6n yolcu
koltuguna koymayiniz. Eger on
yolcu hava yastigi acilirsa ciddi
veya 6limcul yaralanmalara ne-
den olabilir.

- Cocuklar, yan ve/veya perde hava
yastiklarinin bulundugu arka kol-
tugun yan taraflarina oturtulursa,
cocuk koltugunun kapi yanindan
mimkiin oldugu kadar uzaga ta-
kildigindan emin olun ve cocuk
koltugunu pozisyonuna giivenli
sekilde sabitleyiniz.

- Yan ve/veya perde hava yastikla-
rinin acilmasi, bebek yada cocuk-
lar icin ciddi yaralanma veya 6lii-
me neden olabilir.

~Y

Hava yastigi uyarisi ve géstergesi
Hava yastigi uyari 1s1g1

Gosterge panelinizdeki hava yastigr uya-
ri1siginin amaci, hava yastigi-llave Gu-
venlik Sistemindeki(SRS) olas! bir prob-
lem igin sizi uyarmakir.

W7-147

Kontak ON konumuna getirildiginde,

uyari 15191 yaklagik 6 saniye yanmali ve

sonra sénmelidir.

Asagidaki durumlarda sisteminizi kontrol

ettiriniz:

» Kontagi "ON" durumuna getirdiginizde
ISIk yanmiyor.

+ Yaklasik 6 saniye yandiktan sonra ha-
va yastigi uyari 1191 sdénmuyor.

+ Arac¢ hareket halinde oldugunda hava
yastigi uyari 1S1g1 yaniyor.

» Kontak anahtari ACIK (ON) konumun-
da oldugunda, isik yanip séner.
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PASSENGER
AIR BAG

ON OFF

OEL039061

On yolcu hava yastigi ON
(ACIK) gdstergesi (Varsa)

Kontak anahtari ON konumuna getirildi-
ginde, 6n yolcu hava yastigi ON goster-
gesi yaklasik 4 saniye yanar.

Yolcu &n hava yastigi ON gdstergesi,
yolcu 6n hava yastigi ON/OFF digmesi
ON konumuna getirildigi zaman yanar ve
yaklasik 60 saniye sonra soner.

PASSENGER
AIR BAG

e
7r\2
ON OFF

OEL039052

On yolcu hava yastigi OFF o,
(KAPALI) géstergesi (Varsa) ,‘\92
Kontak anahtari ON konumuna getirildi-
ginde, 6n yolcu hava yastigi OFF gdster-
gesi yaklasik 4 saniye yanar.

On yolcu 6n hava yastigi OFF gésterge-
si, 6n yolcu 6n hava yastigi ON/OFF
digmesi OFF konumuna getirildigi za-
man da yanar ve digme ON konumuna
getirildiginde soner.

A\ DIKKAT

Yolcu 6n hava yastigi ON/OFF diig-
mesinde bir ariza varsa, yolcu én
hava yastigi OFF goéstergesi yan-
maz (Yolcu én hava yastigi ON gés-
tergesi yanar ve yaklasik 60 saniye
sonra séner) ve yolcu én hava yas-
tigi ON/OFF diigmesi OFF konumu-
na getirilmis olsa bile yolcu é6n hava
yastigi énden darbeli bir carpmada
siser.

Bu durum meydana gelirse, bir
HYUNDAI Yetkili Servisi’ne basvu-
runuz ve yolcu én hava yastigi ON/
OFF diigmesini ve SRS hava yastigi
sistemini derhal kontrol ettiriniz.
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SRS (llave Giivenlik Sistemi)

parcalari ve fonksiyonlari

SRS sistemi asagidaki parcalardan olu-

sur:

1. Sirtcl 6n hava yastigr moduli*

On darbe sensérleri*

Yolcu 6n hava yastigr moduli*

On gerdirici gruplar*

Yan darbe sensorleri*

Perde hava yastigi moddlleri*

Yan hava yastigi moddlleri*

SRS kontrol moduli (SRSCM)

Hava yastigi uyari 1s1g1

0. Kemer askisi 6n gerdirici grubu®
(sUrlcd tarafr)

11. Yolcu On Hava Yastigi ACIK /

KAPALI Digmesi*

12. Yolcu On Hava Yastigi AGIK /
KAPALI géstergesi*

*:varsa

SO NOoOGORWND

SRSCM sistemi, kontak anahtari "ON-
aclk" durumunda iken, bir 6n, yan-6n ve-
ya yan darbenin hava yastiginin veya 6n
gerdiricili emniyet kemerinin acilacagi
derecede siddetli olup olmadigina karar
vermek igin, tim pargalari strekli olarak
izler.

Kontak anahtari ON (ACIK) konumuna
getirildikten sonra gdsterge panelindeki
SRS hava yastigi uyari 15191 yaklasik 6
saniye slreyle yanacaktir, hava yastigi
uyari 1s1ginin daha sonra sénmesi gerek-
mektedir.

A UYARI

Eger asagidaki durumlardan birisi

olusursa, bu bir SRS arizasini gos-

terir. Mimkiin olan en kisa siirede

HYUNDAI Yetkili Servisi'ne hava

yastigi sistemini kontrol ettiriniz.

- Kontagi "ON" durumuna getirdi-
ginizde 1s1k yanmiyor.

- Yaklasik 6 saniye yandiktan son-
ra hava yastigi uyari i1s1g1 sonmii-
yor.

» Arac hareket halinde oldugunda
hava yastigi uyari i1si1g1 yaniyor.

- Kontak anahtari ACIK (ON) konu-
munda oldugunda, i1sik yanip sé-
ner.

Suricl 6n hava yastigr (1)

.
y

>
9%

B240B01L

On hava yastigi modiilleri direksiyon si-
midi ortasinda ve gdsterge paneli izerin-
deki 6n yolcu tarafinda, torpido gézinin
Uzerinde yer alir. SRSCM, aracin yete-
rince siddetle 6nden ¢arpistigini algiladi-
g1 zaman, otomatik olarak 6n hava yas-
tiklarini acar.



Aracimizin giivenlik sistemi
|

Siriict 6n hava yastigi (2)

B240B02L

Hava yastiginin aciimasinin ardindan
yastik kapaklar tzerindeki yirtilma ekle-
ri, hava yastiginin acgilmasi ile olusan ba-
sing altinda ayrilir. Bundan sonra kapa-
gin agilmasi ile hava yastiklari tam ola-
rak siger.

Sirict 6n hava yastigi (3)

B240B03L

Tam sismis bir hava yastigi, emniyet ke-
merini uygun takmig bir surtcinin ileri
dogru hareketini engelleyecek ve bdyle-
likle bas ve gogus yaralanmasini énleye-
cektir.

Hava yastigi, tamamen sistikten sonra,
hemen sénmeye baslar ve bdylelikle si-
rict goérisi ve diger kontrolleri calistir-
ma ve direksiyonu kullanma olanag ye-
niden saglanir.

Yolcu 6n hava yastigi

B240B05L

A UYARI

- Yolcu hava yastigi ile donatiimis olan
araclarda, 6n yolcu panelindeki torpi-
do gozinin Ust kismina herhangi bir
aksesuar (bardak veya kaset tutucu,
vs) yerlestirmeyiniz veya bir ¢cikartma
yapistirmayiniz. Bu tiir cisimler yolcu
hava yastiklarinin acilmasi durumun-
da firlayan mermiler haline gelir ve
yaralanmalara yol acar.

- Arag icinde sivi hava tazeleyici kabi
bulundurdugunuzda, bunu gésterge
paneli lzerindeki gosterge grubuna
yakin veya gésterge paneli lizerine
koymayiniz.

Bunlar yolcu hava yastiklarinin agil-
masi durumunda firlayan mermiler
haline gelir ve yaralanmalara yol acar.




Aracmizin giivenlik sistemi

A UYARI

- Bir hava yastigi acildiginda, kuv-
vetli bir ses ve arkasindan arac
icinde ince bir toz olusabilir. Bu
durumlar normaldir ve tehlikeli
degildir - hava yastiklari bu ince
tozun icinde muhafaza edilmistir.
Hava yastigi acilmasi sirasinda
olusan toz ciltte veya gézlerde
kasintiya neden olabilir ve bazi
kisilerin astimini siddetlendirebi-
lir. Hava yastiklarinin acildigi bir
kazadan sonra, viicudunuzun
acikta olan tiim boélgelerini daima
ilik su ya da yumusak bir sabunla
yikayiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- SRS yalnizca kontak anahtari
"ON-acik"” konumunda oldugun-
da calisir. SRS hava yastigi uyari
1SIg1 yanmaz veya 6 saniye siire
ile yanip séndiikten sonra veya
motor calistiktan sonra strekli
yanik kalirsa, arac hareket halin-
deyken yanmaya baslarsa, SRS
normal calismiyor demektir. Bu
durumda, aracinizi derhal Hyun-
dai yetkili servisinize gétiirmelisi-
niz.

- Bir sigorta degisimi oncesinde
veya aku kutup basini ayirmadan
once, kontak anahtarini "LOCK-
kilitli" konumuna getiriniz ve kon-
taktan cikartiniz. Hava yastig ile
ilgili bir sigortayi, kontak anahta-
rn "ON-acik” konumunda iken ke-
sinlikle degistirmeyiniz. Bu uyari-
ya dikkat edilmemesi ariza, SRS
hava yastigi uyari 1sIginin yanma-
sina neden olur.

Striici 6n hava yastigi

s OE 039038

Siriicii ve yolcu 6n hava yastigi
(varsa)

Araciniz ilave Givenlik Sistemi (Hava
Yastigi) ve hem sirtici hem yolcu oturus
pozisyonlarinda kucak/omuz kayislari ile
donatilmistir.
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Sistemin mevcut oldugu, direksiyon simi-
di ve gosterge paneli yolcu tarafi torpido
g6zl Gzerindeki hava yastigi kapagina
basiimis "AIR BAG" yazisindan anlasilir.

SRS sistemi, direksiyon simidinin orta-
sinda ve 6n panelin yolcu tarafinda torpi-
do gozunin Uzerinde yer alan hava yas-
tiklarindan olusur.

SRS'nin amaci, agilmasi igin yeterli sid-
detteki ©6nden carpmalarda, suricl
ve/veya 6n yolcu igin, emniyet kemerleri-
nin sagladigi korumaya ilave koruma
saglamaktir.

A UYARI

Daima emniyet kemerlerinizi ve co-
cuk emniyet kemerlerini kullaniniz -
her yolculukta, her zaman, herkes!
Hava yastiklari g6z acip kapayana
kadar hatiri sayilir bir kuvvetle aci-
lir. Emniyet kemerleri, hava yastik-
larindan azami faydayi saglamak
icin, yolculari dogru pozisyonda
tutmaya yardim eder. Hava yastikli
araclarda bile, diizgiin baglamamis
veya hic kemer baglamamis yolcu-
lar, hava yastigi acildiginda ciddi
sekilde yaralanabilirler. Emniyet ke-
merleri, hava yastiklari ve yolcu
emniyeti ile ilgili bu kilavuzda bulu-
nan 6nlemleri daima uygulayiniz.

Ciddi veya o6liimciil yaralanma ola-

siligini azaltmak ve koruma siste-

minizden azami faydayi elde etmek
icin:

- Bir cocugu cocuk koltugu veya
ylikseltici koltukla asla 6n koltu-
ga koymayiniz.

- Cocuklari daima arka koltuga
oturtunuz. Her yastaki cocuk icin
en emniyetli yer orasidir.

« On ve yan darbe hava yastiklari
on koltuklarda bicimsiz oturan
yolculari yaralayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

 Koltugunuzu 6n hava yastiklarin-
dan mimkiin oldugu kadar geri-
ye, ama yine de aracin kontrolii-
nii muhafaza edecek sekilde, ce-
kiniz.

« Siz veya yolculariniz asla hava
yastiklarina gereksiz sekilde ya-
kin oturmamali veya uzanmamali-
siniz. Bicimsiz oturan siiriicl ve
yolcular acilan hava yastiklan ta-
rafindan ciddi sekilde yaralanabi-
lirler.

- Asla kapilara veya orta konsola
yaslanmayin - daima dik durum-
da oturunuz.

- Direksiyon simidinde, gosterge
panelinde veya torpido g6z lize-
rinde; hava yastiklarinin tzerine
veya yakinlarina herhangi bir ci-
sim yerlestiriimemelidir; aksi tak-
tirde bu cisimler, hava yastiklari-
nin acilmasina yol acacak siddet-
te bir 6nden carpisma sirasinda
sizi yaralayabilir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- SRS kablolari veya bir SRS par-
casini sokerek kurcalamayin. Ak-
si taktirde, hava yastiklarinin yan-
ligshkla acilmasi veya bir kaza
aninda acllmamasi sonucu yara-
lanabilirsiniz.

- Arac hareket halindeyken SRS
hava yastigi uyari 1191 yanmaya
devam ediyorsa, mimkiin olan
en kisa stirede bir HYUNDAI Yet-
kili Servisi'ne hava yastigi siste-
mini kontrol ettirin.

- Hava yastiklari sadece bir kez
kullanilabilir - acildiktan sonra
hemen bir HYUNDAI Yetkili Servi-
si'nde hava yastigini degistirtiniz.

- SRS, ancak darbe yeterince sid-
detli ve darbe acisi, ara¢ boyla-
masina ekseni ile en fazla 30° ol-
masi durumunda acilacak sekilde
tasarlanmistir. Ayrica hava yas-
tiklar1 sadece birkez acilir. Emni-
yet kemerleri mutlaka siirekli ola-
rak takilmalidir.

(Devam ediyor)

(ngam ediyor)
- On hava yastiklari, yandan carp-

ma, arkadan carpma veya takla
atma sirasinda acilacak sekilde
yapiimamistir. Ayrica, hava yas-
tiklar belli bir sinirin altindaki 6n-
den siddette carpmalarda acil-
maz.
Cocuk koltugu kesinlikle 6n kol-
tuga yerlestiriimez. Bir kaza sira-
sinda hava yastiginin acilmasi ile
cocuk veya bebek ciddi bir sekil-
de yaralanabilir veya oélebilir.
12 yasinda ve daha kiiciik cocuk-
lar arka koltukta giivenli bir sekil-
de oturtulmalidir. Cocuklar kesin-
likle yolcu koltuguna oturtulma-
malidir. Eger 12 yasindan buyiik
bir cocugun 6n koltukta oturmasi
gerekiyorsa, emniyet kemeri diiz-
gliince takilmali ve koltuk miim-
kiin oldugu kadar geriye kaydiril-
malidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Her tirlii carpisma sirasinda aza-
mi koruma saglanmasi ve siiri-
cliniin bir carpisma sirasinda cid-
di yaralanma veya o6lim riskini
asgariye indirmek icin, oturdukla-
ri béliimde hava yastigi olsun ol-
masin, emniyet kemerleri de takil-
mis olmalidir. Arac hareket halin-
de iken gereksiz yere hava yasti-
gina yakin oturmayiniz veya egil-
meyiniz.

- Bicimsiz veya pozisyon disinda
oturmak bir carpismada ciddi ve-
ya 6limcil yaralanmayla sonug-
lanabilir. Arac park edilip kontak
kapatilana kadar, tiim yolcular
kendileri ve koltuklari dik durum-
da, koltuk minderinin ortasinda,
emniyet kemerleri bagh olarak,
bacaklari serbestce uzanmis ve
ayaklari yere basar sekilde otur-
malidirlar.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

* SRS hava yastigl sisteminin, bir
carpisma sirasinda koruma sag-
layabilmesi icin cok cabuk acil-
masi gerekir. Hava yastigi, emni-
yet kemeri takmadig) icin yerinde
olmayan bir yolcuya cok giclii
bir sekilde carpabilir ve onun cid-
di veya 6lumciil yaralanmasina
yol acabilir.
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On yolcu hava yastigi ON/OFF
(ACIK/KAPALI) anahtari (Varsa)

On yolcu hava yastigi eger 6n yolcu kol-
tuguna bir ¢ocuk koltugu takil ise ya da
6n yolcu koltugunda kimse oturmuyorsa,
on yolcu hava yastigi ON /OFF (AGIK
/KAPALI) digmesi vasitasiyla devreden
cikarilabilmektedir.

Cocugunuzun glvenligini saglamak igin
istisnai durumlarda 6n yolcu koltuguna
arkaya dogru bakan bir ¢ocuk koltugu
konmasi gerektiginde 6n yolcu hava yas-
tiginin devre disi birakilmasi gerekmek-
tedir.

PASSENGER
AIR BAG

— o o |

.

PASSENGER
AIR BAG

R
2
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On yolcu hava yastiginin devre dist
brrakilmasi ya da tekrar

devreye sokulmasi

On yolcu hava yastigini devreden c¢ikar-
mak i¢in, kontak anahtarini 6n yolcu ha-
va yasti§i ON/OFF (ACIK/KAPALI) dig-
mesine takin ve digmeyi OFF (KAPALI)
konumuna getiriniz. On yolcu hava yasti-
g1 OFF (KAPALI) (%) gostergesi yanar
ve On yolcu hava yastigi tekrar devreye
sokuluncaya kadar yanmaya devam
eder.

On yolcu hava yastigini devreye sokmak
icin, kontak anahtarini én yolcu hava
yastigi ON/OFF (ACIK/KAPALI) digme-
sine takin ve digmeyi ON (ACIK) konu-
muna getiriniz. On yolcu hava yastigi
OFF (KAPALI) gbstergesi soner ve 6n
yolcu hava yastigi ON géstergesi (& )
yaklasik 60 saniye yanar.



A uYARI

Bazi modellerde, 6n hava yastigi
ACMA/KAPAMA Diigmesi benzer
bir kiiclik saglam alet kullanilarak
dondurilebilir. On hava yastigr AC-
MA/KAPAMA Digmesinin ve yolcu
6n hava yastigi ACMA/KAPALI g6s-
tergesinin durumunu daima kontrol
ediniz.

* NOT

+ On yolcu hava yastign ON/OFF (ACIK/
KAPALI) diigmesi ON konumuna geti-
rildiginde, 6n yolcu hava yastig1 devreye
girer, bu nedenle cocuk veya bebek kol-
tugunun on yolcu koltuguna konulma-
masi gerekir.

+ Yolcu 6n hava yastign ON/OFF (ACIK /
KAPALI) tusu OFF (KAPALI) duru-
muna getirildiginde, yolcu 6n hava yas-
t181 calismaz.

A\ DIKKAT
- On yolcu hava yastigi ON / OFF
(ACIK/ KAPALI) diigmesi diizgiin
calismiyorsa, godsterge panelm-
deki hava yastigi uyar isigi ( %)
yanar.

- Fakat yolcu 6n hava yastigi OFF
goéstergesi (%;) yanmayacaktir
(Yolcu én hava yastigi ON géster-
gesi yanar ve yaklasik 60 saniye
sonra séner), SRS Kumanda Mo-
diilii, 6n yolcu hava yastigini tek-
rar devreye sokar ve yolcu 6n ha-
va yastigi ON/OFF diigmesi OFF
konumuna getirilmis olsa bile yol-
cu 6n hava yastigi 6nden darbeli
bir carpmada siser.

e Bu durum séz konusu oldugunda
bir Hyundai yetkili saticisina bas-
vurup 6n yolcu hava yastigi ON/
OFF (ACIK/KAPALI) diigmesini,
6n gerdiricili emniyet kemerini ve
SRS hava yastigl sistemini derhal
kontrol ettiriniz.

(Devam ediyor)

Aracinmizin giivenlik sistemi

(Devam ediyor)

- Kontak anahtari ON (ACIK) konu-
muna getirildiginde SRS hava
yastigi uyari 1s1g1 yanip séner ve-
ya yanmazsa ya da aracin seyri
esnasinda yanarsa bir Hyundai
yetkili saticisina basvurup 6n yol-
cu hava yastigi ON/OFF (ACIK /
KAPALI) diigmesini, 6n gerdiricili
emniyet kemerini ve SRS hava
yastigi sistemini derhal kontrol
ettiriniz.
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A UYARI

Siiriici, 6n yolcu hava yastigi
ON/OFF (ACIK/KAPALI) diigmesi-
nin dogru konumda olmasindan
sorumludur.
Yalnizca kontak anahtari kapandi-
ginda ya da SRS Kumanda Modii-
linde bir ariza oldugunda yolcu
on hava yastigini devre disi bira-
kiniz.
Siriicii ve/veya 6n yolcu tarafi
ve/veya yan ve perde hava yastik-
lar tetiklenmediginde veya bir
carpisma esnasinda dogru tetik-
lenmediginde bir tehlike s6z ko-
nusu olabilmektedir.
Yolcu 6n hava yastigi calismaz
duruma getirilmedigi siirece, ar-
kaya bakan bir cocuk koltugunu
asla 6n yolcu koltuguna monte et-
meyiniz. Bir kaza sirasinda hava
yastiginin acgilmasi ile cocuk veya
bebek ciddi bir sekilde yaralana-
bilir veya élebilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Aracinizda yolcu 6n hava yastigi
ON/OFF diigmesi olsa bile 6n yol-
cu koltuguna bir cocuk koltugu
koymayiniz. Cocuk koltugu ke-
sinlikle 6n koltuga yerlestiriimez.
Cocuk koltugu icin cok buyiik
olan cocuklar, daima arka koltuk-
ta oturtulmal ve burada bulunan
kucak/omuz kemerlerini kullan-
malidir. Cocuklarin kazadan ko-
runmalarinin en giivenli yolu, ar-
ka koltukta uygun bir koltuk sis-
temi ile tespit edilmis olmalaridir.

- On koltukta cocuk koltugu ihtiya-
ci ortadan kalkar kalkmaz, yolcu
on hava yastigini tekrar aktif hale
getiriniz.

-----
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Yan darbe hava yastiklari (varsa)

Hyundai'nizin her 6n koltugu yan hava
yastigi ile donatilmistir. Yan hava yastik-
larinin amaci, suricuye ve/veya 6n yol-
cuya emniyet kemerlerinin sagladigi ko-
rumaya ilave koruma saglamaktir.
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» Yan darbe hava yastiklari, yalnizca be- A
lirli siddette, agida, hizda ve carpisma UYARI

noktasinda, olusan carpismalarda agil- « Yan darbe hava yastigi, siiriicii
mak igin tasarlanmigtir. ve 6n yolcu emniyet kemeri siste-
* Yan darbe hava yastiklari sadece dar- mine yardim etmekte olup, onla-
be tarafinda agilmaz, kars! tarafta da rin yerine gecmez. Bu nedenle
acilir. emniyet kemerlerinizin ara¢ hare-

ket halinde oldugunda mutlaka
takili olmasi gerekir. Hava yastik-
lari, sadece yolcularda bir yara-
lanmaya yol acacak siddetteki
yandan carpmalar sirasinda aci-
lacak sekilde yapiimistir.

« Yan darbe hava yastig! sistemin-
den en iyi bicimde koruma sagla-
mak ve yandan carpma sonucu
hava yastigi acilmasindan dolayi
yaralanmamak icin 6n koltuklar-
da oturanlarin dik durumda ve
emniyet kemerleri diizgiin bag-
lanmis olarak oturmalari gerek-
mektedir. Striiciiniin elleri direk-
siyon simidi Uzerinde saat 3:00
ve 9:00 konumlarinda olmalidir.
Yolcunun elleri ve kollarl ise
kucaginda bulunmahdir.

« Koltuk kilifi kullanilimamalidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Koltuk kilifi kullanilmasi, sistem
etkinligini énler veya disurur.
Yan darbe hava yastiginin yakin-
larina herhangi bir aksesuar tak-
mayiniz.

Hava yastiklari Gizerinde veya ha-
va yastigi ile aranizda herhangi
bir cisim bulunmamalidir.

On kapi ile 6n koltuk arasinda
herhangi bir cisim (bir semsiye,
poset, vs.) bulunmamahdir. Bu
tur cisimler ilave hava yastiklari-
nin aciimasi durumunda firlayan
mermiler haline gelir ve yaralan-
malara yol acar.

Yan darbe hava yastiginin kisisel
yaralanma ile sonuclanabilecek
sekilde aniden acilmamasi icin,
kontak anahtari "ON-acik"” ko-
numda iken, yan darbe sensorii
tizerine vurmaktan kacininiz.
Eger koltuk veya koltuk kaplama-
si hasar gérmisse, HYUNDAI
Yetkili Servisi'nde araci kontrol
ve tamir ettirin. Aracinizin yan
darbe hava yastiklan ile donan-
mis oldugunu bildiriniz.
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Perde hava yastiklar (varsa)

Perde hava yastiklari, 6n ve arka kapila-
rin Ust kisminda tavan raylarinin her iki
tarafi boyunca yerlestirilmistir.

Bu hava yastiklari, n koltuktaki yolcular
ile arka koltuklarda oturan yolcularin bas-
larinin yandan darbeli carpismalarda ko-
runmasina yardimci olmak igin tasarlan-
mistir.

+ Perde hava yastiklari, ¢garpisma sidde-
tine, acisina, hizina ve darbe noktasi-
na bagh olarak belirli yan ¢arpismalar-
da acilmak icin tasarlanmistir.

» Perde hava yastiklari sadece darbe ta-
rafinda agilmaz, kars! tarafta da acilir.

+ Perde hava yastiklar, her tarli yan
darbede aciimak Uzere tasarlanma-
mistir.

A UYARI
- Yan darbe ve perde hava yastikla-

rinin en iyi korumayi saglamasi
icin, 6n koltuklarda oturan her iki
Kisi ile arka koltugun iki yaninda
oturanlarin emniyet kemerleri
bagl olarak dik durumda olmala-
n gerekir. Cocuklarin uygun bir
cocuk koltugunda arka koltukta
oturmalari 6nemlidir.
Cocuklar arka koltugun yanlarin-
da oturduklari zaman, uygun c¢o-
cuk koruma sistemi icinde bulun-
malari gerekir.
Cocuk koruma sistemini miimkuin
oldugu kadar kapi yanindan uza-
ga yerlestirdiginizden ve sistemi
kilitli bir pozisyonda sabitledigi-
nizden emin olunuz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Yan ve/veya perde hava yastiklari
ile donatilmis koltuklarda otur-
duklari zaman, yolcularin baslari-
ni veya viicutlarini kapilara yasla-
malarina, kollarini kapilara koy-
malarina, camdan uzatmalarina
izin vermeyiniz veya kapilarla yol-
cular arasina nesneler koymayi-
niz.

» Yan perde hava yastigi sistemini
asla acmaya veya herhangi bir
aksamini tamir etmeye kalkisma-
yin. Bunun HYUNDAI Yetkili Ser-
visiniz tarafindan yapilmasi ge-
reklidir.

Yukaridaki talimata uyulmamasi,

bir kaza aninda aracta bulunanlarin

yaralanmalari veya o6liimleriyle so-
nuclanabilir.
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Carpismada hava yastigim neden
acilmadi? (Hava yastiginin aciima
ve acilmama sartlar)

Hava yastiginin ilave bir koruma sag-
lamasinin beklenemeyecegi bircok ka-
za turd vardir.

Bunlarin arasinda arkadan gelen dar-
beler, cok darbeli kazalarda ikinci ve-
ya Uclincli carpmalar, diisik hizda
carpmalar sayilabilir. Diger bir deyis-
le, araciniz hasar gordiigii ve hatta tii-
miiyle kullanilamaz hale geldigi halde
hava yastiklarinin acilmamasina sasir-
mamalisiniz.

OLM039040/0LM039041/0LM039042/OEL039044

Hava yastigi carpisma sensorleri
(1) SRS kontrol modli

(2) On darbe sensorii

(3) Yan darbe sensorl (varsa)
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A UYARI

- Hava yastiginin veya sensorleri-
nin bulundugu bélgelere vurma-
yin veya herhangi bir nesnenin
carpmasina izin vermeyiniz.

» Bu, hava yastiginin beklenmeyen
sekilde acilmasina ve ciddi yara-
lanma ve éliime neden olabilir.

- Eger sensorlerin yeri veya agisi
herhangi bir sekilde degistirilirse,
hava yastiklari acilmamalar gere-
ken zamanlarda acilabilir veya
acilmalari gereken zamanlarda
acilmayabilir ve ciddi yaralanma
ve 6lime neden olabilir.

» Bu nedenle, hava yastigi sensorle-
rinde veya etrafinda bakim yap-
maya calismayin. Arac HYUNDAI
Yetkili Servisi tarafindan kontrol
edilmeli ve onariimalidir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- On tamponun, gdévdenin veya
yandan carpma sensérlerinin yer-
lestirildigi B dikmesi ve C dikme-
lerinin deformasyonu sonucu
sens6ér montaj acilarn degisirse
problemler cikabilir. Arac HYUN-
DAl Yetkili Servisi tarafindan
kontrol edilmeli ve onarilmahdir.

- Araciniz darbeyi emecek ve belir-
li carpmalarda hava yastiklar aci-
lacak sekilde tasarlanmistir.
Tampon koruyuculari monte et-
mek veya tamponu orijinal olma-
yan bir parca ile degistirmek ara-
cinizin ¢carpisma ve hava yastigi
acilma performansini olumsuz
sekilde etkileyebilir.

1VQA2084

Hava yastigi acilma sartlar

On hava yastiklar

On hava yastiklari, énden ¢arpismalar-
da, carpismanin siddetine, hizina veya
acisina bagl olarak acgilacak sekilde ta-
sarlanmistir.
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Yan darbe ve perde hava yastig1 (varsa)
Yan darbe ve/veya perde hava yastiklari,
yan darbe sensorleri tarafindan, belirli bir
siddete, hiza ve aglya sahip bir darbe
hissedildigi zaman agilirlar.

On hava yastiklar (slriicl ve yolcu hava
yastiklar) sadece 6nden carpismalarda
acilacak sekilde tasarlanmis olmasina
ragmen, énden carpma sensorleri yeterli
siddette bir darbe algilarsa, baska tirli
carpismalarda da acilabilir. Yan hava
yastiklari (yan darbe ve/veya perde hava
yastiklari) sadece yandan ¢arpismalarda
acilacak sekilde tasarlanmistir, ancak
yandan ¢carpma sensorleri yeterli siddet-
te bir darbe algilarsa, bagka turlt ¢arpis-
malarda da agilabilir.

Eger arag sasisi timseklerden veya diz-
gln olmayan yollardaki nesnelerden ve-
ya kaldirnmdan darbe alirsa, hava yastik-
lari agilabilir. Istenmeyen hava yastigi
aclimalarini énlemek icin dizgin olma-
yan yollarda veya arag trafigi icin tasar-
lanmamis yluzeylerde dikkatli striiniz.

1VQA2086

Hava yastigi acilmama sartlari

« Bazi dusuk hizdaki carpismalarda ha-
va yastigi agilmayabilir. Hava yastikla-
ri béyle durumlarda agiimayacak sekil-
de tasarlanmistir, ¢inku bu tur carpis-
malarda emniyet kemerinin 6tesinde
bir koruma saglamayabilirler.
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+ Hava yastiklar arkadan ¢arpmalarda
acilacak sekilde tasarlanmamistir,
¢Unku yolcular darbenin siddetiyle ar-
kaya dogru hareket ederler. Bu durum-
da, agilan hava yastiklar herhangi bir
ilave koruma saglayamazlar.

+ On hava yastiklari yandan ¢arpmalar-
da acilmayabilir, clinkii yolcular ¢arpis-
manin oldugu ybéne dogru hareket
ederler ve bdylece yandan carpmalar-
da 6n hava yastiginin agiimasi herhan-
gi bir ilave koruma saglayamaz.

» Ancak, yan darbe ve perde hava yas-
tiklar varsa, darbenin siddetine, aracin
hizina ve ¢carpma acisina bagh olarak
hava yastiklari agilabilir.

1VQA2089

« Acili carpismalarda, darbenin siddeti
yolculari hava yastiginin ilave bir koru-
ma saglayamayacag! bir ydne hareket
ettirebilir, bu durumda sensérler her-
hangi bir hava yastigini agmayabilir.
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1VQA2090

» Darbeden hemen once surlcller ge-
nellikle sert fren yaparlar. Boyle bir sert
frenleme, aracin 6n kisminin algalma-
sina ve yerden ylksekligi kendisinden
fazla olan bir aracin altina girmesine
neden olur. Bu tir durumlarda hava
yastigi agilmayabilir, ¢inki sensorlerin
algiladigr hiz kesme kuvvetleri bu tir
"altina girme" carpismalarinin yerini
alabilir.

1VQA2091

+ Devriime kazalarinda hava yastiklar
acilmayabilir, ¢lnki hava yastiginin
acilmasi yolculara koruma saglamaya-
caktir.

* Ancak, ara¢ donaniminda yan darbe
ve perde hava yastiklari varsa, bir yan-
dan ¢arpma sonucunda arag devrildi-
ginde aracin yan darbe ve/veya perde
hava yastiklari agilabilir.

1VQA2092

+ Arag, direk veya agag gibi bir nesneye
carparsa, darbe tek bir noktaya odak-
landig ve darbe siddeti sensorlere ile-
tilmedigi icin hava yastiklar agilmaya-
bilir.
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SRS Bakimi

SRS esas olarak bakim gerektirmez ve
sizin guvenli bicimde servis saglayacagi-
niz bir pargasi yoktur. SRS hava yastigi
uyari 15191 yanmazsa ya da surekli bigim-
de yanik kaliyorsa, aracinizi derhal
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne kontrol ettiri-
niz.

SRS sistemi lzerinde yapilacak sékme,
takma, onarim gibi ¢alismalarin yani si-
ra, direksiyon simidi Uzerinde yapilacak
calismalar, yetkili Hyundai servisiniz ta-
rafindan yapilmalidir. SRS sisteminin
yanlig servisi ciddi kisisel yaralanmalara
yol acabilir.

A UYARI

- SRS parcalarinin veya kablolari-
nin tadilatinin yani sira, yastik ka-
paklarina etiket yapistiriimasi ve-
ya gévde yapisinin tadil edilmesi,
SRS performansini olumsuz etki-
leyebilir ve muhtemel yaralanma-
lara yol acabilir.

- Hava yastigi kapaklarini silmek
icin yumusak kuru bez veya sa-
dece su ile i1slatiimis bez kullani-
niz. Coézelti veya temizleyiciler,
hava yastigi kapaklarini ve siste-
min uygun olarak acilmasini en-
gelleyebilir.

- Direksiyon simidinde torpido go6-
ziinde ve gosterge panelinde; ha-
va yastigi modiillerinin (lizerine
veya yakinlarina herhangi bir ci-
sim yerlestiriimemelidir; aksi tak-
tirde bu cisimler, hava yastiklari-
nin acilmasina yol acacak siddet-
te bir 6nden carpisma sirasinda
sizi yaralayabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Hava yastiklar siserse, yenisi an-
cak HYUNDAI Yetkili Servisiniz
tarafindan takilmahdir.

- SRS kablolar veya bir baska SRS
parcasini sokerek kurcalamayi-
niz. Aksi taktirde SRS sistemi,
yanhlislikla acilarak veya bir kaza
sirasinda acilmayarak yaralanma-
lara sebep olabilir.

- Hava yastigi parcalarindan biri
veya ara¢c komple hurdaya ayrila-
cak ise, belirli glivenlik énlemleri
alinmalidir. HYUNDAI Yetkili Ser-
visi bu énlemleri bilir ve size ge-
rekli bilgiyi saglar. Bu énlemlerin
ve islemlerin yerine getirilmemesi
kisisel yaralanma riskini artirir.

- Araciniza su dolmus ve paspas-
lar veya désemeler islanmis ise,
motoru calistirmay! denemeyiniz,
aracinizi HYUNDAI Yetkili Servi-
si'ne cektiriniz.
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llave emniyet 6nlemleri

* Yolcularin bagaj béliimiine binmeleri-
ne veya katlanmis arka koltuk lizerine
oturmalarina asla izin vermeyiniz. Tim
yolcular dik durumda, sirtlari koltuklarina
tam dayali, emniyet kemerleri takili ve
ayaklar yere basar sekilde oturmalidir-
lar.

» Arac¢ hareket halindeyken yolcular di-
sari citkmamali veya yer degistirmeme-
lidirler. Bir carpisma veya ani durus es-
nasinda emniyet kemeri takili olmayan
bir yolcu arag icinde diger yolcularin Gze-
rine veya aragtan disar firlayabilir.

* Her emniyet kemeri bir yolcuyu koru-
mak icin tasarlanmistir. Eger birden
fazla kisi ayni emniyet kemerini kullanir-
sa, bir carpismada ciddi sekilde yarala-
nabilir veya 6lebilirler.

+ Emniyet kemerlerinin lzerinde hicbir
aksesuar kullanilmamahidir.  Yolcu
konforunu artirdigini veya emniyet keme-
rini yeniden konumlandirdigini iddia eden
cihazlar emniyet kemerinin sagladigi ko-
rumay! azaltabilir ve bir kazada ciddi ya-
ralanma riskini artirabilir.

* Yolcular kendileriyle hava yastiklari
arasina sert veya keskin nesneler koy-
mamalhdirlar. Kucaginizda veya agzi-
nizda sert veya keskin nesneler tasimak,
eger bir hava yastigi agilirsa, yaralan-

mayla sonuglanabilir.

Yolculan hava yastigi kapaklarindan
uzak tutunuz. Tim yolcular dik durum-
da, sirtlari koltuklarina tam dayal, emni-
yet kemerleri takili ve ayaklari yere basar
sekilde oturmalidirlar. Eger yolcular hava
yasti§l kapaklarina ¢ok yakin olurlarsa
ve hava yastigi acilirsa, yaralanabilirler.
Hava yastigi kapaklarinin lizerine veya
yakinina nesneler monte etmeyiniz ve
koymayiniz. On veya yan darbe hava
yastigi kapaklarinin Gzerine veya yakini-
na monte edilmis veya konulmus herhan-
gi bir nesne, hava yastiginin diizgiin ¢a-
lismasini engelleyebilir.

On koltuklari modifiye etmeyiniz. On
koltuklari modifiye etmek, ilave guvenlik
sisteminin algilayici unsurlarinin veya
yan hava yastiklarinin ¢alismasini etkile-
yebilir.

On koltuklarin altina bir sey koyma-
yiniz. On koltuklarin altina bir sey koy-
mak ilave guvenlik sisteminin algilayici
unsurlarinin ve kablo donaniminin calis-
masini etkileyebilir.

Bir bebegi veya cocugu asla kucagi-
nizda tutmayiniz. Bir kaza durumunda
bebek veya cocuk ciddi sekilde yaralana-
bilir veya &lebilir. Tum bebekler ve ¢o-
cuklar arka koltukta, uygun gocuk emni-
yet Koltuklari veya ¢cocuk emniyet kemer-
leriyle diizglince baglanmalidir.

A uYARI

- Bicimsiz veya pozisyon disinda
oturmak yolcularin acilan bir ha-
va yastiginin ¢ok yakinina kay-
masina, aracin ic yapisina carp-
masina veya aractan disan firla-
masina ve ciddi yaralanma veya
6liime neden olabilir

- Daima dik olarak, koltuk arkasi
dik durumda, koltuk minderinin
ortasinda, emniyet kemeri bagh
olarak, bacaklar serbestce uzanir
ve ayaklar yere basar durumda
oturunuz.

Hava yastigi donanimh araciniza
ekipman eklemek veya modifiye
etmek

Eger aracin gévdesini, tampon sistemini,
6n ug veya yan saclarini veya suris yuk-
sekligini degistirerek aracinizi modifiye
ederseniz, bu, aracinizin hava yastig
sisteminin calismasini etkileyebilir.
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Hava yastigi uyarn etiketi (varsa)
Hava yastigi uyar etiketleri, slrlci ve
yolculari hava yastigi sisteminin olasi
risklerine karsi uyarmak icin takilmistir.

Bu resmi uyarilarin ¢ocuklar icin risklere
odaklandigina dikkatinizi cekeriz, biz ye-
tiskinler icin de mevcut olan risklerin far-
kinda olmanizi istiyoruz. Bunlar, dnceki
sayfalarda agiklanmistir.
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ANAHTARLAR

Anahtar numaranizin kaydi
Anahtar kod numarasi,

‘ anahtar takimina ekli
b4 ~  bulunan bar kod etike-
tine basilmigtir. Anah-
tarlarimizi kaybederse-
niz, bu numara ile HYUNDAI Yetkili Ser-
visi'nde anahtarlariniz kolayca cogaltila-
bilir. Bar kod etiketini ¢ikarin ve emniyetli
bir yerde saklayiniz. Ayrica, kod numara-
sini kaydediniz ve bu numaray! aragta
degil, kolay bulabileceginiz emniyetli bir
yerde tutunuz.

OFD047001-B

Anahtar islemleri

Motoru calistirmak icin kullanilir.
Kapilari agmak ve kilittemek igin kul-
lanilir.

Torpido gézinu agmak ve kilitlemek
icin kullanilir (varsa).

A UYARI

Aracinizda kontak anahtari i¢in sa-
dece HYUNDAI orijinal parcalarini
kullaniniz. Eger piyasa mal bir
anahtar kullanilirsa, atesleme anah-
tart START'dan sonra ON konumu-
na geri donmeyebilir. Béyle bir du-
rumda, marsin calismaya devam et-
mesi mars motoruna hasar verebilir
ve kablolarda asir akim nedeniyle
olasi yangina neden olabilir.

A UYARI - Kontak anahtari
Kontak anahtari lUzerindeyken co-
cuklari aracta yalniz birakmak,
anahtar kontakta olmasa bile, tehli-
kelidir. Cocuklar yetiskinleri taklit
ederler ve anahtari kontaga soka-
bilirler. Kontak anahtari ¢cocuklarin
elektrikli camlari veya diger kuman-
dalari calistirmalarina, ve hatta ara-
ci hareket ettirmelerine olanak verir
ve bu, ciddi yaralanmalara ve hatta
o6lime neden olabilir. Anahtarlari,
asla cocuklar yalniz basina iken
aracta birakmayiniz.
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immobilizer sistemi

Araciniz, izinsiz ara¢ kullanimi riskini
azaltmak icin elektronik motor immobili-
zeri ile donatiimis olabilir.

immobilizer sistemi, kontak anahtarinda-
ki kiiguk bir transponderden ve aracin
icindeki elektronik cihazlardan meydana
gelir.

immobilizer sistemi, kontak anahtarini
kontak yuvasina sokarak ON (agik) ko-
numa getirdiginizde, kontak anahtarini
kontrol edip, gegerli olup olmadigini dog-
rular.

Kontak anahtari gecerliyse, motor calisir.
Kontak anahtari gegersiz olarak belirle-
nirse, motor ¢alismaz.

Immobilizer sistemini devreden
ctkarmak icin:

Anahtari kontaga takiniz ve kontak anah-
tarini ON (agik) konumuna getiriniz.

immobilizer sistemini etkinlestirmek
icin:

Kontak anahtarini OFF (kapali) konumu-
na getiriniz. Immobilizer sistemi otomatik
olarak etkinlegir. Araciniz icin gegerli bir
kontak anahtari olmadan motor calis-
maz.

A UYARI

Hirsizhig1 6nlemek icin, yedek anah-
tarlari aracinizda birakmayiniz. Im-
mobilizer sifreniz benzersiz bir
misteri sifresidir ve gizli tutulmali-
dir. Bu numarayi aracinizin herhan-
gi bir yerinde birakmayiniz.

* NOT

Motoru calistirirken etrafta baska im-
mobilizerli anahtarlar varsa anahtari
kullanmayimiz. Aksi halde motor calis-
mayabilir ya da ¢ahgtiktan hemen sonra
durabilir. Yeni aracinizi teslim aldiktan
sonra herhangi bir ariza olmamasi i¢in
her anahtar1 ayr1 ayr1 saklayiniz.

A\ DIKKAT

Kontak anahtarinin yakinina metal
aksesuarlar koymayiniz.

Metal aksesuarlar transponder sin-
yalinin normal iletimini etkileyebi-
lecegi icin motor calismayabilir.

* NOT

Eger daha fazla anahtara ihtiyaciniz
varsa veya anahtarmmzi kaybettiyseniz,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvuru-
nuz.
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A\ DIKKAT

Kontak anahtarinizdaki transpon-
der, immobilizer sisteminin énemli
bir parcasidir. Yillar boyu problem-
siz hizmet verecek sekilde tasarlan-
mustir, ancak nem, statik elektrik ve
kaba hareketlere maruz kalmasini
6nlemelisiniz. Immobilizer sistem
arizasi olabilir.

/Ay DIKKAT

Immobilizer sistemini degistirmeyi-
niz veya ayarlamayiniz, clinkii bu
immobilizer sisteminin arizalanma-
sina neden olabilir, sisteme sadece
HYUNDAI Yetkili Servisi tarafindan
miidahale edilmelidir.

Immobilizer sisteminde uygun ol-
mayan degisiklikler, ayarlar veya
modifikasyonlar neticesinde olusan
arizalar, aracinizin lretici garantisi
kapsaminda degildir.
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UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARSIZ GiRIS (VARSA)

H A Tipi (varsa)

OEL049002

m B Tipi (varsa)

OEL049210L

Uzaktan kumandali anahtarsiz
giris sistemi islemleri

M A Tipi

Anahtari agmak igin serbest birakma
digmesine basiniz, anahtar otomatik
olarak acilacaktir.

Anahtari katlamak icin, serbest birakma
digmesine basarken anahtari manuel

A\ DIKKAT

Anahtari, serbest birakma diigme-
sine basmadan katlamayiniz. Bu,
anahtara hasar verebilir.

M B Tipi

Mekanik anahtari ¢ikarmak icin, serbest
birakma digmesini basih tutunuz ve me-
kanik anahtari ¢ikariniz.

Mekanik anahtari tekrar takmak igin,
anahtari delige yerlestiriniz ve bir klik se-
si duyuluncaya kadar itiniz.

Kilitli (1)

Kilitteme digmesine basilirsa tim kapilar
(ve bagaj kapisi) kilitlenir. Eger tim kapi-
lar kapaliysa, dortli flasér isiklari bir kez
yanip sénerek tim kapilarin kilitli oldugu-
nu gosterir. Ancak, kapilardan herhangi
biri acik kalirsa, doértlu flagér 1siklari ya-
nip sénmez. Kapiyi kapatiniz ve tekrar
kilittemeyi deneyiniz.

Acik (2)

Acma digmesine basilirsa tim kapilar
actlir.

Dértli flagorler iki kez yanip s6nerek tim
kapilarin agildigini gdsterir.

Bu diigmeye basildiktan sonra, 30 sani-
ye icinde herhangi bir kapiy1 agmadiginiz
takdirde, kapilar otomatik olarak kilitlenir.

Bagaj kapisi acik (3) (varsa)

Digme 1 saniyeden uzun basili tutulursa
bagaj kapisi agilir.

Bagaj kapisinin agildigini géstermek igin
dortlu flasér 1siklari iki kez yanip séner.
Ancak, bu diigmeye basildiktan sonra 30
saniye i¢inde bagaj kapisini agmadiginiz
takdirde, bagaj kapisi otomatik olarak ki-
litlenir.

Ayrica, bagaj kapisi bir kez agilip kapatil-
diginda, otomatik olarak kilitlenir.

olarak katlayiniz.
4 5
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Kumanda énlemleri

* NOT

Asagidakilerden herhangi biri meydana
gelirse kumanda calismaz:

Kontak anahtar: kontakta.

Calisma mesafesi siirini gectiniz
(yaklasik 10 m).

Kumandanin pili zayif.

Diger araclar ya da nesneler sinyali
engelliyor olabilir.

Hava asir1 derecede soguk.
Kumanda, o6rnegin bir radyo istas-
yonu gibi bir telsiz vericisine ya da ku-
mandanin normal calismasimi engel-
leyebilen bir havaalanina yakinsaniz.

Kumanda diizgiin calismadigi zaman
kapiy1 kontak anahtariyla acip kapa-
ymiz. Kumanda ile ilgili bir sorun yasi-
yorsamiz, HYUNDAI Yetkili Servisi'ne
basvurunuz.

A\ DIKKAT

Kumandayi su veya herhangi bir si-
vidan uzak tutunuz. Suya veya si-
vilara maruz kalmasi nedeniyle
anahtarsiz giris sistemi calismiyor-
sa, bu durum aracinizin liretici ga-
rantisi kapsamina girmez.

A\ DIKKAT

Uygun olup olmadigindan sorumlu
tarafin acikca onaylamadigi degi-
siklikler ve tadilatlar, kullanicinin
donanimi calistirma yetkisini gecer-
siz kilabilir. Anahtarsiz giris siste-
mi, uygunlugundan sorumlu tarafin
actkca onaylamadigi degisiklikler
ve tadilat nedeniyle calismaz olur-
sa, bu durum aracinizin (retici ga-
rantisi kapsamina girmez.

OFD047003

OEL049005

Pil degisimi

Kumandada, normal sartlarda uzun yillar

dayanacak 3 volt lityum bir pil kullanihr.

Degisim gerektiginde, asagidaki prose-

dird izleyiniz:

1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve ku-
manda merkez kapagini hafifce kanir-
tarak aginiz.



3.

. Pili yeni pille degistiriniz (CR2032). Pili

degistirirken, pilin pozitif “+” semboli-
niin sekilde gosterildigi gibi yukariya
baktigindan emin olunuz.

Tersi sira ile pili takiniz.

Degistirilen kumandalarin yeniden prog-
ramlanmasi icin HYUNDAI Yetkili Servi-
si'ne basvurunuz.

A\ DIKKAT
- Anahtarsiz giris sistemi kuman-
dasi size uzun seneler problemsiz
olarak hizmet edecek sekilde ta-
sarlanmistir, ancak nem veya sta-
tik elektrige maruz kalirsa arizala-
nabilir. Eger kumandanizi nasil
kullanacaginizdan veya pili nasil
degistireceginizden emin degilse-
niz, HYUNDAI Yetkili Servisi'ne
basvurunuz.

Yanlis pil kullanmak kumandanin

arizalanmasina neden olabilir.

Dogru pili kullandiginizdan emin

olunuz.

e Kumandaya hasar verilmesini én-
lemek icin diisiirmeyiniz, islatma-
yiniz ve isiya veya glinese maruz
birakmayiniz.

A\ DIKKAT

Uygun olmayan bir bicimde atilan
pil cevre ve insan sagligi icin zararl
olabilir.

Pili yerel yasalara ve diizenlemelere
uygun olarak atiniz.

Aracinizin 6zellikleri
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AKILLI ANAHTAR (EGER VARSA)

OXM049001L

Akilli anahtar ile bir kapiy! (ve bagaj kapi-
sini) kilitleyebilir veya kilidini acabilir ve
hatta anahtari sokmadan motoru ¢alisti-
rabilirsiniz.

Bir akill anahtarin Gzerindeki digmelerin
islevleri, uzaktan kumandali anahtarsiz
giristekiyle aynidir (bu bélimdeki “Uzak-
tan kumandali anahtarsiz giris’e baki-
niz).

OLM049007

Akilli anahtar iglevleri

Akill anahtari tagiyarak, aracin kapilarini
(ve bagaj kapisini) kilitleyebilir ve kilidini
acabilirsiniz. Ayrica, motoru da ¢aligtira-
bilirsiniz. Daha fazla detay i¢in asagiya
bakiniz.

Kilitleme

Tum kapilar (ve bagaj kapisi) kapalr ve
herhangi bir kapinin kilidi acik iken, 6n
dis kapi kollarindaki digmeye basildi-
ginda, tim kapilar (ve bagaj kapisi) kilit-
lenir. Tum kapilarin (ve bagaj kapisinin)
kilitlendigini gbstermek igin dortli flasor-
ler bir kez yanip sénecektir. Dis kapi ko-
lundaki dugme sadece, akilli anahtar dig
kap! kolundan 0.7~1 m mesafede ise ca-
lisir. Bir kapinin kilitlenip kilitlenmedigin-
den emin olmak istiyorsaniz, aracin igin-
deki kapi kilitteme digmesini kontrol et-
meli veya dis kapi kolunu ¢ekmelisiniz.
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Asagidakilerden birisi meydana gelirse,

digmeye bastiginiz halde kapilar kilitlen-

mez ve 3 saniye boyunca sesli uyari ¢a-

lar:

» Akilli anahtar arag igindedir.

» Motor c¢alistirma/durdurma digmesi
ACC veya ON konumundadir.

» Bagaj kapisi haricindeki herhangi bir
kap! aciimistir.

Kilitleri acma

Tum kapilar (ve bagaj kapisi) kapal ve
kilitli iken, 6n dis kap! kollarindaki dug-
meye bastiginiz zaman, tim kapilarin
(ve bagaj kapisinin) kilitleri acilir. Dértla
flagérler iki kez yanip sénerek tim ka-
pilarin (ve bagaj kapisinin) acildigini
gosterir. Dis kapi kolundaki digme sade-
ce, akilli anahtar dis kap1 kolundan 0.7~1
m mesafede ise ¢alisir.

Akilli anahtar 6n dis kapi kolundan 0.7~1
m mesafede algilandigi zaman, akilli
anahtara sahip olmayan bagka kisiler de
kapiy agabilir.

Bagaj kapisi kilidini acma

Akilli anahtarla beraber dis bagaj kapisi
kolundan 0,7~1 m mesafedeyseniz, ba-
gaj kapisi kolunun diigmesine bastigi-
nizda bagaj kapisinin kilidi agilir.

Bagaj kapisinin acildigini géstermek igin
dortlu flasér isiklari iki kez yanip séner.
Ayrica, bagaj kapisi bir kez agilip kapatil-
diginda, otomatik olarak kilitlenir.

Motoru calistirma

Anahtari sokmadan motoru calistirabilir-
siniz. Detayl bilgi i¢in bélim 5'te “Motoru
akilli anahtarla ¢alistirma”ya bakiniz.
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Akilli anahtar onlemleri
* NOT

« Herhangi bir nedenle akilli anahtari-
mz kaybederseniz, motoru calistira-
mazsiniz. Gerekirse, araci cektiriniz
ve HYUNDALI Yetkili Servisi'ne gotii-
runiz.

» Bir araca azami 2 adet akill anahtar
kaydi yapilabilir. Akilli anahtarlari-
nizdan birisini kaybederseniz, araci-
mz1 olasi_hirsizliktan korumak icin,
araci ve diger anahtar1 derhal HYUN-
DAI Yetkili Servisi'ne gotiirmelisiniz.

» Asagidakiler meydana geldigi zaman,
akill anahtar calismaz:

— Akilli anahtar, normal calismasim
bozabilen radyo istasyonu gibi bir
radyo vericisi veya havaalaninin
yakiindadir.

— Akilli anahtar alici-verici bir seyyar
radyo sisteminin veya bir cep telefo-
nunun yakimindadir.

— Aracmizin yakimindaki baska bir
aracin akilh anahtari
calismaktadir.

AKkillr anahtar dogru calismadig: za-

man, kapiy1 mekanik anahtarla acin

ve kapaymiz. Akilli anahtarla bir
probleminiz oldugu zaman, HYUN-

DAI Yetkili Servisi'ne bagvurunuz.

A\ DIKKAT

Akilli anahtan sudan veya diger si-
vilardan uzakta tutunuz. Suya veya
sivilara maruz kalma nedeniyle
anahtarsiz giris sistemi calismiyor-
sa, bu durum aracinizin l(retici
garantisi kapsamina girmez.

OLMO049210L

Acil bir durumda kapilar
kilitleme / acma

Akilli anahtar normal ¢alismiyorsa, me-
kanik anahtari kullanarak kapilari kilitle-
yebilir veya acabilirsiniz.

1. Serbest birakma digmesini (1) basili
tutunuz ve mekanik anahtar (2) ¢ikar-
tiniz.

2. Anahtari dis kap! kolundaki yuvasina

sokunuz. A¢mak icin anahtari aracin
arkasina dogru, kilittemek icin n tara-
fina dogru geviriniz.
Mekanik anahtari tekrar yerine tak-
mak i¢in, anahtar delige yerlestiriniz
ve bir klik sesi duyuluncaya kadar iti-
niz.
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HIRSIZLIK ALARM SISTEMi (VARSA)

Devrede asamasi

Araci park ederek motoru durdurunuz.
Sistemi, agsagida belirtilen sekilde devre-
ye aliniz.

Devrede

Hirsizlik
Devre disi aI::Zmll
-
asamasi RS

Bu sistem, arag icine istenmeyen giris-
lere karsi koruma saglamak icin tasar-
lanmistir. Bu sistem U¢ asamada calisti-
rilir: Birincisi "Devrede" asamasi, ikincisi
"Hirsizlik alarmi" asamasi ve Gguncusu
ise "Devre disi" asamasidir. Devreye
alinmis olmasi durumunda, sistem dortli
flag6rler yanip sdénerken bir sesli uyari
Vverir.

1.

2.

3

Kontak anahtarini kontaktan ¢ikartiniz

veya motoru kapatiniz.

Motor kaputu ve bitin kapilarin (ve

bagaj kapisinin) kapal ve Kkilitli oldu-

gundan emin olunuz.

» Uzaktan kumanda (veya akilli anah-

tar) Uzerindeki kapi kilitteme dugme-
sine basarak kapilari kilitleyiniz.
Yukaridaki islemler tamamlandiktan
sonra, dortlu flasérler, sistemin dev-
rede oldugunu géstermek igin bir de-
fa yanip séner.
Herhangi bir kapi veya bagaj kapisi
acik kalirsa, dortlu flagérler calismaz
ve hirsizlik alarmi devreye girmez.
Kapiyi kapatiniz ve tekrar kapilari ki-
littemeyi deneyiniz.

« Akilli anahtariniz yaninizdayken, én

dis kapi kollarindaki digmeye basa-
rak kapilari kilitleyiniz.
Yukaridaki islemler tamamlandiktan
sonra, dortli flagérler, sistemin dev-
rede oldugunu géstermek igin bir de-
fa yanip séner.

Herhangi bir kapi (veya bagaj kapisi)
acik kalirsa, dortlu flagérler calismaz
ve hirsizlik alarmi devreye girmez.
Kaplyi kapatiniz ve tekrar kapilari ki-
littemeyi deneyiniz.

Motor kaputu acik kalirsa, dértli fla-
sorler calismaz ve hirsizlik alarmi
devreye girmez. Motor kaputunu ka-
patiniz. Dortli flagérler bir kez yanip
séner ve hirsizlik alarmi devreye gi-
rer.

Tiam yolcular aragtan cikmadan 6n-
ce, sistemi devreye almayiniz. Yol-
cular aracta iken sistem devreye ali-
nirsa, kalan yolcu(lar) aractan cikar-
ken alarm devreye girebilir. Devrede
asamasina gecildikten sonra 30 sa-
niye icinde herhangi bir kapi, bagaj
kapag! ya da motor kaputu acilirsa,
gereksiz yere alarm calmasinin 6n-
lenmesi icin sistem devre disi olur.
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Hirsizlik alarmi agsamasi

Sistem devreye alinmis durumda iken,
asagidakilerden herhangi birisi gercekle-
sirse alarm devreye girer.

» Bir 6n veya arka kapinin uzaktan ku-
manda (veya akilli anahtar) kullanma-
dan agiimasi.

* Bagaj kapisinin uzaktan kumanda
(veya akilli anahtar) kullanmadan acil-
masi.

« Kaputun agiimasi.

Sistem devreden c¢ikartiimadikga, 27 sa-

niye boyunca alarm calar ve dértlu fla-

soOrler yanip soOner. Sistemi kapatmak
icin, kapilari uzaktan kumanda (veya
akilli anahtar) ile aciniz.

Devre dis1 asamasi

Asagidaki durumlarda sistem kapana-

caktir:

Uzaktan kumanda

- Kapi kilidini agma digmesine basildi-
ginda.

- Motor calistinidiginda.

- Kontak anahtari 30 saniye veya daha
fazla "ON" konumunda kaldiginda.

Akilli anahtar

- Kapi kilidini agma digmesine basildi-
ginda.

- Akilli anahtar yaninizdayken 6n dis ka-
p! kolunun digmesine basildiginda.

- Motor calistinldiginda.

Kap! kilitleri agildiktan sonra, dértli fla-
sorler iki kez yanip sénerek sistemin dev-
re disi oldugunu gdsterir.

Kilit agma digmesine bastiktan sonra,
eger 30 saniye iginde herhangi bir kapi
(veya bagaj kapisi) agilmazsa, sistem
tekrar devreye girer.

% NOT - Immobilizer sistemi

» Eger sistem kumanda ile devreden ¢i-
kartilmazsa, anahtar1 kontaga sokun
ve motoru ¢alistiriniz. O zaman sistem
kapanacaktir.

* Anahtarmmzi1_kaybederseniz, HYUN-
DALI Yetkili Servisi’ne basvurunuz.

A\ DIKKAT

Hirsizlik alarm sistemini degistirme-
yiniz veya ayarlamayiniz, clinkii bu
hirsizlik alarm sisteminin arizalan-
masina neden olabilir, sisteme sa-
dece HYUNDAI Yetkili Servisi tara-
findan miidahale edilmelidir.
Hirsizlik alarm sisteminde uygun ol-
mayan degisiklikler, ayarlar veya
modifikasyonlar neticesinde olusan
arizalar, aracinizin lretici garantisi
kapsaminda degildir.
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KAPI KiLIiTLERI
ﬁlmlen

Kilitteme

acma

[—

OLM049008

Kapi kilitlerinin arac¢ disindan
cahistirllmasi

* Agmak icin anahtari aracin arkasina
dogru, kilittemek icin 6n tarafina dogru
geviriniz.

» Eger kapiy! anahtarla agip/kilitlerseniz,
aracin tum kapilari otomatik olarak agi-
lir/kilitlenir (varsa).

» Kapllar, uzaktan kumanda (veya akilh
anahtar) ile de kilitlenip acilabilir.

« Kapi Kkilitleri bir kez agildiktan sonra,
kapilar kapi kollari ¢ekilerek acilabilir.

» Kapiy! kapatirken, elinizle itiniz. Kapi-
larin tam olarak kapandigindan emin
olunuz.

* NOT

* Soguk ve nemli iklimlerde, kap: kilidi
ve kapr mekanizmalari, donma sart-
larr nedeniyle, diizgiin calismayabilir.

< Kapmnin ara¢ anahtar1 yada kap1 ki-
litleme diigmesi ile birbiri ardina
hizla birden fazla acilip Kkilitlenmesi
halinde, devrenin korunmasi ve sis-
tem parcalarinin zarar gormemesi
icin, sistem gecici olarak calismay:
durdurabilir.

OEL049009

+ Kapiy anahtarsiz kilittemek igin, i¢ ka-
pi kilidi dagmesini (1) "Lock (Kilitli)" ko-
numuna itiniz ve kaplyi (2) kapatiniz.

» Kapiyl merkezi kilit digmesi ile kilitler-
seniz, aracin tim kapilar otomatik ola-
rak kilitlenir.

» Araci g6zetimsiz olarak terk ettiginiz
zaman, daima kontak anahtarini kon-
taktan ¢ikariniz, el frenini ¢ekiniz, tim
camlari kapatiniz ve tum kapilari kilitle-
yiniz.
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Kapi kilitlerini aracin icinden

cahstirma

Kapi kilitleme diigmesi ile

« Bir kapinin kilidini agmak icin, kapi kilit-
leme diigmesini (1) "Unlock (Acik)" ko-
numuna itiniz. Digme Uzerindeki Kir-
mizi isaret (2) goriinecektir.

« Bir kapiy! kilittemek icin, kapi kilitleme
digmesini (1) "Lock (Kilitli)" konumuna
itiniz. Kapi dizgln sekilde kilitlendiyse,
kapi kilit digmesi Uzerindeki kirmizi
isaret (2) gérinmez.

» Bir kapiyl agmak igin, kapi kolunu (3)
disari dogru cekiniz.

+ Kapi kilitleme digmesi kilitli konumun-
dayken suriici (veya 6n yolcu) kapi-
sinin i¢c kapi kolu ¢ekildiginde, kilitleme
digmesi acik konumuna gelir ve kapi
acilr (varsa).

» Eger kontak anahtan takili ve 6n ka-
pilardan herhangi birisi agiksa, 6n ka-
pilar kilitlenemez.

» Akilli anahtar aracin igindeyse ve her-
hangi bir kapi aciksa, kapilar kilitlene-
mez.

.

)/
e
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Merkezi kapi kilitleme diigmesi ile
Merkezi kilit digmesine basarak calisti-
rniz.

« Kilitteme digmesinin 6n kismina (1)
basildigi zaman, butin kapilar kilit-
lenir.

+ Kilitleme diigmesinin arka kismina (2)
basildigr zaman, bitiun kapilarin kilidi
acilir.

+ Ancak, herhangi bir kapi (ve bagaj ka-
pisi) aciksa, merkezi kilit digmesinin
6n kismina (1) basilsa bile, kapilar kilit-
lenmez.

» Ancak, akilli anahtar aracin igindeyse
ve kapilardan herhangi birisi agiksa,
merkezi kilit digmesinin én kismina (1)
basilsa bile kapilar kilittenmez.
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A UYARI - Kapilar

- Kapilarin kazayla acilmasini énle-
mek icin, arac hareket halindey-
ken kapilar daima tam olarak ka-
pal ve Kkilitli olmalidir. Kilitli kapi-
lar ayni zamanda, ara¢ yavasladi-
ginda veya durdugunda, kéti
niyetli kisiler icin caydirici olur.

- Kapilari acarken dikkatli olunuz
ve kap! hizasinda araca yaklas-
makta olan araclara, motosiklet-
lere, bisikletlere ve yayalara dik-
kat ediniz. Yaklasan bir sey var-
ken kapiyr acmak hasar veya ya-
ralanmaya neden olabilir.

A UYARI - Kilittlenmemis
araclar

Aracinizi kilitlemeden birakmak hir-
sizlara davetiye cikartir ve siz yok-
ken araciniza saklanan birisinin si-
ze veya beraberinizdekilere zarar
vermesine neden olabilir. Araci g6-
zetimsiz olarak terk ettiginiz zaman,
daima kontak anahtarini kontaktan
cikariniz, el frenini cekiniz, tiim
camlari kapatin ve tim kapilari kilit-
leyiniz.

A UYARI - Yalniz birakilan
cocuklar

Kapali bir aracin ici asiri sicak ola-
bilecegi icin, arac icinde birakilan
ve disari cikamayan cocuklarin ve-
ya hayvanlarin ciddi sekilde yara-
lanmasina, hatta 6liimiine neden
olabilir. Ayrica, cocuklar aracin
kendilerini yaralayabilecek olan
ozelliklerini calistirabilirler veya
araca girmeye calisan bir kisiden
zarar gorebilirler. Cocuklar veya
hayvanlari asla aracinizda yalniz bi-
rakmayiniz.

Deadlock (varsa)

Bazi araglar bir deadlock sistemi ile do-
natilmistir. Arag givenligine ilave bir én-
lem saglayan deadlock sistemi devreye
girdikten sonra, bir kapinin icerden veya
disardan aciimasini nler.

Deadlock islevini kullanarak araci kilitle-
mek i¢in, kapilar mutlaka (Akilll) anahtar
veya Anahtarsiz Giris Uzaktan Kuman-
dasi kullanilarak kilittenmelidir. Aracin ki-
lidini agmak icin, (Akill) anahtar veya
uzaktan kumanda tekrar kullaniimalidir.

A UYARI

Aracin icinde birisi varken, kapilari
(akil) anahtar veya uzaktan ku-
manda ile kilitlemeyiniz. Icerdeki
yolcu kapilarin kilidini kap Kkilitle-
me diigmesi ile acamaz. Ornegin,
eger kapi uzaktan kumanda ile ki-
litlenirse, icerdeki yolcu kapinin ki-
lidini uzaktan kumanda olmadan
acamaz.
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3. Arka kapiy! kapatiniz.

Arka kapiy! agmak i¢in, dis kapi kolunu
disari dogru cekiniz.

Kapilar Kilitli olmasa bile, arka kap cocuk
emniyet kilidi agilmadigi surece, i¢ kapi
kolu (1) cekilerek arka kapi agilamaz.

Hiz algilayici kapi kilit sistemi
(varsa)

Arag hizi 15 km/saat hizin Gzerine ¢ikar-
sa, butln kapilar otomatik olarak Kkilitle-
necektir. Ve kontak anahtarini cikardi-
giniz veya motoru kapattiginiz zaman
tim kapilar otomatik olarak acilacaktir
(varsa).

A UYARI - Arka kapi kilitleri

Arac hareket halindeyken cocuklar
kazayla arka kapilar acarsa, disa-
riya dusebilirler ve ciddi sekilde ya-
L OLM049012 | ralanabilir veya olebilirler. Cocukla-

Arka kapi cocuk koruma kilidi rin iceriden arka kapilari agmasini

Cocuk emniyet kilidi, cocuklarin arka ka- g:;;na‘egrf;n’k:ﬁg{:mﬁ;:r xﬁ;‘tliee:;

pilari aracin iginden kazayla agmalarini kullaniimalidir

O6nlemek icindir. Aragta ¢ocuklarin oldu- ’

gu zamanlarda, arka kapi emniyet kilitleri

kullaniimalidir.

1. Arka kapiyi aginiz.

2. Kapinin arka kenarinda bulunan co-
cuk emniyet kilidini "Lock (Kilitli)" kon-
umuna getiriniz. Cocuk emniyet Kkilidi
"Lock (Kilitl) @ " konumundayken,
aracin iginden i¢ kapi kolu cekilse bile
arka kapi acilmaz.

AN
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BAGAJ KAPISI

OLM049013

Bagaj kapisinin acilmasi

Bagaj kapisi, tim kapilar anahtar, ku-
manda (veya akilli anahtar) veya mer-
kezi kilit digmesi ile kilitlenip acildigin-
da kilitlenir veya agilir.

Eger kilidi agiimissa, bagaj kapisi, kapi
kolu yukariya kaldirilarak acilabilir.
Tum kapilar kilitiyken akilli anahtar
Uzerindeki bagaj kapisi kilit digmesine
1 saniyeden fazla basilirsa, bagaj ka-
pisi acilir. Bagaj kapisi bir kez agilip
kapatildiktan sonra, otomatik olarak
kilitlenir.

* NOT

Soguk ve nemli iklimlerde, kapi kilidi ve
kapr mekanizmalari, donma sartlari ne-

deniyle, diizgiin calismayabilir.

A UYARI

Bagaj kapisi yukariya dogru acilir.
Bagaj kapisini acarken aracin arka-
sinda nesneler veya insanlar bulun-
madigindan emin olunuz.

A\ DIKKAT

Aracinizi_hareket ettirmeden énce
bagaj kapisini kapattiginizdan emin
olun. Siiriisten 6nce bagaj kapisi
kapatilmazsa, kaldirma pistonlarin-
da ve baglanti donaniminda hasar
olusabilir.

OLM049014

Bagaj kapisinin kapatiimasi
Bagaj kapisini kapatmak igin, kapiyi asa-
giya indirip sikica itiniz. Bagaj kapisinin
iyice kapandigindan emin olunuz.

A UYARI

Bagaj kapisini kapatmadan énce el-
lerinizin, ayaklarinizin veya viicudu-
nuzun baska parcalarinin kapanma
yerinde bulunmadigindan emin olu-
nuz.

A\ DIKKAT

Bagaj kapisini kapatirken bagaj ka-
pisi kilidi ve karsiliginin yakininda
herhangi bir sey bulunmadigindan
emin olunuz. Bu, bagaj kapisi Kkili-
dine hasar verebilir.
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A UYARI - Egzoz dumani

Eger bagaj kapisi acik olarak araci
slirerseniz, tehlikeli egzoz dumani-
ni aracin icine cekersiniz ve aracta
bulunanlar ciddi sekilde zarar gére-
bilir veya o6lebilir.

Eger bagaj kapisi acik olarak arac
siirmek zorundaysaniz, tim hava-
landirma kanallarini ve camlar acik
tutarak araca ilave temiz hava gir-
mesini saglayiniz.

A UYARI - Arka yiik alani

Yolcular asla, herhangi bir koruma
bulunmayan arka yiik alaninda git-
memelidir. Bir kaza veya ani durma
durumunda yaralanmayi 6énlemek
icin, aractakiler daima diizgiin se-
kilde korunmus olmalidir.

OLMO049015

Acil durum bagaj kapisi emniyet
acma kolu

Araciniz, bagaj kapisinin altinda bulunan
bir acil durum bagaj kapisi emniyet agma
kolu ile donatilmigtir. Bir kisi istemeden
bagaj bdlmesinde Kkilitli kalirsa, bagaj
kapisi agma kolu itilip, bagaj kapisi itile-
rek agilabilir.

A uYARI

 Acil durumlar icin, bagaj kapisi
acil emniyet acma kolunun arac-
taki yerini ve kazayla bagaj bél-
mesinde Kkilitli kalmaniz duru-
munda bagaj kapisinin nasil aci-
lacagini tam olarak 6greniniz.

- Hic kimsenin asla bagaj boli-
miinde kalmasina izin verilmeme-
lidir. Bir carpisma durumunda ba-
gaj bélimii cok tehlikeli bir yer-
dir.

« Acma kolunu sadece acil durum-
da kullaniniz. Ozellikle, arac hare-
ket halindeyken cok dikkatle kul-
laniniz.
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CAMLAR

(1) Surtcl kapisi elektrikli cam digmesi

(2) On yolcu kapisi elektrikli cam diig-
mesi

(3) Arka kapi (sol) elektrikli cam dug-
mesi

(4) Arka kapi (sag) elektrikli cam dug-
mesi

(5) Cam agma ve kapama

(6) Otomatik elektrikli cam yukari*/
asag”

(7) Elektrikli cam kilitteme dugmesi

*:varsa

* NOT

Soguk ve nemli iklimlerde, buzlanma
sartlar1 nedeniyle, elektrikli camlar
diizgiin calismayabilir.

OLM049020
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Elektrikli camlar

Elektrikli camlarin ¢alismasi icin kontak
anahtari ON (Ag¢ik) konumunda olmalidir.
Her kapida o kapinin camini kontrol
eden bir elektrikli cam digmesi vardir.
Slrlclnin, arka (veya 6n) kapi camlari-
nin calismasini engelleyebilen bir elekt-
rikli cam kilit digmesi vardir.

Elektrikli camlar kontak anahtari ACC ve-
ya LOCK konumuna getirildikten yakla-
stk 30 saniye sonra calistirilabilir. Ancak,
eger 6n kaplilar acilirsa, elektrikli camlar
30 saniyelik sire icinde bile galismaz.
Siriicti kapisinda aragtaki tim camlar
kontrol eden bir ana elektrikli cam dig-
mesi vardir.

N
o

* NOT

Arka camlar acik veya acilir tavan (eger
varsa) acik (veya kismen acik) ko-num-
dayken, araciniz riizgar carpmasi veya
titresim sesi cikartabilir. Bu ses
normaldir ve asagidaki onlemleri alarak
azaltilabilir veya yok edilebilir. Eger ses
arka camlardan birisi veya ikisi acikken
ortaya cikiyorsa, her iki on cam yak-
lasik 2,5 cm indiriniz. Eger ses acilir ta-
van acikken geliyorsa, acilir tavan acik-
Iigini biraz azaltimz.

OLM049021

Cam acma ve kapama

Bir cami agmak veya kapamak icin, ilgili
digmenin 6n bélimind ilk yakalama ko-
numuna (5) kadar basiniz veya yukari
cekiniz.



Aracinizin 6zellikleri
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Otomatik acilan cam (varsa)

(Stirdici cami)

Elektrikli cam diigmesine ikinci yakalama
konumuna (6) kadar bir an basmak, dig-
me birakildiginda bile, slrici caminin
tamamen agilmasini saglar. Cam caligir-
ken cami istenilen konumda durdurmak
icin, dugmeyi cam hareketinin aksi yonu-
ne bir an yukari dogru ¢ekiniz.

OLMO049023

Otomatik yukari/asagi acilan cam
(varsa) (Stiriicti cami)
Elektrikli cam diigmesine ikinci yakalama
pozisyonuna kadar (6) bir an basmak ve-
ya yukari cekmek, digme birakilsa bile,
camin tamamen agiimasini veya kapan-
masini saglar. Cam calisirken istenen
konumda durdurmak i¢in, digmeyi yuka-
ri cekiniz veya asagiya bastiriniz ve bira-
kiniz.

Eger elektrikli cam duzgin ¢alismazsa,

otomatik cam sistemi asagidaki sekilde

sifirlanmalidir:

1. Kontak anahtarini
getiriniz.

2. Surticl penceresini kapatiniz ve cam
tamamen kapandiktan sonra surtcl
elektrikli cam diigmesini en az 1 sani-
ye yukari ¢ekiniz.

"ON" konumuna

@ OUN026013

Otomatik geri dondiirme

Camin yukari dogru hareketi bir nesne
ya da viicudun bir bélimu tarafindan en-
gellenirse, cam bu direnci algilar ve yu-
kari dogru hareketini durdurur. Cam da-
ha sonra nesnenin kaldirlabilmesi igin
yaklasik 30 cm asagiya iner.

Eger elektrikli cam digmesi devamli yu-
kariya c¢ekildiginde cam herhangi bir di-
reng algilarsa, camin yukariya dogru ha-
reketi durur ve sonra yaklagik 2,5 cm
iner. Eger otomatik geri ddndirme 6zel-
ligi ile cam indikten sonra elektrikli cam
digmesi 5 saniye icinde tekrar devamli
yukariya cekilirse, otomatik geri dénddr-
me 6zelligi ¢calismaz.
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% NOT

Siiriicii camindaki otomatik geri don-
diirme ozelligi, sadece diigme tiimiiyle
yukariya cekilerek "otomatik kapama"
ozelligi kullamldiginda etkindir. Elekt-
rikli cam diigmesi iizerindeki yar1 acik
konumu kullanilarak cam Kkaldiril-
migsa, otomatik geri dondiirme ozelligi
calismaz.

A UYARI

Yaralanmalarn ve arac hasarini 6n-
lemek icin, herhangi bir cami kaldir-
madan 6nce, engelleyen herhangi
bir sey olup olmadigini kontrol edi-
niz. Cam ile lGist cam kanali arasina
4 mm’den daha kiiclik capta bir
nesne girerse, otomatik geri dénen
cam s6z konusu nesnenin direncini
algilayamayabilir, bu durumda cam
durmayacak ve geriye dénmeye-
cektir.

Elektrikli cam kilit diigmesi
» Suricu, arka kapilardaki elektrikli cam

digmelerini surict kapisindaki elekt-
rikli cam digmesini LOCK konumuna
(basil konum) basarak etkisiz hale ge-
tirebilir.

Elektrikli cam diigmesi ON konu-
mundayken, siiriiciiniin ana kuman-
dasi arka kapilarin elektrikli camla-
rini calistiramaz.

A\ DIKKAT

- Elektrikli cam sisteminde olasi bir
hasari1 énlemek icin, iki veya daha
fazla cami ayni anda acip kapa-
mayiniz. Bu, ayni zamanda sigor-
tanin 6mriint de uzatir.

- Siiriicl kapisindaki ana diigme ile
herhangi bir baska otomatik cam
diigmesine asla ayni anda farkli
yénlerde basmayiniz. Aksi takdir-
de, cam durur ve acilamaz veya
kapatilamaz.
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A UYARI - camlar

- Kontak anahtarini ASLA aracin
icinde birakmayin.

« Cocuklari ASLA yalniz olarak ara-
cin icinde birakmayin. Cok kiiciik
cocuklar bile, istemeden araci ha-
reket ettirebilirler, gévdelerini
cam araligina sikistirabilirler veya
kendilerinin ve diger kisilerin ya-
ralanmasina neden olabilirler.

- Bir cami kapatmadan énce, tiim
kollarin, ellerin, bas ve diger
engellerin camdan emniyetli se-
kilde uzak oldugunu daima iki kez
kontrol ediniz.

« Cocuklarin elektrikli camlarla oy-
namalarina izin vermeyiniz. Siiri-
cli kapisindaki elektrikli cam Kkilit
digmesini LOCK konumunda
(basili konum) tutunuz. Cocugun
cami istemeden calistirmasi ciddi
yaralanmalarla sonuclanabilir.

- Sirilis esnasinda bas ve kollari
camdan disari uzatmayiniz.
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KAPUT

l 49
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Kaputun agilmasi

1. Kaputu agmak i¢in agma kolunu ¢eki-
niz. Motor kaputu birden hafifce acilir.

__— OLM049026

2. Aracin 6nlne gidiniz, kaputu biraz kal-
dinniz, kaputun ortasindaki yardimci
mandali (1) cekerek kaputu (2) kaldi-
rniz.

3. Destek cubugunu disari ¢ekiniz.
4. Kaputu destek ¢ubugu ile agik olarak
tutunuz.

A UYARI - Sicak parcalar
Destek cubugunu lastikle kaph bo-
limiinden kavrayiniz. Plastik, mo-
tor sicak oldugunda isinan metal-
den yanmanizi 6nler.
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Kaputun kapatilmasi

1. Kaputu kapatmadan 6nce, asagidaki-
leri kontrol ediniz:

* Motor bdlmesindeki tim depo ka-
paklari dogru sekilde kapatiimis ol-
mahdir.

« Eldiven, bez veya diger herhangi bir
yanici malzeme motor bdlmesinden
cikartiimalidir.

2. Tikirdamasini 6nlemek igin, destek
gubugunu Klipslerine oturtunuz.

3. Kaputu kapanmasina 30 cm kalacak
kadar indiriniz ve sonra serbest bira-
kiniz. Yerine kilittenmis oldugundan
emin olunuz.

A UYARI - Kaput

- Kaputu kapatmadan énce, kaput
acikhigindaki tiim engellerin kaldi-
rildigindan emin olunuz. Kaput
acikhginda engelleyici bir sey
varken kaputu kapatmak aracini-
zin hasar gérmesiyle veya ciddi
yaralanmayla sonuclanabilir.

» Motor boélmesinde eldiven, bez
veya diger herhangi bir yanici
malzeme birakmayiniz. Bunlar,
1stya bagh yangin cikartabilir.

A UYARI

- Araci hareket ettirmeden &nce,
kaputun iyice kilitlenmis oldugu-
nu mutlaka iki defa kontrol ediniz.
Tam kilitlenmemis ise, ara¢ ha-
reket halinde iken kaput aniden
acilarak striicliniin gériisinu tii-
miiyle yok edebilir ve bir kazaya
neden olabilir.

» Motor bélmesi kontrol edilirken,
destek cubugunun delige tam
oturmasi gerekir. Boylelikle kapu-
tun duserek sizi yaralamasi 6nle-
nir.

- Araci kaput kaldinimis durumda
kullanmayiniz. Gériis engellenir
ve kaput diiserek hasar verebilir.
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YAKIT DEPOSU KAPAGI

Yakit deposu kapaginin
kapatiimasi

1. Kapag! yerine takmak icin "klik" edene
kadar saat yonlne ceviriniz. Bu ses
kapagin emniyetli sekilde kapandigini
gOsterir.

2. Yakit deposu kapagini kapatiniz, ha-
fifce itiniz ve emniyetli sekilde kapan-
digindan emin olunuz.

OSA047022 ~ OLM049028

Yakit deposu kapaginin acilmasi 1. Motoru durdurunuz.
Yakit deposu kapagi, yakit deposu kapa- ~ 2- Yakit deposu kapagini agmak igin, ya-

g1 agma kolu gekilerek arag icinden agil- kit depo kapagi agma kolunu gekiniz.

maldir. 3. Tamamen agilmasi icin yakit deposu
kapagini (1) gekiniz.

% NOT 4. nglt depq_su__ kf:lpagjln'l .(2.) cikartmak

Yakit deposu kapag) etrafinda olusan E:'?niszaat yoniindn aksi istikamete ce-

buzlanma nedeniyle acilmazsa, kapagin
serbest kalmas1 amaciyla iizerine hafif-
ce vurarak buzlarin kirilmasini sagla-
ymmz. Kapagi zorlamaya calismayimiz.
Gerektiginde, onaylanmis bir buz coz-
me sivisini kapagin etrafina piiskiirtiin
(radyator antifrizi kullanmayiniz) veya
araci sicak bir yere cekiniz ve buzun
erimesini bekleyiniz.

5. Gerektigi kadar yakit doldurunuz.

N
)]
»
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A UYARI - Yakit doldurma

- Eger basinch yakit puskirirse,
giysilerinizi ve cildinizi kaplaya-
bilir ve sizi yangin ve yanik ris-
kiyle karsi karsiya birakabilir. Ya-
kit kapagini daima dikkatle ve ya-
vasca cikartiniz. Eger kapak yakit
kaciriyorsa veya islikh bir ses du-
yuyorsaniz, kapagl tamamen ci-
kartmadan 6nce bu durumun so-
na ermesini bekleyiniz.

Yakit alirken pompa otomatik ola-
rak durduktan sonra daha fazla
doldurmaya calismayiniz.

Bir kaza durumunda yakit sizinti-
sini 6nlemek icin daima depo ka-
paginin emniyetli sekilde kapatil-
digini kontrol ediniz.

A UYARI - Yakit doldurma

tehlikeleri

Otomotiv yakitlan parlayici malze-

melerdir. Yakit alirken, lutfen asa-

dgidaki kurallara dikkatle uyunuz.

Bu kurallarin takip edilmemesi du-

rumu, ciddi yaralanmalar, ciddi ya-

niklar veya yangin ya da patlama
sonucunda 6lim ile sonuclanabilir.

- Benzin istasyonundaki tiim uyari-
lari okuyunuz ve bunlara uyunuz.

- Yakit ikmali yapmadan énce, ben-
zin istasyonundaki Acil Yakit Ka-
patma (eger varsa) konumuna
dikkat ediniz.

- Yakit tabancasina dokunmadan
once, yakit dolum borusu, taban-
casl veya diger yakit kaynaklarin-
dan giivenli bir uzaklikta bulunan
aracin diger bir metal kismina do-
kunarak potansiyel statik elektrik
bosalmasi tehlikesini ortadan kal-
dirmalisiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Yakit almaya basladiktan sonra
araca girmeyiniz, cuinki statik
elektrik liretme kabiliyeti olan bir
nesneyi veya kumasi (polyester,
saten, naylon, vb.) elleyerek, siir-
terek veya lizerinde kayarak sta-
tik elektrik olusturabilirsiniz. Sta-
tik elektrik bosalmasi yakit bu-
harlarini tutusturarak hizhi yan-
maya neden olabilir. Eger aracin
icine girmek zorunda iseniz, 6nce
yakit dolum agzindan, yakit ta-
bancasindan veya diger yakit
kaynagindan uzakta bulunan
aracin bir metal kismina dokuna-
rak tehlikeli statik elektrigi desar;j
etmelisiniz.

- Onaylh bir tasinabilir yakit bidonu
kullanirken, yakiti doldurmadan
once bidonu yere koymaya dikkat
ediniz. Bidondan olusan statik
elektrik bosalimi yakit buharlarini
tutusturup yangina neden ola-
bilir. Yakit dolumu basladiktan
sonra, yakit dolumu tamamlanin-
caya kadar arac ile temas devam
etmelidir.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

Sadece benzin tagsimak ve depo-
lamak lizere tasarlanmis portatif
plastik yakit kaplarini kullaniniz.

- Yakit alirken cep telefonu kullan-
mayiniz. Cep telefonlarindan ge-
len elektrik akimi ve/veya elektro-
nik parazit, yakit buharlarini tu-
tusturup yangina neden olabil-
mektedir.

- Yakit alirken daima motoru kapa-
tiniz. Motorun elektrik donanimin-
dan cikan kivilcimlar yakit buhar-
larini tutusturup yangina neden
olabilmektedir. Yakit ikmal islemi
bittiginde, motoru calistirmadan
once, yakit dolum kapaginin ve
depo kapaginin kapanmis oldu-
gundan emin olunuz.

- Bir benzin istasyonunda veya
ozellikle yakit ikmali yaparken,
hicbir zaman kibrit veya cakmak
KULLANMAYINIZ ve SIGARA IC-
MEYINIZ veya yanik bir sigarayi
aracinizin icinde birakmayiniz.
Otomotiv yakiti yiiksek derecede
parlayicidir ve ates aldigi zaman
yangina sebep olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Yakit ikmali sirasinda yangin ¢i-
karsa, aracin etrafindan ayriliniz
ve acil olarak benzin istasyonu
sorumlusunu arayiniz ve sonra
yerel itfaiye teskilatina basvuru-
nuz. Onlarin verdigi emniyet tali-
matlarina uyunuz.

A\ DIKKAT

Aracinizin yakit ikmalinin boliim
1'deki "Yakit gereklilikleri’'ne gé6-
re yapilmasini saglayiniz.

Depo kapaginin degismesi gere-
kiyorsa, sadece orijinal HYUNDAI
kapak veya araciniz icin énerilen
esdegerini kullaniniz. Yanlis bir
depo kapagi yakit sisteminin veya
emisyon kontrol sisteminin ciddi
sekilde arizalanmasina neden ola-
bilir.

Aracin dis yiizeyine yakit dokiil-
mesine engel olunuz. Boyali yii-
zeylere herhangi bir cins yakit dé-
kiilmesi boyaya hasar verebilir.
Yakit ikmalinden sonra, bir kaza
durumunda yakit sizintisini énle-
mek icin daima depo kapaginin
emniyetli sekilde kapatildigini
kontrol ediniz.
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PANORAMIK A(}ILIR TAVAN (SUNROOF) (VARSA)

.
L 4%

| OLM049030

Eger aracinizda agilir tavan varsa, bas
Ustl konsol Uzerinde yer alan agilir tavan
kontrol kolu ile agilir tavaninizi egimli ha-
le getirebilir veya kaydirabilirsiniz.

Acilir tavan, sadece kontak anahtari "ON
(acik)" konumunda iken agilabilir, kapa-
tilabilir veya egimli hale getirilebilir.

* NOT

* Soguk ve nemli iklimlerde, buzlanma
sartlar1 nedeniyle, acilir tavan diiz-
giin calismayabilir.

« Arac yikandiktan veya yagmurlu ha-
valardan sonra, acilir tavam kullan-
madan once iizerinde birikmis sulari
temizlediginizden emin olunuz.

A\ DIKKAT

Acilir tavan tam olarak acik, kapali
veya egik konuma geldikten sonra,
acilir tavan kontrol kolunu hareket
ettirmeye devam etmeyiniz. Acilir
tavan motoru veya sistem parcala-
rinda hasar olusabilir.

* NOT

Acilir tavan kaydirma konumundayken
egimli yapilamaz, fakat egimli konu-
mundayken kaydirilabilir.

A UYARI

- Acilir tavani veya makaral gi-
nesligi asla siiriis esnasinda
ayarlamayiniz. Bu, arac kontro-
liniin kaybedilmesine ve 6lim,
ciddi yaralanmalar veya maddi
hasara yol acan bir kazayla so-
nuclanabilir.

- Bir capraz cubuk kullanarak port-
bagajda esya tasiyacaksaniz, aci-
lir tavani calistirmayiniz.

- Portbagajda yuk tasirken, acilir
tavan veya cam tavan lizerine
agir nesneler koymayiniz.

« Cocuklarin acilir tavani calistir-
masina izin vermeyiniz.
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OLM049031

£ m———

Acilir tavanin kaydiriimasi

Acilir tavani acar veya kapatirken, maka-
rali glinesligi aginiz.

Acilir tavani agmak igin, acilir tavan kont-
rol kolunu geriye dogru cekiniz.

Acilir tavani kapatmak igin, acilir tavan
kontrol kolunu emniyet diigmesi (1) ile
ileriye veya asaglya dogru itiniz ya da ge-
kiniz.

Acilir tavam otomatik olarak acmak icin:
Acilir tavan kontrol kolunu ikinci yakala-
ma konumuna kadar geriye ¢ekin, sonra
serbest birakiniz. Acilir tavan kayarak
sonuna kadar agilacaktir.

Acilir tavanin kaymasini herhangi bir
noktada durdurmak igin, agilir tavan
kontrol kolunu anlik olarak ¢ekiniz veya
itiniz.

Acilir tavam otomatik olarak

kapatmak icin:

Acilir tavan kontrol kolunu ikinci yakala-
ma konumuna kadar ileriye itiniz, sonra
serbest birakiniz. Acilir tavan otomatik
olarak timuyle kapanacaktir.

Acilir tavanin kaymasini herhangi bir
noktada durdurmak igin, agilir tavan
kontrol kolunu anlik olarak ¢ekiniz veya
itiniz.

OXM049029

Otomatik geri déndiirme

Acilir tavan otomatik olarak kapanirken
bir nesne ya da vicudun bir kismi algi-
lanirsa yonu ters cevirir ve ardindan du-
rur.

Kayar cam ile acilir tavan cercevesi ara-
sinda ¢ok kiiguk bir cisim varsa otomatik
geri déndirme iglevi calismaz. Acilir ta-
van! kapatmadan 6nce daima tim yolcu
ve nesnelerin acilir tavandan uzakta
olduklarini kontrol etmeniz gerekir.
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A uYARI

« Otomatik geri déndirme islevini
etkinlestirmek amaciyla viicudu-
nuzun herhangi bir kismini kasith
olarak sikistirmayi asla deneme-
yiniz.

 Acilir tavan tiimilyle kapanmadan
hemen 6nce bir sey sikisirsa, oto-
matik geri déndiirme islevi calis-
mayabilir.

Acilir tavanin egimli hale
getirilmesi

Acilir tavani acar veya kapatirken, maka-
rali gunesligi aciniz.

Acilir tavani agmak igin, acilir tavan kont-
rol kolunu yukariya dogru itiniz.

Acilir tavani kapatmak icin, acilir tavan
kolunu emniyet digmesi ile (1) agilir ta-
van istenen konuma gelene kadar asagi-
ya dogru ¢ekiniz.

A UYARI - Acilir tavan

- Acilir tavan kapanirken, herhangi
bir bas, el veya viicut bélumi ta-
rafindan engellenmemesine dik-
kat ediniz.

- Siirilis esnasinda ytiziinizi, boy-
nunuzu, kollarinizi veya gévdeni-
zi acilir tavandan disan cikartma-
yiniz.

- Acilir tavani kapatmadan énce el-
lerinizin ve basinizin emniyetli
sekilde geri cekildiginden emin
olunuz.

A\ DIKKAT

- Kilavuz raylarda birikmis olan
pislikleri diizenli olarak temizle-
yiniz.

Sicaklik donma noktasinin altin-
dayken veya acilir tavan kar veya
buzla kapliyken tavani acmaya
calisirsaniz, acilir tavan cami ve-
ya motoru hasar gérebilir.

Acilir tavan acikken makarali gii-
nesligi kapali birakmayiniz.
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Acilir tavanin sifirlanmasi

Aracin akisi bosalmigsa veya baglantisi
kesilmisse, acilir tavan sistemini asagi-
daki gibi sifirlamalisiniz:

1. Kontak anahtarini "ON" konumuna
getiriniz.

2. Makarali gunesligi aginiz.

. Acilir tavani kapatiniz.

4. Acilir tavan kontrol kolunu serbest bi-
rakiniz.

5. Acilir tavan kontrol kolunu, acilir tavan
biraz hareket edene kadar, kapanis

w

OXM049031

Makarali gineslik yoniinde ileriye itiniz (yaklasik 10 sa-

Makarali glneslikler agilir tavan ve cam niye). Sonra, kolu serbest birakiniz.

tavanin igine yerlestirilmistir. 6. Aclilir tavan kontrol kolunu, agilir tavan

Ihtiyaciniz oldugunda manuel olarak agip asagidaki sekilde c¢alisincaya kadar,

kapatin. kapanis yénuinde ileriye itiniz.

Acilir tavani acar veya kapatirken, maka-

rali ginesligi acin. TILT OPEN (EGIMLi ACMA) —
SLIDE OPEN (KAYDIRARAK AGCMA)

% NOT — SLIDE CLOSE (KAYDIRARAK

Malzemesinin ozelligi nedeniyle giines- KAPATMA)

likte kirismalar olusmasi normaldir.
Sonra, kolu serbest birakiniz.

Bu tamamlandiginda, acilir tavan sistemi
sifirlanmstir.



Aracinizin 6zellikleri

DIREKSIYON

Elektrik destekli direksiyon
(varsa)

Elektrik destekli direksiyon, araca yoén
vermenize yardimci olan bir motorla cali-
sir. Eger motor calismiyorsa veya elekt-
ronik destekli direksiyon sistemi ¢calismaz
olursa, araca hala yén verilebilir, fakat
bunun i¢in daha fazla kuvvet gerekir.
Motor tahrikli elektrikli direksiyon, motora
kumanda etmek icin direksiyonun torku-
nu ve aracin hizini algilayan elektrikli di-
reksiyon kontrol Unitesi tarafindan kont-
rol edilir.

Direksiyona daha iyi hakimiyet i¢in, ara-
cin hizi arttikga direksiyon daha agirlasir
ve aracin hizi azaldik¢a daha hafif olur.
Aracin normal seyri sirasinda direksiyon
icin gereken kuvvette bir degisiklik fark
ederseniz, elektrikli direksiyon sistemini
HYUNDAI Yetkili Servisi'nde kontrol etti-
riniz.

* NOT

Aracin _normal - calismasi sirasinda

asagidaki belirtiler meydana gelebilir:

o EPS uyar1 15181 yanmiyor.

« Kontak acildiktan sonra direksiyon
hemen agirlasiyor. Bu, EPS sistemi
ariza teghis siirecini yerine getirirken
olur. Ariza teshis siireci tamamlanin-
ca, direksiyon normal durumuna do-
ner.

» Kontak anahtar1 ON veya LOCK ko-
numuna getirildiginde, EPS rolesin-
den bir klik sesi gelebilir.

* Arac¢ dururken veya cok diisiik hiz-
dayken motor sesi duyulabilir.

* Otomatik ariza teshis ile EPS siste-
minde ariza tespit edildiginde, ciddi
kazalar1 onlemek icin EPS sisteminin
calismasi durdurulursa, direksiyon
aniden agirlasabilir.

* Arac hareket halinde degilken direk-
siyon simidi siirekli dondiiriiliirse, di-
reksiyon agirlasabilir. Ancak, birkac
dakika sonra direksiyon simidi nor-
mal durumuna geri donecektir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

¢ Elektrikli Direksiyon Sistemi normal
sekilde calismazsa, gosterge panelin-
deki uyar1 15181 yanar. Direksiyonun
kontrolii giiclesebilir  veya anormal
sekilde calisabilir. Aracinizi miimkiin
olan en kisa siire icinde HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne gotiiriip sistemi
kontrol ettiriniz.

» Diisiik sicakliklarda direksiyondan
anormal sesler gelebilir. Sicaklik yiik-
seldiginde, bu ses yok olacaktir. Bu
normal bir durumdur.
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Direksiyon ylikseklik ayari
Yikseklik ayarli direksiyon, sirlsten én-
ce direksiyonu ayarlamaniza olanak ve-
rir. Ayrica, araca girip gikarken bacakla-
riniz igin daha fazla mesafe yaratmak
amaclyla da direksiyonu ylkseltebilirsi-
niz (varsa).

Direksiyon, surerken rahat olacaginiz, bir
yandan da gdsterge panelindeki uyari
Isiklarini ve gdstergeleri rahatga gérme-
nize olanak verecek sekilde ayarlanma-
hdir.

A UYARI

- Direksiyonun acisini ve yiiksekli-
gini asla arac hareket halindey-
ken ayarlamayiniz. Direksiyon ha-
kimiyetinizi kaybedebilir ve ciddi
yaralanmalara ya da kazalara ne-
den olabilirsiniz.

- Direksiyon simidini ayarladiktan
sonra, yerine oturdugundan emin
olmak icin direksiyonu hem asagi
hem de yukari dogru hareket etti-
riniz.

Direksiyonun agisini degistirmek igin, kilit
serbest birakma kolunu (1) asagiya ce-
kiniz, direksiyonu istenen acgiya (2) ve
yUkseklige (3, varsa) ayarlayiniz, sonra
direksiyonu yerine kilitlemek icin kilit ser-
best birakma kolunu yukariya cekiniz.
Direksiyonu, slrlsten Once istediginiz
konuma ayarlayiniz.

OLM049034

Korna

Kornayi ¢calmak igin, direksiyonun tzerin-
deki korna semboliine basiniz.

Dizgiin calistigindan emin olmak igin
kornayi duzenli olarak kontrol ediniz.

* NOT

Kornay1 calmak icin, direksiyonun iize-
rindeki korna semboliiyle gosterilen
alana basmiz (sekle bakiniz). Korna, sa-
dece bu alana basildiginda calar.

A\ DIKKAT

Calmak icin kornaya siddetle veya
yumrugunuz ile vurmayiniz. Korna-
ya sivri uclu bir nesne ile basmayi-
niz.
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AYNALAR
ic dikiz aynasi
Dikiz aynasini, arka camdan gériintlyd

ortalayacak sekilde ayarlayiniz. Bu ayar-
lamay! yola ¢cikmadan énce yapiniz.

A UYARI - Arka gériis

Arka koltuga veya bagaj béliimiine,
arka camin gérusuni kapatacak
sekilde nesneler koymayiniz.

A UYARI

Dikiz aynasini ara¢ hareket halin-
deyken ayarlamayiniz. Bu, aracin
hakimiyetini kaybetmenize ve ha-
sar, ciddi yaralanma veya o6liimle
sonuclanan bir kazaya yol acabilir.

Gunduiz

OEL049035

Glindiiz/gece ayarli i¢ dikiz aynasi

Bu ayarlamay! yola gikmadan énce ve
glindlz/gece ayar kolu gunduz konu-
mundayken yapiniz.

Gece slrlsu sirasinda arkanizdaki arag-
larin farlarindan gelen 15131 azaltmak icin,
glinduz/gece ayar kolunu kendinize dog-
ru cekiniz.

Gece konumundayken arka géris netli-
ginin biraz azaldigini unutmayiniz.

Elektro-krom ayna (ECM) (varsa)
Elektrikli dikiz aynasi, gece veya zayif
1sikta suris kosullarinda arkanizdan ge-
len aracin far yansimasini otomatik ola-
rak kontrol eder. Aynada bulunan sen-
sor, aracin etrafindaki 1sik seviyesini al-
gilar ve arkanizdaki aracin far yansima-
sini otomatik olarak kontrol eder.

Motor calisirken, yansima dikiz aynasina
monte edilmis olan sensoér tarafindan
otomatik olarak kontrol edilir.

Vites geri (R) konumuna getirildiginde,
surdcundn aracin arka goérusunu arttir-
mak i¢in ayna otomatik olarak en parlak
ayar seviyesine geger.

A\ DIKKAT

Aynayi temizleyeceginiz zaman,
cam temizleyici ile i1slatiimis kagit
havlu veya benzeri bir malzeme kul-
lanin. Cam temizleyiciyi dogrudan
ayna lizerine plskiirtmeyin, clnkdi
bu, sivi temizleyicinin ayna muhafa-
zasinin icine girmesine neden ola-
bilir.
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OLMO049037L

Elektrikli dikiz aynasim cahistirma

+ Otomatik kararma fonksiyonunu agmak
icin ON/OFF digmesine (1) basiniz. Ay-
na gosterge IS1g! yanar.

» Otomatik kararma fonksiyonunu kapat-
mak icin, ON/OFF digmesine basiniz.
Ayna gdsterge 1s1g1 sOner.

+ Kontak agildiginda, ayna ON konumuna
doner.

OLM049036L

Pusulali elektro-krom ayna (ECM)
1. Ozellik Kontrol Dugmesi

2. Durum Gostergesi LED'i

3. Arka Isik Senséri

4. Ekran Penceresi

Otomatik kararma 0Ozellikli arka dikiz ay-
nalari, kumanda diigmesine basilip 3 sa-
niyeden fazla ancak 6 saniyeden az ba-
sili tutularak etkinlestirildiginde, arkaniz-
daki aracin far yansimasini otomatik ola-
rak kontrol eder. Digmeye bir kez daha
basilip ayni sireyle basili tutularak ka-
panir.

1. Pusula 6zelliginin calistirilmasi

Bu digmeye basip serbest biraktiginiz-
da, aracin ilerledigi yén gériintilenecek-
tir. Bu digmeye tekrar basilip serbest
birakilmasi, gérintlyt kapatir.

Yoén ekrani

E : Dogu

W: Bati

S : Glney

N: Kuzey

or.) NE : Kuzey Dogu

2. Kalibrasyon prosediirii

Digmeye basiniz ve 9 saniyeden uzun
fakat 12 saniyeden az basil tutunuz. Pu-
sula belle@i temizlendiginde, ekranda "C"
g6randr.

- Araci 8km/s altinda bir hizla, bir daire
etrafinda 2 kez veya pusula yonu belir-
inceye kadar hareket ettiriniz.

- Aracin bir daire etrafinda saat yéninde
ve sonra aksi yonde hareket ettiriimesi
mUmkinddr, eger kalibrasyon tamam-
landiysa, pusula yoni goériinecektir.

- Bir pusula yénlU goéruninceye kadar
araci daire etrafinda hareket sirmeye
devam ediniz.
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Pusula Bolgesi
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3. Pusula bélgesinin ayarlanmasi
. O andaki yerinizi ve degisken bdlge

numaranizi, bélge haritasi tzerinde
bulunuz.

. Digmeye basiniz ve 6 saniyeden

uzun fakat 9 saniyeden az basili tu-
tunuz. Mevcut bdlge numarasi ekran-
da gdrunecektir.

. Yeni bélge numarasi ekranda gérune-

ne kadar diigmeye basiniz. Digmeye
basmayi biraktiktan sonra, birkac sa-
niye icinde ekranda bir pusula yénl
g6runecektir.

4.

Ayna Acisi1 ayariin degistirilmesi
(varsa):

Surucliye dogru acilandirilan ayna ko-
numlari nedeniyle, pusulal ayna aracin
sol tarafinda (soldan direksiyonlu arag)
ya da sag tarafinda (sagdan direksiyonlu
arag) oturan sdrtculer i¢cin de dengele-
nebilir.

Sol taraf "L" ya da sag taraf "R" ayarinin
yapilmasi:

1.

2.

Digmeye basiniz ve 12 saniyeden
fazla sure ile basili tutunuz.

Sol "L" ve sag "R" arasinda gegis yap-
mak i¢in digmeyi birakip sonra tekrar
basiniz.

¥ NOT

Bu prosediir pusulanin kalibrasyonu-
nun bozulmasim da saglar.

3. Pusulay! yeniden kalibre etmek igin,

aracl en az 8km/s altinda hizla 2 tam
daire kadar siriniz.

A\ DIKKAT

1.Araciniza miknatis yardimiyla
baglanan bir kayak tasiyicisi, an-
ten, vb. monte etmeyiniz. Bunlar
pusulanin calismasini etkiler.

2. Tekrarlanan bir ayarin hemen
sonrasinda pusula dogru géste-
rimden saparsa, pusulayr HYUN-
DAI Yetkili Servisi'ne kontrol etti-
riniz.

3. Pusula, tiinellerde veya dik egim-
leri cikip inerken dogru pusula
noktasini gdéstermeyebilir (arac
jeomanyetizmanin dengeli oldugu
bir alana geldiginde, pusula dog-
ru pusula noktasina déner).

4.Aynayi1 temizleyeceginiz zaman,
cam temizleyici ile 1slatilmis kagit
havlu veya benzeri bir malzeme
kullaniniz. Cam temizleyiciyi dog-
rudan ayna (izerine pliskiirtmeyi-
niz, ciinkii bu, sivi temizleyicinin
ayna mahfazasinin icine girmesi-
ne neden olabilir.
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Dis dikiz aynasi

Ayna acilarini mutlaka yola ¢ikmadan
6nce ayarlayin.

Araciniz hem sag, hem sol dis dikiz ay-
nalari ile donatiimigtir. Elektrikli aynalar
kumanda digmesiyle uzaktan ayarlana-
bilir. Otomatik yikamada veya dar bir yol-
dan gecerken hasar gérmesini 6nlemek
icin, ayna basliklari iceriye dogru katla-
nabilir.

A UYARI - Dikiz aynalari

- Sag dis dikiz aynasi disbiikeydir.
Bazi Ulkelerde, sol dis dikiz ay-
nasi da disbiikeydir. Aynada g6-
rilen nesneler, gériindiigiinden
daha yakindir.

- Serit degistirirken, takip eden
araclarin gercek uzakliklarini be-
lirlemek icin i¢ dikiz aynasini kul-
lanin veya dogrudan gézlemleyi-
niz.

A\ DIKKAT

Ayna buzla sikismissa, aynayi ayar-
lamak icin gti¢c kullanmayiniz. Don-
mus mekanizmayi serbest birakmak
icin onayli bir buz c¢oéziicli spreyi
(radyatér antifrizi disinda) kullani-
niz veya araci buzun erimesini sag-
lamak icin sicak bir yere gétiiriiniiz.

A\ DIKKAT

Ayna ylizeyinden buzu kazimayin;
bu, cam yiizeyine hasar verebilir.
Eger buz aynanin hareketini sinir-
liyorsa, ayarlamak icin aynayi zorla-
mayiniz. Buzu ¢ézmek icin, buz ¢é6-
ziicl bir sprey kullaniniz veya cok
sicak suyla islatiimis bir siinger ve-
ya yumusak bez kullaniniz.

A UYARI

Dis dikiz aynalarini arac hareket ha-
lindeyken ayarlamayiniz veya katla-
mayiniz. Bu, aracin hakimiyetini
kaybetmenize ve hasar, ciddi yara-
lanma veya 6liimle sonuc¢lanan bir
kazaya yol acabilir.
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A\ DIKKAT

- Azami ayar acisina ulastiginda
aynalarin hareketi durur, fakat
diigme basili oldugu siirece mo-
tor calismaya devam eder. Diig-
meye gereginden uzun basmayi-
niz, motor hasar gérebilir.

- Dis dikiz aynalarini el ile ayarla-
maya kalkismayiniz. Bu, parcala-
ra hasar verebilir.

A 1 OLM049039

OLMO049042

Uzaktan kumanda Dis dikiz aynasinin katlanmasi
Elektrikli tip (varsa) Manuel tip

Elektrikli uzaktan ayna kumanda dugme- Dis dikiz aynasini katlamak igin, aynanin
si, sol ve sag dis dikiz aynalarinin konu- muhafazasini kavrayiniz ve aracin arka-
munu ayarlamaniza olanak verir. Bir ay- sina dogru katlayiniz.

nanin konumunu ayarlamak igin, kolu (1)
sol aynayi veya sag aynay! se¢mek Uze-
re L veya R konumuna getiriniz, sonra
secilen aynay! yukari, asagi, saga veya
sola ayarlamak igin ayna ayar kuman-
dasi Uzerindeki ilgili noktaya basiniz.
Ayardan sonra, ayarin kazara bozulma-
sini dnlemek icin kolu nétr konumuna ge-
tiriniz.

o
I
o
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A\ DIKKAT

Elektrikli tip dis dikiz aynalarini elle
katlamayin. Bu, motor arizasina ne-
den olabilir.

D OLM049041

Elektrikli tip (varsa)

Dis dikiz aynasini katlamak icin digme-
ye basiniz.

Tekrar agmak icin, dugmeye tekrar basi-
niz.

A\ DIKKAT

Elektrikli tip dis dikiz aynasi, kontak
anahtari OFF konumundayken bile
calisir. Ancak, gereksiz akii bosal-
masini é6nlemek icin, motor calismi-
yorken aynalari gereginden uzun
stire ayarlamayiniz.



Aracinizin Ozellikleri

GOSTERGE PANELI

m A Tipi

. Devir Saati

. Hiz gbstergesi

. Motor hararet gostergesi

. Yakit seviyesi gostergesi

. Uyar ve gosterge isiklar (varsa)

. Sinyal lambasi gostergeleri

. Kilometre sayaci/Yol bilgisayari (varsa)

fe=s s

o
=gl BRAKE@) (o=
e ——

No o~ 0NN =

m B Tipi

AUTO @ =
Stop M 00 W

& 5t

, * Aragtaki gercek gosterge tablosu sekilde-
kinden farkli olabilir.
Daha fazla detay icin ilerideki sayfalarda
"Gostergeler"e bakiniz.

OEL049304/0OEL049300
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Soldan direksiyonlu tip
B -

OLMO049052R

Gosterge paneli aydinlatmasi
(varsa)

Gosterge paneli aydinlatma yogunlugu-
nu ayarlamak icgin, aracin farlari veya
park lambalari yanarken aydinlatma ku-
manda digmesine basiniz.

W A Tipi

OEL049307

W A Tipi

Benzinli Dizel

0 rmin 100 #620 /minxi0 40

OEL049305

W B Tipi

OEL049309

Gdostergeler

Hiz géstergesi

Hiz gOstergesi aracin ileriye dogru hizini
gOsterir.

Hiz gbéstergesi, aracin saatteki hizini ki-
lometre cinsinden géstermek Uzere di-
zenlenmistir.

B B Tipi
Benzinli Dizel
N '30 : ™
\ 4
~ 20 minxi00 40 -

OEL049306

Devir Saati

Devir saati, dakikadaki yaklasik motor
devri sayisini (d/dak) gosterir.

Dogru vites degistirme noktalarini seg-
mek ve c¢ekis dismesini veya asiri devri
O6nlemek icin devir saatini kullaniniz.
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Motor OFF (Kapali) ve kontak anahtari
ACC veya ON konumundayken, devir
saati ibresi hafifce oynayabilir. Bu oyna-
ma normaldir ve motor c¢alistiktan sonra
devir saatinin hassasiyetini etkilemez.

A UYARI

Motor sicakken radyator kapagini
asla s6kmeyiniz. Motor sogutma
suyu basin¢ altindadir ve ciddi ya-
niklara neden olabilir. Hazneye so-
gutucu eklemeden 6nce motorun
sogumasini bekleyiniz.

A\ DIKKAT

Motoru, devir saatinin KIRMIZI
BOLGESI icinde calistirmayiniz. Bu,
ciddi motor hasarina neden olabilir.

OEL049311

Motor hararet géstergesi

Kontak anahtari ON konumuna getiril-
diginde, bu gdsterge motor sogutma su-
yunun sicakhgini gosterir.

Hararet yapmis bir motorla yola devam
etmeyiniz. Araciniz hararet yaparsa, bo-
Iim 6'daki "Motor hararet yaparsa" kis-
mina bakiniz.

A\ DIKKAT

Eger gdsterge ibresi normal bélge-
nin disinda " k" konumuna dogru
hareket ederse, motora hasar vere-
bilecek olan harareti gésterir.
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OEL049312

Yakit seviyesi géstergesi

Yakit géstergesi, yakit deposunda kalan
yakitin yaklasik miktarini gdsterir. Yakit
depo kapasitesi bdlim 8'de verilmigtir.
Yakit gostergesi, yakit deposu bosa ya-
kinken yanan bir disuk yakit seviyesi
uyari 15191 ile desteklenmistir.

Egimlerde veya virajlarda, depodaki ya-
kitin hareketine bagli olarak, yakit gos-
terge ibresi oynayabilir veya dislk yakit
seviyesi uyari 1191 normalden dnce ya-
nabilir.

A UYARI - Yakit seviyesi
gostergesi
Yakitin bitmesi aracta bulunanlari
tehlikeye acik duruma getirebilir.
Uyari 1191 yandiginda veya géster-
ge ibresi O (Bos) seviyesine yakla-
sinca miimkiin olan en kisa siirede
durup yakit almalisiniz.

A\ DIKKAT

Aracinizi cok dlistik yakit seviye-
sinde kullanmaktan kacininiz. Yaki-
tin bitmesi, motorun diizensiz ates-
leme yaparak katalitik konvertére
zarar vermesine yol acabilir.

Dis termometre

Mevcut dis sicaklik 1°C'lik artiglarla gés-
terilir. Sicaklik arahgr -40°C ~ 60°C ara-
sindadir.

« Gostergedeki dis sicaklik, strlctnin
dikkatinin dagilmasini énlemek icin, bir
genel termometre gibi derhal degisme-
yehbilir.
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| Seyahat kilometre sayaci |<—

Y

| Kalan yakitla gidilecek mesafe |

Y

| Ortalama yakit tiketimi* | Ap—

Y

| Anlik yakit tiketimi* |

¥

| Ortalama hiz |
— OLM049059 ] SElA399
Yol bilgisayar | Gegen siire | Kilometre sayaci (km)
Yol bilgisayari; kilometre sayaci, yol sa- * Kilometre sayaci, aracin kat etmis oldu-

yacl, kalan yakitla gidilecek mesafe, or- gu toplam mesafeyi gosterir.

talama hiz, ortalama yakit tiiketimi, anlk |ECO ON/OFF* (Ekonomi AQIk/Kapa“)l— Kilometre sayacini, periyodik bakim za-
yakit tuketimi ve gegen slre gibi strls ile manlarini belirlemek icin de kullanisl bu-
ilgili bilgileri, kontak anahtari ON konu-  * varsa labilirsiniz.

munda oldugu zaman ekranda gorintu-

leyen mikro-bilgisayar kontrollu bir stru-

cl bilgilendirme sistemidir. Eger aku

baglantisi kesilirse, kaydedilen tim su-

ris bilgileri (kilometre sayaci, kalan ya-

kitla gidilecek mesafe ve anlik yakit tiike-

timi haricinde) sifirlanir.
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|

OLM049320

Seyahat Kilometre Sayaci (km)

Bu mod, seyahat sayaci en son sifirlan-
diktan sonra secilen minferit seyahatle-
rin mesafesini gosterir.

Sayacin calisma aralig 0,0 ila 999,9
km'dir.

Km sayaci goéruntilenirken, TRIP dig-
mesine 1 saniyeden fazla sureyle basil-
mas| km sayacini sifirlar (0.0).

OEL049321

Kalan Yakitla Katedilecek Mesafe

(km veya mil)

Bu mod, yakit deposundaki mevcut yakit
ve motora génderilen yakit miktarina da-
yanarak, kalan yakit bitinceye kadar gidi-
lebilecek tahmini mesafeyi gosterir. Ka-
lan mesafe 50 km altindaysa,"---" géru-
nir ve kalan yakitla gidilecek mesafe
gbstergesi yanip séner.

Sayacin ¢alisma araligi 50 ila 999 km'dir.

OEL049323

Ortalama yakit tiiketimi (varsa)

(/100 km veya MPG)

Bu mod, ortalama yakit tiketiminin son
sifirlanmasindan sonra tlketilen yakittan
ve kat edilen mesafeden ortalama yakit
tiketimini hesaplar. Kullanilan toplam ya-
kit, yakit tuketim girisinden hesaplanir.
Hesaplamanin dogru olmasi igin, 50 m’-
den fazla yol kat edilmelidir.

Ekranda ortalama yakit tiketimi géruntu-
lenirken TRIP digmesine 1 saniyeden
fazla basilarak, ortalama yakit tiketimi si-
firlanir (--.-).
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|

Gty m L/1ookm

[
] o ‘
|

OEL049324

Anlik yakit tiiketimi (varsa)

(1/100 km veya mil)

Bu mod son birka¢ saniyedeki anlk yakit
tuketimini hesaplar.

* NOT

» Eger arac diiz bir yerde degilse veya

akii elektrigi kesintiye ugramissa,

""Kalan yakitla gidilecek mesafe" isle-

vi dogru calismayabilir.

Araca 6 litreden az yakit kondugu

takdirde yol bilgisayar1 konulan bu

yakit1 kaydetmeyebilir.

Yakat tiiketimi ve kalan yakitla gidile-

cek mesafe degerleri siiriis sartlarina,

sirits ahiskanliklarina ve aracin du-
rumuna bagh olarak onemli olciide
degisiklik gosterebilir.

» Kalan yakitla gidilecek mesafe degeri,
mevcut siiriis mesafesinin bir tahmi-
nidir. Bu deger gercek mevcut siiriis
mesafesinden farkl olabilir.

OEL049325

Ortalama Hiz (km/s veya mil/s)

Bu mod, ortalama hiz en son sifirlandik-
tan sonra aracin ortalama hizini hesap-
lar.

Arag hareket etmese bile, motor calistigi
slrece ortalama hiz devam eder.
Ekranda ortalama hiz gérintilenirken,
TRIP tusuna 1 saniyeden fazla basilarak
ortalama hiz sifirlanir (---).
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OEL049326

Gegen siire

Bu mod, slris suresi son sifirlandiktan
sonra gidilen toplam sireyi gosterir.
Arag hareket etmese bile, motor ¢alistig
slirece sirls siresi devam eder.
Sayacin calisma araligi 0:00 ila 99:59'-
dur.

Sdris suresi gorintllenirken, TRIP dug-
mesine 1 saniyeden fazla basilarak su-
ris suresi sifirlanir (0:00).

ECO Driving |
OFF

ECO Driving |
0

OEL049327

ECO ON/OFF modu

(Sadece benzinli, varsa)

Bu modda, gosterge panelindeki ECO
gbstergesini acik/kapall konumlarina ce-
virebilirsiniz.

ECO ON modunda iken TRIP digmesine
1 saniyeden uzun basarsaniz ekranda
ECO OFF goérunur ve surls sirasinda
ECO gobstergesi kapanir.

ECO gobstergesini tekrar gorintilemek
isterseniz, ECO OFF modunda iken
TRIP digmesine 1 saniyeden fazla basi-
niz, ECO ON modu ekranda gorinti-
lenir.

ECO modunda iken, TRIP diigmesine 1
saniyeden fazla bastiginizda, yol sayaci
moduna gegilir.

Uyarilar ve gostergeler

TUm uyari isiklari kontak anahtari ON
konumuna getirilerek kontrol edilir (mo-
toru calistirmayiniz). Yanmayan herhan-
gi bir 151k, HYUNDAI Yetkili Servisi tara-
findan kontrol edilmelidir.

Motoru galistirdiktan sonra, tim uyari
isiklarinin  sénduglinden emin olunuz.
Herhangi birisi hala yaniyorsa, bu dikkat
edilmesi gereken bir durumu gdsterir. El
frenini birakirken, fren sistemi uyari 15191
s6nmelidir. Yakit seviyesi disukse, yakit
seviyesi uyari 15191 sénmez.
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ECO géstergesi
(varsa)

ECO

ECO ON/OFF modu (sadece benzinli)
ECO gostergesi, ekonomik slrls yapma-
niza yardim eden bir sistemdir.

Yakit performansini iyilestirmenize yar-

dim etmek icin, ekonomik siris yaptigi-

nizda gérantilenir.

« ECO ON modunda ekonomik siris
yaptiginiz zaman, ECO géstergesi (ye-
sil) yanar.

Gostergenin gorlntilenmesini iste-
mezseniz, TRIP digmesine basarak
ECO ON modunu OFF moduna gevire-
bilirsiniz.

ECO ON/OFF modu islemleri icin, 6n-
ceki sayfaya bakiniz.

 Yakit verimliligi, surtictinun surus als-
kanliklarina ve yol sartlarina gére degi-
sebilir.

» ECO gostergesi P (Park), N (Bos), ve
R (Geri) konumlarinda ¢alismaz.

A UYARI

Siris sirasinda gostergeyi surekli
izlemeyin. Bu, siiriis sirasinda dik-
katinizi dagitir ve ciddi yaralanma-
lara yol acan bir kazaya neden ola-
bilir.

Aktif ECO sistemi

(Sadece dizel)

Aktif ECO calisirken, ECO gbstergesi ye-
sildir.

Daha detayli bilgi icin, 5. bolimdeki "Aktif
ECQO" kismina bakiniz.

Hava yastigi uyari 1s1g1 Q>
(varsa) "\Q
Bu uyari 1511, kontak anahtarini her ON
konumuna getirdiginizde, yaklasik 6
saniye slreyle yanar.

Bu 1sik, SRS duizgiin bir sekilde calismi-
yorsa da yanar. Hava yastigi uyari 1s1g1,
kontak anahtari "ON" konumuna getiril-
diginde veya motor calistirildiginda yan-
maz veya 6 saniye gectikten sonra bile
sbnmezse, ya da arag¢ hareket halindey-
ken yanarsa, SRS'nin kontrolu igin
HYUNDAI Yetkili Servisine basvurunuz.
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Kilitlenmeyi énleyici fren

sistemi (ABS) uyari isigi ()

(varsa)

Bu 1sik kontak anahtari ON konumuna
getirildiginde yanar ve sistem normal ¢a-
lisiyorsa, yaklasik 3 saniye sonra séner.
ABS uyari 15131 yanik kaliyor, suris sira-
sinda yanmaya basliyor veya kontak
anahtari "ON" konumuna getirildiginde
hi¢ yanmiyorsa, ABS ile ilgili bir sorun var
demektir.

Bdyle bir durumda, aracinizi mimkin
olan en kisa surede HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne kontrol ettiriniz. Normal fren
sistemi hala c¢alisir durumdadir, ancak
ABS fren sistemi destegi yoktur.

Elektronik fren
giic dagitim
sistemi (EBD)
uyari 15181

(0]G)
BRAKE

®)

Sirus esnasinda iki uyari 1s1g1 ayni anda
yaniyorsa, aracinizin ABS ve EBD siste-
minde bir ariza olabilir.

Bu durumda, ABS ve normal fren sistemi
dizgin calismayabilir. Bdyle bir durum-
da, araciniz HYUNDAI Yetkili Servisiniz
tarafindan en kisa slrede kontrol edilme-
lidir.

A UYARI

Eger hem ABS, hem de Fren uyari
isiklari yaniyor ve soénmiiyorsa,
aracinizin fren sistemi normal calis-
maz. Boylece, ani bir frende beklen-
meyen ve tehlikeli bir durumla kar-
silasabilirsiniz. Bu durumda, hizini-
z1 distiriiniiz ve ani frenden kacini-
niz.

Béyle bir durumda, araciniz HYUN-
DAI Yetkili Servisiniz tarafindan en
kisa slirede kontrol edilmelidir.

* NOT

ABS uyar 15181 veya EBD uyari 15181
yanar ve sonmeden kalirsa, hiz goster-
gesi veya kilometre sayaci/ yol sayaci
calismayabilir. Ayrica, EPS uyar1 15181
yanabilir ve direksiyon icin gereken gii¢
azalabilir veya artabilir. Boyle bir du-
rumda, aractmz HYUNDAI Yetkili Ser-
visiniz tarafindan en kisa siirede kontrol
edilmelidir.
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Emniyet kemeri uyarisi ve
sesli ikazi (varsa)

Emniyet kemeri uyari 15181

Kontak anahtarini her ON (ACIK) konu-
muna getirdiginizde emniyet kemeri uyari
15191, kemer takilmasini dikkate almaksi-
zin, surlcd igin bir hatirlatma olarak yak-
lasik 6 saniye sireyle yanip sénecek ve-
ya yanacaktir.

Detaylar igin, 3. bélimdeki emniyet ke-
merine bakiniz.

Sinyal lambasi gésterge
Isiklar

«@n)

Gosterge paneli Uzerinde yanip sénen
yesil oklar sinyallerin gdsterdigi yoénu
yansitir. Oklar yanar, ancak yanip sén-
mezse veya normalden daha hizli yanip
sOnerse ya da hi¢ yanmazsa, dénus sin-
yal sisteminde bir ariza var demektir.
Onarim icin servisinize bagvurmalisiniz.
Dortlt flagér dugmesi acildiginda, bu
gbsterge de yanip séner.

Kisa Huzme Gésterge Isigi
(varsa) D

A\

Bu gosterge 1s1@1 farlar acildiginda ya-
nar.

D150306AUN _
Uzun huzme gésterge isigi E.

Bu gosterge farlar agik ve uzun huzme
konumundayken veya sinyal kolu Selek-
tér konumuna ¢ekildigi zaman yanar.

Isiklar acik géstergesi
(varsa)

=0Q:

Gosterge, arka lambalar veya farlar
ACIK oldugunda yanar.

On sis lambasi géstergesi
(varsa)

%0

Bu goésterge 6n sis lambalari ACIK du-

rumdayken yanar.

Bu gdsterge arka sis lambalari ACIK du-
rumdayken yanar.

Arka sis lambasi
gdstergesi (varsa)
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Motor yag basinci uyarisi

=7

Bu uyari 1191 motor yag basincinin di-

stk oldugunu gdsterir.

Eger 1sik slrls esnasinda yanarsa:

1. Araci emniyetli sekilde yolun kenarina
¢ekiniz ve durunuz.

2. Motor kapaliyken, motor yagi seviye-
sini kontrol ediniz. Seviye dislkse,
gerektigi kadar yag ilave ediniz.

Yag ilave ettikten sonra uyari 1191 hala

yaniyorsa veya yag bulamazsaniz,

HYUNDAI Yetkili Servisi'ni cagiriniz.

A\ DIKKAT

Eger motor yag basinci uyari isigi
yanar yanmaz motor derhal durdu-
rulmazsa, ciddi hasar olusabilir.

A\ DIKKAT

Motor calisirken yag basinci uyari
IsIgI yanmaya devam ederse, mo-
torda ciddi hasar meydana gelebilir.
Yag basinci yetersiz oldugunda,
yag basinci uyari isigi yanar. Nor-
mal calisma sirasinda, kontak anah-
tar1 acildiginda yanmali, daha sonra
motor calistiginda sénmelidir. Mo-
tor calisirken yag basinci uyari isigi
sénmezse, ciddi bir ariza vardir.

Bu durumda, araci en kisa zamanda
emniyetli bir sekilde durdurunuz,
motoru kapatin ve yag seviyesini
kontrol ediniz. Seviye dlisiik ise,
uygun seviyeye kadar yagi tamam-
layiniz ve motoru yeniden calistiri-
niz. Motor calisir durumda isik hala
yaniyorsa, motoru hemen durduru-
nuz. Motor calisir durumda iken,
yag uyari 1siginin yanmaya devam
ettigi her durumda, araci tekrar ha-
reket ettirmeden énce kontrol icin
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvu-
rulmalidir.

Motor yagi seviyesi
uyari 18191 (Dizel motor, ﬁ%
varsa) SR\
Motor yagi seviyesinin kontrol edilmesi
gerektiginde, motor yag seviyesi uyari
ISI91 yanar.

Uyari lambasi yanarsa, motor yagi sevi-
yesini mimkuin olan en kisa strede kont-
rol ediniz ve gerekirse motor yagi ekleyi-
niz.

Bir huni kullanarak 6nerilen yag azar
azar doldurunuz (Yag dolum kapasitesi:
yaklasik 0,6 ~ 1,0 I).

Sadece belirtilen motor yagini kullaniniz
(Bélum 8'de "Onerilen yaglar ve kapa-
siteler" kismina bakiniz).

Motor yagini yag seviyesinin yag seviye
gubugundaki F isaretini agsmadigindan
emin olacak sekilde, tasirmadan doldu-
runuz.

* NOT

» Motor yag ilave ettikten sonra yakla-
sik 50 km giderseniz, uyar1 lambasi
soner.

» Kontag 10 saniye icinde 3 defa OFF
konumundan ON konuma cevirirse-
niz, uyar1 lambasi derhal soner. An-
cak, uyari lambasin1 motor yagi ilave
etmeden sondiiriirseniz, yaklasik 50
km gittikten sonra lamba tekrar ya-
nar.
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A\ DIKKAT

Isik motor yagi ilave edildikten ve
yaklasik 50 km. yol aldiktan sonra
da stirekli olarak yanmaya devam
ederse, sistemin kontrol edilmesi
icin aracinizi en yakin HYUNDAI
Yetkili Servisi’ne gétiiriiniiz.

Motor calistiktan sonra lamba yan-
masa bile, motor yagi kontrol edil-
meli ve periyodik olarak ikmal yapil-
malidir.

El freni ve fren hidrolik
seviyesi uyari 18191

(@)G)
BRAKE

El freni uyari 15181

Bu 1s1k, kontak anahtart START veya ON
konumundayken el freni cekildiginde
yanar. El freni birakildiginda uyari 1s1g1
sénmelidir.

Diisiik fren hidrolik seviyesi uyari 15181
Uyari 1191 sénmezse, depodaki fren hid-
rolik seviyesinin dusik oldugunu gdste-
rebilir.

Uyari 15191 sdnmiyorsa:

1. Dikkatle en yakin emniyetli yere siirl-
niiz ve araci durdurunuz.

2. Motor calismiyorken, derhal fren hid-
rolik seviyesini kontrol ediniz ve ge-
rektigi kadar hidrolik ilave ediniz. Son-
ra tim fren parcalarini hidrolik sizinti-
sina kargi kontrol ediniz.

3. Eger sizinti bulursaniz, uyari 1sigi
s6nmezse veya frenler diizgiin ¢alis-
mazsa araci kullanmayiniz. Araci bir
HYUNDAI Yetkili Servisi’ne gektirerek
fren sisteminin kontrolind ve gerekli
tamirlerin yapilmasini saglayiniz.

Araciniz ikili gapraz fren sistemi ile do-
natiimigtir. Bunun anlami, ikili fren devre-
lerinden biri arizalandiginda, diger fren
devresi ile hala frenleme yapabilirsiniz
demektir. Ikili fren sisteminden sadece
birinin ¢calismasi durumunda, aracin dur-
durulabilmesi igin fren pedalina daha faz-
la kuvvetle ve normalden daha uzun pe-
dal kursu ile basilmasi gerekir. Ayrica,
fren sisteminin sadece bir kismi calisir-
ken ara¢ normaldeki kadar kisa mesafe-
de durmaz. Ara¢ hareket halindeyken
frenler ariza yaparsa, ilave motor freni
icin vitesi kucdltiniz ve araci en kisa
zamanda emniyetli bir bicimde durduru-
nuz.

Ampullerin galistigini kontrol etmek igin,
kontak ON konumundayken el freni ve
fren hidrolik seviyesi uyari isiklarinin ya-
nip yanmadigini kontrol ediniz.

A UYARI

Bir uyari 15191 yanarken araci siir-
mek tehlikelidir. Eger fren uyari 1si-
g1 acik kalirsa, HYUNDAI Yetkili
Servisi’nde hemen frenleri kontrol
ve tamir ettiriniz.
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TPMS (Lastik Basinci izleme Sistemi)

gostergesi (varsa)
Diisiik lastik basinci
gostergesi ( | >
Diisiik lastik basinci konum 1R
gostergesi

|@|
Dusuk lastik basinci gdéstergesi, kontak
anahtari "ON" konumuna getirildikten
sonra 3 saniye sireyle yanar.
Lastiklerden birinin veya daha fazlasinin
basinci 6nemli él¢lide duslk oldugunda,
dusuk lastik basinci géstergesi yanar.
Lastik Basinci izleme Sistemi'nde bir so-
run oldugunda, dusik lastik basinci gés-
tergesi bir dakika kadar yanip séndikten
sonra surekli yanar.
Bu durumda, mamkin olan en kisa su-
rede sistemin kontroli igin HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne basvurunuz.
Detaylar icin, bélim 6'daki TPMS kismi-
na bakiniz.

A UYARI - Giivenli durus

- TPMS, dis etkenler nedeniyle olu-
san siddetli ve ani bir lastik hasa-
r1 icin sizi uyaramaz.

- Aracta herhangi bir dengesizlik
hissederseniz, derhal ayaginizi
gazdan cekin, kademeli olarak
hafif kuvvetle frene basiniz ve yo-
lun emniyetli bir béliimiine yana-
siniz.

Vites dlizeni géstergeleri “r ‘
(varsa) S
(AY

Gosterge, secilen otomatik vites konu-
munu gdsterir.
(P, R, N-D ve spor modu)

Diiz vites géstergesi
(varsa)

AK)
A AAY

Bu gdsterge, slrls sirasinda yakit tasar-
rufu saglamak icin hangi vitesin istendigi
bilgisini verir.

Ornegin:

A2 3Uncu vitese gikilmasi istendigini
gosterir (vites kolu halen 2'nci vites-
tedir).

w3:3Uncu vitese inilmesi istendigini
gOsterir (vites kolu halen 4’Unci vi-
testedir).

* NOT

Sistem diizgiin ¢calismadiginda, yukar: /
asag1 ok gostergesi ve vites gosterilmez.
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Sarj sistemi uyarisi

]

Bu uyari 1s1§1 dinamoda veya elektrik sarj
sisteminde bir ariza oldugunu gésterir.
Egder uyari 15131 ara¢ hareket halindeyken
yanarsa:

1. En yakin emniyetli yere yanasiniz.

2. Motoru calistirmadan, dinamo kayisi-
nin gevsek veya kopuk olup olmadigi-
ni kontrol ediniz.

3. Kayis duzglin durumdaysa, elektrik
sarj sisteminin bir yerinde bir problem
vardir. Mimkun olan en kisa sire igin-
de HYUNDAI Yetkili Servisi’nin prob-
lemi gidermesini saglayiniz.

Kapi acik uyari 1s1g1

)

Bu uyar 1511, kontak anahtari herhangi
bir konumdayken kapilardan birisi tam
kapanmadiginda yanar.

Bagaj kapisi acik
uyari isigi

o=

Bu uyari 15191, kontak herhangi bir ko-
numdayken bagaj kapisi tam kapanma-

diginda yanar.
Vd N\

Bu gdsterge kapilardan birisi veya bagaj
kapisi iyice kapanmadiginda yanar.
Gdosterge hangi kapinin veya bagaj kapi-
sinin agik oldugunu goésterir.

Kapr acitk konum géstergesi
(bagaj kapisi dahil)

immobilizer géstergesi
(varsa)

>

Akilli anahtar sistemsiz

Bu gdsterge, immobilizer anahtar yerine
takilip, motoru ¢ahistirmak icin ON konu-
muna getirildiginde yanar.

Bu sirada motoru calistirabilirsiniz. Motor
calistiktan sonra gdsterge séner.

Eger bu gdsterge, motoru calistirmadan
once kontak anahtari ON konumunday-
ken yanip soniiyorsa, sistemi HYUNDAI
Yetkili Servisi'nde kontrol ettiriniz.
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Akilli anahtar sistemli

Akilli anahtari olan bir aracta asagidaki

durumlardan birisi gerceklesirse, immo-

bilizer géstergesi yanar, yanip sner ve-
ya séner.

« Akilli anahtar aragta oldugu zaman,
MOTOR GCALISTIRMA/DURDURMA
digmesi ACC veya ON konumuna ge-
tirilirse, motoru calistirabileceginizi
gostermek icin gdsterge yaklasik 30
saniye boyunca yanar. Ancak, akilli
anahtar aragta olmadigi zaman, MO-
TOR CALISTIRMA/DURDURMA dug-
mesine basilirsa, gosterge 1191 moto-
ru calistiramayacaginizi gdstermek
icin birkac saniye sdre ile yanip soner.

* Akilli anahtar aracin icindeyken MO-
TOR CALISTIRMA/DURDURMA dug-
mesi ON konumuna getirildiginde,
eger gosterge sadece 2 saniye yanar
ve sbnerse, sistemi HYUNDAI Yetkili
Servisi'nde kontrol ettiriniz.

* Akl zayif oldugunda, MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDURMA digmesine basi-
lirsa, gbsterge yanip séner ve motoru
calistiramazsiniz. Ancak, akilli anahta-
ri anahtar tutucusuna yerlestirerek mo-
toru cahistirabilirsiniz. Ayrica, akilh
anahtar sistemi ile ilgili parcalarda bir
problem oldugunda, goésterge yanip
sOner.

Diislik yakit seviyesi
uyarisi

m

Bu uyari 15191 yakit deposunun neredey-
se bos oldugunu gosterir. Bu 1sik yan-
diginda, en kisa zamanda yakit doldurul-
malidir. Yakit seviyesi disuk uyari 1$191
yanarken veya yakit seviyesi "E" isare-
tinin altindayken arag kullaniimasi, mo-
torun dizensiz atesleme yapmasina ve
katalitik konvertér arizalarina yol agar.

Ariza gésterge lambasi
(MIL) - (motoru kontrol ettir

1$1g1)

Bu gdsterge 15131, emisyon kontrol siste-
minin gesitli bilesenlerini izleyen Motor
Kontrol Sisteminin bir parcasidir. Eger
sUrlis esnasinda bu 1sik yanarsa, emis-
yon kontrol sisteminin bir yerinde olasi
bir problem tespit edildigini gdsterir.

Bu 1sik ayrica, kontak anahtari "ON" ko-
numuna getirildiginde de yanar ve motor
calistirildiktan sonra birkag saniye iginde
sOner. Slrls sirasinda yanarsa veya
kontak anahtari "ON-a¢ik" konumuna ge-
tirildigi zaman yanmazsa, sistemin kont-
rol edilmesi igin aracinizi en yakin
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne géturiniz.
Genellikle, aracinizi sirmeye devam
edebilirsiniz, fakat en kisa slrede sistemi
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne kontrol etti-
riniz.
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/\ DIKKAT

Emisyon Kontrol Sistemi Ariza
Gosterge Isigl yanarken uzun stireli
arac kullanimi, aracin stirilebilirligi-
ne ve/veya yakit ekonomisine etki
eden emisyon kontrol sistemlerinin
hasar gérmesine neden olabilir.

A\ DIKKAT - Benzinli motor

Emisyon Kontrol Sistemi Ariza
Gosterge Isigi yanmaya baslarsa,
motorun giic kaybina neden olabi-
lecek katalitik konvertér hasari ola-
sidir. Motor Kontrol Sistemini hic
vakit kaybetmeden en yakin HYUN-
DAI Yetkili Servisi’ne incelettiriniz.

A\ DIKKAT - Dizel motor
(DPF varsa)
Ariza gésterge lambasi yanip sén-
erken, araci 60km/s veya ikinci vi-
testen bliylik bir viteste 1500 ~ 2000
motor devrinde belirli bir siire (yak-
lasik 25 dakika) stirdiikten sonra
yanip sénme durabilir.
Ariza uyari lambasi buna ragmen
yanip sénmeye devam ederse, llit-
fen HYUNDAI Yetkili Servisi’ni ziya-
ret ediniz ve DPF sistemini kontrol
ettiriniz.
Ariza gésterge Isigl yanip sénerken
uzun siire stirmeye devam ederse-
niz, DPF sistemi hasar gérebilir ve
yakit tiiketim durumu kétiilesebilir.

/A\ DIKKAT - Dizel Motor

Emisyon Kontrol Sistemi Ariza
Gosterge Isigl yanip sénerse, motor
glictinde kayiplara neden olan, yan-
ma sesi ve kétii emisyon olusturan,
enjeksiyon miktar ayari ile ilgili bazi
hatalar meydana gelebilir. Motor
Kontrol Sistemini hi¢ vakit kaybet-
meden en yakin HYUNDAI Yetkili
Servisi’ne incelettiriniz.
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ESP (Elektronik Denge ﬁ.
Programi) géstergesi
(varsa) 88

ESP gobstergesi kontak anahtari ON ko-
numuna getirildiginde yanar, fakat yakla-
sik 3 saniye sonra sénmelidir. ESP agik-
ken, suris sartlarini izler. Normal sirls
sartlarinda, ESP 1s1g1 s6nik olur. Kay-
gan yol veya duslk cekis sartlariyla kar-
silasildiginda, ESP calisir ve ESP gos-
tergesi yanip sénerek ESP'nin ¢alistigini
gosterir.

Fakat, ESP sistemi arizali ise, gosterge
yanar ve sdnmez. Aracinizi HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne gétirlp sistemi kontrol
ettiriniz.

ESP OFF géstergesi -
(varsa) e
OFF

ESP OFF gostergesi kontak anahtari ON
konumuna getirildiginde yanar, fakat
yaklasik 3 saniye sonra sénmelidir. ESP
OFF konumuna ge¢mek icin, ESP OFF
digmesine basiniz. ESP OFF gdstergesi
yanarak, ESP'nin devreden ¢iktigini gés-
terir.

Hiz sabitleyici géstergesi (varsa)

HIZ SABITLEYICI m

gostergesi

Gosterge, hiz sabitleyici kontrol sistemi
devreye sokuldugunda yanar.

Gosterge paneli Gizerindeki hiz sabitleyici
gbstergesi, direksiyon simidi Uzerindeki
hiz sabitleyici kontroli ON-OFF digme-
sine basildigi zaman yanar.

Gosterge, hiz sabitleyici kontroli ON-
OFF tusuna tekrar basildiginda soner.
Hiz sabitleyici kontrolinin kullanimiyla il-
gili daha fazla bilgi icin, B6Iim 5’teki "Hiz
sabitleyici kontrol sistemi"ne bakiniz.

Hiz sabitleyici SET gostergesi
SET

Gosterge, hiz sabitleyici kontrol diigmesi
(-SET veya RES+) ON konumdayken ya-
nar.

Gosterge paneli Gzerindeki hiz sabitleyici
SET gdstergesi, hiz sabitleyici kontrol
digmesine (-SET- veya RES+) basildigi
zaman yanar.

Hiz sabitleyici SET gdstergesi, hiz sabit-
leyici kontrol digmesine (CANCEL) ba-
sildiginda ya da sistem devre disi birakil-
diginda yanmaz.
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DBC (Yokus asagi fren

kontrolii) géstergesi Q’I
(varsa)

DBC gdstergesi, DBC dugmesine basil-
diginda ve sistem acikken yanar.

Dik bir yokustan 35 km/s altinda bir hizla
inerken, DBC devreye girer ve DBC g0s-
tergesi yanip sénerek DBC'nin devrede
oldugunu gdsterir.

Eger gosterge kirmizi yaniyorsa, DBC
sisteminde ariza olabilir. Aracinizi
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne gétirlp sis-
temi kontrol ettiriniz.

KEY OUT (Anahtar

disarida) géstergesi glEJ¥'
(varsa)
MOTOR  CALISTIRMA/DURDURMA

digmesi ACC veya ON konumunday-
ken, eger herhangi bir kapi acik ise, sis-
tem akilli anahtari kontrol eder. Akilli
anahtar arag iginde degilse, gosterge ya-
nip séner, ve eger tim kapilar kapali ise,
ayrica sesli alarm da yaklasik 5 saniye
¢alar. Arac hareket halindeyken gdsterge
kapanir. Akilli anahtari aracin i¢inde bu-
lundurunuz veya akillh anahtar tutucu-
suna yerlestiriniz.

Anahtar hatirlatma uyari alarmi
(varsa)

Eger kontak anahtari takiliyken (ACC
veya LOCK konumunda) siriici kapisi
acilirsa, anahtar hatirlatma uyari alarmi
¢alar. Bu, anahtarlarinizi arag iginde kil-
ittemenizi 6nlemek igindir. Alarm sesi,
kontak anahtari kontaktan g¢ikarilincaya
veya slrlcl kapisi kapanincaya kadar
devam eder.
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On isitma géstergesi
(Dizel motor)

00

Kontak anahtarini "ON-acik" konumuna
getirdiginizde, gosterge 1s1g1 yanar. Mo-
tor, 6n Isitma gosterge 15191 séndikten
sonra galistirilabilir. Bu uyari 1siginin
yanma siresi; sogutma suyu harareti,
hava sicakhgi ve akinin durumuna gére
degisir.

* NOT

On 1sitma islemi tamamlandiktan sonra,
motor 10 saniye icinde calistirllmamis-
sa, kontak anahtarin1 10 saniye icinde
tekrar "LOCK-Kkilitli" konumuna geti-
riniz ve sonra on 1sitmayi tekrar etmek
icin yeniden "ON-acik" konumuna geti-
riniz.

A\ DIKKAT

Motor isindiktan sonra veya slrls
sirasinda, 6n isitma gésterge isigi
yanmaya veya yanip sénmeye
devam ederse, miimkiin olan en
kisa slirede HYUNDAI Yetkili
Servisine sistemi kontrol ettirin.

Yakit filtresi uyari 15191 Y W

(Dizel motor)

Bu uyari 1s131, kontak anahtari "ON" ko-
numuna getirildikten sonra 3 saniye su-
reyle yanar ve sonra séner. Isik motor
calisirken yanarsa, bu durum yakit filtre-
si icinde su biriktigini gésterir. Bu durum-
da, yakit filtresi icindeki suyu aliniz. Daha
fazla bilgi i¢in, bélim 7'deki "Yakit filtresi”
kismina bakiniz.

A\ DIKKAT

Yakit filtresi uyari 1s1g1 yandiginda,
motor glicli (arac hizi ve rélanti dev-
ri) disebilir. Uyari 1s1g1 yanarken
slirlise devam ederseniz, aracinizin
motor parcalari ve ortak yakit hatti
enjeksiyon sistemi hasar gérebilir.
Béyle bir durumda, aracinizi miim-
kiin olan en kisa siirede HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne kontrol ettiriniz.

4WD sistemi uyari 1sigi
(varsa)

Y

4WD gbstergesi, kontak anahtari ON ko-
numuna getirildiginde yanacak ve birkag
saniye icinde sdnecektir.

4WD sistemi uyari 1s1g1 yanarsa, bu 4WD
sisteminde bir ariza oldugunu gdsterir.
Boyle bir durumda, aracinizi mimkin
olan en kisa sirede HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne kontrol ettirin.

4WD LOCK (4 WD KILITLI) ya
goOstergesi (varsa) |->l(-|
LOCK

4WD LOCK gosterge 15191, 4WD LOCK
digmesine basildigi zaman yanar. Bu
4WD LOCK modunun amaci, kuru yol
ylzeylerinde, nemli asfaltta, karla kaph
yollarda ve/veya arazi kosullarinda sur-
erken aracin cekis gucunu arttirmaktir.
4WD LOCK (Kilitli) gosterge 15191, dug-
meye tekrar basilarak kapatilir.
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A\ DIKKAT

4WD LOCK modunu kuru asfalt yol-
larda veya otoyollarda kullanmayi-
niz, glrdltiye, titresime ve 4WD ile
ilgili parcalarda hasara neden ola-
bilir.

Motor sogutma suyu
sicakligi uyari 1sig1
(varsa)

E

A~

Motor sogutma suyu sicakhgi 120 = 3°C
Uzerine ¢iktiginda uyari 15131 yanar.
Hararet yapmis bir motorla yola devam
etmeyiniz. Araciniz hararet yaparsa, 6.
bélimdeki "Hararet" kismina bakiniz.

* NOT

Motor sogutma suyu sicakhik uyari 15181
yanarsa, bu motora zarar verebilecek
asir1 1Isinmayl gosterir.

Elektronik destekli direk-
siyon (EPS) sistemi uyari
lambasi (varsa)

EPS

Bu uyari 15131, kontak anahtari ON konu-
muna getirildiginde yanar ve sonra so-
ner.

Bu 1sik, EPS'de sorun oldugunda da ya-
nar. SrlUs sirasinda yanarsa, aracinizin
kontrol edilmesi amaciyla HYUNDAI Yet-
kili Servisi'ne bagvurunuz.
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LCD ekran uyarisi (varsa)

Key is not in vehicle (Anahtar aracta
degil)

Akilli anahtar arac-
ta degilse ve MO-
TOR CALISTIR-
MA / DURDURMA
digmesi ACC,
ON, veya START
konumundayken
herhangi bir kapi
acilir veya kapanirsa, LCD ekranindaki
uyari yanar. Ayrica, akilli anahtar aracta
degilse ve kapi kapali ise 5 saniye igin
sesli bir alarm duyulur.

Akilli anahtari daima yaninizda bulundu-
runuz.

Key is not
E in vehicle |
= |

Key is not detected (Anahtar algilanmadi)

Akilli anahtar arac-
ta degilse veya al-
gillanmadiysa ve
MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA digmesine ba-
sarsaniz, LCD ek-
ranindaki uyari 10
saniye icin yanar. Ayrica, immobilizer
gostergesi ve anahtar tutucusu 1s1g1 da
10 saniye yanip sdner.

Key is not |
defected |/
e |

Low key battery (Anahtar pili zayif)
Aracin  icindeki
akill anahtar de-
sarj oldugunda,
MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA digmesi OFF
konumuna getir-
ilirse, LCD ekra-
nindaki uyari yaklasik 10 saniye icin ya-
nar. Ayrica, uyari alarmi bir defa calar.
Pili yenisiyle degistiriniz.

Low Key |

rcw: Battery |
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Press brake pedal to start engine
(Automatic transaxle)

[Motoru calistirmak icin fren pedalina
basimiz (Otomatik sanziman)]

Fren pedalina bas-
madan MOTOR
CALISTIRMA
/DURDURMA
digmesine tekrar
tekrar basarak iki
kez ACC konumu-
na  gevirirseniz,
motoru calistirmak icin fren pedalina
basmaniz gerektigini gdstermek icin,
LCD ekranindaki uyar1 10 saniye siireyle
yanar.

" Press brake

Press clutch pedal to start engine

(Manual transaxle)

[Motoru calistirmak icin debriyaj

pedalina basin (Manuel sanziman)]
Debriyaj pedalina

‘ basmadan MO-
e, Presscluicn | TOR CALISTIR-
.ze]  MA/DURDURMA

digmesine tekrar
tekrar basarak iki
kez ACC konumu-
na  gevirirseniz,
motoru ¢alistirmak icin debriyaj pedalina
basmaniz gerektigini gdstermek igin,
LCD ekranindaki uyari 10 saniye sireyle
yanar.

Shift to “P” position

("P" konumuna getiriniz)

Vites kolu P (Park)
konumunda degil-
ken motoru kapat-
maya c¢aligirsaniz,
MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA digmesi ACC
konumuna déner.
Dagmeye bir daha basilirsa, ON konu-
muna ddéner. Vites kolu P (Park) konu-
munda iken motoru kapatmak icin
MOTOR  CALISTIRMA/DURDURMA
digmesine basmaniz gerektigini goster-
mek i¢in, LCD ekranindaki uyari lambasi
10 saniye sureyle yanar.

Ayrica, yaklasik 10 saniye boyunca sesli
alarm duyulur (varsa).

@t shittto “P"

SHIFT  position |
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Remove key (Anahtar: ¢cikarimz)

Akilli anahtar, akil-
Il anahtar tutucu-
sunda iken motoru
durdurdugunuzda,
LCD ekranindaki
uyari yaklagik 10
saniye boyunca
yanar. Ayrica, akil-
I anahtar tutucusu 1s191 yaklasik 10 sa-
niye yanip soner.

Akilll anahtari ¢ikarmak i¢in, anahtari bir
defa itiniz ve akilli anahtar tutucusundan
cikariniz.

; Remove key |

Insert key (Anahtar: takimiz)

LCD ekraninda
"Key is not detect-
ed (Anahtar algi-
lanmadi)" uyarisi
yanarken,  MO-
TOR CALISTIR-
MA/DURDURMA
digmesine basar-
saniz, "Insert key (Anahtari takiniz)" uya-
risi yaklasik 10 saniye yanar. Ayrica, im-
mobilizer géstergesi ve anahtar tutucusu
15191 yaklasik 10 saniye yanip soner.

"@1 Insertkey

Press start button again (Calistirma
diigmesine tekrar basimz)

MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA digmesi siste-
minde bir problem

§,, Pressstart |
&) button again/

oldugunda, dig-
meyi calistira-
mazsaniz, MO-

TOR CALISTIR-
MA/DURDURMA dugmesine tekrar ba-
sarak motoru galistirabileceginizi géster-
mek Uzere, uyari 10 saniye icin yanar ve
sesli alarm surekli duyulur.
MOTOR CALISTIRMA / DURDURMA
digmesi sistemi normal calisirsa veya
hirsizlik alarm sistemi devreye girerse,
sesli alarm durur.
Eger MOTOR CALISTIRMA/DURDUR-
MA digmesine her bastiginizda uyari
mesajl yaniyorsa, aracinizi HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne géturinuz ve sistemi
kontrol ettiriniz.
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Shift to “P” or “N” to start to engine
(Motoru calistirmak icin "P" veya "N"
konumuna getiriniz)

Vites kolu P (Park)
veya N (Bos) kon-
umunda degilken
motoru c¢alistirmak
isterseniz, LCD
ekranindaki uyari
10 saniye i¢in ya-
nar.

Vites kolu N (Bos) konumunda iken de
motoru ¢aligtirabilirsiniz, ancak emniye-
tiniz igin motoru vites kolu P (Park) konu-
munda iken ¢alistiriniz.

Shift to
%ﬁ “P" or “N” o
start engine |

Press start button while turn steering
(Direksiyonu cevirirken calistirma
diigmesine basiniz)

MOTOR CALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA digmesine ba-
sildiginda, direksi-
yon simidinin kilidi
normal olarak agil-
mazsa, LCD ekra-
nindaki uyari lam-
basi 10 saniye icin yanar. Ayrica, uyari
alarm sesi bir kez duyulur ve MOTOR
CALISTIRMA/DURDURMA dugmesi 1si-
g1 10 saniye icin yanip soner.
Uyarildiginiz zaman, direksiyon simidini
saga ve sola cevirirken MOTOR CA-
LISTIRMA/DURDURMA digmesine ba-
siniz.

Press start
(®), ouiton while /
® fym sfeering |

Check steering wheel lock

(Direksiyon kilidini kontrol ediniz)
MOTOR GCALIS-
TIRMA/DURDUR-
MA dugmesi OFF
konumuna déndu-
ginde, direksiyon
simidi normal ola-
rak kilitlenmezse,
LCD ekranindaki
uyari lambasi 10 saniye igin yanar. Ay-
rica, uyari alarm sesi 3 saniye duyulur ve
MOTOR CALISTIRMA / DURDURMA
digmesi 15131 10 saniye igin yanip séner.

Check
‘@ Steering |

wheel lock /
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GERi PARK ETME YARDIM SiSTEMi (VARSA)

Sensorler
OLM049080

Geri park yardim sistemi, arag¢ geriye ha-
reket ederken aracin arkasindaki 120 cm
mesafe icinde bir nesnenin algilanmasi
halinde sesli uyari yaparak strlclye yar-
dimci olur. Bu tamamlayici bir sistemdir
ve surlcunin azami dikkat ve 6zen gés-
termesi gerekliliginin yerini alma amacini
tasimaz. Arka sensorler tarafindan belir-
lenebilen nesneler ve algilama alani si-
nirhdir. Geri manevra yaparken, sanki
geri park etme yardim sistemi olmayan
bir aracta bulunuyormus gibi, arkanizda
ne olduguna azami dikkat gdsteriniz.

A UYARI

Geri park etme yardim sistemi yal-
nizca tamamlayici bir islevdir. Geri
park yardim sisteminin calismasi
cesitli faktorler (cevresel kosullar
da dahil) tarafindan etkilenebilmek-
tedir. Geri manevra yapmadan énce
ve manevra sirasinda aracin arka-
sindaki alani kontrol etme sorumlu-
lugu her zaman igin siirticliye aittir.

OEL049223

Geri park etme yardim sisteminin

calismasi

Calisma sartlari

» Bu sistem kontak anahtari ON (ACIK)
konumunda geriye giderken devreye gi-
rer.

Arag¢ 10 km/s lzerinde hizla hareket edi-
yorsa, sistem diizgin ¢alismayabilir.

+ Bu sistem, geri park yardmi OFF (Ka-
pall) diigmesi yanmiyorken devreye gi-
rer. Geri park yardimi sistemini devre-
den ¢ikartmak isterseniz, geri park yar-
dim OFF digmesine tekrar basiniz.
(Dagmenin Uzerindeki gosterge yana-
caktir.) Sistemi agmak icin, digmeye
tekrar basiniz (diigme Uzerindeki gos-
terge sénecektir).
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 Geri park yardim sistemi caligirken al-  Uyari géstergesi tipleri (varsa) Geri park etme yardim sisteminin
gilama mesafesi yaklasik 120 cm’dir. calismadigi sartlar
* Ayni anda ikiden fazla nesne algilanir- Nesnegep Uyan gostergesi Geri park etme yardim sistemi asagi-
sa, en yakinda olan nesne ilk dnce ta- uzaklik daki durumlarda diizgiin calismaya-
ninir. bilir:
» 1. Sensdérde nem donmus olabilir (nem
Uyari seslerinin tipleri 40 cm.den az i temizlendiginde sen36r§normal calisa-
* Bir nesne arka tampondan 81 cm ile L — caktir).
120 cm arasinda bir mesafede oldu- 2. Sensoriin Uzerini kar veya su gibi ya-
gunda: Alarm fasilal olarak ¢alar. banci maddeler kaplamistir ya da sen-
« Bir nesne arka tampondan 41 cmile80 | 41 cm ~80 cm - sér engellenmistir (Yabanci madde te-
cm arasinda bir mesafede oldugunda: S, mizlendiginde ya da sensér artik en-
" o .
Alarm daha sik araliklarla calar. gellenmediginde, sensér normal cali-
+ Bir nesne arka tampondan 40 cm igin- sacaktir.).
de bir uzaklikta oldugunda: 81 cm ~ 120.cm *! 3. Duzgln olmayan yollarda (stabilize
+ Alarm srekli bicimde calar. s;t,' yollar, micir, kasisler, egimler) siris.
4. Sensor alani i¢inde asiri gurdltt ¢i-
*1:Her sensér (Sol, Orta, Sag) tarafindan karan nesneler olmasi (arag kornalari,
nesnenin algilanma araligini gésterir. ylksek sesli motosiklet motorlari, ve-
s#:Nesnenin sensorler arasinda veya ya havali kamyon frenleri).
cok yakininda olmasi durumunda, 5. Siddetli yagmur veya su puskirmesi
gbsterge farkl olabilir. vardir.

6. Sensor alani icinde kablosuz vericiler
veya cep telefonlar vardir.

. Sensérun Uzeri karla kaplanmistir.

8. Rémork cekme.

N
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Sensér algillama alani asagidaki du-

rumlarda azalabilir:

1. Sensor kar veya su gibi yabanci mad-
delerle kirlenmistir (Bulasan maddeler
temizlendiginde, algilama mesafesi
normale dénecektir).

2. Dis hava sicakhigr asiri derecede si-
cak veya soguktur.

Sensér asagidaki yabanci maddeleri

algilamayabilir:

1. Ip, zincir veya kii¢lk gubuk gibi keskin
veya ince nesneler.

2. Kumas, slingersi madde veya kar gibi
sensoér frekansini emebilecek nesne-
ler.

3. Cap! 14 cm'den dar ve yuksekligi 1
m'den daha kicUk olan, algilanama-
yan nesneler.

Geri park yardim sistemi 6nlem-
leri

» Geri park yardim sistemi, algilanan
nesnelerin sekil ve hizina bagh olarak,
ardisik ses ¢ikarmayabilir.

« Aracin tampon yuUksekliginde veya
sensdér montajinda degisiklik yapildigi
ya da bunlar hasar gérdigu takdirde
geri park etme yardim sistemi calisma-
yabilir. Fabrikada takilmamis herhangi
bir donanim veya aksesuar da sensor
performansini engelleyebilmektedir.

» Sensdr kendisinden 40 cm'den daha
az mesafedeki nesneleri algilamayabi-
lir veya hatall bir mesafe algilamasi ya-
pabilir. Dikkatli olunuz.

+ Sens6r donmus, kar, kir veya suyla kir-
lendigi zaman, bulasan maddeler yu-
musak bir bez ile temizleninceye kadar
sensoér calismayabilir.

» Sensorli bastirmayin, vurmayin veya
kazimayiniz. Sensérde hasar meyda-
na gelebilir.

* NOT

Sistem yalnizca sensorlerin algilama ko-
numu ve alam icindeki bazi nesneleri al-
gilayabilir; sensor takilh olmayan diger
alanlardaki nesneleri algilayamaz. Sen-
sorler arasinda bulunan kiiciik veya in-
ce nesneler de sensorler tarafindan algi-
lanmayabilir.

Geri manevra yaparken her zaman ara-
cin arkasini gozle kontrol ediniz.
Sistemin ozellikleri ve simirlamalari
hakkinda bilgi sahibi olmayan arac sii-
riiciilerini bilgilendirmeyi unutmayiniz.

A UYARI

Yol lizerindeki nesnelere, 6zellikle
de yayalara ve cocuklara yakin bi-
cimde arac siirerken, cok dikkatli
olunuz. Mesafesi, ebadi veya mal-
zemesi nedeniyle -ki bunlarin hepsi
sensoriin etki alanini sinirlayabil-
mektedir- bazi nesnelerin sensérler
tarafindan algilanmayabilecegini
unutmayiniz. Araci herhangi bir y6-
ne hareket ettirmeden 6nce, aracin
hicbir engel tarafindan engellenme-
diginden emin olmak icin, daima
go6zle bir kontrol yapiniz.
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Kendi kendine ariza teshisi

Vitesin "R" (geri) konumuna getirilmesi si-
rasinda herhangi bir sesli uyari duymaz-
saniz veya fasilall bir uyari sesi duyarsa-
niz, geri park yardim sistemi arizali olabi-
lir. Bdyle bir durumda, aracinizi mimkin
olan en kisa slrede HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne kontrol ettiriniz.

A uvARI

Yeni aracinizin garantisi, geri park
yardim sistemi arizasi nedeniyle
aracta bulunanlarin yaralanmasi
veya aracta olabilecek hasarlari ve-
ya kazalari kapsamamaktadir. Dai-
ma dikkatli ve giivenli striintiz.
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ARKA GORUS KAMERASI (VARS

A)

Kontak anahtari ON konumunda iken ge-
ri vites lambasi ON konumunda ve vites
kolu R (Geri) konumunda oldugunda, ar-
ka gorus kamerasi devreye girer.

Bu sistem, geri giderken aracin arkasini
dikiz aynasi Uzerinden gdsteren tamam-
layici bir sistemdir.

B Tipi

Arka goris kamerasi devredeyken, ka-
meranin ACMA/KAPAMA digmesine ba-
silarak kamera kapatilabilir.

Kameray!i tekrar agmak igin, kontak anah-
tan acik ve vites kolu R (Geri) konumun-
da iken ACMA/KAPAMA digmesine tek-
rar basin. Ayrica, kontak anahtari kapati-
ip tekrar acildiginda, kamera otomatik
olarak devreye girer.

A UYARI

- Bu sistem sadece tamamlayici bir
islevdir. Geri manevra éncesinde
ve sirasinda, aracin etrafindaki
alani ve i¢/dig dikiz aynalarini
kontrol etmek daima siiriiciiniin
sorumlulugudur, ciinkii kamera-
nin gérmedigi bir kor boélge vardir.

- Kamera lenslerini daima temiz
tutunuz. Eger lensler yabanci
maddeler ile kapanirsa, kamera
normal olarak calismaz.

DORTLU FLASOR SISTEMI

bir yerde durdurmak gerektiginde kullan-
malisiniz. Bu tur bir acil durus yapmaniz
gerektiginde, mutlaka mimkin oldugu
kadar yolun sagina yanasiniz.

Dértli flagér uyan 1siklart dortli flagor
digmesine basildiginda yanar. Bu du-
rumda bdtun sinyal lambalari yanip sén-
meye baslar. Dortlh flasédr sistemi, kon-
tak anahtari kontaga takili olmasa bile
calisir.

Dortli flagér sistemini kapatmak igin,
digmeye ikinci defa basiniz.
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AYDINLATMA

Ak tasarruf islevi

* Bu 6zelligin amaci, akinin bosalma-
sini 6nlemektir. Siriicl kontak anah-
tarini ¢ikardigi ve sirict tarafindaki
kaplyl agtigi zaman, sistem otomatik
olarak park lambalarini séndr(r.

» Bu 6zellik sayesinde, sirlict gece vak-
ti yolun kenarina park ettigi zaman,
park lambasi otomatik olarak sénduir(-
lebilecektir.

» Gerektiginde, kontak anahtari ¢ikaril-
misken lambalari yanik tutmak igin,
asagidaki islemleri yapiniz:

1) Sirlcu tarafi kapisini aginiz.

2) Direksiyon kolonu tzerindeki aydin-
latma anahtarini kullanarak park
lambalarini kapatip tekrar aginiz.

Far eslik islevi (varsa)

Farlar ACIK iken kontak anahtarini ACC
veya OFF konumuna getirirseniz, farlar
(ve/veya arka lambalar) yaklasik 20 daki-
ka acik kalir. Ancak, eger slrlcu kapisi
acilip kapatilirsa, farlar 30 saniye sonra
kapanir.

Farlar, uzaktan kumandadaki (veya akilli
anahtardaki) kilitteme digmesine iki kez
basilarak veya aydinlatma anahtari OFF
veya Auto konumuna getirilerek kapatila-
bilir.

Ancak, disarisi karanlikken aydinlatma
anahtarini Auto konumuna getirirseniz,
farlar kapanmaz.

OBK049045N

Aydinlatma kontrolt

Aydinlatma anahtarinin bir Far, bir de

Park lambalari konumu vardir.

Isiklar calistirmak igin, kontrol kolunun

ucundaki topuzu asagidaki konumlardan

birisine geviriniz:

(1) OFF (KAPALI) konumu

(2) Park lambasi konumu

(3) Far konumu

(4) Otomatik aydinlatma konumu
(varsa)
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OBK049046N

Park lambasi konumu ( >0(-)
Aydinlatma anahtari park lambalari ko-
numundayken, arka lambalar, pozisyon
lambalari, plaka ve gdsterge paneli ay-
dinlatmalari ACIK olur.

OBK049047N

Far konumu ( 20 )

Aydinlatma anahtari far konumunday-
ken, farlar, arka lambalar, pozisyon lam-
balari, plaka ve gosterge paneli aydinlat-
malari ACIK olur.

* NOT

Farlar1 a¢cmak icin, kontak anahtar:
mutlaka "ON" konumunda olmahdir.

OBK049048N

Otomatik aydinlatma konumu (varsa)
Aydinlatma anahtari OTOMATIK aydin-
latma konumundayken, arka lambalar ve
farlar aracin disindaki 1sik miktarina gére
otomatik olarak ACILIR veya KAPANIR.
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A\ DIKKAT

- Otomatik aydinlatma sistemi
kontroliiniin daha saghkl calisa-
bilmesi icin, gésterge panelinde
bulunan sensériin tizerine (1) her-
hangi bir sey koymayiniz.

- Sensérii cam temizleyicisi ile te-

mizlemeyin, bu temizleyiciler sen-

soriin calismasini engelleyebile-
cek bir film tabakasi birakabilir.

Aracinizin 6n caminda renkli cam

ya da baska tiir film kaplamalari

varsa, Auto aydinlatma sistemi
diizgiin calismayabilir.

OBK049049N

Uzun huzme iglemi

Uzun huzme farlarini agmak icin, kolu
kendinizden ileri dogru itin. Kisa huzme
icin kendinize dogru cekiniz.

Uzun huzmeli farlar agildiginda, uzun
huzme gbéstergesi yanar.

Akunun bosalmasini énlemek icin, motor
calismiyorken isiklari uzun sire acik bi-
rakmayiniz.

- OBK049050N

Selektor

Selektér yapmak icin, kolu kendinize
dogru ¢ekinz. Birakildiginda normal (kisa
huzme) konumuna doéner. Bu selektor
6zelligini kullanmak icin farlarin agik ol-
masina gerek yoktur.
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OBK049051N

Déniis ve serit degistirme
sinyalleri

Sinyal lambalarinin ¢alismasi icin kontak
anahtar acik olmalidir. Sinyal lambalari-
ni ¢alistirmak igin, kolu yukari veya asa-
g1 hareket ettirin (A). Gosterge panelin-
deki yesil ok seklindeki géstergeler hangi
sinyalin ¢alistigini gdsterir.

Dénus tamamlandiktan sonra kendi ken-
dine soéner. Eger gdsterge donisten son-
ra da yanip sénmeye devam ediyorsa,
kolu elle OFF konumuna getiriniz.

Serit degistirme sinyali vermek igin, sin-
yal kolunu hafifce hareket ettirin ve o ko-
numda tutunuz (B). Birakildigi zaman kol
OFF konumuna geri gelir.

Eger gdstergelerden birisi yanip sénme-
den devamli yaniyorsa veya anormal se-
kilde yanip séniyorsa, sinyal ampullerin-
den birisi yanmis olabilir ve degistiriimesi
gerekir.

Tek dokunusla serit degistirme islevi
(varsa)

Tek dokunusla serit degistirme islevini
etkinlestirmek icin, dénus sinyali kolunu
hafifce hareket ettiriniz ve sonra biraki-
niz. Serit degistirme sinyalleri 3 kez ya-
nip séner.

* NOT

Eger gostergelerden birisinin yanip son-
mesi anormal derecede hizli veya yavag
ise, ampul yanmis veya devredeki elekt-
rik baglantis1 bozulmus olabilir.

OBK049052N

On sis fari (varsa)

Sis farlari, sis, yagmur veya kar nedeniy-
le gorlsun zayif oldugu zamanlarda da-
ha iyi goérus saglamak icin kullanilir. Sis
farlar, park lambalari acildiktan sonra
sis fari digmesi (1) cevrilerek agilir.

Sis farlarini kapatmak igin, sis far dig-
mesini (1) OFF konumuna c¢eviriniz.

A\ DIKKAT

Sis lambalari calisirken aracin
elektrik gtictlini bliyiik miktarda tii-
ketirler. Sis lambalarini sadece g6-
riis diistiik oldugu zaman kullaniniz.
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m A Tipi

OAMO049046L

OEL049046

Arka sis lambasi (varsa)

Arka sis lambalarini a¢gmak icin, far
anahtarini acik konumuna getirin ve arka
sis lambasi anahtarini (1) agik konumu-
na geviriniz.

Arka sis lambalari, én sis far digmesi
aclldiktan (varsa) ve far anahtari park
lambalari konumuna getirildikten sonra,
arka sis lambalari digmesi acildiginda
yanar.

Arka sis lambalarini séndurmek igin, ar-
ka sis lambalari digmesini tekrar agik
konumuna getiriniz veya far digmesini
kapatiniz.

* NOT

Arka sis lambasi anahtarin1 acmak icin,
kontak anahtar1 ON konumunda olma-
hdir.

Giindliz farlari (varsa)

Giinduz Farlari (DRL) giin 1siginda diger-
lerinin aracinizin énlnd gérmesini kolay-
lastirir. Bu sistem bircok degisik siris
sartlarinda yararli olabilir, 6zellikle gln
batiminda ve safakta yararlidir.

DRL sistemi asagidaki durumlarda farla-
rin kapanmasini saglar:

1. Park lambalari AGCIK konumunday-

ken.

2. Motor durdugunda.
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Dagmenin konumu ne kadar yiksek olur-
sa, farin seviyesi o kadar algalir. Far huz-
mesini daima dogru ylkseklik seviyesin-
de tutun, aksi taktirde farlariniz karginiz-
daki arag suriculerinin gézlerini kamasti-
rabilir.

Asagida, dogru far ylkseklik dugmesi
konumlari verilmektedir. Asagida verilen-
lerden farkli yikleme durumlarinda, dig-
menin konumunu listede belirtilen kosul-
lara en yakin olacak bi¢imde belirleyiniz.

Yiikleme durumu Diigme konumu

Sadece slriici 0
Sirdcu + 6n yolcu 0
Tum yolcular 1
(surticu dahil)

TUm yolcular (suriict

dahil) + Azami izin verilen 2
yuk

Stirticti + Azami izin
OLMO049211R Verilen Yk

Far Yiikseklik Ayar Sistemi

(varsa)

Far seviyesini yolcu sayisi ve bagajdaki

yuk agirhgina gére ayarlamak igin, far

yukseklik ayari digmesini geviriniz.
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SILECEKLER VE YIKAYICILAR

On cam silecegi/yikayicisi Arka cam silecegi/yikayicisi A : Silecek hizi kumandasi (6n)
-\ — Tek silme
- O — Off (Kapali)f
- --- — Fasilal silme

AUTO* — Otomatik kontrolli silme
-1 — Dlsuk silecek hizi
- 2 — Ylksek silecek hizi

B : Fasila kontrollii silme sliresi ayari

C : Kisa silmelerle yikama (6n)

D : Arka silecek/yikayici kumandasi

OXM049230L/OAMO049048L - 0,J — Siirekli silme
- --- — Fasilal silme
(varsa)

- O - Off (Kapall)

E : Kisa silmelerle yikama (arka)
* 1 varsa



Aracinizin 6zellikleri

On cam silecekleri

Kontak ON durumundayken, asagidaki

sekilde ¢alisir:

\/ : Tek bir tur silme icin, kolu bu konu-
ma getiriniz ve birakiniz. Kol bu ko-
numda tutulursa, silecekler devam-
I caligir.

O : Silecek ¢alismiyor

--- : Silecekler ayni silme araliklarinda fa-

silali olarak calisir. Bu modu hafif
yagmurda veya buguda kullaniniz.
Hiz ayarini degistirmek icin, hiz kont-
rol digmesini geviriniz.

1 : Normal silecek hizi

2 : Hizli silecek hizi

% NOT

On camda yogun kar veya buz birikme-
si varsa, sileceklerin diizgiin calismasini
saglamak icin calistirmadan dnce cama
yaklasik 10 dakika veya kar ve/veya buz
eriyene kadar buz ¢ozme uygulayimz.

'OEL049900

Otomatik kontrol (varsa)

On camin (st ucunda bulunan yagmur
sensOrl disen yagmur miktarini algilar
ve silme turunu uygun araliga ayarlar.
Yagmur hizlandikga, silecekler de daha
hizlh galisir. Yagmur durunca, silecekler
de durur.

Hiz ayarini degistirmek icin, hiz kontrol
didgmesini (1) geviriniz.

Kontak anahtari ON konumunda iken si-
lecek anahtari AUTO moduna getirilirse,
sistemin kendisini kontrol etmesi igin sile-
cekler bir kere calisir. Silecek kullaniima-
digi zaman silecegi OFF konumuna geti-
riniz.

A\ DIKKAT

Kontak acik oldugunda ve én cam

silecek diigmesi AUTO moduna ge-

tirildiginde herhangi bir sekilde vii-

cudunuzun veya elinizin yaralanma-

masi icin liitfen asagidaki durumia-

ra dikkat ediniz:

e Yagmur sensériine bakan én ca-
min Ust kismina dokunmayiniz.

e On camin (st ucunu islak veya
nemli bezle silmeyiniz.

- On cam lizerine basin¢ uygula-
mayiniz.
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A\ DIKKAT

Araci yikarken, sileceklerin otoma-
tik calismasini énlemek icin silecek
anahtarini OFF (KAPALI) konumuna
getiriniz.

Eger arac yikanirken diigme AUTO
konumunda birakilirsa, silecek call-
sabilir ve hasar goérebilir.

On camin yolcu tarafinin (st ucun-
da bulunan sensér muhafazasini ¢i-
kartmayiniz. Sistem parcalarinda
garanti kapsaminda olmayan hasar
olusabilir.

Kisin araci calistirirken, silecek
anahtarini OFF (KAPALI) konumuna
getiriniz. Aksi halde, silecekler cali-
sabilir ve buz silecek lastiklerine
hasar verebilir. Silecekleri calistir-
madan énce tiim kar ve buzu temiz-
leyiniz ve én camin buzunu ¢o6zii-
niz.

W
OXMO49048E
On Cam Yikayicilar

On cama, cam yikama sivisi puskirtmek
ve silecekleri 1-3 tur galistirmak igin, ko-
lu OFF konumundayken hafif¢ce kendini-
ze dogru ¢gekinis.

Bu islevi, 6n cam kirli oldugunda kulla-
niniz.

Puskurtme ve sileceklerin ¢alismasi, ko-
lu birakana kadar devam eder.

Yikama islevi ¢alismiyorsa, yikama sivi-
sinin seviyesini kontrol ediniz. Sivi sevi-
yesi yeterli degilse, asindirici olmayan
uygun bir cam yikama sivisi eklemeniz
gerekir.

Depo dolum agzi, motor bdlmesinin
6niinde, yolcu tarafindadir.

/\ DIKKAT

Yikama pompasinin zarar gérmesi-
ni énlemek icin, yikama sivisi depo-
su bosken silecekleri calistirma-
yiniz.

A UYARI

Dondurucu soguklarda, énce buz
coziicllerle cami isitmadan yikama
islevini kullanmayiniz; cama degen
yikama sivisi donarak gérusuniizi
engelleyebilir.
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A\ DIKKAT

Sileceklere ve 6n cama zarar ver-
memek icin, cam kuruyken sile-
cekleri calistirmayiniz.

Silecek lastiklerine zarar verme-
mek icin, benzin, kerosen, boya
tineri veya diger benzer cozeltile-
ri silecekler tizerinde veya yaki-
ninda kullanmayiniz.

Silecek kollarina ve diger parcala-
ra zarar vermemek icin, silecek-
leri elle hareket ettirmeye kalkis-
mayiniz.

OXM049103E

Arka cam silecegi ve yikayici
anahtari
Arka cam silecek ve yikama anahtari, si-
lecek ve yikama kumanda kolunun ucun-
da bulunur. Arka cam silecegini ve yika-
yicisini ¢alistirmak igin, digmeyi isteni-
len konuma ceviriniz.
0 - Normal silecek ¢alismasi
--- - Fasilal silme ¢alismasi

(varsa)

O - Silecek galismiyor

OXM049125L

Arka cam yikama sivisi puskidrtmek ve
arka silecekleri 1-3 tur galistirmak igin,
kolu kendinizden ileriye dogru itiniz. Pls-
kirtme ve sileceklerin ¢alismasi, kolu bi-
rakana kadar devam eder (varsa).



Aracinizin ozellikleri

iC AYDINLATMA
A\ DIKKAT

Motor calismazken, ic aydinlatmala-
r1 uzun stire kullanmayiniz.

Bu, akiiniin bosalmasina sebep ola-
bilir.

Ayrica, kapi (bagaj kapisi harig)
kapandiktan yaklasik 30 saniye
sonra 1sik (kabin lambasi ile) s6-
ner. Ancak, kontak ON konumun-
da veya tim kapilar (bagaj kapisi
hari¢) kilitliyken, 1sik hemen séner.
Kontak ACC veya LOCK konu-
mundayken bir kapi (bagaj kapisi
hari¢) acilirsa, 1sik yaklasik 20 sa-
niye agik kalir. Ancak, kontak ON
konumundayken bir kapi (bagaj
kapisi hari¢) acilirsa, 1siklar (kabin
lambasi ile) devamli agik kalir.

OEL049100
Okuma lambasi (varsa) « T : Bir kapi acllsa bile, 1siklar séner.

sk Lamba lense (1) basarak acil-
diginda, anahtar (2) OFF (Ka-
pali) konumunda olsa bile sén-
mez.

Okuma lambasini agmak veya kapamak

icin lense (1) basiniz.

« 5 :lsik (kabin lambasi ile) devamli
aciktir.

<@ :Isik (kabin lambasi ile) kontak
anahtari konumuna bagh olmak-
sizin, kapilardan herhangi biri
(bagaj kapisi hari¢) acildigr za-
man yanar. Kapilar (bagaj kapisi
hari¢) kumanda (veya akilli anah-
tar) ile agildiginda, herhangi bir
kapi (bagaj kapisi hari¢) acilma-
digi surece, 1sik yaklasik 30 sani-
ye icin yanar.



Aracinizin 6zellikleri

OEL049101  OLM049105

B 01 11049103
Kabin lambasi Makyaj aynasi lambasi (varsa) Bagaj bélmesi lambasi (varsa)
Isigi acip kapatmak icin digmeye basi-  + <\- : Bu diigmeye basildiginda lamba  Bagaj bélmesi lambasi, bagaj kapagi
niz. yanar. aclldiginda yanar.
. O : Bu digmeye basildiginda lamba
soner.

/\ DIKKAT - Makyaj aynasi

lambasi (varsa)

- Makyaj aynasi lambasi kullaniimi-
yorken, anahtari daima kapali ko-
numunda tutunuz. Lamba séndli-
riilmeden giineslik kapatilirsa,
akiiyti bosaltabilir veya glineslige
hasar verebilir.

- Giinesligi orijinal konumuna ge-
tirmeden énce lambayi séndlirti-
niiz.



Aracinizin ozellikleri

—a

—- OLM049102

Torpido g6zii lambasi (varsa)
Torpido g6z lambasi, torpido gézi agil-
diginda yanar.

Torpido g6zl lambasinin yanmasi igin,
park lambalarinin veya farlarin agik ol-
masi gerekir.
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BUZ ¢OzUcU
A\ DIKKAT

Arka camin i¢c ylizeyine yapistiril-
mis olan iletkenlere zarar verme-
mek icin, cami temizlerken asla kes-
kin aletler veya asindirici iceren
cam temizleyiciler kullanmayinic.

* NOT

On camdaki buguyu gidermek veya bu-
zu ¢ozmek istiyorsamz, bu boliimdeki
"On Cam Buz Cozme ve Bugu Gider-
me" kismina bakiniz.

OLMO049109

OLMO049110

Arka cam buz ¢éziicii

Buz ¢dzicu, motor ¢alisirken cami isita-
rak, arka camin i¢ ve dis tarafindaki buz-
lanmay! veya buguyu giderir.

Arka cam buz ¢6zlcuslinli g¢alistirmak
icin, kumanda panelinin orta yiziinde bu-
lunan arka cam buz ¢dzlci digmesine
basiniz. Buz ¢6zici ON (ACIK) konu-
mundayken arka cam buz ¢6zicl dig-
mesinin Uzerindeki 1Sk yanar.

Arka cam uzerinde yogun kar birikmesi
varsa, buz ¢ézlciyl calistirmadan 6nce
kari temizleyiniz.

Arka cam buz ¢6zucusU, yaklasik 20 da-
kika sonra veya kontak kapatilinca, oto-
matik olarak kapanir. Buz ¢6ziclyl ka-
patmak icin, arka cam buz ¢dzuci dig-
mesine tekrar basiniz.



Aracinizin ozellikleri

Dis ayna buz céziiclisti (varsa)
Aracinizda dis ayna buz ¢dzlcu sistemi
varsa, sistem arka cam buz ¢dzlclyu
calistirdiginiz anda calisir.

OLMO049104

Silecek buz c¢éziicli (varsa)

Akilli anahtar sistemsiz

Bu o6zelligi calistirmak i¢in motor calisir
durumda olmalidir. On silecek buz ¢6zi-
cistnid ¢alistirmak icin, 6n silecek buz
¢6zlcu dugmesine basiniz. Buz ¢dziicu
ON (ACIK) konumundayken digmenin
Uzerindeki 11k yanar.

On silecek buz ¢6zlicusi, 20 dakika son-
ra veya kontak kapatilinca, otomatik ola-
rak kapanir. Buz c¢oziuclyu kapatmak
icin, 6n silecek buz ¢6zlicl digmesine
tekrar basiniz.

AKilli anahtar sistemiyle

Aracinizda silecek buz ¢ézlcusu varsa,
bu arka cam buz c¢dzicusinu calistir-
diginiz anda ¢alisir.



Aracinizin 6zellikleri

MANUEL iKLIM KONTROL SISTEMi (VARSA)
m A Tipi

a3 (‘ D 5)
/ MAX |
‘ A/C ) )

1. Fan hizi kontrol digmesi

)

MAX buz gézme diigmesi (On cam buz
¢ozlcu)

MAX A/C secme dugmesi (varsa)
Sicaklik kontrol digmesi

m B Tipi

Klima digmesi (varsa)
Mod secim digmesi

pl @ O B W

Hava giris kontrol digmesi

|

oI L
|8

S —

OEL049111/OEL049111U



Aracinizin ozellikleri

Isitma ve klima

1. Motoru ¢alistiriniz.

2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutma verimliligini iyilestir-
mek igin:

- Isitma: N
- Sogutma: 4

3. Sicaklik kontrol digmesini istenilen
konuma getiriniz.

4. Hava giris kontrolini, dis (temiz) ha-
va konumuna getiriniz.

5. Fan hizi kontroliinG istenen hiza ayar-
layiniz.

6. Eger klima istenirse, klima sistemini
(varsa) acik konumuna getiriniz.

OEL049120
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OEL049112

Mod secimi

Mod secim dugmeleri, havalandirma sis-
teminden gecen havanin akis yénunu
kontrol eder.

Digmeye bir kez basarsaniz, ilgili anah-
tar acilir ve digmeye tekrar bastiginizda
kapanir.

W

Hava akiminin blyik kismi 6n cama, ki-
¢lk bir kismi da yan cam bugu gidericile-
rine yonlendirilir.

Buz Cozme Seviyesi (A,D)

-
Hava akigi vicudun (st bélimine ve yi-
ze dogru yonlendirilir. Ayrica, her hava

¢ikisl, kendisinden ¢ikan havayi yonlen-
dirmek i¢in kontrol edilebilir.

Yiiz Seviyesi (B, D)

[
~ ,J Yer Seviyesi (C, E, A, D)

Hava akisinin biytk bdlim0 yere yon-
lendirilir.

°
/ H Buz Cozme Seviyesi (A,D)

Hava akisinin buylk b&limi 6n cama
yOnlendirilir.

Ayrica, istediginiz hava akigl icin 2~3

modu ayni anda segebilirsiniz.

-ylz (=4 ) + yer (<) modu

-ylz (4') + buz ¢bzme (7,4 ) modu

-yer (\A) + buz ¢bézme (7,.4) modu

-ylz (74) + yer (~A) + buz ¢cdzme
(74) modu

OEL049113

MAX A/C Seviyesi (B, D) (varsa)

MAX A/C konumu, aracin igini daha hizli
sogutmak icin kullanilir.

Hava akig! viicudun st bélimine ve yu-
ze dogru yonlendirilir.

Bu modda, klima ve hava sirkilasyon ko-
numu otomatik olarak segilir.
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OEL049114

Gosterge paneli hava kanallar

Hava ¢ikis kanallari, déner carklar kulla-
nilarak ayri ayri acilip kapatilabilir.
Ayrica, hava kontrol kolunu gdsterilen
sekilde kullanarak, bu kanallardan ¢ikan
havanin yénuni de ayarlayabilirsiniz.

OEL049115

Sicaklik kontrolii

Sicaklik kontrol diigmesi, havalandirma
sisteminden gelen hava akimi sicakligi-
nin kontrol edilmesini saglar. Yolcu kabi-
nindeki hava sicakligini degistirmek igin,
digmeyi sicak ve 1lik hava icin saga, se-
rin hava i¢in sola dogru déndiriniz.

OEL049116

Hava giris kontrolii

Hava giris kontroll, dis (temiz) havayi
veya i¢ hava sirkilasyonunu segmek icin
kullantlir.

Hava giris kontrol konumunu degistirmek
icin, kontrol dugmesine basiniz.
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I¢ hava sirkiilasyon konumu
I¢ hava sirkilasyon ko-
n numu segildiginde, yol-
= cu bélmesi icinde bulu-
nan hava isitma siste-
mi kanaliyla emilir ve
secilen fonksiyona
bagh olarak isitilir veya
sogutulur.

Dis (temiz) hava konumu

Dis (temiz) hava konu-
mu segildiginde, arag
icine disaridan hava
alinir ve secilen fonksi-
yona bagli olarak isitihr
veya sogutulur.

* NOT

Isiticinin_i¢ hava' sirkiilasyonu konu-
munda (klima calistirilmadan) uzun sii-
re cahstirilmasi, 6n ve yan camlarin bu-
gulanmasina ve yolcu kabinindeki hava-
nin agirlasmasina neden olabilir.
Ayrica, klimanin i¢ hava sirkiilasyonu
moduna getirilmis olarak uzun siireli ca-
hstirilmasi, yolcu bolmesindeki havanin
asir1 derecede kurumasina yol acabilir.

- i¢c hava sirkiilasyon konumunda

- Klima veya isitma sistemi calisir-

- ¢ hava sirkiilasyon konumunda

A UYARI

iklim kontrol sisteminin devamli
kullanimi, ara¢ icinde nemin art-
masina ve 6n camin bugulanarak
gorusiin diismesine neden olabi-
lir.

ken arac¢ icinde uyumayin. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya vu-
cut i1sisinda diisme nedeniyle cid-
di zarar veya éliimle sonuclanabi-
lir.

iklim kontrol sisteminin devamli
kullanimi, rehavet ve uyku hali
yaparak aracin kontroliinii kay-
betmeye neden olabilir. Siiriis es-
nasinda, hava giris kontroliinu
miimkiin oldugu kadar dis (temiz)
hava konumunda tutunuz.




Aracinizin 6zellikleri

OEL049117

Fan hizi kontrolii

Fanin calismas! igin kontak anahtari
mutlaka ON konumunda olmalidir.

Fan hizi kontrol digmesi, havalandirma
sisteminden gelen hava akiminin fan hi-
zinin kontrol edilmesini saglar. Fan hizini
degistirmek icin, digmeyi yuksek hiz igin
saga dogru veya distlk hiz i¢in sola dog-
ru geviriniz.

Fan hizi kontrol digmesi "0" konumuna
getirildiginde fan kapanir.

OEL049118

Klima (varsa)

Klima sistemini agmak i¢in A/C dugmesi-
ne basiniz (gésterge 15191 yanar). Klima
sistemini kapatmak icin dugmeye tekrar
basiniz.

Sistemin calismasi

Havalandirma

1. Modu % konumuna getiriniz.

2. Hava giris kontrolinu, dis (temiz) ha-
va konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini istenilen
konuma getiriniz.

4. Fan hizi kontrollint istenen hiza ayar-
layiniz.

Isitma

1. Modu ¢ konumuna getiriniz.

2. Hava giris kontrolini, dis (temiz)
hava konumuna getiriniz.

3. Sicaklik kontrol digmesini istenilen
konuma getiriniz.

4. Fan hizi kontrolini
ayarlayiniz.

5. Eger nem giderici 1sitma istenirse,
klima sistemini (varsa) galistiriniz.

+ On cam bugulanirsa, modu <4 veya
/A4 konumuna getiriniz.

istenen hiza



Aracinizin 6zellikleri

Calistirma ipuglarl

» Toz ve istenmeyen kokularin havalan-
dirma sisteminden arag igine girmesini
6nlemek icin, hava giris kontrolina i¢
hava sirkilasyonu konumuna getiriniz.
Rahatsiz edici durum gectiginde, arac
icine temiz hava girisini saglamak igin,
hava giris kontrolunin temiz hava ko-
numuna getiriimesi gerektigini unutma-
yiniz. Bu surtcinin dikkatini toparla-
yabilmesi ve rahat olmasini saglar.

* Isitma/sogutma sistemine hava, 6n ca-
min hemen éniinde bulunan i1zgaralar-
dan cekilir. Bunlarin yaprak, kar, buz
veya baska bir engelle tikanmamasina
dikkat ediniz.

* On camdaki i¢ bugulanmayi énlemek
icin, hava giris kontrolini temiz hava
konumuna ve fan hizini istenen konu-
ma getiriniz, klima sistemini agin ve si-
caklik kontrol digmesini istenen sicak-
liga ayarlayiniz.

Klima (varsa)

Tam HYUNDAI Klima Sistemleri, ozon

tabakasina zarar vermeyen cevre dostu

R-134a sogutucu ile doldurulmustur.

1. Motoru calistirimiz. Klima digmesine
basiniz.

2. Modu % konumuna getiriniz.

3. Hava giris kontrolinu dis hava veya i¢
hava sirklilasyonu konumuna geti-
riniz.

4. Azami rahatlik igin fan hizini ve sicak-
hgr ayarlayiniz.

* Azami sogutma istendiginde, sicaklik
kontrollini en sol konuma getiriniz
(MAX A/C konumu secim digmesine
basiniz (varsa)), ve fan hizi kontrold-
ni en yiksek hiza ayarlayiniz.

* NOT

» Klima sistemini kullanmirken, yiiksek
dis sicakliklarda yokus ciktigimzda
veya yogun trafikte hararet gosterge-
sini devaml izleyiniz. Klima sistemi
motorun asir1 isinmasina neden olabi-
lir. Eger hararet gostergesi motorun
agir1 1isindigim  gosteriyorsa, iifleyici
fan1 kullanmaya devam ediniz, fakat
klimay1 kapatiniz.

* Nemli havalarda cami agmak, klima-
nin arac icinde su damlaciklari iiret-
mesine neden olabilir. Fazla miktarda
su damlaciklar: elektrikli ekipmana
hasar verebilecegi icin, klima sadece
camlar kapahyken cahstirllmahdir.
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Klima sistemi calistirma ipuclar:

» Eger ara¢ sicak havada dogrudan gu-
nes altinda park edilmigse, arag icinde-
ki sicak havanin disar ¢cikmasi icin ki-
sa slreligine camlari aginiz.

* Yagmurlu veya nemli glinlerde camla-
rin icindeki nemi azaltmak icin, klimayi
calistirarak arag icindeki nemi dusuru-
niz.

» Klima cahsirken, klima kompresoéri de-
vir yaptik¢a bazen motor devrinde hafif
bir degisme fark edebilirsiniz. Bu nor-
mal bir sistem ¢alisma 6zelligidir.

» Sistemden azami performansi elde
edebilmek i¢in, klima sistemini her ay
birka¢ dakikaligina da olsa calistiriniz.

+ Klima sistemini kullanirken, aracin yol-
cu tarafindan yere berrak su damladi-
gini (hatta gélcuk olusturdugunu) gére-
bilirsiniz. Bu normal bir sistem calisma
Ozelligidir.

+ Klima sistemini i¢c hava sirkilasyonu
konumunda kullanmak azami sogutma
saglar, ancak, bu konumda surekli ¢a-
hstirma aracin igindeki havanin agir-
lasmasina neden olabilir.

» Sogutma islemi sirasinda, nemli hava
girisi ve hizli sogutma nedeniyle, ba-
zen bugulu hava akisiyla karsilasabilir-
siniz. Bu normal bir sistem calisma
6zelligidir.

Dis hava

Ufleyici
Klima kontrolii  Evaporatsr 'S/ Petedi
hava filtresi petegi .

Klima kontrolii hava filtresi
(varsa)

Torpido gézunin arkasinda bulunan ik-
lim kontrolG hava filtresi, 1sitma ve klima
sistemi aracihgi ile araca giren toz veya
diger kirletici maddeleri filtre eder. Eger
toz veya diger kirletici maddeler zaman
icinde filtrede birikme yaparsa, hava ka-
nallarindan gelen hava azalabilir, boyle-
ce, dis (temiz) hava konumu segilmis ol-
sa bile, 6n camin i¢ tarafinda nemlenme-
ye neden olabilir. Bu durumda, iklim
kontrolli hava filtresini HYUNDAI Yetkili
Servisi'nde degistirtiniz.



* NOT

+ Filtreyi, Bakim Programina gore
degistiriniz.
Eger aracimiz tozlu, bozuk yol gibi
agir sartlarda kullaniliyor ise, iklim
kontrol filtresinin daha sik araliklarla
kontrol edilmesi ve degistirilmesi
gerekir.

+ Hava akisi aniden azaldiginda, sistem
HYUNDAI Yetkili Servisi'nde kontrol
edilmelidir.

Klima sogutucu sivisi ve kom-
presér yagi miktarinin kontrolii

Sogutucu miktari dislkse, klimanin per-
formansi azalir. Asiri doldurmak da klima
sistemi Uzerinde olumsuz etki yapar.

Bu nedenle, ¢alismasinda bir anormallik
varsa, sistemi HYUNDAI Yetkili Servisi'n-
de kontrol ettiriniz.

* NOT

Klima sistemi servisinde, dogru cins ve
miktarda yag ve sogutucu kullanilmasi
cok onemlidir. Aksi halde, kompresor
hasar gorebilir ve sistemde anormal ¢a-
lisma meydana gelebilir.

A UYARI

Klima sistemi servisi, HYUNDAI
Yetkili Servisi tarafindan yapilmali-
dir. Diizgiin yapilmayan servis, ser-
visi gerceklestiren kisinin ciddi se-
kilde yaralanmasina neden olabilir.

Aracinizin 6zellikleri
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OTOMATIK iKLIM KONTROL SISTEMi (VARSA)
m A Tipi

nm' v “,.»@’

[ A/C | AUTO OFF‘

AUTO (otomatik kontrol) digmesi
Suriicu sicaklik kontrol diigmesi
KLIMA ekrani

Yolcu sicaklik kontrol diigmesi

ikili sicaklik kontrolii segme diigmesi
OFF (KAPALLI) digmesi

On cam buz/budu ¢éziicii digmesi
Klima digmesi*

Fan hizi kontrol digmesi

Hava giris kontrol digmesi

Mod secim digmesi

[EREHER

H B TIPI

TS9N, N =

— (=)

nm' 745 ﬁ@o

[ asc [ puaL OFF)

OEL049121/OEL049121R
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w Y/ Z

' A/C | AUTO |OFF|
/ |

Z

OEL049122

m B Tipi

OEL049122R

Otomatik i1sitma ve klima

Otomatik iklim kontrol sistemi sadece is-
tenilen sicaklik secilerek kolayca kontrol
edilir.

Tam Otomatik Sicaklik Kontrol (FATC)
sistemi, Isitma ve sogutma sistemini asa-
gida belirtildigi gibi, otomatik olarak kont-
rol eder:

1. AUTO dugmesine basiniz. Sicaklik
ayarlanarak modlar, fan hizlarn, hava
giris ve klima otomatik olarak kontrol
edilir.

2. Sicaklik diigmesini istenilen sicakliga
ayarlayiniz.

3. Otomatik calismay! kapatmak icin,
asagidaki herhangi bir digmeyi segi-
niz:

* Mod secim digmesi

* On cam buz ¢dziicl dugmesi

* Fan hizi kontrol digmesi

Segilen islev manuel olarak kontrol
edilirken, diger islevler otomatik olarak
kontrol edilir.

Rahatiniz ve iklim kontrolinin verimliligini
iyilestirmek igin, AUTO digmesini kullani-
niz ve sicakligi 22°C 'ye ayarlayiniz (23°C
- Avrupa harig).

OLM049154

* NOT

Isitma ve sogutma sisteminin kontrolii-
nii daha iyi yapabilmek icin gosterge pa-
nelinde bulunan sensor iizerine kesinlik-
le bir sey koymayinz.
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Manuel 1sitma ve klima
Isitma ve sogutma sistemi, AUTO dig-
mesinin disindaki dugmeyi(leri) déndire-
rek veya bunlara basarak manuel olarak
da kontrol edilebilir. Bu durumda sistem,
secilen digmelerin komutlarina gére si-
rayla caligir.

1. Motoru calistiriniz.

2. Modu istenilen konuma getiriniz.
Isitma ve sogutma verimliligini iyiles-
tirmek igin:

- Isitma: N8
- Sogutma: ¢

3. Sicaklik kontrol diigmesini istenilen
konuma getiriniz.

4. Hava giris kontrolini, dis (temiz) ha-
va konumuna getiriniz.

5. Fan hizi kontroliinG istenen hiza ayar-
layiniz.

6. Eger klima istenirse, klima sistemini
aclk konumuna getiriniz.

Tam otomatik calismaya gegmek igin

AUTO tusuna basiniz.

©
oo

OEL049123

Mod secimi

Mod sec¢im diigmesi, havalandirma siste-
minden geg¢en havanin akis yéninu
kontrol eder.

"Manuel iklim kontrol sistemi" kismindaki
sekle bakiniz.

Digmeye bir kez basarsaniz, ilgili anah-
tar acilir ve digmeye tekrar bastiginizda
kapanir.

— o
,J Yiiz Seviyesi (B, D)

Hava akigi vicudun Ust bélumine ve yU-
ze dogru yonlendirilir. Ayrica, her hava
¢ikisi, kendisinden ¢ikan havayi yonlen-
dirmek i¢in kontrol edilebilir.

[
~ ,I Yer Seviyesi (C, E, A, D)

Hava akisinin blytk bdlim0 yere yon-
lendirilir.

[
/ H Buz Cozme Seviyesi (A,D)

Hava akisinin biyik bdlimi 6n cama
y6nlendirilir.

Ayrica, istediginiz hava akisi igin 2~3
modu ayni anda segebilirsiniz.

-ylz (=4) + yer (~A4) modu

- yuz (*4) + buz ¢bzme (7,4 ) modu

-yer (< A) +buz ¢gézme (7,4 ) modu

-ylz (7H4) + yer (~A) + buz ¢ézme
(7/4) modu
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OEL049124

Maksimum (MAX) buz ¢6zme modu
MAX bugu ¢dzme modunu segctiginizde,
asagidaki sistem ayarlari otomatik olarak
yapilir:

« klima sistemi agilacaktir.

« dis (temiz) hava konumu segilecektir.
+ fan hizi en yliksege ayarlanacaktir.
MAX bugu ¢6zme modunu kapatmak
icin, mod dugmesine basiniz veya MAX
bugu ¢dézme dugmesine tekrar basiniz
ya da AUTO digmesine basiniz.

OEL049114

Gosterge paneli hava kanallar

Hava ¢ikis kanallari, déner carklar kulla-
nilarak ayri ayri acilip kapatilabilir.
Ayrica, hava kontrol kolunu g&sterilen
sekilde kullanarak, bu kanallardan ¢ikan
havanin yénini de ayarlayabilirsiniz.

| (1) /
A/C | AUTO | OFF

I

OEL049125

OEL049125R

Sicaklik kontrolii

A diugmesi basili tutularak sicaklik en
fazla (HI) seviyesine kadar yikseltilebilir.
V digmesi basil tutularak sicaklik asga-
ri (Lo) seviyesine kadar dusirulebilir.
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Dugmeye basarken, sicaklik 0,5°C basa-
maklar halinde artar veya azalir. En du-
stk sicaklik ayarina alininca klima siirek-
li olarak caligir.

OEL049126

W/ ‘.

' a/c | DUAL “OFF'
/s‘

OEL049126R

Siiriicii ve yolcu tarafi sicakhiginin
bagimsiz olarak ayarlanmasi

1.

Siricl ve yolcu tarafindaki sicakligin
bagimsiz olarak g¢aligmasi icin DUAL
(IKILI) dagmesine basiniz. Ayrica, yol-
cu tarafi sicaklik kontrol diigmesine
basilirsa da otomatik olarak DUAL
moduna gegilir.

2. Suruclu tarafi sicakligini ayarlamak
icin srdcu tarafi sicaklik kontrol dig-
mesine basiniz. Yolcu tarafi sicakhgi-
ni ayarlamak icin yolcu tarafi sicaklik
kontrol digmesine basiniz.

Surucu tarafi sicakligr en yiksek (HI) ya
da en dusik (LO) sicakhiga ayarlandigin-
da, maksimum isitma veya sogutma igin
DUAL modu devre digi kalacaktir.
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Siiriicii ve yolcu tarafindaki sicakhigin esit

olarak ayarlanmasi

1. DUAL modunu devre disi birakmak
icin DUAL digmesine tekrar basiniz.
Yolcu tarafindaki sicaklik, stricd tara-
findaki sicaklik ile ayni olarak ayarla-
nir.

2. Sdrlcd tarafi sicaklik kontrol digme-
sine basiniz. Surici ve yolcu tarafi si-
cakliklar esit olarak ayarlanacaktir.

Sicakhik déniisiimii (varsa)

Sicaklik modunu Santigrat veya Fahren-
hayt arasinda degistirmek i¢in:

OFF dugmesini basili tutarken, AUTO
digmesine de 3 saniye veya daha uzun
sure ile basiniz.

Ekran Santigrat'tan Fahrenhayt'a veya
Fahrenhayt'tan Santigrat'a dénusdr.

AkU bosalmis veya baglantisi kesilmisse,
sicaklik modu ekrani Santigrat'a sifirla-
nacaktir.

I¢ hava sirkiilasyon konumu
ﬁ I¢ hava sirkilasyon konu-
mu segildiginde, yolcu bél-
=21 mesi icinde bulunan hava
Isitma sistemi kanalyla
emilir ve secilen isleve
bagli olarak isitilir veya so-
Jutulur.

Dis (temiz) hava konumu

Dis (temiz) hava konumu
secildiginde, arag igine di-
saridan hava alinir ve segi-
Hava giris kontrolii len isleve bagli olarak isiti-
Bu, dis (temiz) havayi veya i¢ hava sirki- lir veya sogutulur.
lasyonunu se¢cmek i¢in kullanilir.

Hava giris kontrol konumunu degistirmek

icin, kontrol digmesine basiniz.

OEL049128
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* NOT

Istticinin i¢ hava sirkiillasyonu konu-
munda (klima calistirilmadan) uzun sii-
re calhistirilmasi, on ve yan camlarin bu-
gulanmasina ve yolcu kabinindeki hava-
nin agirlasmasina neden olabilir.
Ayrica, klimanin i¢ hava sirkiilasyonu
moduna getirilmis olarak uzun siireli
calistirilmasi, yolcu bélmesindeki hava-
nin agir1 derecede kurumasina yol aca-
bilir.

A uYARI

« I¢ hava sirkilasyon konumunda ik-
lim kontrol sisteminin devamli kul-
lanimi, ara¢ icinde nemin artmasi-
na ve 6n camin bugulanarak géri-
stin diismesine neden olabilir.

- Klima veya isitma sistemi caligir-
ken arac icinde uyumayiniz. Bu,
oksijen seviyesinde ve/veya viicut
isisinda diisme nedeniyle ciddi za-
rar veya 6ltiimle sonuclanabilir.

« I¢ hava sirkiilasyon konumunda ik-
lim kontrol sisteminin devamli kul-
lanimi, rehavet ve uyku hali yapa-
rak aracin kontrollinii kaybetmeye
neden olabilir. Siiriis esnasinda,
hava giris kontroliinii miimkiin ol-
dugu kadar dis (temiz) hava konu-
munda tutunuz.

OEL049129

OEL049129R

Fan hizi kontrolii

Fan hizi, fan hizi kontrol diigmesine ba-
silarak istenilen hiza ayarlanabilir.

Fan hizini degistirmek icin, ylksek hiz
icin ( e +) tusuna veya dislk hiz icin
(- ¢ ) tusuna basiniz. Fan hizi kontro-
1Gn0 kapatmak icin, 6n fan KAPALI dug-
mesine basiniz.



| A Tipi

/ [
AC AUTO OFF\

OEL049130

Ay}f 7~

a/c | AutO

OEL049131

7
-

DUAL OFF)

@ e

OEL049130R

Klima

Klima sistemini agmak i¢in A/C digmesi-
ne basiniz (gdsterge 1$191 yanar).

Klima sistemini kapatmak igin digmeye
tekrar basiniz.

m B Tipi
TR
- V7
Aﬂl} / / (
[ A/C | DUAL OFF
OEL049131R
OFF modu

On iklim kontrol sistemini kapatmak igin,
6n fan KAPALI dugmesine basiniz. An-
cak, kontak anahtari ON konumunda ol-
dugu surece, mod ve hava girisi tuslarini
hala kullanabilirsiniz.

Aracinizin 6zellikleri
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ON CAM BUZ ¢OZME VE BUGU GIDERME

A UYARI - On cam isitma

Asiri nemli havalarda sogutma ya-
pilirken Y konumunu kullanmayi-
niz. Dis hava sicakligi ile 6n camin
sicakh@r arasindaki fark 6n camin
dis yilzeyinin bugulanmasina ne-
den olabilir; bu da gériisu engeller.
Bu durumda, mod secme diigmesi-
ni 24 konumuna ve fan hizi kontrol
diigmesini en diisiik hiza ayarlayi-
niz.

+ Maksimum buz ¢6zme istendiginde, si-
caklik kontroliini en sag/sicak konuma
getiriniz ve fan hizi kontrolinu en yuk-
sege ayarlayiniz.

* Buz ¢dzme veya bugu giderme sira-
sinda yere sicak hava uflenmesi iste-
nirse, modu ayarini yer-buz ¢ézme ko-
numuna ayarlayiniz.

» Aracinizi hareket ettirmeden 6nce 6n
camdaki, arka camdaki, dis dikiz ayna-
larinda ve bltin yan camlardaki kar ve
buzlari temizleyiniz.

* lIsitici ve buz ¢dzicl verimini ylkselt-
mek ve 6n camin i¢ten bugulanma ola-
siligini azaltmak igin, motor kaputu ve
kaportadaki hava girigleri c¢evresinde
bulunan buz ve karlari temizleyiniz.

A

L 23

4

1 =

OEL049132U

Loes

g 2
|

OEL049132

Manuel iklim kontrol sistemi

On camin icindeki buguyu gidermek
icin

1. Fan hizini istenilen konuma getiriniz.
2. Istenen sicakligi seginiz.
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3. W konumunu segin.

4. Dis (temiz) hava konumu otomatik
olarak secilecektir. 37 konumu segcilir-
se, klima da (varsa) otomatik olarak
secilmis olur.

Klima (varsa) ve/veya dis (temiz) hava

otomatik olarak secilmezse, ilgili dugme-

lere elle basiniz.

2

4 .
o g
’ A/C ’ =

OEL049133U

| =

OEL049133

On camin disindaki buzlanmayi gider-

mek icin

1. Fan hizini en yuksek konuma ayarla-
yiniz.

2. Sicaklk ayarini en sicak konumuna
ayarlayiniz.

3. @ konumunu seginiz.
4. Dig (temiz) hava ve klima (varsa) oto-
matik olarak segilecektir.
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OEL049134R

Otomatik iklim kontrol sistemi

On camin icindeki buguyu gidermek
icin

1. Fan hizini istenilen konuma getiriniz.
2. istenen sicakligi seginiz.

3. Buz ¢éziicii diigmesine () basiniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina goére
klima devreye girer ve otomatik olarak
dis (temiz) hava konumu segilir.

Klima otomatik olarak secilmezse, ilgili

digmeyi manuel olarak ayarlayin. #7ko-

numu secilecek olursa, dusltk fan hizi
daha yuksek bir fan hizina ayarlanir.

OEL049135R

On camin disindaki buzlanmayi

gidermek icin

1. Fan hizini en yiuksek konuma ayarla-
ymniz.

2. Sicaklik ayarini en sicak (HI) konumu-
na aliniz.



3. Buz ¢6ziicl diigmesine (@) basiniz.

4. Algilanan dis hava sicakligina gére
klima devreye girer ve otomatik olarak
dis (temiz) hava konumu segilir.

Aracinizin 6zellikleri
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ESYA SAKLAMA BOLMELERI

Bu bdélmeler, siirlici veya yolcularin ge-
rek duyacaklar kiigiik nesneleri muhafa-
za etmek i¢in kullanilir.

A\ DIKKAT

- Olasi hirsizlik olaylarindan sakin-
mak icin degerli esyalarinizi bu
bélmelerde birakmayiniz.

- Siiriis esnasinda bu gézlerin ka-
paklarini daima kapali tutunuz.
Gozlere, kapaklarinin rahatca ka-
panmasini engelleyecek kadar
cok esya doldurmayiniz.

A UYARI - Yanici maddeler
Aracta cakmak, propan tlipii veya
diger yanici/patlayici maddeler tut-
mayiniz. Ara¢ uzun strelerle yiik-
sek sicakliga maruz kaldig! takdir-
de bu maddeler tutusabilir ve/veya
patlayabilir.

OEL049151

Orta konsol esya g6zl (varsa)

Bu bélimler, surlct veya 6n yolcularin
gerek duyacaklari kigik nesneleri mu-

hafaza etmek igin kullanilir.

Orta konsoldaki esya gézlnl agmak igin

kolu ¢ekiniz.

Torpido Gozii

Torpido g6zl bir anahtar (varsa) ile kilit-
lenip agilabilir.

Torpido g6zinu agmak icin kolu ¢ekiniz,
torpido g6zU otomatik olarak acilacaktir.
Kullandiktan sonra torpido goéziinl kapa-
tiniz.

A uYARI

Bir kaza veya ani durma sirasinda
yaralanma riskini azaltmak igin, sti-
riis esnasinda torpido goéziinii da-
ima kapali tutunuz.
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Sogutma bélmesi (varsa)

Torpido gdziine monte edilmis olan ha-

valandirmanin agma/kapama kolunu kul-

lanarak icecek kutularinizi veya diger
maddeleri soguk olarak muhafaza edebi-
lirsiniz.

1. Klimay! aginiz.

2. Torpido g6zinin igine monte edilmis
olan havalandirmanin agma/kapama
kolunu agik konumuna dogru kaydi-
rniz.

3. Sogutma kutusu kullaniimadigi za-
man, kolu (1) kapall konumuna kaydi-
rniz.

* NOT

Sogutma goziindeki bazi nesneler hava
kanalin1 engelliyorsa, sogutma goziiniin
sogutma verimliligi azalir.

A UYARI

Bozulabilecek gidalan sogutma gé-
ziine koymayiniz, ¢clinki gidayi bo-
zulmadan tutmak icin gereken sabit
sicakhgi muhafaza etmek miimkiin
olmayabilir.

OLM049142

Gilines g6zliigli muhafazasi

Glnes g6zligu muhafazasini agmak -igin
kapagina basin, kapak yavasca acilir. Gu-
nes gozluklerinizi, camlari disa gelecek se-
kilde bélme kapagina yerlestiriniz. Kapat-
maKk i¢in itiniz.

A UYARI

» Glnes g6zligli muhafazasina gi-
nes gozlikkleri disinda nesneler
koymayiniz. Bu gibi cisimler ani du-
rus veya bir kaza esnasinda bélme-
den disari firlayabilir ve arag icinde-
kileri yaralayabilir.

- Arac hareket halindeyken gézliik
bélmesini agmayiniz. Acik bir g6z-
liik bélmesi aracin dikiz aynasini

engelleyebilir.




Aracinizin Ozellikleri

IC OZELLIKLER

Cakmak (varsa)

Cakmagin calismasi icin kontak anahtari
"ACC" veya "ON" konumunda olmaldir.

Cakmag! kullanmak i¢in, cakmagi yuva-
sinin iginde sonuna kadar itiniz. Cakmak
isindiginda "hazir" konumunda disari ati-
hr.

Cakmag! igeri basiimis konumda tutma-
yiniz. Bu, 1sitma elemaninin hasar gor-
mesine veya bir yangin tehlikesine yol
acar.

Cakmagin degistiriimesi gerektiginde,
orijinal HYUNDAI yedek parcasi veya
onaylanmig esdegerini kullaniniz.

A UYARI

- Cakmak iIsindiktan sonra basili
tutmaya devam etmeyiniz, aksi
halde asiri1 i1sinabilir.

- Cakmak 30 saniye icinde disan
firlamazsa, asiri Isinmaya engel
olmak icin cekerek cikartiniz.

A\ DIKKAT

Cakmak yuvasinda yalniz orijinal
HYUNDAI otomobil cakmagi kulla-
nilmalidir. Cakmak yuvasina takila-
bilecek aksesuarlar (tiras makinesi,
el tipi elektrik stiptirgesi, kahve isi-
ticisi gibi) yuvaya zarar verebilir
veya elektrik arizalarina neden ola-
bilir.

OEL049145

Kullik (varsa)
Kallagu kullanmak icin kapagini aginiz.

Kulligl bosaltmak ve temizlemek igin,
disari gekiniz.

A UYARI - Kiilliik kullanimi

- Aracin killuklerini ¢6ép kutusu
olarak kullanmayiniz.

- Yanan sigaralarin veya kibritlerin,
diger yanici maddelerle birlikte
killiiklere konulmasi yanginlara
yol acabilir.
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Bardak tutucu

A UYARI - Sicak sivilar

« Icinde sicak sivi bulunan kapak-
siz bardaklari ara¢ hareket halin-
deyken bardak tutucusuna koy-
mayiniz. Sicak sivi dokilecek
olursa, kendinizi yakarsiniz. Su-
riciiniin bu sekilde yanmasi, ara-
cin kontroliinii kaybetmesine ne-
den olabilir.

- Ani durma veya carpisma halinde
yaralanma riskini azaltmak icin,
hareket halindeki otomobilde ka-
paksiz veya sabitlenmemis sise-
leri, bardaklari, mesrubat kutula-
rini, vb. bardak tutucusuna koy-
mayiniz.

OLM049147

Fincanlar veya kigik mesrubat kutulari
bardak tutucusuna yerlestirilebilir.

OLMO049207

Glneslik

On veya yan camlardan gelen dogrudan
gunes isiklarina kargi korunmak igin gi-
neslikleri kullanabilirsiniz. Gunesligi kul-
lanmak igin asag! dogru cekiniz.
Gunesligi yan camda kullanmak i¢in asa-
@1 dogru cekin, kelepcesinden (1) ¢ikar-
tin, ve yana (2) geviriniz.

Gunegligi ileri veya geriye dogru ayarla-
yiniz (3) (varsa).

Makyaj aynasini kullanmak icin giinesligi
asaglya cekiniz ve aynanin kapagini (4)
kaydiriniz.

Isigi acip kapatmak igin digmeye ba-
siniz (varsa).

o 3 sk agllir.

+ O :lsik kapanir.

Otoyol bileti koymak igin, bilet tutucu (5)
vardir (varsa).
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A\ DIKKAT - Makyaj aynasi
lambasi (varsa)
« Makyaj aynasi lambasi kullaniimi-
yorken, anahtari daima kapali ko-
numunda tutunuz. Lamba séndli-
riilmeden glineslik kapatilirsa,
aktiyii bosaltabilir veya glineslige
hasar verebilir.
Glinesligi yana cevirdikten sonra,
daima glineslik uzatmasini kul-
laniniz.

) \\\\
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Priz

Elekirik prizi, ara¢ elektrikli sistemleri ile
kullaniimak Uzere tasarlanmis cep telefo-
nu veya diger cihazlara gii¢ beslemek
icin tasarlanmistir. Bu cihazlar, motor ca-
lisirken, 10 amperden daha az bir akim
cekmelidir.

A\ DIKKAT

« Elektrik prizini yalniz motor cali-
sirken kullaniniz ve kullandiktan
sonra aksesuarlari prizden cikar-
tiniz. Motor dururken aksesuarla-
rin uzun bir sire prize takili kal-
masi akiiniin bosalmasina neden
olabilir.

e Yalniz 10 amperden az akim ce-
ken, 12 V elektrikli aksesuarlari
kullaniniz.

- Elektrik prizini kullanirken klimayi

veya isiticiyi en diisiik konumun-

da calistiriniz.

Kullanmadiginiz zaman kapagini

kapatiniz.

Bazi elektronik aygitlar aracin

glic prizine baglandiklarinda

elektronik parazite neden olabilir-
ler. Bu ayaqitlar aracinizda kullani-
lan diger elektronik sistemlerde
veya aygitlarda asiri ses statigine
ve arizalara neden olabilmektedir.

A UYARI

Glic prizine parmaginizi veya ya-
banci bir maddeyi (pim, vb.) sokma-
yin ve islak elle dokunmayiniz.
Elektrik carpabilir.
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B & % TA W

Dijital saat (varsa)

A UYARI

Saati siiriis sirasinda ayarlamayin.
Direksiyon hakimiyetinizi kaybede-
bilir ve ciddi yaralanmalara ya da
kazalara neden olabilirsiniz.

AKU kutuplarinin veya ilgili sigortalarin
s6kilmesi halinde, saati yeniden ayarla-
maniz gerekir.

Kontak anahtari ACC veya ON konu-
mundayken saatin tuslari su islevleri ya-
par:

Saati ayarlama

Ses kapaliyken

1. Ekrandaki saat yanip sénene kadar
[SETUP] (Ayar) diigmesine basiniz.

2. Dugmeyi (1) déndlrerek saati ayarla-
yiniz ve diigmeye basiniz.

Ses acikken

1. [SETUP] (AYAR) diigmesine basiniz.

2. Digmeyi (1) dondirerek [CLOCK]
(SAAT) modunu seginiz ve digmeye
basiniz.

3. Dugmeyi (1) déndlrerek saati ayarla-
yiniz ve diigmeye basiniz.

*

OEL049195

Aux, USB ve i-Pod (varsa)

Otomobilinizde bir aux (yardimci) ve/ve-
ya USB (genel amagli seri iletim yolu)
portu veya i-Pod portu varsa, bir ses ay-
gitlarini baglamak igin aux portunu ve bir
USB cihazini baglamak i¢in USB portunu
kullanabilir, i-Pod portuna bir i-Pod bag-
layabilirsiniz.

* NOT

Prize bagh bir ses cihazimi kullanirken,
calma sirasinda parazit olabilir. Bu du-
rumda portatif ses cihazinin kendi gii¢
kaynagin kullaniniz.

¢ iPod, Apple Inc. Sirketinin bir ticari
markasidir.
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Paspas tespit elemanlari (varsa)

On halinin tzerinde bir paspas kullandi-
giniz zaman, paspasin aracinizdaki tes-
pit elemanlarina takilmasini saglayin.
Boylece paspasin ileri dogru kaymasini
6nlemis olursunuz.

A UYARI

- Paspasin taban désemesine uygun
sekilde yerlesmesini saglayiniz.
Eger paspas kayarsa ve siiriis sira-
sinda pedal hareketlerine engel olur-
sa, bir kazaya neden olabilir.

 Tutturulmus paspasin Uzerine ilave
bir paspas yerlestirmeyiniz, aksi hal-
de ilave paspas ileri dogru kayabilir
ve pedallarin hareketine engel ola-
bilir.

—t
- OLM049202L

Bagaj filesi (ag1) (varsa)

Bagaj bdliminde bulunan cisimlerin
savrulmalarina engel olmak Uzere bagaj
agini_baglamak igin bagaj béliminde

bulunan dért tutucuyu kullanabilirsiniz.

Gerektiginde, bir bagaj agi temin etmek
icin HYUNDAI Yetkili Servisi'ne bagvu-

runuz.

A\ DIKKAT

Araca veya esyalara gelecek hasari
énlemek icin, bagaj bélmesinde ki-
rilabilir veya iri malzemeler tasirken
dikkatli olunmalidir.

A UYARI

Gozlerin zarar gérmesini énlemek
icin, bagaj filesini ASIRI GERDIR-
MEYINIZ. Yiizliniizii ve viicudunuzu
DAIMA bagaj filesinin carpma gu-
zergahi disinda tutunuz. Kusakta
asinma veya hasar izleri varsa
bagaj filesini KULLANMAYINIZ.
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Yik gtlivenlik perdesi (varsa) Yik givenlik perdesini kullanmak igin,  Kullaniimadigi zaman, yik giivenlik per-

Yiik gtivenlik perdesini, bagaj béimesine kolu geri dogru ¢ekiniz ve kenarlari yuva-  desini bagaj bdélmesinin alt bdlimine
’ lara sokunuz. yerlestiriniz (varsa).

yerlestiriimis nesneleri gizlemek igin kul-
laniniz.
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A uYARI

- Yuk gtivenlik perdesi lizerine es-
ya koymayiniz. Bu tiir nesneler
aracin icine disebilir ve bir kaza
esnasinda ya da fren yapildiginda
aracta bulunanlan yaralayabilir.

- Herhangi bir kimsenin bagaj bé-
limine binmesine asla izin ver-
meyiniz. Bu béliim yalnizca esya
icin tasarlanmistir.

- Aracin dengesini korumaya ve
agirhigi miimkiin oldugunca ileri-
ye koymaya calisiniz.

A\ DIKKAT

Yiik giivenlik perdesi hasar gérdii-
glinde veya bozuldugunda, lizerine
esya koymayiniz.
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Port bagaj (varsa)

Aracinizda portbagaj varsa, aracinizin
tavanina esya yerlestirebilirsiniz.

% NOT

Aracta acilir tavan varsa, port bagaj
iizerindeki yiikiin acilir tavanin calis-
masini engellemeyecek sekilde konul-
masina dikkat ediniz.

A\ DIKKAT

- Port bagaj tizerinde ylik tasirken
ylikiin aracin tavanina zarar ver-
memesi icin gereken énlemleri ali-
niz.

- Port bagaj tizerinde bliylik esyalar
tasirken bu esyalarin tavanin
uzunlugunu ya da genisligini as-
mamasina dikkat ediniz.

A UYARI

- Asagidaki teknik 6zellik port ba-
gaj lzerine yiliklenebilen azami
agirhktir. Ykt miimkiin oldugun-
ca port bagaja esit bicimde dagi-
tiniz ve yuki sikica baglayiniz.

PORT 100 kg
BAGAJ ESIT DAGITILMIS

Port bagaja belirtilen agirhgin

tizerinde yuik veya esya yerlestir-

ilmesi, araciniza zarar verebilir.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Esyalar port bagaj lizerine yik-
lendiginde aracin agirlik merkezi
daha yilksek olacaktir. Aracin
hakimiyetinin kaybolmasina ya
da bir kazaya veya takla atmasina
neden olabilen ani kalkislardan,
frenlerden sert donislerden ani
manevralardan ya da ylksek hiz-
lardan kagininiz.

- Port bagaj lizerinde esya tasirken
daima araci yavas striiniz ve vi-
rajlari dikkatle déniniz. Gecen
araclarin neden oldugu ya da do-
gal nedenlerle olusan siddetli ha-
va akimlari port bagajda yukli
olan esyalar lizerinde yukari dog-
ru ani basinclar yaratabilir. Bu
durum, 6zellikle tahta panel ya da
yatak gibi genis, diiz esyalar ta-
sirken gecerlidir. Bu, port bagaj-
dan esyalarin yere diismesine ne-
den olabilir ve araciniza ya da
aracinizin etrafindakilere zarar
verebilir.

- Siiriis esnasinda ytikiin kaybini
ve hasar gérmesini 6nlemek icin
suristen 6nce ya da siiriis esna-
sinda sik sik port bagaj tizerinde-
ki esyalarin sikica bagh olup ol-
madiklarini kontrol ediniz.
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Anten

Tavan anteni

Aracinizda, AM ve FM yayin sinyallerinin
alinmasi igin bir tavan anteni vardir. Bu
anten cikarilabilir tiptedir. Anteni ¢ikart-
mak i¢in, saat yoénlnin tersine dondu-
rindz. Anteni takmak igin, saat yénine
doénddriniz.

A\ DIKKAT

- Arac ile alcak bir yere girmeden
énce, antenin tamamiyla indiril-
mis veya cikartilmis oldugundan
emin olunuz.

e Aracinizi otomatik arac¢ yikayici
icine sokmadan énce anteni ci-
karmayi unutmayiniz, aksi taktir-
de hasar goérebilir.

- Anteni yeniden takarken, yayini
tam olarak alabilmesi icin iyice si-
kilmis ve dik konuma ayarlanmis
oldugundan emin olunuz. Fakat,
araci park edeceginiz zaman veya
portbagaja esya ylikleyeceginiz
zaman anten katlanabilir veya s6-
kiilebilir.

- Portbagaja esya yliklerken, radyo
alimini etkilememek icin antenin
yanina ylik yerlestirmeyiniz.
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Uzaktan ses kontrolii
(varsa)

Direksiyondaki uzaktan ses kumandasi
tusu, guvenli sirds saglamak amaciyla
konmustur.

A\ DIKKAT

Ses uzaktan kumanda tuslarini ayni
anda calistirmayiniz.

VOL (+ /=) (1)

+ Sesi artirmak i¢in (+) yukar tusuna ba-
siniz.

+ Sesi azaltmak icin (-) asag tusuna ba-
siniz.

SEEK (ARAMA) (/\/V) (2)

SEEK (ARAMA) tusuna 0,8 saniye veya
daha uzun bir siire basiimasi, her modda
asagidaki islevleri saglar:

RADYO modu

AUTO SEEK (OTOMATIK ARAMA) seg-
me tusu gérevini gorur.

CDP modu

FF/REW (Hizli ileri - Geri Sarma) tusu
gdrevini gorar.

CDC modu ) 5
DISC UP/DOWN (DISK YUKARI/ASAGI)
tusu goérevini goérar.

SEEK tusuna 0,8 saniyeden daha az ba-
siimasi, her modda asagidaki fonksiyon-
lari saglar:

RADYO modu

PRESET STATION (ON AYARLI iSTAS-
YON) se¢cme tuslari gdrevini gordir.

CDP modu

TRACK UP/DOWN (PARCA YUKARI/
ASAGI) tusu gorevini gordr.

CDC modu

TRACK UP/DOWN (PARGCA YUKARI/
ASAGI) tusu gorevini gordr.

Ses kontrol tuslari hakkinda ayrintili bilgi,
bu bélimun ilerideki sayfalarinda anlatil-
mistir.

MOoD (3)
Radyo veya CD (Kompakt Disk) arasin-
da secim yapmak icin tusa basiniz.

MUTE (SESSIZ) (4)

« Sesi kapatmak icin MUTE (SESSIiz)
digmesine basiniz.

+ Sesi agmak icin MUTE (SESSIZ) diig-
mesine tekrar basiniz.
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FM Alicisi

—

JBMO0O01

Otomobil ses sistemi nasil caligir

AM (MW, LW) ve FM radyo sinyalleri, bu-
lundugunuz sehirdeki verici kuleler tze-
rinden verilir. Bu sinyaller, aracinizin an-
teni tarafindan alinir. Radyo tarafindan
alinan bu sinyaller, daha sonra aracini-
zin hoparlérlerine aktarihr.

Araciniza giglu bir radyo sinyali geldigin-
de, ses sisteminizde uygulanan hassas
mihendislik sayesinde mimkin olan en
iyi kalitede yayin saglanir. Ancak, bazi
durumlarda araciniza gelen sinyal gicli
ve net olmayabilir. Bu durum, radyo is-
tasyonu mesafesi, daha guglu radyo is-
tasyonlarinin veya cevredeki binalar,
kopriler veya buyik engeller gibi yapila-
rin olmasindan kaynaklanir.

AM (MW, LW) alicisi

f\
E."

JBMO002

FM yayinlarina kiyasla, AM (MW, W) ya-
yinlari daha uzun mesafelerden alinabil-
mektedir. Bunun nedeni, AM (MW, LW)
radyo dalgalarinin daha dustk frekans-
larda iletilmeleridir. Bu uzun, dusik fre-
kansh radyo dalgalar, atmosferde diz
bir dogrultu izlemek yerine, yer kiresinin
kivrimlarini izler. Ayrica, karsilastigi en-
gellerin cevresinden dolasir ve bunun so-
nucunda daha genis bir sinyal kapsama
alanina sahiptir.

FM radyo istasyonu

/
7 B
/

Binalar

Daglar

Demir képruler
JBMO003

FM yayinlari yiuksek frekanslarda iletilir-
ler ve yer kuresi yuzeyini takip etmek icin
bikulmezler. Bu nedenle, FM yayinlari
genellikle radyo istasyonundan uzaklas-
tiktan sonra zayiflamaya baslar. Ayrica
FM sinyalleri, binalar, daglar ve benzeri
engellerden daha kolay etkilenir. Bu du-
rum, radyonuzda bir ariza oldugunu di-
stinmenize yol acan bazi dinleme kosul-
lariyla sonuclanabilir. Asagidaki durum-
lar normaldir ve herhangi bir radyo ariza-
si oldugunu gdstermez:
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+ Sinyalde zayiflama - Araciniz radyo is-
tasyonundan uzaklastik¢a, sinyal za-
yiflar ve ses azalmaya baglar. Boyle ol-
dugunda, bir baska istasyon se¢gmenizi
Oneririz.

» Sinyalde Dalgalanma/Parazit - Radyo
istasyonu vericisi ile radyonuz arasin-
daki zayif FM sinyalleri veya biyuk en-
geller, parazit veya dalgalanma sesle-
rinin meydana gelmesine yol agarak
sinyalleri bozabilir. Tiz seviyesinin di-
sUrulmesi, parazit ortadan kalkana ka-
dar bu etkiyi azaltabilir.

. istasyon 2
Istasyon 2 Y

88,1 Mhz

JBMO005

* Istasyon Karismasi - FM sinyali zayif-
lamaya bagladiginda, ayni frekansa
yakin daha guclu sinyalleri olan bir
baska radyo calmaya baslayabilir. Bu-
nun nedeni, radyonuzun en guglu sin-
yalleri almak Uzere tasarlanmis olma-
sidir. Bdyle oldugunda, sinyalleri daha
gUclU olan bir bagka istasyon seciniz.

» Radyo Yayinlari Girisimi - Farkl yon-
lerden alinan radyo dalgalari ses kali-
tesinde bozulmaya veya dalgalanmaya
yol acabilir. Bu daha ¢ok ayni istasyon-
dan alinan dogrudan veya yansimis
sinyaller veya birbirine yakin frekans-
larda iki istasyon olmasi nedeniyle or-
taya cikar. Boyle oldugunda, bu durum
dlzelene kadar bir baska istasyon se-
giniz.

Cep telefonu veya alici-verici
telsiz kullaniimasi

Arag icinde cep telefonu kullanildiginda,
ses cihazinda bir parazit olusabilir. Bu
ses cihazinda bir sorun oldugunu géster-
mez. Bu gibi durumlarda, cep telefonu-
nuzu radyodan mumkin oldugu kadar
uzakta kullanmaya gayret ediniz.

A\ DIKKAT

Arac icinde cep telefonu veya telsiz
gibi bir haberlesme sistemi kullanil-
diginda, ayri bir harici anten takil-
malidir. Cep telefonu veya telsizin
yalnizca dahili anten ile kullaniima-
si durumunda, bu aracin elektrik
sistemi lizerinde parazit yapacak ve
aracin glivenli ¢alismasini olumsuz
yénde etkileyecektir.

A UYARI

Aracinizi suirerken cep telefonu kul-
lanmayin. Cep telefonu kullanmak
icin glivenli bir yerde durmaniz

gerekir.
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CD'lerin bakimi (varsa)

Arag icindeki sicaklik ¢ok yuksek ise,
otomobilinizin ses sistemini kullanma-
dan 6nce havalandirma igin pencerele-
ri aciniz.

MP3/WMA/AAC/WAVE dosyalarinin
onay alinmaksizin kopyalanmasi ve
kullaniimasi yasadisidir. Yalniz yasal
yollarla olusturulmus CD'leri kullaniniz.
Benzen veya tiner gibi ugcucu maddele-
ri, normal temizleyicileri ve analog
diskler icin Uretilmis manyetik spreyleri
CD'lere uygulamayiniz.

Disk yuzeyinin hasar gérmesine neden
olmamak icin CD'leri yalniz dis kenar-
larindan veya orta deliklerinin kenarla-
rindan tutup tasiyiniz.

Calmadan 6nce disk yiizeyini yumusak
bir bezle silerek (ortasindan dis kena-
rina dogru) temizleyiniz.

Disk ylzeyine hasar vermeyin, yapis-
kan bantlar veya kagit pargalar yapis-
tirmayiniz.

CD'den baska istenmeyen cisimlerin
CD calara takilmamasina dikkat ediniz
(Bir seferde birden fazla CD yerlestir-
meyiniz).

Cizilmeye ve kirlenmeye karsi koru-
mak icin, CD'leri kullanildiktan sonra
kutularina yerlestiriniz.

+ CD-R/CD-RW CD'lerinin tiplerine, Ure-
tici firmalara veya modellerine ve kayit
yéntemlerine bagli olarak, bazi CD'ler
normal ¢alismayabilirler. Béyle durum-
larda bu tir CD'leri kullanmaya devam
ederseniz otomobilinizin muzik siste-
mine zarar verebilirsiniz.

%k NOT - Uyumsuz Kopyalama
Korumali Ses CD’lerinin
calinmasi

Uluslararasi ses CD'si standartlar: (Kir-
miz1 Kitap) ile uyumlu olmayan bazi
kopyalama-korumali CD'leri otomobi-
linizin miizik sistemi calmayabilir. Kop-
yalama-korumali CD'leri calmak ister-
seniz ve CD calar dogru calismazsa, CD
calarmzin degil CD'lerin kusurlu ola-
bilece@ini unutmayiniz.
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RADYO, AYAR, SES SIDDETI, SES KONTROLU (GENEL)

1. ACMA/KAPAMA Diigmesi ve Ses Kontrol
Digmesi

2. FM Se¢me Tusu

3. AM Segme Tusu

4. Otomatik Kanal Segimi Tusu

5.On Ayar Tusu

6. AST (OTOMATIK KAYDETME) Tusu
7. SETUP (Ayar) Tusu

8. Manuel Kanal Segme ve Ses Kalitesi
Kontrol Diugmesi

9. DISP (DARK) Diigmesi

— T KA

®
(2]
(4]
1]
(5]

% Bluetooth 6zelligi desteklenmiyorsa, §)Bluetooth logosu yoktur.
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RADYO, AYAR, SES SIDDETi KONTROLU (AVRUPA_RDS)

©Bluetooth

eros Goisc mps ([

© N o g & 0 D

10.
11.

ACMA/KAPAMA Digmesi ve Ses
Kontrol Dugmesi

FM Se¢me Tusu

AM Secme Tusu

Otomatik Kanal Segimi Tusu

On Ayar Tusu

AST (OTOMATIK KAYDETME) Tusu
SETUP (Ayar) Tusu

Manuel Kanal Se¢me ve Ses Kalitesi
Kontrol Digmesi

DISP (DARK) Dugmesi

TA Se¢cme Digmesi

PTY(FOLDER) Diigmesi
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1. ACMA/KAPAMA Diigmesi ve
Ses Kontrol Digmesi

Kontak Anahtari ACC veya ON konu-

mundayken sistemi acip kapatir. Dugme

saga donduriiliirse ses artar, sola dondu-
rilirse ses azalir.

» Ses sistemini agmak veya kapamak
icin, bu tusa basiniz (SADECE AVRU-
PA MODELI).

* Modele bagh olarak, kontak anahtari
ACC veya ACIK konumda degilse, 10
saniyelik gli¢c durumundan sonra LCD
ekraninda "Akl Bosalmasi" uyarisi be-
lirir ve 1 saatlik calismadan sonra oto-
matik olarak kapanir.

+ Arag ses sisteminin ses siddetini ayar-
lar. Sesi arttirmak icin saat ydninde
veya azaltmak icin saatin tersi yénun-
de ceviriniz.

2. FM Se¢me Tusu

FM moduna déner ve digmeye her basi-

hsta FM1 ve FM2 olarak degisir.

sk Bazi modellerde FM1 m FM2 w FMA
sirasiyla degisebilir

3. AM Se¢cme Tusu

[AM] Tusuna basilmasi AM bandini se-

cer. LCD ekranda AM Modu gérundr.

3% Bazi modellerde AM = AMA siraslyla
degisebilir.

4. Otomatik Kanal Secimi Tusu

« [SEEK /\] tusuna basildiginda, otoma-
tik kanal secimi igin bant frekansi artar.
Hi¢ bir kanal bulunamazsa bir énceki
frekansta durur.

* [TRACK V ] tusuna basildiginda, oto-
matik kanal secimi icin bant frekansi
azalir. Higbir kanal bulunamazsa bir
6nceki frekansta durur.

5. On Ayar Tusu

Her tusa kaydedilmis olan kanali ¢almak
icin [1]~[6] tuslarina 0,8 saniyeden daha
kisa bir stire basiniz. O anki kanali bir bip
sesi ile ilgili dugmeye kaydetmek igin 6n
ayar tusuna 0,8 san. veya daha uzun bir
slire basiniz.

6. AST (OTOMATIK KAYDETME)
Tusu

Tusa basildiginda, gi¢lu alinan kanallar

otomatik olarak segcilirek [1]~[6] PRESET

tuslarina kaydedilir ve PRESET1'e kay-

dedilmis olan kanal ¢alar. AST'nin ardin-

dan hi¢ bir kanal kaydedilmemigse, bir

6nceki kanal ¢alar.

» Bazi modellerde sadece FMA veya
AMA modunun 6n ayar hafizasina
(1)~(6) kaydeder.

7. SETUP (Ayar) Tusu

SCROLL (Kaydirma) segenegi ve diger
ayarlama moduna ge¢mek i¢in bu tusa
basiniz.

Tusa basilmasinin ardindan 5 saniye su-
re ile bir islem yapilmazsa, ¢alma modu-
na geri déner (SETUP moduna girdikten
sonra, [TUNE] digmesinin sol, sag ve
PUSH islevlerini kullanarak maddeler
arasinda dolasin.).

Setup, asagidaki sirayla degisir
« GENEL MODEL (CDP)
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« GENEL MODEL (CDC)

« AVRUPA MODELI (CDP)

« AVRUPA MODELI (CDC)

* SCROLL (Kaydirma)

Bu islev, LCD metin ekranindan daha
uzun olan karakterleri géstermek icin kul-
lanilir ve ses kalitesi kontrol diigmesi ile
acilip kapanabilir.

+ SDVC (Hiza Bagli Ses Kontroli)

Bu iglev, ses seviyesini aracin hizina gé-
re otomatik olarak ayarlar ve ses kalitesi
kontrol digmesi ile agilip kapanabilir.

« AF (AF MENU gésterimi RDS MENU-
SU ile mumkiind(ir)

AF (Alternatif Frekans) 6zelligini acip ka-

pamak i¢cin bu maddeyi seciniz.

+ NHABER (HABER MENUSU gésterimi

RDS MENUSU ile miimkiindiir)
Otomatik HABER alim 6zelligini agip ka-
patir.

« RBOLGE (BOLGE MENUSU gdsterimi

RDS MENUSU ile miimkiindiir)
Radyo bir kez AF atlama durumunu belir-
ledikten sonra, BOLGE kodunun kullani-
lip ("ON") kullaniimadigini ("OFF") secer.
AUTO segilirse, AF atlama durumu PI
alim durumu Uzerinden otomatik olarak
belirlenir.

« TA VOL (TA VOL MENUSU gésterimi
RDS MENUSU ile miimkiinddir)
TA (Trafik Anonslari) ses seviyesini ayar-
Iar.
# RRDS MENUSU: RDS MENUSU, si-
ra3|yla AF/HABER /BOLGE / TA VOL
MENULERINI icerir.

* TELEFON (varsa)

BLUETOOTH kurulum moduna girmek
icin bu maddeyi seginiz. Detayli bilgi igin
"BLUETOOTH TELEFON KULLANIMI"
bélimuine bakin.

* SAAT

[SETUP] (AYAR) digmesine basiniz.
Saati asagidaki sirada ayarlamak igin
ses kontrol diigmesini kullaniniz: CLOCK
(saat) GIRIS saat veya dakika Saati
ayarlayin ve kaydetmek icin [ENTER] tu-
suna basiniz. Dakikayi ayarlamak igin de
ayni ydéntemi izleyiniz ve islemi tamamla-
yIp saat ayar modundan ¢ikmak igin [EN-
TER] tusuna basiniz. GUC KAPALI ekra-
nindayken [SETUP] tusuna basiimasi,
kullanicinin saati hemen ayarlamasina
olanak verir.
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« POWER BASS (Gugclu bas)
Psiko-akustik teknolojisine dayanan bu
teknoloji, dinamik BAS ses kalitesi sun-
mak Uzere, sinirli hoparlér sayisi ve
ebadi nedeniyle meydana gelebilen BAS
sinirlamalarinin Ustesinden gelir.

LOW/ MID/HIGH (dusuk/orta/yuksek)
seklinde 3 seviye ayari mimkundur.
KAPALI m» DUSUK m ORTA m YUKSEK
s AM, AMA desteklenmez.

sk SADECE CDP.

+ RETURN (geri donis)
Bu islev 6nceki MOD ekranini gdsterir.

8. Manuel Kanal Se¢cme ve Ses
Kalitesi Kontrol Diigmesi

Radyoyu dinlerken frekansi manuel ola-
rak ayarlamak icin bu digmeyi ceviriniz.
Frekansi arttirmak icin saat yénunde ve
azaltmak icin de saat yénunin tersine
geviriniz.

TUNE (AYAR) dugmesine basiimasiyla
BASS, ORTA, TIZ, FADER (GECIS
EFEKTI) ve BALANS modlarina gegilir.
Secilen mod, ekranda gérintdlenir. Her
modu sectikten sonra, Ses kontrol dig-
mesini saat yoninde veya saatin tersi
ybénunde ceviriniz.

BASS Kontrolii

BASS etkisini gi¢lendirmek icin digmeyi
saat yénune, BASS etkisini azaltmak
icinse saatin ters yénline ceviriniz.

ORTA Kontrolii

ORTA etkisini gi¢lendirmek icin digme-
yi saat yonune, ORTA etkisini azaltmak
icinse saatin ters yéniline ceviriniz.

Tiz Kontrolii

Tiz etkisini glglendirmek icin digmeyi
saat ydonlne, TIZ etkisini azaltmak icinse
saatin ters yonine geviriniz.

FADER Kontroli

Arka hoparlérin sesini gliglendirmek igin,
digmeyi saat yoninde geviriniz (6n ho-
parlériin sesi azalir). Kontrol digmesi sa-
atin ters yoniinde gevrildigi zaman, 6n
hoparlériin sesi glglenir (arka hoparlérin
sesi azalir).

BALANS Kontrolti

Sag hoparlérun sesini glglendirmek icin,
digmeyi saat yéniinde ceviriniz (sol ho-
parlérin sesi azalir).

Sol hoparlér sesini giclendirmek icin
digmeyi saatin tersi ydnlne ceviriniz
(sag hoparlér sesi azalacaktir).

9. DISP (DARK) Diigmesi

[DISP] diigmesine basildiginda LCD Ek-
ran ve Arka Isig1 acilip kapanir.

s GENEL: DISP, AVRUPA: KOYU

10. TA Secme Diigmesi

FM, CD, AUX modlarinda, RDS'in TA ka-
nallarinin alimini agip kapatir.

11. PTY(FOLDER) Diigmesi

* RDS Yayin Programi Tipi segiminde
PTY ararken [ VV PTY(FOLDER)] dig-
mesini hareket ettirir.

* RDS Yayin Programi Tipi segiminde
PTY ararken [ /\ PTY(FOLDER)] diig-
mesini hareket ettirir.
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CDP, CDC, AUX (GENEL)
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CD Yukleme Yuvasi

CD Gikartma Tusu

INFO (Bilgi) Tusu

Otomatik Parca Secme Tusu
RANDOM (Rasgele) Calma Tusu
REPEAT (Tekrar) Tusu

CD Sec¢me Tusu

CD Goéstergesi (SADECE CDP)
Klasér Dugmesi

Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu

. SCAN (Tarama) Galma Tusu

DISC Se¢me Tusu
CD YUKLEME Tusu (SADECE CDC)
AUX Seg¢me Tusu
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CDP, CDC, AUX (AVRUPA_RDS)

©Bluetooth

esros mp3 (15

=

© ® N o g p DN

- a4 a
w N =+ O

CD Yukleme Yuvasi

CD Gikartma Tusu

INFO (Bilgi) Tusu

Otomatik Parca Secme Tusu
RANDOM (Rasgele) Calma Tusu
REPEAT (Tekrar) Tusu

CD/AUX Se¢me Tusu

CD Goéstergesi (SADECE CDP)
PTY(FOLDER) Dugmesi

. Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu
. SCAN (Tarama) Galma Tusu

. DISC Se¢me Tusu

. CD YUKLEME Tusu (SADECE CDC)
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1. CD Yiikleme Yuvasi

Basili yluzey yukari dogru gelecek sekil-
de yerlestirin ve hafifce iceri itiniz. Kontak
anahtari ACC veya ON konumundayken
gl¢ kapali ise, CD ylklenince gug oto-
matik olarak agilir. Bu CDP sadece 12cm
CD'leri destekler. VCD, Veri CD'si yUk-
lendigi takdirde, "Reading Error" hata
mesaji belirir ve CD disari ¢ikar.

2. CD Cikartma Tusu

CD calma sirasinda CD'yi ¢gikartmak icin
A tusuna 0,8 saniyeden daha az basi-
niz. Bu tus kontak anahtari kapal konu-
mundayken etkindir.

* ALL EJECT (sadece CDC)

CD calar igine yerlestirilen bltin CD'leri
ilgili sira ile ¢ikartmak igin, bu tusa 0.8
sn.den fazla basiniz.

3. INFO (Bilgi) Tusu

Tusa her basildiginda, mevcut CD

TRACK (FILE) (parga (dosya)) bilgileri

asagidaki gibi gdsterilir.

« CDDA: Disk Adi m Disk Sanatcisi m
Parca Adi = Parca Sanatcisi m
Toplam Parca...

* MP3/WMA: Dosya Adi = Ad m
Sanatgi = Albim w» Dosya m Toplam
Dosya... (DISK Uzerinde bilgi mevcut
degilse, hicbir sey gosteriimez).

4. Otomatik Parca Secme Tusu

* Mevcut parcayi basindan itibaren cal-
mak i¢in [ SEEK(TRACK)] tusuna
0,8 saniyeden daha kisa basiniz.

- Bir 6nceki parcayi calmak igin [ V' SE-
EK (TRACK)] tusuna 0,8 saniyeden az
basiniz ve 1 saniye i¢inde tekrar basi-
niz.

* Mevcut parcada ters ydnde ylksek
hizli ses aramay! baslatmak igin [ \V/
SEEK (TRACK)] tusuna 0,8 saniye ve-
ya daha uzun bir slre basiniz.

« Bir sonraki parcay! ¢almak icin [SEEK
(TRACK) /\] tusuna 0,8 saniyeden da-
ha kisa bir sure basiniz.

+ Mevcut parcada yiksek hizli ses ara-
may! baslatmak icin [SEEK (TRACK)]
/\] tusuna 0,8 saniye veya daha uzun
bir stire basiniz.

5. RANDOM (Rasgele) Calma
TU§U

'RDM' modunu etkinlestirmek igin bu tu-

sa 0.8 saniyeden daha az ve 'ALL RDM'

modunu etkinlestirmek icin 0.8 saniye-

den daha fazla basiniz.

 RDM: Sadece klasor veya diskteki
dosyalar/pargalar rasgele sirayla cali-
nir.

* ALL (Tim) RDM (sadece MP3/WMA):
Bir diskteki tim dosyalar rasgele siray-
la galinir.

6. REPEAT (Tekrar) Tusu

'RPT' modunu etkinlestirmek i¢in bu tusa

0.8 saniyeden daha az ve 'FLD RPT" mo-

dunu etkinlestirmek i¢in 0.8 saniyeden

daha fazla basin.

* RPT : Sadece bir parca (dosya) arka
arkaya calnir.

+ FOLDER RPT(sadece MP3/WMA):
Sadece bir klasérde bulunan dosyalar
arka arkaya ¢alinir.

* ALL RPT (Sadece SES CD'Sl): Sade-
ce bir DISKTE bulunan dosyalar arka
arkaya calinir.

7. CD veya CD/AUX Secme Tusu

* CD Se¢gme Tusu
CD ytiklenirse, CD moduna geri doner.
CD yoksa, 3 saniye siireyle "NO Disc
(Disk Yok)" gortindr ve bir 6nceki moda
doner.

* CD/AUX Se¢cme Tusu
Yardimci cihaz baglanmissa, yardimci
muzik ¢alardan muzik calmak icin, diger
moddan AUX moduna déner. Bir CD
yUklenirse, CD moduna geger, ve AUX
girisine bir cihaz baglanirsa ikisi arasin-
da degisir. Tusa her basildiginda CD =
AUX = CD (yardimci cihaz bagl degil-
se AUX'a dénmez).
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8. CD gostergesi (sadece CDP)

Otomobilin kontak anahtari ACC veya
ON konumundayken CD yuklenince, bu
gosterge yanar. CD disari ¢ikinca isik
soner.

9. Klasér Tasima Tusu

. [\/PTY(FOLDER)] tusu mevcut klasé-
rin cocuk klasériini tasir ve klasérde-
ki ilk parcay géruntiler. Gorintilenen
klasore gitmek icin TUNE/ENTER dug-
mesine basiniz. Klasérdeki ik parga
calar.

« [/\PTY(FLDR)] tusu ebeveyn klasori-
nU tasir ve klasordeki ilk pargayi gé-
rantller. Goruntllenen klasére gitmek
icin TUNE/ENTER digmesine basiniz.

10. Search/ENTER (Arama /
TAMAM) Tusu

Calmakta olan pargadan sonraki pargayi
¢almak i¢in bu tusu saat yénunde c¢eviri-
niz. Calmakta olan pargadan énceki par-
calar goérintllemek igin bu tusu saat y6-
nunun tersine geviriniz. Secilmis olan
parcaya atlamak ve onu ¢almak tusa ba-
siniz.

11.SCAN (Tarama) Calma Tusu

CD'deki her parcanin ilk 10 saniyesini ¢a-
lar. Modu iptal etmek icin, tusa tekrar ba-
siniz.

12. DISC Secme Tusu

. [\/DISC] Degistirme Tusu diski bir 6n-
ceki disk ile degistirir.

« [DISC /\ ] Degistirme Tusu diski bir
sonraki disk ile degistirir.

13.CD YUKLEME Tusu

CD'leri CDC calara yiklemek icin (1~6)
[LOAD] tusuna basiniz. Mevcut tim
deck'lere ylkleme yapmak igin [LOAD]
tusuna 2 saniyeden uzun bir sure basi-
niz. Son CD c¢alar. 10 saniyelik bekleme
durumu yikleme islemini durdurur.

14. AUX Secme Tusu

Yardimci cihaz baglanirsa, yardimci mi-
zik calardan muzik c¢almak icin, diger
moddan AUX moduna ddner. Bir yardim-
ci cihaz bagl degilse, 3 saniye sireyle
"NO Media" gorinir ve bir 6nceki moda
doéner (GENERAL ONLY).



Aracimizin ozellikleri

A\ USB AYGITI KULLANMA
HAKKINDA UYARI

Harici USB aygiti kullanirken, oto-

mobilin calistirilmasi sirasinda

aygitin baglanmamis oldugundan
emin oluna ve aygiti araci calistir-
diktan sonra baglayiniz.

- USB aygiti bagliyken otomobili

calistiracak olursaniz, USB aygiti

zarar gérebilir (USB, ESA degil-
dir).

Harici USB cihazi bagliyken oto-

mobil calistirilacak veya durduru-

lacak olursa, harici USB cihazi ca-
lismayabilir.

- Orijinal olmayan MP3 veya WMA
dosyalarini calmayabilir.

1) Sadece sikigtirma orani 8 Kbps ~
320 Kbps arasinda olan MP3
dosyalarini calabilir.

2)Sadece sikistirma orani 8 Kbps

~320 Kbps arasinda olan WMA

miizik dosyalarini calabilir.

Harici USB aygitini baglarken ve-

ya sokerken statik elektrik icin

oénlem aliniz.

- Kodlanmis MP3 CALAR taninami-

yor.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

e Harici USB cihazinin durumuna
bagli olarak, baglanan harici USB
cihazi taninamayabilir.

e Harici USB aygitlarinin formatlan-
mis byte/sektor ayari 512BYTE
veya 2048BYTE degilse, aygit ta-
ninamayabilir.

e Yalniz FAT 12/16/32 formatli USB
cihazi.

- USB IF onayi olmayan USB cihazi
taninamayabilir.

- USB baglanti terminalinin bir in-
san gévdesine veya herhangi bir
cisme dokunmamasina dikkat
ediniz.

« Kisa bir siire icinde USB cihazini
baglamayi veya sékmeyi tekrar
edecek olursaniz, cihaz bozula-
bilir.

e Bir USB cihazini baglarken veya
sOkerken garip sesler duyabilir-
siniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

USB modunda calma sirasinda
harici USB cihazini sékecek olur-
saniz, harici USB cihazi hasar g6-
rebilir veya bozulabilir. Bu neden-
le USB cihazini motor calismaz-
ken veya baska bir moddayken
baglayiniz.
Harici USB cihazinin tipine ve ka-
pasitesine veya cihazda kayitl
olan dosyalarin tiiriine bagl ola-
rak, cihazin taninmasi icin gecen
stire farkli olabilir; fakat bu bir ari-
za degildir, kisa bir stire bekleme-
niz gerekir.
USB cihazini miizik dosyasi cal-
maktan baska bir amacla kullan-
mayiniz.
USB I/F kullanarak, sarj cihazi ve-
ya isitici gibi USB aksesuarlarinin
kullaniimasi performansi diigtire-
bilir veya sorun yaratabilir.
Ayrica satin aldiginiz USB-hub gi-
bi cihazlar1 kullanirsaniz, otomo-
bilinizin miizik sistemi USB ciha-
zini tanimayabilir. USB cihazini
dogrudan otomobilinizin multi-
medya terminaline baglayiniz.
(Devam ediyor)



(Devam ediyor)

USB cihazi mantiksal siiriciilere
ayrilmis ise, aracin ses sistemi
sadece énceligi en yiiksek olan
stirtictideki miizik dosyalarini ta-
nir.
Standart USB I/F tarafindan tanin-
mayan MP3 Calar/ Cep telefo-
nu/Dijital kamera gibi cihazlar ta-
ninamayabilir.
Standartlastirilmamis olan USB
cihazlari (METAL KAPAKLI TIP
USB) taninamayabilir.
USB flash bellek okuyucu (CF,
SD, microSD, vb.) veya harici
HDD tipi cihazlar taninamayabilir.
DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGE-
MENT) (dijital haklar yénetimi) ta-
rafindan korunan miizik dosyalari
taninamayabilir.
USB bellekteki veriler bu SES sis-
temini kullanirken kaybolabilir,
énemli verilerin kisisel bir bellek-
te yedeklenmesi énerilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Anahtar zincirleri veya cep telefo-
nu aksesuarlari olarak kullanilabi-
len USB bellek lirtinlerini USB gi-
risine zarar verebilecegi icin liit-
fen kullanmaktan kacininiz. Llit-
fen sadece asagida gésterilen
gecme tip soket (riinlerini kul-
laniniz.

Aracimizin ozellikleri
|
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USB KULLANIMI (GENEL)

1. INFO Se¢me Tusu
2. Parca Tasima Tusu
3. RANDOM (Rasgele) Calma Tusu

4. REPEAT (Tekrar) Tusu

5. USB (AUX) Secme Tusu

6. Klasor Digmesi

7. Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu
8. SCAN (Tarama) Se¢me Tusu



Aracimizin ozellikleri
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USB KULLANIMI (AVRUPA_RDS)

=

. INFO Se¢me Tusu

. Parca Tasima Tusu

. RANDOM (Rasgele) Galma Tusu

. REPEAT (Tekrar) Tusu

. USB (AUX) Se¢me Tusu

. PTY(FOLDER) Dugmesi

. Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu

o N O o A~ W D

. SCAN (Tarama) Se¢me Tusu
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1. INFO Secme Tusu

Calmakta olan dosyanin bilgilerini Dosya
Adi =, Parca =, Sanatci m, Albim ms,
Klasér = Toplam Dosya.... sirasiyla gos-
terir. (Dosya parca bilgileri icermiyorsa,
ekranda bilgi gérilmez.)

2. Parca Tasima Tusu

« Calmakta olan mizik parcasini basin-
dan itibaren c¢almak icin [SEEK
(TRACK) /\] tusuna 0,8 saniyeden da-
ha kisa bir stre basiniz. Bir 6nceki mu-
zik parcasina gidip onu ¢almak icin tu-
sa 0,8 saniyeden daha kisa bir sure
basiniz ve 1 saniye i¢inde tekrar basin.
Muzik parcasini geri yénde yuksek hiz-
la calmak i¢in tusa 0,8 saniye veya da-
ha uzun bir slre basiniz.

» Bir sonraki parcaya gidip onu ¢almak
icin [ \V SEEK (TRACK)] tusuna 0,8
saniyeden az bir siire basiniz. Mizik
parcasini ileri yénde yiksek hizla cal-
mak i¢in tusa 0,8 saniye veya daha
uzun bir sdre basiniz.

3. RANDOM (Rasgele) Calma
Tusu

'RDM" modunu etkinlestirmek icin bu tu-

sa 0.8 saniyeden daha az ve 'ALL RDM'

modunu etkinlestirmek icin 0.8 saniye-

den daha fazla basiniz.

+ RDM: Sadece klasérdeki dosyalar ras-
gele sirayla ¢alinir.

+ ALL RDM (A.RDM): Bir USB hafizasin-
daki tim dosyalar rasgele sirayla ¢ali-
nir.

4. REPEAT (Tekrar) Tusu

'RPT" modunu etkinlestirmek icin bu tusa

0.8 saniyeden daha az ve 'FLD RPT' mo-

dunu etkinlestirmek icin 0.8 saniyeden

daha fazla basiniz.

* RPT: Sadece bir dosya arka arkaya
cahnir.

 FOLDER RPT: Sadece bir klasérde
bulunan dosyalar arka arkaya calinir.

5. USB (AUX) Secme Tusu

USB bagli ise, i¢cinde kayith olan mizik
dosyalarini ¢almak i¢in diger moddan
USB moduna geger. Bir CD ve yardimci
cihaz bagl degilse, 3 saniye sureyle "NO
Media" gérinir ve bir 6nceki moda do-
ner.

6. Klasér Tasima Tusu

| V PTY (FOLDER)] tusu mevcut kla-
s6rln ¢ocuk klasoruni tasir ve klasér-
deki ilk pargayi gorintller. Gorlntlle-
nen klasére gitmek icin TUNE/ENTER
digmesine basiniz. Klasérdeki ilk par-
ca calar.

» [PTY (FOLDER) VAN ] tusu ebeveyn kla-
sOrund tasir ve klasérdeki ilk parcayi
gorlntller. Gorantllenen klasére git-
mek icin TUNE/ENTER tusuna basi-
niz.

7. Search/ENTER
(Arama/TAMAM) Tusu

Calmakta olan parcadan sonraki parcgayi
¢almak i¢in bu tusu saat yéniinde ceviri-
niz. Calmakta olan pargadan énceki par-
galan goérintilemek icin bu tusu saat y6-
ninln tersine ceviriniz. Secilmis olan
parcaya atlamak ve onu ¢almak i¢in tusa
basiniz.

8. SCAN (Tarama) Secme Tusu
USB cihazindaki her parcanin ilk 10 sa-
niyesini calar. Taramay! iptal etmek igin
tusa bir daha basiniz.



Aracimizin ozellikleri

RUNNING IPOD® (GENEL)

1. INFO Se¢me Tusu

2. Parca Tasima Tusu

3. RANDOM (Rasgele) Calma Tusu

4. REPEAT (Tekrar) Tusu

5. iPod(AUX) Se¢cme Tusu

6. PRESET 6(MENU) Tusu

7. Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu

iPod®, Apple Inc. Sirketinin bir ticari
markasidir.
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RUNNING iPod® (AVRUPA_RDS)

L' Soeos o B8 . 1. INFO Se¢me Tusu

7 2. Parca Tasima Tusu

3. RANDOM (Rasgele) Calma Tusu

4. REPEAT (Tekrar) Tusu

5. iPod(AUX) Se¢cme Tusu

6. PRESET 6(MENU) Tusu

7. Search/ENTER (Arama/TAMAM) Tusu

eros Goisc mps ([

iPod®, Apple Inc. Sirketinin bir ticari
markasidir.
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Ozel iPod kablosu, surict koltugunun
sag tarafindaki konsolun iginde bulunan
¢coklu terminale bagl ise: iPod cihazi
bagh ise g6rintd ekraninin (st sol
kdsesinde 'iPod' simgesi gorulur.

1. INFO Secme Tusu

Calmakta olan dosyanin bilgilerini Parca
m Sanatcl = AlbUm.... sirasiyla gosterir
(Dosya parca bilgileri icermiyorsa, ekran-
da bilgi gorilmez.).

2. Parca Tasima Tusu

« Calmakta olan mizik parcasini basin-
dan itibaren calmak icin [ \/ SEEK
(TRACK)] tusuna 0,8 saniyeden daha
kisa bir slire basiniz. Bir 6nceki mizik
parcasina gidip onu ¢almak icin tusa
0,8 saniyeden daha kisa bir siire basin
ve 1 saniye icinde tekrar basiniz. Mu-
zik parcasini geri yonde yiiksek hizla
¢almak i¢in tusa 0,8 saniye veya daha
uzun bir slire basiniz.

 Bir sonraki parcaya gidip onu ¢almak
icin [SEEK (TRACK) ,\ ] tusuna 0,8
saniyeden az bir sire basiniz. Mizik
parcasini ileri yénde yiksek hizla cal-
mak i¢in tusa 0,8 saniye veya daha
uzun bir slire basiniz.

3. RANDOM (Rasgele) Calma
Tusu

Mevcut kategori icindeki pargalari rasge-
le calmay! baslatmak veya durdurmak
icin tusa 0,8 saniyeden daha kisa bir su-
re basiniz. i-Pod albimindeki tim par-
¢alari rasgele ¢almak icin tusa 0,8 sani-
yeden daha uzun bir slre basiniz.

Modu iptal etmek icin tusa bir kez daha
basiniz.

4. REPEAT (Tekrar) Tusu
Galmakta olan pargay! tekrarlar.

5. iPod(AUX) Secme Tusu

iPod bagll ise, iPod icinde kayitli olan
muzik dosyalarini ¢calmak igin CD mo-
dundan iPod moduna geger. Bir CD ve
yardimci cihaz bagli degilse, 3 saniye su-
reyle "NO Media" gérundr ve bir énceki
moda doéner.

6. PRESET 6(MENU) Tusu

MENU (preset6) ile secilmis kategorinin
alt kategorisinde arama yapabilirsiniz. i-
Pod'un kategorisinin sirasi, PARCA, AL-
BUMLER, SANATCILAR, TURLER, ve i-
Pod'dur.

7. Search/ENTER (Arama /
TAMAM) Tusu

Tusu saat yéniinde gevirirseniz calmakta
olan pargadan sonraki parcalar (katego-
ri) goruntiye gelir (ayni dizeydeki kate-
gori).

Ayni sekilde, tusu saat yoénunin tersine
gevirirseniz, galmakta olan parcadan 6n-
ceki parcalar (kategori) goérintiye gelir
(ayn1 dizeydeki kategori).

Parca kategorisinde gdsterilen parcayi
dinlemek isterseniz, tusa basiniz. Segil-
mis olan parcaya atlar ve ¢almaya bas-
lar.
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% iPOD CIHAZI KULLANMA

HAKKINDA NOT

* Baz1 iPod modelleri iletisim protoko-

liinii desteklemeyebilir ve dosyalar ca-
linmaz (desteklenen iPod modelleri:
Mini, 4G, Photo, Nano, 5G)

iPod'da bulunan parcalarin arama
veya calma sirasi miizik sisteminde
aranan siradan farkl olabilir.

iPod kendi arizasi nedeniyle bozula-
cak olursa, iPod'u sifirlayimz (Sifirla-
ma: iPod el kitabina bakinz).

Diisiik akii voltajlarinda iPod normal
calismayabilir.

A\ iPOD CIiHAZI
KULLANMA HAKKINDA
UYARI

- iPod'u ses sisteminin tuslari ile
calistirmak icin 6zel bir iPod bes-
leme kablosuna ihtiyaciniz vardir.
Apple tarafindan verilen PC kab-
losu arizalanmaya neden olabilir,
ve arac kullanimi icin kullaniima-
malidir.

- Cihazi iPod kablosu ile baglarken,
iletisime engel olmamak icin, fisi
tam olarak itiniz.

e iPod'un ve miizik sisteminin ses
efektlerini ayarlarken, her iki ciha-
zin ses efektleri cakisabilir ve dis-
torsiyona (bozuluma) neden ola-
bilir veya sesin kalitesi dlisebilir.

- Miizik sisteminin ses siddetini
ayarlarken iPod'un ekolayzir isle-
vini devreden cikarin (kapatiniz)
ve iPod'un ekolayzirini kullanir-
ken miizik sisteminin ekolayzirini
kapatiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- iPod kablosu baglaninca, iPod ci-
hazi mevcut olmasa bile, sistem
AUX moduna gecebilir ve parazite
neden olabilir. iPod cihazi kulla-
nilmazken iPod kablosunu cikarti-
niz.

- i-od cihazi ses sistemi ile birlikte
kullaniimadigi zaman, iPod kablo-
su iPod cihazindan cikariimalidir.
iPod'un original gdéstergesi gos-
terilmeyebilir.
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BLUETOOTH TELEFON
KULLANIMI

sk Bluetooth 06zelligi desteklenmiyorsa,
Bluetooth islevi olmaz.

1. SES SEVIYESI tusu: Hoparlér ses
seviyesini yukseltir veya azaltir.

2. SESSIiz: Bir ¢agr sirasinda mikro-
fonu sessize alir

3. KONUSMA tusu: Ses tanimayi etkin-
lestirir.

4. CAGRI tusu:
aktarir.

5. SONLANDIRMA tusu: Cagrilart son-
landirir veya iglevleri iptal eder.

Gagrilari cevaplar ve

W Bluetooth® Nedir?

Bluetooth® hands-free, stereo mikrofon-
kulaklik seti, kablosuz uzaktan kumanda,
vb. disuk guclu aygitlarin kisa aralikla
¢oklu olarak baglanmasina olanak veren
kablosuz bir teknolojidir.

Daha fazla bilgi i¢in, www.Bluetooth.com
adresindeki Bluetooth(r) web sitesini
ziyaret ediniz.

B Genel Ozellikler
+ Bu ses sistemi Bluetooth® hands-free
ve stereo mikrofon-kulaklik seti 6zellik-
lerini desteklemektedir.
- HANDS-FREE  6zelligi: Ses tanima
yoluyla arama yapma ve ¢agri alma.
-STEREO MIKROFON-KULAKLIK
SETI 06zelligi: Cep telefonlarindan
kablosuz olarak muzik ¢calma (A2DP
ozelligini destekler).

+ Bluetooth® sisteminin ses tanima mo-
toru 10 dili destekler:

% Fransizca

< Almanca

% UK ingilizcesi
< Ispanyolca

“ Felemenkce
+ italyanca

% Danca

“ Rusca
“Lehce

+ Isvegce

* NOT

* Bluetooth® ozellikleri kullanilmadan
once telefon sisteme tanitilmahdir.

» Sistemde aym anda sadece bir secil-
mis (bagh) cep telefonu kullanilabilir.

+ Bazi telefonlar bu sistemle tam uyum-
lu degildir.
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/A BLUETOOTH® CEP
TELEFONU KULLANI-
MIYLA ILGILi UYARI

- Hareket halindeyken cep telefonu
kullanmayin veya Bluetooth®ayar-
lar1 (6rn. bir telefonu tanitma)
yapmayiniz.

- Bazi Bluetooth® ézellikli telefonlar
sistem tarafindan taninmayabilir
veya sistemle tam uyumlu olma-
yabilir.

- Ses sisteminin Bluetooth® ile ilgili
6zelliklerini kullanmadan énce,
telefon Bluetooth® islemleri icin
telefonunuzun Kullanici Kilavuzu-
na basvurunuz.

- Bluetooth® ile ilgili ézellikleri kul-
lanmak icin telefon ses sistemine
tanitilmalidir.

- Telefonunuz (aractayken) kapsa-
ma alaninin disindaysa (6rn. tiinel
icinde, metroda, daglik bir alanda,
vb.) hands-free 6zelligini kullana-
mazsiniz.

- Cep telefonu sinyali zayifsa veya
arac icindeki sesler cok yliksek-
se, bir goriisme sirasinda diger
tarafin sesini duymak zor olabilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Telefonu metal nesnelerin yanina
veya icine koymayiniz.

- Bluetooth® sistemi veya cep tele-
fonu operatérleriyle iletisim bozu-
labilir.

- Bir telefon Bluetooth® araciligiyla
baglandiginda, Bluetooth® ile ilgi-
li ek islemler icin telefonunuzun
sarji normalden daha kisa stirede
bosalabilir.

- Bazi cep telefonlari veya diger ay-
gitlar ses sisteminde parazit veya
arizaya neden olabilir. Bu durum-
da, aygitin farkli bir yerde tutul-
masi durumu diizeltebilir.
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B Ses Tanimanin Etkinlestiriimesi

» Bluetooth Sisteminde bulunan ses
tanima motoru asagidaki durumlarda
etkinlestirilebilir:

- Tugla Etkinlestirme
Bir bip sesinden sonra [ £ digmesi-
ne basildiginda, ses tanima sistemi
etkinlesir.

- Aktif Dinleme
Ses Tanima sistemi bir misteri yaniti
istediginde, ses tanima sistemi belirli
bir sire icin etkinlesir.

Sistem sifirdan dokuza kadar olan sa-
yilari taniyabilirken, ondan buyik sayi-
lar taninmaz.

» Eger komut taninmazsa, sistem "Par-
don" veya "Mikrofondan giris ses sin-
yali yok" anonsunu yapar (Tepki yok).

Asagidaki durumlarda sistem ses tani-
ma modunu iptal eder: £ tusuna ba-
sip bip sesinden sonra "iptal" dendigin-
de. Arama yapmadan (= tusuna basil-
diginda. Ses tanima arka arkaya 3 kez
basarisiz oldugunda.

* Herhangi bir anda "yardim" derseniz,
sistem hangi komutlarin mevcut oldu-
gunu anons eder.

l Menu agaci

Meni agaci mevcut ses tanima Blue-
tooth® islevlerini tanimlar.

[ Kur Telefonu esle |

Telefonu sil

Onceligi degistir

Bluetooth kapali
Telefon Giris ekle Sesle |
(=N Telefonla

Ismi sil

[ Ara isimle |

Numarayla

W Sesli islem ipucu

Ses Tanima Sisteminden en iyi perfor-

mansi almak igin, asagidakilere uyunuz:

- Aracin icini mimkin oldugu kadar ses-
siz tutunuz. Sesli komutun dogru algi-
lanmasini bozabilecek olan cevre ses-
lerini (trafik gUrdltdsa, titresim sesleri,
vb.) ortadan kaldirmak i¢in camlari ka-
patiniz.

- Komutu bip sesinden sonra 5 saniye
icinde veriniz. Aksi halde, komut dogru
alinmaz.

- Sdzcukler arasinda duraklama yapma-
dan, dogal bir sesle konusunuz.



Aracinizin 6zellikleri

M Bilgi Ekrani
<Aktif Cagri>

<Ses Tanima>

Bir telefon baglandiginda, ses sistemi
ekraninin Ust tarafinda Bluetooth® simge-
si belirir.

H Telefon Kurulumu

Bluetooth® ile ilgili tim iglemler sesli
komutla veya manuel olarak yapilabilir.

- Sesli Komutla:

Ses tanimayi etkinlestirmek igin direksi-
yonun Uzerindeki [ £ | dugmesine basi-
niz.

- Manuel Olarak:
1) SETUP (KURULUM) moduna girmek
icin TUNE digmesine basiniz.

2) TUNE dugmesini déndurerek "PHO-
NE (TELEFON)" maddesini segciniz,
sonra digmeye basiniz.

3) TUNE digmesini dondirerek istenilen
maddeyi seginiz, sonra digmeye ba-
siniz.

* Telefonu esleme

Bluetooth® 6zelliklerini kullanmadan 6n-
ce, telefon ses sistemine tanitiimalidir
(kaydedilmelidir). Sisteme 5 adede kadar
telefon tanitilabilir.

Not:

- Telefonun tanitma islemi her telefon
modeline gére degisir. Telefonu ta-
nitmaya kalkismadan énce, liutfen
talimatlar icin telefonunuzun Kulla-
nim Kilavuzuna bakiniz.

- Telefonun tanitiimasi tamamlandik-
tan sonra, telefon manuel olarak ses
sisteminden silinmedigi ("Telefon
Silme" bélimiine bakiniz) veya arac
bilgileri telefondan kaldirilmadigi
silirece, o telefonun tekrar tanitiima-
sina gerek yoktur.
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1. [ | tusuna basiniz.

2. "Kur" sézcuguni sdyleyiniz.

- Sistem mevcut komutlarla yanit verir.

- Bilgi mesajini atlamak igin, [« | tu-
suna tekrar basiniz, bir bip sesi duyu-
lur.

3. "Telefonu Tanit" sézciklerini sdyleyi-
niz.

4. Sonraki adima geginiz.

5. Istendigi zaman telefonunuzun adini
soyleyin.

- Telefonunuzu benzersiz olarak ta-
nimlayacak bir isim kullaniniz.

- Ses etiketi icin tam isim kullaniniz.

- Kisa adlar veya sesli komutlara ben-
zer adlar kullanmayiniz.

6. Bluetooth® sistemi belirttiginiz adi tek-
rarlayacaktir.

7. Onaylamak icin "Evet" deyiniz.

8. Ses sistemi "----- anahtar araniyor:
0000" gdsterir ve telefondan tanitma
islemini baslatmanizi ister.

9. Telefonunuzda Bluetooth(r) sistemini
arayiniz. Telefonunuz, Bluetooth(r)
aygit listesinde [ara¢ modeli adi]ni
gbstermelidir. Sonra, telefonunuz tize-
rinden tanitmayi deneyiniz.

10. Tanitma tamamlandiktan sonra, tele-
fonunuz telefon/kisiler listesini ses
sistemine aktarmaya baglayacaktir.

- Bu iglem, telefon modelinize ve tele-
fon/kisiler listenizdeki giris sayisina
bagli olarak, birka¢ dakikadan 10
dakikanin tzerine kadar zaman ala-
bilir.

11. Manuel olarak: :
- TELEFON menisinden "TANIT"
maddesini seciniz, sonra 5. adim-
dan devam ediniz.

Not:

- Ses sistemi "Aktarma Tamamlandi"
mesajini gésterene kadar, Blueto-
oth® hands-free 6zelligi tam olarak
calismayabilir.

- Eger telefon ayni model iki veya da-
ha fazla araca tanitilmigsa, bazi tele-
fonlar o isimdeki Bluetooth® aygitla-
rini dogru olarak calistirmayabilir.
Bu durumda, telefonunuzda goériin-
tilenen adi degistirmeniz gerekebi-
lir.

Ornegin, aracin adi HMC ise, telefo-
nunuzda goésterilen HMC adini de-
gistirmeniz gerekebilir.

Talimatlar icin telefonunuzun Kulla-
nim Kilavuzuna basvurun, veya cep
telefonu saticisi veya ureticisiyle te-
mas edin.

- Telefonun baglanmasi
Bluetooth® sistemi etkinlestirildigi zaman,
daha dnce kullanilan telefon otomatik
olarak segilir ve tekrar baglanir. Daha 6n-
ce tanitiimis olan baska bir telefonu sec-
mek isterseniz, telefon "Telefon Secimi"
menusl araciligiyla secilebilir.
Hands-free sistemiyle ayni anda sadece
bir secilmis telefon kullanilabilir.
1. tusuna basiniz.
2. "Kur" sézclginu séyleyiniz.
3. istendigi zaman "Telefon
deyiniz.
- Sistem kaydedilmis tim telefon adla-
rini listeler.
4. Listeden istenen telefonun adini veya
numarasini sdyleyiniz.
5. Onaylamak i¢in "Evet" deyiniz.
6. Manuel olarak:
- TELEFON menusinden "SEC"i se-
¢iniz, sonra listeden istenilen telefonu
seciniz.

Sec¢"
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« Telefon Silme
Tanitilmis telefon silinebilir.

- Telefon silindiginde, o telefonla ilgili tim
bilgiler de silinir (telefon rehberi dahil).
- Silinen telefonu tekrar ses sistemiyle
kullanmak isterseniz, tanitma islemi

tekrarlanmalidir.

1. tuguna basin.
2. "Kur" s6zcugunu soyleyiniz.
3. Istendigi zaman "Telefon Sil" deyiniz.

- Sistem kaydedilmis tim telefon adla-
rini listeler.

4. Listeden istenen telefonun adini veya
numarasini séyleyiniz.
5. Onaylamak igin "Evet" deyiniz.
6. Manuel olarak:
- TELEFON meniisiinden "SIL"i seci-
niz, sonra listeden istenilen telefonu
seginiz.

« Onceligi Degistirme

Ses sistemine bircok telefon tanitildigin-
da, Bluetooth® sistemi etkinlestirildigi za-
man sistem asagidaki sirayla baglamaya
cahsir:

1) "Onceligi" isaretlenmis telefon.

2) Bir 6nce baglanan telefon.

3) Otomatik baglantiya son verir..

1. tusuna basiniz.

2. "Kur" sézcuguni sdyleyiniz.

3. istendigi zaman "Onceligi Degistir"
deyiniz.
- Sistem kaydedilmis tum telefon adla-
rini listeler.

4. Listeden istenen telefonun adini veya
numarasini sdyleyiniz.

5. Onaylamak i¢in "Evet" deyiniz.

6. Manuel olarak:

- TELEFON mentsinden "ONCELIK"i
seciniz, sonra listeden istenilen tele-
fonu seginiz.

- BT KURULUMU

1.

Bluetooth Ayari: Ses Seviyesi Blueto-
oth® sisteminin ses seviyesi, ses siste-
minin ana ses seviyesinden ayri ola-
rak ayarlanabilir. Ses seviye kontroll
sadece manuel olarak mimkuanddar.

- TELEFON menisinden "BT VOL"

seciniz, TUNE dugmesini déndurerek
ses seviyesini istenilen seviyeye
ayarlayiniz, sonra onaylamak igin
tekrar digmeye basiniz.
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2. Bluetooth Ayari. lisan

TELEFON menusinden "BT Ses Ta-

nima lisani"ni sec¢iniz, TUNE dugme-

sini déndurerek istenilen lisani ayarla-

yin, sonra onaylamak icin tekrar diig-

meye basiniz.

6r.) Fransizca/ Almanca/ UK Ingilizce/
Ispanyolca/ Felemenkge/ Italyan-
ca/ Danca/ Rusga/ Lehce/ Isvecge.

NOT:

Sistem dilini degistirdikten sonra tele-

fonun tekrar tanitiimasi gerekir.

- Basparmaginizi veya parmaginizi
konusma diigmesi lzerinde tutma-
yiniz, dil istemeden degisebilir.

- Basparmaginizi veya parmaginizi
konusma diigmesi lizerinde tutma-
yiniz, dil istemeden degisebilir.

« Bluetooth® ACMA/KAPAMA
Bluetooth® sistemi bu meniiden etkinles-
tirilebilir (ON) veya kapatilabilir (OFF).

- Bluetooth® kapatildiginda, Bluetooth®
sistemiyle ‘ilgili tim komutlar Blueto-
oth®u etkinlestirmek isteyip istemedigi-
nizi sorar.

. tusuna basiniz.

. "Kur" s6zcligini soyleyiniz.

. Istendigi zaman "Bluetooth Kapall"
deyiniz.

. Onaylamak igin "Evet" deyiniz.

. Manuel olarak:

- TELEFON menusinden "BT Off" se-
¢iniz, anonstan sonra onaylamak igin
"EVET" deyiniz.

W N =

(S0

W Telefon Rehberi (Arag igi)

- Kisi Ekleme

Telefon numaralar ve ses etiketleri kay-
dedilebilir. Telefona kaydedilmis kisiler
de aktarilabilir.

- Sesle Kisi Ekleme

1. [« ] tusuna basiniz.

2. "Rehber" deyiniz.

- Sistem mevcut tim komutlarla yanit
verir.

- Bilgi mesajini atlamak igin, [« ] tusu-
na tekrar basiniz, bir bip sesi duyulur.

. "Kisi Ekle" deyiniz.

. Devam etmek icin "Sesle" deyiniz.

5. Istendigi zaman eklenecek kisi adini

sdyleyiniz.

. Onaylamak icin "Evet" deyiniz.

7. istendigi zaman o kisinin telefon nu-
marasini sdyleyiniz.

8. Telefon numarasi girisi tamamlaninca
"Kaydet" deyiniz.

9. Bir telefon numarasi tipi soyleyiniz.
"Ev", "Is", "Cep", "Diger" ve "Varsayi-
lan" segenekleri mevcuttur.

10. Girisi tamamlamak icin "Evet" de-

yiniz.

11. Bu kisi icin ek yer saklamak amaciy-

la "Evet" deyiniz veya islemi sonlan-
dirmak icin "Iptal" deyiniz.

H W

(o]
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% NOT

+ Sistem sifirdan dokuza kadar sayilari
taniyabilir. On veya iizerindeki sayi-
lar taninamaz.

* Her rakami bagimsiz olarak girebilir,
veya rakamlar1 tercih ettiginiz dizi
uzunluklarinda gruplayabilirsiniz.

+ Girisi hizlandirmak ig¢in, tiim rakam-
lar1 siirekli bir diziye gruplamak iyi
bir fikirdir.

* Her isleme tekabiil eden goriintii ek-
randa asagidaki sekilde yer alir:

 Girig islemi 6rnegi:

1. Soyleyiniz: "Dokuz, dokuz, bes"
w Ekran: “995”

2. Soyleyiniz: "Yedi, ii¢, dort"
- Ekran: “995734”

- Telefonla Kisi Ekleme

1. L& | tusuna basiniz.

2. "Rehber" deyiniz.

3. Istendiginde "Kisi Ekle" deyiniz.

4. Devam etmek icin "Telefonla" deyiniz.

5. Onaylamak i¢in "Evet" deyiniz.

6. Telefonunuz telefon/kisiler listesini
ses sistemine aktarmaya baglayacak-
tir.

Telefon modeline ve kisi sayisina bagh
olarak, bu islem 10 dakikadan fazla
surebilir.

7. Ses sistemi "Aktarma Tamamland!"
mesajini gérintileyene kadar bekleyi-
niz.

- Isim Degistirme

Kayith isimler degistirilebilir.

1. tU§una basiniz.

2. "Rehber" deyiniz.

3. Istendigi zaman "isim Degistir" deyi-
niz.

4. Istendigi zaman kisi adini sdyleyiniz
(ses etiketi).

5. Onaylamak igin "Evet" deyiniz.

6. Istediginiz yeni ismi sdyleyiniz.

- isim Silme

Kayith isimler silinebilir.

1. L& | tusuna basiniz.

. "Rehber" deyiniz.

. Istendigi zaman "isim Sil" deyiniz.

. Istendigi zaman kisi adini sdyleyiniz
(ses etiketi).

5. Onaylamak i¢in "Evet" deyiniz.

A W N

H Telefonla Arama Yapmak

« isimle Arama

Ses sisteminde kayitli isimler sdylenerek

arama yapilabilir.

1. Lok tusuna basiniz.

2. "Ara" deyiniz.

3. istendiginde "isim" deyiniz.

4. Istediginiz ismi sdyleyiniz (ses etiketi).

5. Istediginiz yeri séyleyin (telefon numa-
ras! tipi). Sadece kayitli yerler segile-
bilir.

6. Onaylamak icin "Evet" deyiniz ve ara-
may! yapiniz.

% IPUCU

Asagidaki islevlerin her birisi i¢in bir
kisayol mevcuttur:

1. "ismi Ara" deyiniz.

2. "<johnu> Ara" deyiniz.

3. "<johnu> <evden> Ara" deyiniz.
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- Numarayla Arama

Sdylenen rakamlar tuglanarak da arama

yapilabilir. Sistem sifirdan dokuza kadar

sayllari taniyabilir.

1. [ tusuna basiniz.

2. "Ara" deyiniz.

3. istendiginde "Numara" deyiniz.

4. istediginiz telefon numaralarini sdy-
leyiniz.

. Numaray! tamamlamak igin "Tusla"
deyiniz ve aramay!i yapiniz.

(63}

* IPUCU

Asagidaki islevlerin her birisi icin bir
kisayol mevcuttur:

1. "Numarayi Tusla" deyiniz.

2. "<rakam> Tusla" deyiniz.

H Cagn Cevaplamak

Telefonla arandiginizda, hoparlérlerden

zil sesi duyulur ve ses sistemi telefon

moduna geger.

Telefonla arandiginizda, "Gelen" mesaj

ve arayan numara (varsa) ses sistemin-

de goruntdlenir.

« Bir Cagriy1 Cevaplamak igin:

- Direksiyondaki tusuna basiniz.

« Bir Gagriyi Reddetmek igin:

- Direksiyondaki (=/tuguna basiniz.

« Zil Ses Seviyesini Ayarlamak igin:

- Direksiyondaki SES SEVIYESI tuslarini
kullaniniz.

« Bir Cagriy1 Telefona Aktarmak icin
(Gizli Gorisme):

- Ses sistemi ¢agriy! telefona aktarana
kadar direksiyondaki (¢! tusunu basili
tutunuz.

H Telefonla Konugsma

Telefonla konusurken, "Aktif Cagrilar"
mesajl ve arayan Kisinin telefon numara-
sI (varsa) ses sisteminde goruntilenir.

« Mikrofonu Sessize Almak igin:

- Direksiyondaki [ Jtusuna basiniz.

« Bir Cagriy! Sonlandirmak igin

- Direksiyondaki (< tusuna basiniz.

* NOT

Asagidaki durumlarda, siz veya karsi
taraf birbirinizi duymakta zorlanabilir-
siniz:

1. Aym1 anda konusuldugunda, sesiniz
karsi tarafa gitmeyebilir (Bu bir ariza
degildir.). Telefonda karsi tarafla si-
rayla konusunuz.

2. Bluetooth(r) ses seviyesini diisiik tu-
tunuz. Yiiksek ses seviyesi distorsiyon
ve yanki yapar.

. Bozuk yollarda giderken.

. Yiiksek hizlarda giderken.

. Cam acikken.

. Klima hava cikislar1 mikrofona ba-
karken.

. Klima fan sesi yiiksekken.

AUt kAW

<2
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B Mikrofon-kulaklik setini
Bluetooth miizik olarak
kullanma

Mikrofon-kulaklik seti A2DP (Gelismis

Ses Dagitim Profili) ve AVRCP (Ses Vi-

deo Uzaktan Kumanda Profili) destekler.

Her iki profil de, yukaridaki Bluetooth

profillerini destekleyen Bluetooth cep te-

lefonlari Gzerinden MP3 mdizik dinlemek
icindir.

Bluetooth cep telefonundan MP3 mdizik

dinlemek i¢in, LCD ekranda "MP3 Cal-

ma" goérintulenene kadar [AUX] tusuna
basiniz.

Sonra, telefonla mizik ¢almaya c¢alisiniz.

Bluetooth cep telefonundan muzik galar-

ken, mikrofon-kulaklik seti MP3 MODU

gbsterir.

NOT:

« Sadece MP3 dosyalari degil, telefo-
nun destekledigi tiim sesler ses sis-
teminde dinlenebilir.

- Bluetooth cep telefonlarinda A2DP
ve AVRCP islevleri bulunmalidir.

- Bazi A2DP ve AVRCP Bluetooth cep
telefonlarn ilk denemede mikrofon-
kulaklik setinden mizik calmayabi-
lir. Litfen asagidakileri deneyiniz:
yani : Menii = Dosya yoneticisi ™

Miizik = Secenek ™ Blueto-
oth lizerinden Calma

» Daha detayh bilgi icin lltfen telefo-
nunuzun Kullanim Kilavuzuna bas-
vurunuz. Mizigi durdurmak igin,
mizigi telefonla durdurmay! dene-
yin ve ses modunu degistiriniz (6rn.
FM, CD, iPod, ...).
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Aracimiz1 siirerken

A UYARI - MOTOR EGZOZ DUMANI TEHLIKELi OLABILIR!

Motordan ¢ikan egzoz gazlari tehlikeli olabilir. Herhangi bir anda aracinizin icinde egzoz gazi kokusu oldugunda, derhal tim
camlari aginiz.

- Egzoz gazlarini teneffiis etmeyiniz.
Egzoz gazlari, biling kaybi ve bogulma yoluyla 6limlere yol agabilecek renksiz, kokusuz ve karbonmonoksit iceren bir gazdir.

- Egzoz sisteminde kacak olmadigindan emin olunuz.

Egzoz sistemi, yag degisimi veya baska bir amagla arag lifte kaldirildiginda kontrol edilmelidir. Egzoz sesinde bir degisiklik
duyarsaniz veya bir kasis gecerken aracinizin alti yere carparsa, egzoz sistemini kontrol icin en kisa zamanda HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne bagvurunuz.

 Motoru kapali bir yerde calistirmayiniz.
Garaj kapis! agik olsa bile, motorun garaj iginde ¢alistirilmasi tehlikeli bir uygulamadir. Garaj icinde motoru, ¢alistirma ve ga-
rajdan ¢ikmaya yetecek streden daha fazla kesinlikle ¢alistirmayiniz.

- Arag icinde yolcu oldugunda, motoru uzun siire rélantide ¢alistirmaktan kacininiz.
Arag icinde yolcu varken, motoru uzun sireli rélantide calistirma zorunda oldugunuzda, aracin agik havada bulundugundan,
hava giris kontrolinin "Temiz hava" konumunda ve fanin arag igine taze hava verecek sekilde yuksek devirde galistirildigin-
dan emin olunuz.

Arag icinde esya tasidiginiz icin bagaj kapagi agik olarak arag kullanmak zorundaysaniz:

1. Butin camlan kapatiniz.

2. Yan havalandirmalari aginiz.

3. Hava giris kontrolinid "Temiz hava", hava akis kontrolini "Déseme" veya "Yuz" konumuna ve fani en ylksek devire getiriniz.

Havalandirma sisteminin normal ¢aligir olmasini temin etmek amaciyla, 6n camin hemen 6éniinde yer alan havalandirma i1zga-
ralarinda kar, buz veya bir baska engel olmadigindan emin olunuz.




Aracimzi siirerken

SURUS ONCESI
Araciniza girmeden énce

Tum camlarin, dis dikiz aynalarinin ve
dis aydinlatmalarinin temiz oldugun-
dan emin olunuz.

Lastiklerin durumunu kontrol ediniz.
Herhangi bir sizintiya karsi aracin alti-
ni kontrol ediniz.

Geri gidecekseniz, arkanizda herhangi
bir engel bulunmadigindan emin olu-
nuz.

Gerekli kontroller

Motor yagi, motor sogutma suyu, fren
hidroligi ve cam yikama sivisi gibi sivila-
rin seviyeleri, siviya bagl olarak, belirli
araliklarla kontrol edilmelidir. Daha fazla
detay Bélum 7'deki "Bakim" kisminda ve-
rilmistir.

Calistirmadan énce

Butin kapilar kapatin ve Kilitleyiniz.
Koltugunuzu tim kumandalara rahatga
erisebilecek sekilde ayarlayiniz.

ic ve dis dikiz aynalarini ayarlayiniz.

« Tdm 1siklarnin ¢alistigindan emin olu-
nuz.

« Tum gobstergeleri kontrol ediniz.

+ Kontak ON konumuna getirildiginde
uyari 1siklarinin galigsmasini kontrol
ediniz.

* El frenini indirin ve el freni uyari 151g1-
nin séndugunden emin olunuz.

Emniyetli kullanim igin, aracinizi ve ekip-

manlarini tanidiginizdan emin olunuz.

A UYARI

Arac hareket halindeyken tiim yol-
cular diizgiin sekilde kemer takmis
olmalidir. Emniyet kemerlerinin
dogru kullanimi hakkinda daha faz-
la bilgi icin bélim 3’teki "Emniyet
Kemerleri"ne bakiniz.

A UYARI

Araci "lleri" veya "Geri" vitese tak-
madan énce aracinizin etrafinda in-
sanlar, 6zellikle de cocuklar olup
olmadigini daima kontrol ediniz.

A UYARI - Alkol veya
uyusturucu ilac etkisindey-
ken ara¢ kullanmak

Icki icerek ara¢ kullanmak tehlikeli-
dir. Sarhosken araba kullanmak,
her yil karayolunda meydana gelen
oliimlerin bir numarali nedenidir.
Az bir miktar alkol bile reflekslerini-
zi, algilamanizi ve karar verme yet-
kinliginizi etkiler. Uyusturucu ilac
etkisindeyken ara¢ kullanmak, sar-
hosken kullanmak kadar, hatta da-
ha tehlikelidir.
Alkol veya uyusturucu ila¢ etkisin-
deyken ara¢ kullanirsaniz, ciddi bir
kaza yapma riskiniz ¢ok yiiksektir.
Alkol veya uyusturucu ilac aliyor-
saniz, arac kullanmayiniz. Alkol ve-
ya uyusturucu ilac alan bir surtici-
niin aracina binmeyiniz. Bildiginiz
bir siiriiciiyli secin veya taksi ca-
giriniz.

A uYARI

Motor calisirken, araci park etmek
veya durdurmak istediginizde, gaz
pedalina uzun siireli basmamaya
dikkat ediniz. Motoru veya egzoz
sistemini asir i1sitabilir ve yangina
neden olabilir.
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Aracinizi siirerken
|

ANAHTAR KONUMLARI

OXMO59001

e\

Isikli kontak (varsa)

Bir 6n kapi agildiginda, kontak ON konu-
munda bulunmamak sartiyla, size kolay-
ik olmasi icin kontak aydinlanir. Isik,
kontak acildigi zaman hemen veya kapi
kapatildiktan yaklasik 30 saniye sonra
soéner.

OCM059002

Kontak konumu

LOCK (Kilitli) konumu

Hirsizhga karsi korumak igin, direksiyon
kilitlenir. Kontak anahtari sadece "LOCK
(kilitl)" konumunda ¢ikartilabilir.

Kontagi LOCK konumuna cevirirken,
ACC konumundaki anahtari igeri dogru
bastirin ve LOCK konumuna dogru cevi-
riniz.

ACC (Aksesuar) konumu
Direksiyon kilidi agilir ve elektrikli akse-
suarlar calismaya hazir olur.

* NOT

Kontak anahtarmi ACC konumuna ge-
tirmekte giiclilk varsa, gerilimi almak
icin direksiyonu saga ve sola dondiiriir-
ken, anahtari ¢eviriniz.

ON (Acik) konumu

Motoru c¢alistirmadan 6énce, uyari isiklari
kontrol edilebilir. Bu, motor c¢alistiktan
sonraki normal ¢alisma konumudur.
Akinin bosalmasini énlemek igin, motor
calismiyorsa kontagi ON konumunda bi-
rakmayiniz.

START (Calistirma)

Motoru calistirmak i¢in kontak anahtarini
START konumuna getiriniz. Motor, anah-
tar birakana kadar marsa basmaya de-
vam eder, sonra kontak ON konumuna
doner. Fren uyari 15131 bu konumdayken
kontrol edilebilir.



Aracinizi sUrerken
|

Motoru calistirma % NOT - Kick down (roketleme)

A UYARI - Kontak anahtari mekanizmasi (varsa)

« Arac hareket halindeyken asla A UYARI Aracimzin gaz pedah bir kick down (ro-
kontak anahtar_lm LOCK veya ACC Aracinizi kullanirken daima uygun ketleme) mekanizmasi ile donatllml§ iSC,
konumuna cevirmeyiniz. Bu, direk- tipte ayakkabilar giyiniz. Uygun ol- | siiriiciiniin gaz pedalina tam olarak bas-
siyon kontrolnin ve fren iglevinin mayan ayakkabilar (yiiksek topuk- masin zorlastirarak, gaz pedalina kaza-
kaybiyla sonuclanir ve kazaya se- lular, kayak botlari, vb.) fren, gaz ra tam olarak basilmasini 6nler. Bunun-
bep olabilir. pedallarini ve debriyaj pedalini | la beraber, gaz pedalna yaklasik

- Hirsizhga karsi gelistiriimis direk- (varsa) kullanma kabiliyetinizi en- %80°den daha fazla basarsaniz, gaz ke-
siyon Kilidi, el freninin yerine gec- gelleyebilir. lebegi tam acilabilir ve gaz pedalina bas-
mez. Siriicii koltugunu terk etme- mak daha kolay olur. Bu bir ariza degil,
den énce, otomatik vitesli aracta normal bir durumdur.

vitesin P (Park) veya manuel vites-
li aracta 1'inci vites konumunda ol-
dugundan daima emin olun, el fre-
nini tam olarak cekiniz ve motoru
kapatiniz. Bu énlemler alinmazsa,
arac beklenmeyen ve ani sekilde
hareket edebilir.

» Arac hareket halindeyken asla di-
reksiyonun arasindan kontak

Benzinli motorun calistiriimasi

(varsa)

1. El freninin ¢ekildiginden emin olunuz.

2. Diiz Sanziman — Debriyaj pedalina
tam basin ve vitesi bosa aliniz. Kon-
tak anahtarini calistirma (START) ko-
numuna gevirirken debriyaj ve fren pe-

anahtarina veya baska bir kuman- dallarina basiniz.
daya uzanmayiniz. Elinizin veya Otomatik Sanziman — Vitesi P (Park
kolunuzun bu béigede bulunmasi, A yYARI konumuna$ getiriniz. Fren pec(,a“ng
ara¢ kontroliniin kaybina, bir ka- Araci caligtirmadan 6nce paspaslarin tam olarak basiniz.
zaya ve ciddi y_a_ralanma veya olii- taban halisi (zerindeki kancalara Vites N (Bo§) konumundayken de mo-
me neden olabilir. takill oldugundan emin olunuz.Aksi toru calistirabilirsiniz.

*»30riicy koltugunun etrafina hare- takdirde paspaslarnn kaymasi siirl§ | 3 Kontak anahtarnni START konumuna

ket edebilen nesneler koymayiniz, guvenliginizi tehlikeye atabilir.
bunlar siiriis esnasinda hareket
edebilir, siriicliye zarar verebilir
ve bir kazaya sebep olabilir.

cevirin ve motor calisana kadar (en
¢ok 10 saniye) orada tutunuz, sonra
anahtari birakiniz.

A N N L (N A



Aracinizi sUrerken
|

4. Cok soguk havada (-18°C altinda) ve-
ya arag birka¢ gundir ¢alismamissa,
gaz vermeden motorun isinmasini
bekleyiniz.

Motor ister sicak, ister soguk olsun, gaza

basmadan calistiriimalidir.

A\ DIKKAT

Hareket halindeyken motor durur-
sa, vitesi P (Park) konumuna getir-
meye tesebbiis etmeyiniz. Eger yol
ve trafik kosullari elveriyorsa, arac
héala hareket ederken vitesi N (Bos)
konumuna getirebilir ve motoru tek-
rar calistirmak icin kontak anah-
tarint START konumuna cevirebilir-
siniz.

A\ DIKKAT
Marsa 10 saniyeden daha fazla bas-

Dizel motorun calistirilmasi (varsa)

Dizel motoru sogukken calistirmak igin,
motor c¢alistirlmadan 6nce 6n-isitma
yapilmali ve ara¢ hareket etmeden motor
isitiimalhidir.
1. El freninin ¢ekildiginden emin olunuz.
2. Diiz Sanziman — Debriyaj pedalina
tam basiniz ve vitesi bosa aliniz. Kon-
tak anahtarini ¢alistirma (START) ko-
numuna gevirirken debriyaj ve fren pe-
dallarina basiniz.
Otomatik Sanziman — Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedalina
tam olarak basiniz.
Vites N (Bos) konumundayken de mo-
toru calistirabilirsiniz

On isitma gbsterge 15131

W-60

. Motoru 6n I1sitmak igin kontak anahta-

rini ON konumuna getiriniz. On Isitma
gosterge 1s1g1 yanar.

. On isitma gosterge 15191 sénerse, kon-

tak anahtarini START konumuna ce-
virerek, motor ¢alisana kadar orada
tutun (en ¢ok 10 saniye), sonra anah-
tar birakiniz.

mayin. Motor durur veya calismazsa,
marsa tekrar basmak icin 5 ila 10
saniye bekleyiniz. Marsin yanlis kul-
lanimi ona hasar verebilir.

* NOT

On 1sitma islemi tamamlandiktan sonra,
motor 10 saniye icinde calistirilmamis-
sa, kontak anahtarim 10 saniye siireyle
"LOCK-Kilitli" konumuna geri getiri-
niz ve sonra on isitmay1 tekrar etmek
icin yeniden "ON-acik" konuma getiri-
niz.



Aracinizi siirerken
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Turbosarj intercooler (ara sogutucu)

parcasi icin motoru calistirma ve

kapatma

1. Motoru calistirdiktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sirat yapmayiniz.
Motor soguksa, birka¢ saniye rélanti-
de bekleterek turbosarj Unitesinde ye-
terli yaglanma olusmasini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yuksek hizda
veya uzun sireli ara¢ kullanma sonra-
sinda, motorun kapatiimadan &nce
yaklasik 1 dakika rélantide g¢alistiril-
masi gerekir.
Bu rélanti siiresince motor kapanma-
dan 6nce turbosarjin sogumasi temin
edilir.

A\ DIKKAT

Agir yiik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayiniz. Aksi
takdirde motor veya turbosarj (ini-
telerinde ciddi hasar meydana gele-
bilir.



Aracinizi siirerken

MOTOR GALISTIRMA/DURDURMA DUGMESi (VARSA)

OLM059005

Aydinlatiimis motor calistirma /
durdurma diigmesi

Rahathiginiz agisindan, én kapilardan bi-
ri acildiginda motor ¢aligtirma/durdurma
digmesi aydinlanacaktir. Kapi kapatil-
diktan yaklasik 30 saniye sonra i1sik s6-
ner. Hirsizlik alarm sistemi devrede oldu-
gu zaman, hemen sdénecektir.

Motor calistirma/durdurma
diigmesi konumu

OFF (KAPALI)

iy
- "

START
STOP

Aydinlatiimamis

* Diiz sanzimanh modelde

Motoru kapatmak icin (CALISTIRMA/CA-
LISMA konumu) veya aracin elektrigini
kapatmak igin (AGIK konumuy), araci dur-
durun ve motor ¢alistirma/durdurma dug-
mesine basiniz.

» Otomatik sanzimanh modelde

Motoru kapatmak i¢in (CALISTIRMA/CA-
LISMA konumu) veya arag giicin( devre
disi birakmak icin (ACIK konumu), vites
kolu P (Park) konumunda iken motor ¢a-
listirma/durdurma digmesine basiniz.
Vites kolu P (Park) konumunda degilken
motor calistirma/durdurma diugmesine
bastiginiz zaman, motor ¢aligtirma/dur-
durma digmesi OFF konumuna degil,
ACC konumuna geger.

Ayrica, motor calistirma/durdurma dug-
mesi hirsizliga karsi korumak igin OFF
konumunda oldugunda, direksiyon kilitle-
nir. Kapi agildiginda veya akilli anahtari
anahtar tutucusundan cikardiginizda, ki-
litlenir.

Direksiyon simidi uygun bigimde Kkilitlen-
memis ise, surtcl kapisini agtiginizda
sesli uyari 6ter. Direksiyon simidini tekrar
kilittemeyi deneyin. Sorun ¢6zilmezse,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne kontrol etti-
riniz.

Ayrica, surtci kapisi agildiktan sonra
motor ¢alistirma/durdurma digmesi OFF
[KAPALI] konumunda ise, direksiyon si-
midi kilitlenmez ve uyari sesi 6ter. Bu du-
rumda, kapiy! kapatiniz. Direksiyon simi-
di kilitlenecek ve sesli uyari duracaktir.

* NOT

Direksiyon simidinin kilidi uygun sekil-
de acilmazsa, motor ¢alistirma/durdur-
ma diigmesi calismaz. Gerginligi gider-
mek icin direksiyon simidini saga ve so-
la cevirirken motor. ¢ahistirma/durdur-
ma diigmesine basiniz.

""""" 5i8  (WNNNYT T NN T



Aracinizi siirerken

A\ DIKKAT

Motoru (CALISTIRMA/CALISMA) veya
arac glictinili (ACIK) ancak arac hare-
ket halinde degilken kapatabilirsiniz.
Arac hareket halindeyken orlaya ci-
kan bir acil durumda motoru durdura-
bilir ve 3 saniye icinde motor calistir-
ma/durdurma diigmesine 2 saniyeden
fazla veya arka arkaya 3 defa basarak
ACC konumuna gecebilirsiniz. Arac
héla hareket halindeyse, vites kolu N
(Bos) konumundayken, motor calistir-
ma/durdurma diligmesine basarak
fren pedalina basmadan motoru tek-
rar calistirabilirsiniz.

ACC (Aksesuar)
konumu

Turuncu goésterge

* Diiz sanzimanh modelde

Dagme OFF konumundayken, debriyaj
pedalina basmadan motor ¢aligtirma/
durdurma digmesine basiniz.

 Otomatik sanzimanh modelde

OFF (KAPALI) konumundayken, fren pe-
dalina basmadan, motor c¢alistirma/dur-
durma diigmesine basiniz.

Direksiyon kilidi agilir ve elektrikli akse-
suarlar calismaya hazir olur.

Motor calistirma/durdurma dugmesi 1
saatten fazla ACC konumunda kalirsa,
akinln bosalmasini 6nlemek igin digme
otomatik olarak kapali konumuna geger.

ON (Actk) konumu

Mavi gdsterge

* Diiz sanzimanh modelde

Digme ACC konumundayken, debriyaj
pedalina basmadan, motor c¢alistirma/
durdurma digmesine basiniz.

» Otomatik sanzimanh modelde

ACC konumundayken, fren pedalina
basmadan, motor calistirma/durdurma
digmesine basiniz.

Motoru calistirmadan 6énce, uyari i1siklari
kontrol edilebilir. Motor ¢alistirma/durdur-
ma diugmesini uzun bir sire ON konu-
munda birakmayiniz. Motor ¢alismadigi
icin aku bosalabilir.



Aracinizi siirerken

START/RUN p
(CALISTIRMA/CALISMA) | 4

Aydinlatiimamis

« Diiz sanzimanh modelde

Motoru calistirmak icin, fren ve debriyaj
pedallarina basiniz, sonra vites kolu N
(Bos) konumunda iken motor ¢alistirma/
durdurma digmesine basiniz.

» Otomatik sanzimanl modelde

Motoru ¢alistirmak icin, fren pedalina ba-
siniz, sonra vites kolu P (Park) veya N
(Bos) konumunda iken motor calistir-
ma/durdurma digmesine basiniz. Gu-
venliginiz i¢in, motoruv vites kolu P
(Park) konumundayken calistiriniz.

% NOT

Diiz sanzimanlh araglarda debriyaj pe-
dalina, otomatik sanzimanh araclarda
ise fren pedalina basmadan motor calis-
tirma/durdurma diigmesine basarsaniz,
motor calismaz ve motor calistirma/
durdurma diigmesi asagidaki gibi degi-
sir:

OFF =ACC = ON = OFF veya ACC

* NOT

Eger motor calistirma/durdurma dig-
mesini uzun bir siire ACC veya ON
(ACIK) konumunda birakirsaniz, akii
bosalir.

A UYARI

- Arac hareket halinde iken motor
calistirma/durdurma diigmesine
asla basmayiniz. Bu, direksiyon
kontroliiniin ve fren islevinin kay-
biyla sonuclanir ve kazaya sebep
olabilir.

 Hirsizliga karsi gelistirilmis direk-
siyon Kkilidi, el freninin yerine gec-
mez. Siriici koltugunu terk et-
meden o6nce, daima vitesin P
(Park) konumunda oldugundan
emin olunuz, el frenini tam olarak
cekiniz ve motoru durdurunuz.
Bu énlemler alinmazsa, ara¢ bek-
lenmeyen ve ani sekilde hareket
edebilir.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

- Arac hareket halindeyken asla di-
reksiyonun arasindan motor ca-
listirma/durdurma diigmesine ve-
ya baska bir kumandaya uzanma-
yiniz. Elinizin veya kolunuzun bu
bélgede bulunmasi, ara¢ kontro-
linin kaybina, bir kazaya ve cid-
di yaralanma veya 6lime neden
olabilir.

» Slriicl koltugunun etrafina hare-
ket edebilen nesneler koymayin,
bunlar siiriis esnasinda hareket
edebilir, stirticliye zarar verebilir
ve bir kazaya sebep olabilir.




Aracinizi siirerken
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Motoru calistirma

A UYARI

Aracinizi kullanirken daima uygun
tipte ayakkabilar giyiniz. Uygun ol-
mayan ayakkabilar (yiiksek topuk-
lular, kayak botlari, vb.) fren, gaz
pedallarini kullanma kabiliyetinizi
engelleyebilir.

Benzinli motorun calistiriimasi
(varsa)

1.

2.

3.

Akilli anahtari yaninizda tasiyiniz ve-
ya arag icinde birakiniz.

El freninin sikica gekildiginden emin
olunuz.

Diiz Sanziman — Debriyaj pedalina
tam basin ve vitesi bosa aliniz. Moto-
ru calistirirken debriyaj ve fren ve pe-
dallarini basili tutunuz.

Otomatik Sanziman — Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedalina
tam olarak basiniz.

Vites N (Bos) konumundayken de mo-
toru calistirabilirsiniz.

. Motor calistirma/durdurma digmesi-

ne basiniz.

. Cok soguk havada (-18°C altinda) ve-

ya ara¢ birka¢ gundir calismamissa,
gaz vermeden motorun isinmasini
bekleyiniz.

Motor ister sicak, ister soguk olsun, gaza
basmadan caligtinimaldir.

Dizel motorun calistiriimasi (varsa)

Dizel motoru sogukken calistirmak icin,
motor calistirlmadan énce 6n-1sitma ya-
piimali ve ara¢ hareket etmeden motor
isitiimahdir.
1. El freninin ¢ekildiginden emin olunuz.
2. Diiz Sanziman — Debriyaj pedalina
tam basin ve vitesi bosa aliniz. Kon-
tak anahtarini START (calistirma) ko-
numuna gevirirken debriyaj ve fren pe-
dallarina basiniz.
Otomatik Sanziman — Vitesi P (Park)
konumuna getiriniz. Fren pedalina
tam olarak basiniz.
Vites N (Bos) konumundayken de mo-
toru caligtirabilirsiniz.
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On isitma gésterge 15131

W-60

. Fren pedalina basarken motor calistir-

ma/durdurma diigmesine basiniz.

. Aydinlatilmis 6n isitma lambasi s6éne-

ne kadar fren pedalina basmaya de-
vam ediniz (yaklagik 5 saniye).

. On 1sitma gdsterge lambasi sondugu

zaman motor ¢alismaya baslar.

* NOT

Turbosarj intercooler (ara sogutucu)

parcasi icin motoru calistirma ve

kapatma

1. Motoru caligtirdiktan hemen sonra ani
ivmelenme ve sirat yapmayiniz.
Motor soguksa, birkac saniye rélanti-
de bekleterek turbosarj tnitesinde ye-
terli yaglanma olugsmasini saglayiniz.

2. Motora agir yik bindiren yuksek hizda
veya uzun sireli ara¢ kullanimi sonra-
sinda, motorun kapatiimadan &énce
yaklasik 1 dakika rélantide c¢aligtiril-
masi gerekir.
Bu rélanti siiresince motor kapanma-
dan 6nce turbosarjin sogumasi temin
edilir.

A\ DIKKAT

Agir yiik altinda calistiktan sonra
motoru aniden durdurmayiniz. Aksi
takdirde motor veya turbosarj tini-
telerinde ciddi hasar meydana gele-
bilir.

Akilli anahtar arag icinde olsa bile, siz-
den uzakta ise motor calismayabilir.
Motor calistirma/durdurma digmesi
ACC konumunda veya daha yukarida
oldugunda, eger herhangi bir kapi agi-
lirsa, sistem akilh anahtar kontrol
eder. Akilli anahtar aragta degilse, <
gostergesi ve "KEY OUT (ANAHTAR
DISARIDA)" gbstergesi yanip soéner.
Ve biitln kapilar kapal ise, uyar sesi
5 saniye icin 6ter. Arag hareket halinde
iken gosterge veya uyari kapanir. Akil-
I anahtar daima yaninizda bulundu-
runuz.

A uvARI
Motor, sadece akilli anahtar aracta
iken calisir.
Cocuklarin veya araci tanimayan
herhangi bir kisinin motor calistir-
ma/durdurma diigmesine veya ilgili
parcalara dokunmasina asla izin
vermeyiniz.

Motor on 1sitmada iken, motor cahistir-
ma/durdurma diigmesine bir kez daha
basilirsa, motor cahisabilir.
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A\ DIKKAT

Arac hareket halindeyken motor du-
rursa, vitesi P (Park) konumuna ge-
tirmeye tesebbiis etmeyiniz. Eger
yol ve trafik kosullari elveriyorsa,
arac hala hareket ederken vitesi N
(Bos) konumuna getirebilir ve mo-
toru tekrar calistirmak icin motor
calistirma/durdurma diigmesine ba-
sabilirsiniz.

*

OEL059006

NOT

Eger akii zayifsa veya akill anahtar
dogru olarak calismiyorsa, akilh
anahtar1 akillh anahtar tutucusuna
yerlestirerek motoru calistirabilirsi-
niz. Akilli anahtar1 akillh anahtar tu-
tucusundan c¢ikaracagimiz zaman,
akilli anahtara bastiriniz ve disari ce-
kiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

 Stop lambasi sigortasi yandig1 zaman,
motoru normal sekilde calistiramazsi-
niz. Sigortayr yenisiyle "degistirin.
Eger bu miimkiin degilse, ACC konu-
mundayken motor calistirma/durdur-
ma diigmesine 10 saniye basarak mo-
toru calistirabilirsiniz. Fren pedalina
basmadan motor calistirilabilir. Fa-
kat giivenliginiz icin, motoru calstir-
madan 6nce daima fren pedalina ba-
sIniz.

A\ DIKKAT

Stop lambasi sigortasinin yanmis
olmasi haricinde, motor calistirma/
durdurma diigmesine 10 saniyeden
daha uzun basmayiniz.
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DUZ SANZIMAN (VARSA)

m A Tipi

m B Tipi

—> Vites kolu halkay! (1) cekmeden
hareket edebilir.
-

Vites degistirirken halka (1) yukari
cekilmelidir.

Diiz sanzimanin calismasi

DUz sanzimanda 5 (veya 6%) ileri vites
vardir.

Vites yerlesimi, vites topuzu uzerinde
gosterilmektedir. Sanziman bdtin ileri vi-
teslerde tam senkromeclidir ve gerek vi-
tes buyitme ve gerekse vites kiglltme
rahatlikla yapilabilir.

Vites degistirirken debriyaj pedalina tam
olarak basin ve sonra yavasca birakiniz.
R (Geri) konumuna ge¢gmeden 6nce vites
mutlaka bosa alinmalidir. Vites R (Geri)
konumuna alinirken, vites topuzunun he-
men altinda bulunan halka yukari gekil-
melidir (A Tipi).

Geri (R) vitese takmadan 6nce, aracin
tamamen durdugundan emin olunuz.
Motoru asla devir saatinin (dev/dk.) Kir-
mizi bélgesinde kullanmayiniz.

*:varsa

A\ DIKKAT

- Besinci vitesten dérdiincli vitese
vites kiicliltlirken, vites kolunu
yanlislikla yana bastirarak ikinci
vitese takmamaya dikkat ediniz.
Bu sekilde vitesin cok fazla diis(i-
riilmesi, motor devrinin takomet-
re ibresinin kirmizi bélgeye gir-
mesine yol acacak kadar yiiksel-
mesine neden olabilir. Motora bu
sekilde asir1 devir yaptiriimasi,
motora hasar verebilir.

- Motor yiiksek devirde calisirken
(5.000 devir veya daha fazla), bir
seferde 2 vitesten daha fazla vites
kiictltmeyiniz. Bu sekilde vites
kiictiiltme motora zarar verebilir.

OEL059009/0LM059009L
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» Soguk havada, sanziman yagi i1sinin-
caya kadar, vites degistirme islemi zor
olabilir. Bu durum normaldir ve sanzi-
mana bir hasar vermez.

Arag tam olarak durmus olmasina rag-
men, 1’inci veya R (Geri) vitese geg-
mek zor oluyorsa, vites kolunu N konu-
muna (Bos konuma) getiriniz ve debri-
yaji birakiniz. Sonra debriyaja yeniden
basarak vitesi 1’inci veya R (Geri) vite-
se takiniz.

A\ DIKKAT

- Debriyaj balatasinin zamanindan
énce asinmasini ve hasar gérme-
sini énlemek icin, stirerken ayagi-
nizi debriyaj pedali tizerinde tut-
mayiniz. Ayrica, yokusta trafik
isiklarinda veya benzer bir du-
rumda beklerken araci durdurmak
icin debriyaji kullanmayiniz.
Siirlis sirasinda elinizi vites ko-
lunda tutmayin, bu durum sanzi-
man vites catallarinin erken asin-
masina yol acabilir.

A UYARI

- Siiriicii koltugunu terk etmeden
once daima el frenini tam olarak
cekin ve motoru durdurunuz.
Arac diiz veya yokus yukari park
edildiginde vitesin 1’de, yokus
asag! park edildiginde ise R (Ge-
ri) konumunda oldugundan emin
olunuz. Eger bu énlemler belirti-
len sirada takip edilmezse, arac
beklenmeyen ve ani sekilde hare-
ket edebilir.

- Eger araciniz kontak kilit diigme-
si ile donatilmamis bir diiz sanzi-
mana sahipse, el freni birakilmig
durumda ve vites kolu N (bosta)
degilken, motorun debriyaja bas-
madan calistirilmasi sirasinda
arac hareket edebilir ve ciddi bir
kazaya neden olabilir.

Debriyajin kullanilmasi

Vites degistirmeden &nce, debriyaj peda-
lina sonuna kadar basmali, sonra yavas-
¢a birakmalisiniz. Strls esnasinda deb-
riyaj pedal timiiyle serbest birakilmis ol-
malidir. Ara¢ hareket halinde iken ayagi-
nizi debriyaj pedalinin lzerinde tutma-
yiniz. Bu durum gereksiz asinmaya ne-
den olabilir. Araci yokusta tutmak igin
debriyaj pedalini kismen kavratmayiniz.
Bu, gereksiz asinmaya neden olur. Araci
yokusta tutmak icin el frenini veya ayak
frenini kullaniniz. Debriyaj pedalina hizh
olarak ve sik araliklarla basmayiniz.

A\ DIKKAT

Debriyaj pedalini kullanirken, peda-
la sonuna kadar basiniz. Debriyaj
pedalina sonuna kadar basmazsa-
niz, debriyaj hasar gérebilir veya bir
ses olusabilir.



5
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Vites kiictiltme

Yogun trafikte veya dik yokuslar ¢ikarken
yavaslamaniz gerekiyorsa, vitesi motor
zorlanmaya baslamadan 6nce kucdltin.
Vites kigultmek motorun durma olasihgi-
ni azaltir ve hizinizi tekrar artiracaginiz
zaman daha iyi hizlanma saglar. Arag dik
yokus iniyorsa, vitesi kigtltmek emniyet-
li hizi muhafaza etmeye yardimci olur ve
frenlerin émrund uzatir.

16

lyi siiriis teknikleri

Yokus asag! inerken araci higbir za-
man bosa almayiniz. Bu son derece
tehlikelidir. Araci mutlaka viteste kulla-
niniz.

Frenlere "slrekli" basmayiniz. Bu du-
rum frenlerin asiri 1Isinmasi ve ariza-
lanmasina yol acar. Bunun yerine, yo-
kus asag@i surls sirasinda hizinizi di-
sUrtin ve bir alt vitese geciniz. Bunu
yaptiginizda, motor freni aracin yavas-
lamasina yardimci olur.

Vites klciltme éncesinde araci yavas-
latiniz. Bu motorun asiri devir yapma-
sini ve hasar gérmesini dnler.

Yandan gelen siddetli riizgarlarda ara-
cinizi yavaglatiniz. Bu, aracinizi daha
iyi kontrol etmenizi saglar.

Geri vitese gecirmeden &nce aracin ta-
mamen durdugundan emin olunuz. Ak-
si taktirde, sanziman hasar gérebilir.
Geri vitese takmak icin, debriyaj peda-
lina basiniz, vitesi bosa aliniz, G¢ sani-
ye bekleyiniz, sonra vitesi geriye taki-
niz.

Kaygan yol yuzeylerinde cok dikkatli
arag kullaniniz. Ozellikle frenleme, hiz-
lanma veya vites degistirme sirasinda
dikkat ediniz. Kaygan yol ylzeylerinde,
ara¢ hizinda ani degisme, cekis teker-
leklerinin yol tutusunun zayiflamasina
ve ara¢ hakimiyetini kaybetmenize
neden olabilir.

A UYARI

- Daima kemerinizi baglayiniz! Bir
carpisma esnasinda, emniyet ke-
meri takmamis bir kisinin, emni-
yet kemeri takmis bir kisiye naza-
ran ciddi sekilde yaralanma veya
o6lme ihtimali daha yliksektir.

- Virajlarda ve doniislerde yiiksek
hiz yapmayiniz.

- Sert veya hizh serit degistirme ve
keskin dénitigler gibi ani direksi-
yon hareketleri yapmayiniz.

- Yiksek hizlarda ara¢ hakimiyetini
kaybettiginizde devrilme riski bu-
yuk dlctide artar.

- Arac hakimiyetinin kaybolmasina
en cok, arac tekerleklerinden ikisi
yada daha fazlasinin yoldan cik-
masi ve suricuniin yeniden yola
citkmak icin asin direksiyon kir-
masi durumunda karsilasilir.

- Aracinizin yoldan cikmasi duru-
munda, direksiyonu ani kirmayi-
niz. Bunun yerine, normal seride
geri donmeden oOnce, aracinizi
yavaslatiniz.

- Ongérilen hiz sinirlarini asla
gecmeyiniz.




OTOMATIK SANZIMAN (VARSA)

WA Tipi
- N
a
R
[N ]
D]
a
R
[N ]
D]
_ J

=) Eger aracinizda vites Kilit sistemi varsa, vites degistirirken fren pedalina basin.
> Vites kolu serbestge hareket ettirilebilir.

W B Tipi

Aracinizi siirerken
|
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Otomatik sanzimanin calismasi

Yiksek verimli otomatik sanziman 6 ileri
ve bir geri vitese sahiptir. Her bir vites, vi-
tes kolunun konumuna bagl olarak, oto-
matik olarak segilir.

* NOT

Yeni bir aracta, akii sokiilmiis ve tekrar
takilmissa, ilk bir kag vites degisimi bel-
li olciide kaba olacaktir. Bu normal bir
durumdur ve vitesin bir kac kez degisti-
rilmesinin ardindan TCM (Sanziman
Kontrol Modiilii) veya PCM (Aktarma
Grubu Kontrol Modiilii) vasitasiyla vi-
tes gecisleri ayarlanir.

Diizgiin ¢alisma icin, N (Bos) konumun-
dan ileri veya geri vitese gegerken fren
pedalina basiniz.

A UYARI - Otomatik

~ sanziman

- Araci D (lleri) veya R (Geri) vitese
gecirmeden énce aracinizin etra-
finda insanlar, 6zellikle de gocuk-
lar olup olmadigini daima kontrol
ediniz.

« Siiriicii koltugunu terk etmeden
once, daima vitesin P (Park) ko-
numunda oldugundan emin olu-
nuz, el frenini tam olarak cekiniz
ve motoru durdurunuz. Eger bu
onlemler belirtilen sirada takip
edilmezse, ara¢c beklenmeyen ve
ani sekilde hareket edebilir.

A\ DIKKAT

. Sanzimaniniza hasar vermemek
icin, R (Geri) veya herhangi bir ile-
ri vites konumunda frene basar-
ken motor devrini artirmaya calis-
mayiniz.

» Yokus yukari durdugunuzda, ara-
c1 motor giicli ile durur pozisyon-
da tutmayiniz. Servis frenini veya
el frenini kullaniniz.

e Motor rélanti devrinin lzerindey-
ken, vitesi N (Bos) veya P (Park)
konumlarindan D (lleri) veya R
(Geri) konumlarina almayiniz.

Vites araliklari

Kontak anahtari ON konumuna getirildi-
ginde, gdsterge paneli lizerindeki géster-
ge isiklari vites kolunun konumunu belir-
tir.

P (Park)

Vitesi P (Park) konumuna getirmeden
Once araci daima tam olarak durdurunuz.
Bu konum sanzimani kilitler ve én teker-
leklerin débnmesini engeller.
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A UYARI

- Arac hareket halindeyken vitesi P
(Park) konumuna almak, cekis te-
kerleklerinin kilitlenmesine ve
aracin kontroliinii kaybetmenize
neden olur.

- P (Park) konumunu el freni yerine
kullanmayiniz. Daima vites kolu-
nun P (Park) konumuna kilitlendi-
ginden emin olunuz ve el frenini
tam olarak cekiniz.

« Cocuklari asla yalniz olarak ara-
cin icinde birakmayiniz.

A\ DIKKAT

Arac hareket halindeyken vites P
(Park) konumuna alinirsa sanziman
hasar gérebilir.

R (Geri)
Araci arkaya dogru sirerken bu konumu
kullaniniz.

A\ DIKKAT

R (Geri) vitese gecirirken veya geri
vitesten cikarirken araci daima tam
olarak durdurunuz; bu kilavuzdaki
"Araci Sallamak” béliimiinde acik-
lananin disinda, arac hareket halin-
deyken vitesi R (Geri) konumuna
gecirirseniz sanzimana zarar vere-
bilirsiniz.

N (Bos)

Tekerlekler ve sanziman kilitli degildir. El
freni ¢ekilmis degilse, ara¢ en kigik bir
egimde bile kontrolstz olarak kayar.

D (Siiriis)

Bu, normal ileri stiris konumudur. Sanzi-
man otomatik olarak 6 vitese sira ile ge-
gecek ve en iyi yakit ekonomisi ve cekis
glcl saglanmis olacaktir.

Bagka bir araci gegerken veya yokus tir-
manirken daha fazla glg igin, gaza tam
olarak basin, bu durumda sanziman oto-
matik olarak bir alt vitese gecer.

* NOT

Vitesi D (Siiriis) konumuna getirmeden
once daima tam olarak durunuz
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Sportif mod

Arag ister dursun, ister hareket halinde
olsun, vites kolu D (Siirig) konumundan
manuel gecis konumuna getirilerek spor-
tif mod secilir. Yeniden D (Siris) konu-
munda calismaya ge¢mek igin, vites ko-
lunu yeniden ana gegcise getirin.

Sportif modda, vites kolunun ileriye veya
geriye getiriimesi, hizla vites degisimi
yapmaniza olanak verir. Dz sanziman-
dan farkli olarak, sportif mod, gaz pedali
basili olarak vites deg@isimine de olanak

verir.

Up (+) : Vites blyutmek igin vites kolu-
nu bir defa yukari itin.

Down (-) : Vites kugultmek igin vites ko-
lunu bir defa asagi cekin.

* NOT

Sportif modda siiriicii, vites biiyiitme-
yi, yol kosullarina bagh olarak ve mo-
tor devrini kirmiz1 bolgenin altinda
tutmaya dikkat ederek yapmahdir.
Sportif modda, yalmzca 6 ileri vites
secimi yapilabilir. Geri gitmek veya
araci park etmek icin, vites kolunu ge-
rektigi gibi R (Geri) veya P (Park) ko-
numuna getiriniz.

Sportif modda, arac¢ yavasladiginda
vites kiiciiltme otomatik olarak yapi-
Iir. Ara¢ durdugunda, 1’inci vites oto-
matik olarak secilir.

Sportif modda iken, motor devri Kir-
miz1 bolgeye yaklastiginda, vites nok-
talar1 otomatik olarak degistirilir.
Arac performans ve giivenlik seviyesi-
ni muhafaza etmek icin, vites kolu ca-
histirlldiginda sistem belirli vites degi-
simlerini yapmayabilir.

Kaygan yolda siiriis sirasinda, vites
kolunu ileriye iterek +(yukari) konu-
muna getiriniz. Bu, sanzimanin kay-
gan yolda diizgiin siiriis icin daha iyi
olan 2’nci vitesi secmesini saglar. Ye-
niden Inci vitese gecmek icin vites ko-
lunu -(asag1) yoniine itiniz.

Vites kilitleme sistemi (varsa)

Emniyetiniz icin, otomatik sanzimanda

fren pedalina basilmadik¢a vitesin P

(Park) veya N (Bos) konumundan ¢ikip R

(Geri) konumuna ge¢cmesini engelleyen

bir vites Kilit sistemi vardir.

Sanzimani P (Park) veya N (Bos) konu-

mundan c¢ikarip R (Geri) konumuna ge-

¢irmek igin:

1. Fren pedalina basin ve basili tutunuz.

2. Motoru calistiriniz veya kontak anah-
tarini "ON" konumuna getiriniz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

Eger vites P (Park) konumundayken fren

pedalina arka arkaya basilip birakilirsa,

vites kolunun yaninda bir zangirdama

sesi duyulabilir. Bu normal bir durumdur.

A UYARI

Aracin yanhlislikla hareket ederek
icindeki ya da etrafindaki kisilerin
yaralanmasina neden olmasini én-
lemek icin, vitesi P (Park) konu-
mundan baska bir konuma alma-
dan énce ve alma sirasinda fren pe-
dalina daima tam olarak basiniz.
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Vites kilidini iptal etme

Fren pedalina basiliyken vites P (Park)
veya N (Bos) konumundan ¢ikip R (Geri)
konumuna gegmiyorsa, frene basmaya
devam ediniz ve asagidakileri yapiniz.

A Tipi

1. Vites kilidini agma digmesine basiniz.

2. Vites kolunu hareket ettiriniz.

3. Aracinizi derhal HYUNDAI Yetkili Ser-
visi'ne gétirerek kontrol ettiriniz.

B Tipi

1. Vites kilidi iptal erisim deligini kapatan
kapag! (1) dikkatle ¢gikariniz.

2. Erisim deligine bir tornavida (veya
anahtar) sokunuz ve tornavidayi (veya
anahtari) bastiriniz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

4. Aracinizi derhal HYUNDAI Yetkili Ser-
visi'ne gétirerek kontrol ettiriniz.

Kontak anahtari kilitleme sistemi (varsa)
Vites kolu P (Park) konumunda olmadigi
slirece kontak anahtari cikartilamaz.
Kontak LOCK (Kilitli) konumunda olsa bi-
le, anahtar ¢ikartilamaz.
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» Gaz pedalina basili durumda vites kolu-
nu P (Park) veya N (Bos) konumundan
bir baska konuma kesinlikle getirmeyiniz.

» Ara¢ hareket halindeyken vites kolunu
asla "P" konumuna getirmeyiniz.

* R (Geri) veya D (Sirls) konumuna geg-
meden énce, aracin tamamen durdugun-
dan emin olunuz.

* Yokus asag! inerken araci asla bosa al-
mayiniz. Bu son derece tehlikelidir. Arac
hareket halindeyken mutlaka viteste ol-
malidir.

« "Surekli" frenlere basmayiniz. Bu durum
frenlerin asirn 1sinmasi ve arizalanmasi-
na yol acar. Bunun yerine, yokus asagi
surus sirasinda hizinizi dusirin ve bir alt
vitese geciniz. Bunu yaptiginizda, motor
freni aracin yavaglamasina yardimci olur.

» Vites kiclltmeden énce araci yavasla-
tiniz. Aksi taktirde, bir alt vites gecmeye-
bilir.

» Daima el frenini kullaniniz. Araci hareket-
siz hale getirmek igin, vites kolunu P
(Park) konumuna getirmeye glvenme-
yiniz.

» Kaygan yol ylzeylerinde cok dikkatli arag
kullaniniz. Ozellikle frenleme, hizlanma
veya vites degistirme sirasinda dikkat
ediniz. Kaygan yol yizeylerinde, arag hi-
zinda ani degisme, c¢ekis tekerleklerinin

yol tutusunun zayiflamasina ve arag¢ ha-
kimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
En uygun arag performansi ve yakit eko-
nomisi, gaz pedalina yumusak bir sekilde
basilarak ve birakilarak elde edilir.

A UYARI

- Daima kemerinizi baglayin! Bir car-
pisma esnhasinda, emniyet kemeri tak-
mamisg bir kisinin ciddi sekilde yara-
lanma veya 6Ilme ihtimali, emniyet ke-
meri takmis bir kisiye nazaran 6nemli
olclide daha yuksektir.

- Virajlarda ve déniislerde yiiksek hiz
yapmayiniz.

- Sert veya ani serit degistirme ve kes-
kin donitisler gibi ani direksiyon hare-
ketleri yapmayiniz.

» Yiksek hizlarda ara¢c hakimiyetini
kaybettiginizde devrilme riski biyiik
olclide artar.

- Arac hakimiyetinin kaybolmasina en
cok, arac tekerleklerinden ikisi yada
daha fazlasinin yoldan cikmasi ve sii-
riictiniin yeniden yola ¢ikmak i¢in asi-
n direksiyon kirmasi durumunda kar-
silasilir.

« Aracinizin yoldan c¢ikmasi durumun-
da, direksiyonu ani kirmayiniz. Bunun
yerine, normal seride geri ddnmeden
once, aracinizi yavaslatiniz.

+ Ongorilen hiz sinirlarini asla gec-
meyiniz.

A UYARI

Araciniz kara, camura, kuma, vb.
saplanirsa, aracl bu durumdan kur-
tarmak icin ileri ve geri hareket etti-
rerek sarsmayi deneyebilirsiniz.
Aracinizin etrafinda insan veya
nesneler varken, béyle bir seye te-
sebblis etmeyiniz. Araci sarsma is-
lemi sirasinda, ara¢ saplandigi yer-
den aniden ileri veya geri hareket
edebilir ve yakindaki insanlari yara-
layabilir veya nesnelere hasar vere-
bilir.

Dik bir yokusta dururken kalkma

Dik bir yokusta dururken kalkmak igin,
fren pedalina basin, vitesi D (lleri) konu-
muna getiriniz. Yuk agirhgina ve yoku-
sun dikligine gore uygun vitesi segin ve el
frenini birakiniz. Freni birakirken kade-
meli olarak gaza basiniz.

Dik bir yokus lizerinde durduktan son-
ra hizlanirken arag¢ geriye dogru kay-
ma egilimindedir. Vites kolunun 2'nci
vitese gecirilmesi, aracin geriye dogru
kaymasinin 6nlenmesine yardimci
olur.
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DORT CEKERLI (4WD) (VARSA)

Azami ¢ekis icin motor ¢ekis gucl bitin
6n ve arka tekerleklere aktarilabilir.
4WD, kaygan, islak, camurlu veya karla
kapli yollarda surus gibi ilave gekisin ge-
rekli oldugu durumlarda yararhidir. Bu
araglar iddiali off-road kullanimi igin ta-
sarlanmamistir. Oturmus stabilize yollar
ve patikalar gibi off-road kullanimi ancak
ara sira kabul edilebilir. Otoyol disinda
seyrederken suriictinin ara¢ hizini o ko-
sullardaki guvenli strts hizini agsmaya-
cak sekilde dikkatle diglrmesi her za-
man cok 6nemlidir. Genellikle, off-road
kosullari, normal yol kosullarina gére da-
ha az ¢ekis ve fren verimliligi saglar. Su-
ricd, aracin herhangi bir yana yatmasina
neden olan egimlerde slrls yapmaktan
Ozellikle kaginmalidir.

Off-road surislerde bu faktdrlere dikkat
edilmelidir. Bu kosullarda araci sards yu-
zeyi ile temas halinde ve kontrol altinda
tutmak, kendisi ve yolcularinin glvenlik-
leri icin daima sirlcinin sorumlulugu-
dur.

A UYARI - Off road surasi

Bu arac 6ncelikle karayollarinda kul-
lanilmak lizere tasarlanmistir, bu-
nunla birlikte arazide de etkin sekil-
de kullanilabilir. Ancak, zorlayici
arazi kosullan icin tasarlanmamistir.
Aracin tasarim amacini ve striicu-
nin deneyim diizeyini asan kosul-
larda striilmesi, 6nemli yaralanma-
lara veya 6liimlere yol acabilir.

A UYARI

4WD sistemi uyari isig1 ( ;] ) yanar-
sa, bu 4WD sisteminde bir ariza ol-
dugunu gésterir.

Béyle bir durumda, aracinizi miim-
kiin olan en kisa siirede HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne kontrol ettiriniz.

Keskin viraj fren etkisi

/\ DIKKAT - 4WD

Dért tekerlekten cekisli aracla asfalt
bir yolda diistik hizla keskin déniis
yapilirken, direksiyon kontrolii zor
olacaktir.

Dort tekerlekteki teker dénusu ile 6n te-
kerlerin ve suspansiyonun sifir derece
ayari arasindaki farktan kaynaklanan
keskin viraj fren etkisi, dort ¢cekerli aragla-
rin benzersiz bir 6zelligidir.

Dusuk hizlarda keskin donisler dikkatle
yapiimalidir.
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Do6rt Cekerli (4WD) transfer modu secimi

Transfer modu

Secme digmesi

Gosterge 15191

Aciklama

X

4WD AUTO modunda siirerken, normal kosullar altinda arag
geleneksel 2WD araglarla ayni sekilde calisir. Ancak, eger

4WD AUTO H sistem 4WD moduna ihtiya¢ oldugunu belirlerse, motorun ¢e-
(4 WD LOCK L@@K kis gict surticiniin higcbir mudahalesi olmadan, otomatik ola-
devre disi) rak dort tekerin hepsine dagitilir.
(Gosterge 15191 Normal yollarda ve kaplamali zeminlerde surerken, arag
yanmiyor) geleneksel 2WD araglarla ayni sekilde hareket eder.
[-l-/ Bu mod, dik egimleri tirmanirken veya inerken, off-road su-
X raste, kumlu ve gamurlu yollarda sirUste, vb. cekisi en Ust
|-|-| seviyeye c¢ikartmak igin kullanihr.
4WD LOCK LOCK Bu mod, 30 km/s iizerindeki hizlarda otomatik olarak devre
) 5 disi kalmaya baglar ve 40 km/s tizerinde 4WD AUTO modu-
(Gésterge 15191 na gecger. Ancak, eger ara¢ 30 km/s altindaki hizlara diser-
yaniyor) se, aktarma modu tekrar 4WD LOCK moduna geger.
* NOT

» Normal yollarda siirerken, 4WD LOCK diigmesine basarak 4WD LOCK modunu devreden ¢ikartin (gosterge 15181 soner).
Normal yollarda 4WD LOCK modunda siiriis yapmak (ozellikle doniis yaparken) mekanik sese veya titresime neden olabilir.
4WD LOCK modu devreden cikartildiginda ses ve titresim kaybolur. Uzun siireli sesli ve titresimli siiriis, giic aktarma organ-

larinin bazi parcalarina hasar verebilir.

* 4WD LOCK modu devreden cikartildiginda, cekis giicii tiimiiyle 6n tekerlere iletildigi icin bir sarsinti hissedilebilir. Bu
sarsinti mekanik bir ariza degildir.
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Givenli dort cekerli calistirma

A UYARI - Dort cekerli suris

Yol veya arazi sartlarinin dort ce-
kerli calistirma ihtiyaci duymasi,
aracinizin tiim fonksiyonlarinin nor-
mal yol sartlarina gdre cok daha
fazla zorlamaya maruz kalmasi de-
mektir. Yavaslayin ve lastiklerinizin
altindaki zeminin yapisindaki ve ce-
kisindeki degisikliklere hazir olu-
nuz. Karsi karsiya oldugunuz sart-
larin emniyetinden kusku duyuyor-
saniz, durun ve devam etmenin en
iyi yolunu diisiiniiniiz. Kendinizin
veya aracinizin emniyetli hareket
etme kapasitesini asmayiniz.

» Derin durgun suda veya ¢gamurda ara¢
strmeye calismayin, ¢lnku bu tir sart-
lar motorunuzun stop etmesine ve eg-
zoz borularinizin tikanmasina yol aca-
bilir. Dik tepelerden asagiya sirmeyi-
niz, ¢cinkl aracin kontroliinii muhafaza
etmek ¢ok blyik beceri gerekir.

HILL1

* Yokus asag! veya yukari dogru araci

mimkin oldugunca diimdiz sdriniz.
Dik tepelere tirmanir veya inerken ¢ok
dikkatli olunuz, ¢inki eg@im, arazi ve
su/camur sartlarina bagl olarak araci-
nizin takla atmasina neden olabilirsi-
niz.

HILL2

A UYARI - Yokuslar

Dik tepelerin sinirlarina karsi siirtis
cok tehlikeli olabilir. Bu tehlike te-
kerlek agisinda aracin dengesini
bozabilecek kiiciik degisikliklerden
kaynaklanabilir, veya ara¢ gti¢ kul-
lanarak dengesini muhafaza etse
bile, aracin éne dogru hareketi du-
racak olursa bu dengeyi kaybedebi-
lir. Araciniz hicbir uyari olmadan ve
ciddi yaralanma veya o6lime yol
acabilecek bir hatay! dilizeltmenize
zaman kalmadan devrilebilir.
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Bir 4WD arag ile nasil viraj alinacagini
6grenme zahmetine katlanmalisiniz.
4WD modunda emniyetli viraj hizini
secerken geleneksel 2WD araglardaki
tecriibenize guvenmeyiniz. Yeni basla-
yanlar, 4WD modunda daha yavas
strmelidir.

Arazide dikkatli surtinliz, ¢clinki araci-
niz kayalardan veya agac koklerinden
hasar gorebilir. Slrlise baglamadan
Once, slris yapacaginiz yerdeki arazi
sartlarini taniyiniz.

A UYARI - awD

Doénlis yaparken hizinizi azaltiniz.
4WD araclarin agirlik merkezi gele-
neksel 2WD araclardan daha yiik-
sektir, bu da viraja ¢cok hizli girildi-
ginde devrilme olasiliklarini artirir.

OLM059022L

A UYARI - Direksiyon simidi

Arazide suris yaparken direksiyo-
nu i¢ tarafindan tutmayiniz. Ani di-
reksiyon manevrasindan veya yer-
deki nesnelerden gelen darbelere
bagh direksiyon tepmesinden kolu-
nuzu incitebilirsiniz. Direksiyon
hakimiyetini kaybedebilirsiniz.

» Arazide giderken direksiyon simidini
daima sikica tutunuz.

+ BUtun yolcularin emniyet kemeri taktik-
larindan emin olunuz.

A UYARI - Riizgar tehlikesi

Siddetli rizgarda siiriis yapiyorsa-
niz, aracin daha yiiksek agirlik mer-
kezi direksiyon kontrol kapasitenizi
azaltir ve daha yavas slirmenizi
gerektirir.

« Suda slUrmeniz gerekirse, aracinizi
durdurunuz, aktarmayr 4WD LOCK
moduna aliniz ve 8 km/s altinda hizla
surtndz.

A UYARI - Su birikintisinden
gecme

Yavas siriiniiz. Eger suda cok hizli
slirerseniz, su motor bélmesine gi-
rebilir ve atesleme sistemini islata-
rak aracinizin aniden durmasina
neden olabilir. Eger bu olursa ve
araciniz egimli bir konumda ise,
devrilebilir.
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% NOT

 Seviyesi aracin alt seviyesinden daha
derin olan sulardan gecmeyiniz.

* Camur veya sudan ciktiktan sonra
frenlerinizin durumunu kontrol edi-
niz. Araciniz diisiikk hizda seyreder-
ken, normal frenleme seviyesi elde
edene kadar fren pedalina bir kac de-
fa basiniz.

* Kum, camur veya su gibi arazi sartla-
rinda siiriis yapiyorsaniz, programh
bakim araliginiz1 daha kisa tutun (Bo-
liim 7'deki " Gii¢ kosullardaki periyo-
dik bakim" a bakiniz). Arazide kullan-
diktan sonra aracimzi daima iyice y1-
kayin, ozellikle aracin altim1 temizleyi-
niz.

* Cekis torku her zaman 4 tekere bir-
den uygulandi@: icin, 4WD araclarin
performansi, lastiklerin durumundan
biiyiik olciide etkilenir. Aracin dort
lastiginin de ayni tipte ve boyutta ol-
masina dikkat ediniz.

e Tam-zamanh 4WD araclari, normal
bir cekici ile cekilemez. Tasima icin
aracin diiz sasili bir kamyona yerlesti-
rilmesini saglaymniz.

A UYARI - 4WD Siiriis

Viraja yliksek hizda girmekten kaci-
niniz.

Sert veya ani serit degistirme ve
keskin déntisler gibi ani direksiyon
hareketleri yapmayiniz.

Yiksek hizlarda ara¢ hakimiyetini
kaybettiginizde devrilme riski artar.
Bir carpisma esnasinda, emniyet
kemeri takmamis bir kisinin 6lme
ihtimali, emniyet kemeri takmis bir
kisiye nazaran daha yiksektir.
Arac hakimiyetinin kaybolmasi, en
cok arac tekerleklerinden biri ya da
daha fazlasinin yoldan cikmasi ve
slricliniin yeniden yola cikmak
icin asiri direksiyon kirmasi duru-
munda karsilasilir. Aracinizin yol-
dan cikmasi durumunda, direksiyo-
nu ani kirmayin. Bunun yerine, nor-
mal seride geri dénmeden énce,
aracinizi yavaslatiniz.

A\ DIKKAT - Camur ve kar

On veya arka tekerleklerden birisi ca-
mur, kar, vs. icinde patinaj yapmaya
baslarsa, arac bazi durumlarda gaz
pedalina biraz daha fazla basilarak
kalkis yapilabilir; ancak motoru st-
rekli yliksek devirde calistirmaktan
kacinin, aksi taktirde 4WD sistemi ha-
sar goérebilir.

Devrilme tehlikesini azaltmak

Bu ¢ok amach binek araci, Sportif Amac-
I Arag (SUV) olarak tanimlanir. Cok ce-
sitli arazi uygulamalarini yerine getirme
kabiliyetine sahip olabilmeleri igin,
SUV’larin yerden yikseklikleri daha faz-
la, iz geniglikleri ise daha dardir. Ozel ta-
sarim karakteristikleri, bu araglarin agir-
lik merkezinin normal araclara gére daha
yuksek olmasina yol agar. Yerden yuk-
sekligin fazla olmasi, daha iyi bir goris
alani ve yol Gzerindeki sorunlarin daha
iyi fark edilebilmesi imkani verir. Ancak,
alcak spor otomobillerin arazi kosullarin-
da tatmin edici performans géstermek
Uzere tasarlanmadiklari gibi, bu araglar
da geleneksel binek araglariyla ayni hiz-
da viraj almak icin tasarlanmamistir. Bu
risk nedeniyle, slriict ve yolcularin em-
niyet kemerlerini takmalari dnemle tavsi-
ye edilir. Bir devrilme sirasinda, emniyet
kemeri takmamig bir kisinin 6éIme ihtima-
li, emniyet kemeri takmis bir kisiye naza-
ran, daha yiksektir. Strlicinin devrilme
tehlikesini azaltmak igin alabilecegi 6n-
lemler vardir. MUmkunse sert dénisler-
den veya ani manevralardan kaginin,
portbagaja agir yikler koymayin ve ara-
cinizda higbir tadilat yaptirmayiniz.
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A UYARI - Devrilme

Diger Sportif Amach Araclarda

(SUV) oldugu gibi, bu aracin dogru

kullaniimamasi arac¢ hakimiyetinin

kaybolmasi, bir kaza veya aracin
devrilmesi ile sonuclanabilir.

- Sportif amach araclar, diger arac
tirlerine gore oldukca daha fazla
devrilme ylizdesine sahiptirler.

- Ozel tasarim karakteristikleri
(yerden yiksekligin fazlahgi, da-
ha dar iz genisligi, vb.), bu araca
normal araclara goére daha yiik-
sek bir agirlik merkezi verir.

- Bir SUV, normal araclarla ayni
hizda viraj almak lizere tasarlan-
mamistir.

» Keskin doniislerden veya ani ma-
nevralardan kacininiz.

« Devrilme sirasinda emniyet ke-
meri takmamis bir kisinin 6lme
ihtimali, emniyet kemeri takmis
bir kigsiye nazaran, daha yiiksek-
tir. Aractaki her yolcunun emni-
yet kemeri takmasini saglayiniz.

A UYARI

Araciniz, glivenli stiriis ve yol tutus
kabiliyeti saglayacak bicimde tasar-
lanmis lastiklerle donatilmistir. Ke-
sinlikle araciniza orijinal olarak ta-
kilmis olandan farkh bir tip ve bo-
yutta jant ve lastik kullanmayiniz.
Bunlar aracinizin giivenlik ve per-
formansini etkileyebilir, direksiyon
arizalarina ya da devrilme ve ciddi
yaralanmalara yol acilabilir. Lastik-
leri degistirirken dort lastigin de ay-
ni1 boyut, tiir, dis, marka ve yiik tasi-
ma kapasitesindeki lastik ve jant ol-
masina dikkat edin. Yine de, araci-
niza off-road kullanimi icin HYUN-
DAl tarafindan énerilmeyen herhan-
gi bir lastik/jant kombinasyonu tak-
maya karar verdiginiz takdirde, bu
lastikleri otoyoldaki stiriislerde kul-
lanmayiniz.

A UYARI - Krikoya kaldiriimis
arac

Tam zamanh 4WD arac kriko lze-
rinde kaldirilirken, asla motoru ca-
listirmayin veya lastiklerin dénme-
sine neden olmayiniz.

Doénen lastiklerin yere dokunmasi,
aracin krikodan kurtulmasina ve
ileri hareketine sebep olacagi icin,
cok tehlikelidir.
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« Tam zamanli 4WD araglar 6zel bir dort
teker sasi dinamometresi lzerinde test
edilmelidir.

* NOT

Bu testleri uygularken asla el frenini
cekmeyiniz.

* Tam zamanh bir 4WD arag, 2WD test ._
Test bandi (Hiz diger)

1.

bandinda test edilmemelidir. 2WD test
bandinin kullanilmasi gerekiyorsa,
asagidakiler yapiimalidir:

2.

w

OCMO051044L

Araciniz i¢in 6nerilen lastik basinglari-
ni kontrol ediniz.

Hiz dlger testi igin, 6n tekerleri sekilde
gosterildigi gibi test merdanesinin
Uzerine yerlestiriniz.

. El frenini indiriniz.
. Arka tekerleri, sekilde géruldagu gibi,

gegici bos merdanelerin Gstiine yer-
lestiriniz.

A UYARI - Dinamometre testi

Dinamometre lizerinde arag viteste
iken, aracin 6n tarafinda durmayin.
Bu cok tehlikelidir, ¢linkii arag ileri
firlayarak ciddi yaralanma veya
oliime neden olabilir.

A\ DIKKAT

e Araci kaldirirken, én ve arka te-
kerlekleri ayri ayri déndiirmeyi-
niz. Dort tekerlegin tiimi ayni an-
da déndiiriilmelidir.

 Araci kaldirirken én ve arka teker-
lekleri déndiirmeniz gerekiyorsa,
el frenini birakmalisiniz.
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FREN SISTEMi

Giic frenleri

Araciniz, normal kullanimda otomatik
olarak ayarlanan gu¢ yardimh frenler ile
donatilmisgtir.

Motorun durmasi veya baska bir nedenle
gi¢ yardimh frenlerde gi¢ kaybi olusur-
sa, fren pedalina normalden daha kuv-
vetli basarak aracinizi durdurabilirsiniz.
Ancak durma mesafesi daha uzun olur.
Motor galismiyorken, fren pedalina her
basista yedek fren giici kismen azalir.
Gulg¢ yardimi kesintiye ugradiginda fren
pedalini pompalamayiniz.

Fren pedalini sadece kaygan yollarda di-
reksiyon hakimiyetini korumak igin gerek-
li oldugunda pompalayiniz.

A UYARI - Frenler

- Araci ayaginiz frende iken siirme-
yiniz. Bu, anormal derecede yuk-
sek fren isinmasina, fren balata
ve pabuclarinin asiri agsinmasina
ve artan durma mesafelerine ne-
den olur.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

« Uzun veya dik bir yokus inerken,
bir kiiclik vitese gecin ve devamli
frene basmayiniz. Devamh frene
basmak, frenlerin asiri i1Isinmasi-
na ve fren performansinin gegici
olarak kaybina neden olur.

- Islak frenler aracin emniyetli se-
kilde yavaslama kabiliyetini azal-
tir; ayrica, frene basildiginda arac
bir yana cekebilir. Frenlere hafif-
ce basmak, bu sekilde bir etkilen-
me olup olmadigini gésterir. Su
icinden gectikten sonra daima bu
sekilde frenlerinizi test ediniz.
Frenleri kurutmak icin, fren per-
formansi normale déniinceye ka-
dar, emniyetli bir hizi koruyarak
hafifce frene basiniz.

Frenlerin calismamasi durumunda
Arag hareket halindeyken servis frenleri
¢alismazsa, el freni ile acil durus yapabi-
lirsiniz. Ancak durma mesafesi, normal-
den cok daha uzun olacaktir.

A UYARI - El freni

Arac normal hizlarda seyrederken
el frenini cekmek, aracin kontroli-
ni ani olarak kaybetmeye neden
olabilir. Eger araci durdurmak icin
el frenini kullanmak zorundaysaniz,
el frenini cekerken cok dikkatli
olunuz.
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Disk fren asinma géstergesi

Fren balatalari asindiginda ve yeni bala-
talar gerektiginde, 6n frenlerinizden veya
arka frenlerinizden yiksek tonda bir uya-
ri sesi duyarsiniz. Bu ses gelip gidebilir
veya fren pedalina her bastiginizda du-
yulabilir.

Bazi suris sartlarinda ve iklimlerde, fre-
ne ilk basildiginda (veya hafifce basildi-
ginda) frenlerin bir clyaklama sesi ¢ikar-
tabilecegini lGtfen unutmayiniz. Bu nor-
maldir ve frenlerinizde bir problem oldu-
gunu gdstermez.

A\ DIKKAT

e Pahali fren tamirlerini énlemek
icin, asinmis fren balatalari ile
slirmeye devam etmeyiniz.

- On veya arka fren balatalarini da-
ima cift olarak degistiriniz.

A UYARI - Fren asinmasi

Bu fren asinma uyari sesi aracinizin
servise ihtiyaci oldugunu goésterir.
Bu sesli uyariy1 ihmal ederseniz,
fren performansini giderek kaybe-
dersiniz ve bu da ciddi kazalara
neden olabilir.

OLM059016

El freni

El freninin cekilmesi

El frenini cekmek icin énce ayak frenine
basin ve sonra el freni kolunu mimkin
oldugunca yukari cekiniz.

Buna ilaveten, araci egimli bir yerde park
ederken vites kolunun duz vitesli araglar-
da duslk vitese veya otomatik vitesli
araglarda P (Park) konumuna getirilmesi
Onerilir.

A\ DIKKAT

Aracin el freni cekili iken kullanil-
masi, fren balata ve fren rotorunun
asiri derecede asinmasina sebep
olabilir.



Aracinizi siirerken

El freninin indirilmesi

El frenini indirmek icin, ilk 6nce ayak fre-
nine basin ve el freni kolunu hafifge yu-
kari gekiniz. Ikinci olarak, serbest birak-
ma digmesine (1) basiniz ve digmeyi
basih tutarak el freni kolunu (2) indiriniz.

Eger el freni birakilamaz veya tamamen
birakilamazsa, sistemi HYUNDAI Yetkili
Servisi’ne kontrol ettiriniz.

A UYARI

 Araci durdurup terk ettiginizde is-
temeden hareket etmesini 6nle-
mek icin, vitesi el freni yerine kul-
lanmayiniz. El frenini cekiniz VE
diz vitesli araclarda vitesin 1’e
veya R (Geriye) takildigindan,
otomatik vitesli araclarda P
(Park) konumuna getirildiginden
emin olunuz.

- Araci tanimayan birisinin el freni-
ne dokunmasina asla izin verme-
yiniz. Eger el freni istemeden bi-
rakilirsa, ciddi yaralanmalara ne-
den olabilir.

- Aracin istemeden hareket etmesi-
ni ve icindekilerin veya yayalarin
yaralanmasini énlemek icin, park
edildiginde tim araclarin el fren-
leri tam olarak cekilmelidir.

OE
BRAK

W-75

Kontak anahtarini ON konumuna getire-
rek fren uyari 1s1gin1 kontrol edin (motoru
calistirmayin). Bu 1sik, kontak anahtari
START veya ON konumundayken el fre-
ni ¢ekildiginde yanar.

Araci hareket ettirmeden énce, el freni-
nin tam birakilmis ve fren uyari 1s1ginin
s6nmiis oldugundan emin olunuz.

Motor calisirken el freni birakildiginda
fren uyari 15191 sénmuyorsa, fren siste-
minde bir ariza olabilir. Derhal ilgilenil-
mesi gerekir.

Mimkunse, araci derhal durdurunuz. Bu
mimkin degilse, araci kullanirken gok
dikkatli olunuz ve slirmeye ancak emni-
yetli bir yere veya bir tamir atdlyesine
ulasincaya kadar devam ediniz.
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Antiblokaj fren sistemi (ABS)

A UYARI
ABS (veya ESP), yanlis veya tehli-
keli manevralar nedeniyle ortaya ci-
kabilecek kazalari 6nleyemez. Acil
frenleme sirasinda ara¢ hakimiyeti
iyilestiriimisse de, mutlaka 6niiniiz-
deki arag ile glivenli mesafeyi koru-
yunuz. Zor yol kosullarinda ara¢ hi-
z1 mutlaka distrilmelidir.
Asagida siralanan kosullarda, an-
tiblokaj fren sistemi (Elektronik
Denge Programi Sistemi) olan bir
aracin durus mesafesi, bu sistemin
bulunmadigi araglardan daha uzun
olabilir:
Bu kosullar altinda, ara¢ hizi diisi-
rilerek kullaniimalidir:
- Kaba, cakilli veya karla kaph yol-
lar.
- Lastik zinciri takilmis halde.
« Yol yizeyinin cukurlu ve engebe-
li oldugu yollarda.
(Devam ediyor)

(Devam ediyor)
ABS (veya ESP) ile donatilmis arac-
larda emniyet o6zellikleri, yiksek
hizda veya viraj alirken denenme-
melidir. Bu, sizi ve diger araclari
tehlikeye sokar.

ABS tekerleklerin hizini sirekli olarak al-
gilar. Eger tekerlekler Kkilitlenecekse,
ABS sistemi tekerleklere arka arkaya
hidrolik fren basinci uygular.
Tekerlekleri kilitleyebilecek sartlarda fre-
ne basarsaniz, frenlerden bir "tik-tik’sesi
duyarsiniz veya fren pedalinda buna te-
kabul eden bir his algilarsiniz. Bu nor-
maldir ve ABS’nizin devrede oldugunu
gOsterir.

Acil bir durumda ABS’den azami faydayi
elde etmek icin, fren basincini degistir-
meyin ve frenleri pompalamaya ¢alisma-
yiniz. Fren pedalina mimkin oldugu ka-
dar veya durumun elverdigi 6lctide sert
basiniz ve ABS’nin frenlere dagilan guicl
kontrol etmesine izin veriniz.
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% NOT

Motor calistiktan sonra arac¢ hareket
etmeye basladiginda motor boliimiinden
bir klik sesi duyulabilir. Bu durum
normaldir ve ABS fren sisteminin nor-
mal calismakta oldugunu gosterir.

* ABS ile bile, aracinizin yeterli durma
mesafesine ihtiyaci vardir. Daima énu-
nuzdeki aragla aranizda emniyetli bir
mesafe bulundurunuz.

* Virajlarda daima yavaslayiniz. ABS,
asiri hizdan kaynaklanan kazalar 6n-
leyemez.

» Gevsek ve duz olmayan yol zeminle-
rinde ABS'nin ¢alismasi, normal fren
sistemine sahip araglara gére daha
uzun bir durma mesafesi gerektirebilir.

W-78

A\ DIKKAT

- Eger ABS uyari isigi yaniyor ve
sénmliyorsa, ABS’de bir sorun
olabilir. Ancak, bu durumda, nor-
mal frenleriniz normal sekilde cali-
SIr.

- ABS uyarni i1sigi, kontak ON duru-
muna getirildikten sonra yaklasik
3 saniye boyunca yanar. Bu stire-
de, ABS kendi kendisini kontrol
eder ve her sey normalse Isik s6-
ner. Istk sé6nmiiyorsa, ABS’nizde
bir sorun olabilir. Miimkdin olan en
kisa stire icinde HYUNDAI Yetkili
Servisi ile temasa geciniz.

A\ DIKKAT

- Cekisin iyi olmadigi, érnegin buz-
lanmis bir yolda stirerken ve de-
vamli fren yaparken, ABS slirekli
olarak devrede kalir ve ABS uyari
IsIg1 yanabilir. Aracinizi giivenli
bir yere cekip motoru durduru-
nuz.

- Motoru yeniden calistiriniz. Eger
ABS uyari 1s1g1 sénmiisse, ABS
sisteminiz normaldir. Aksi halde,
ABS’nizde bir sorun olabilir.
Miimkiin olan en kisa stire icinde
HYUNDAI Yetkili Servisi ile tema-
sa geciniz.
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* NOT

Bosalmis bir akii nedeniyle aracinizi
takviye ile calistirirsaniz, motor cok
diizgiin calismayabilir ve aym1 zamanda
ABS uyar1 15181 yanabilir. Bu, diisiik akii
voltaji nedeniyle olur. ABS’nizde ariza
oldugu anlamina gelmez.

* Frenleri pompalamayiniz!

* Yola citkmadan once akiiniizii sarj et-

tiriniz.
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Soldan Direksiyon
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b

Elektronik Denge Programi (ESP)
(varsa)

Elektronik Denge Programi (ESP) viragj
alma manevralar esnasinda araci den-
gelemek amaciyla tasarlanmistir. ESP
direksiyonu nereye kirdiginizi ve aracin
gercekie nereye gittigini kontrol eder.
ESP araci dengelemek igin munferit te-
kerleklere fren uygular ve motor yénetim
sistemine midahale eder.

A UYARI

Virajlarda asla yol sartlarina gére
cok hizh siirmeyin ve acele etmeyin.
Elektronik denge programi (ESP)
kazalari 6nlemez. Dontislerde asiri
hiz, ani manevralar ve islak zemin-
lerde kayma hala ciddi kazalarla so-
nuglanabilir. Sadece emniyetli ve
dikkatli bir suriicii, aracin cekisi
kaybetmesine neden olan manevra-
lar engelleyerek kazalar 6nleyebi-
lir. Aracinizda ESP bulunsa bile, du-
ruma uygun emniyetli hizda siirmek
de dahil, tim normal stiriis 6nlemle-

rine daima uyunuz.

Elektronik Denge Programi (ESP) siste-
mi, olumsuz kosullar altinda slrlcinin
arag¢ kontrolini muhafaza etmesine yar-
dimci olmak amaciyla tasarlanmis elekt-
ronik bir sistemdir. Glvenli stris uygula-
malarinin ikamesi degildir. Hiz, yol kosul-
lar ve sirGctnin tepkileri gibi faktérlerin
hepsi, ara¢c hakimiyetinin kaybolmasinin
O6nlenmesinde ESP’nin yarar saglayip
saglayamamasini etkileyebilmektedir.
Makul hizlarda stirme ve viraj alma ve ye-
terli bir guivenlik pay! birakma sorumlulu-
gu hala suricidedir.

Tekerlekleri kilitleyebilecek sartlarda fre-
ne basarsaniz, frenlerden bir °tik-tik”’se-
si duyarsiniz veya fren pedalinda buna
tekabul eden bir his algilarsiniz. Bu nor-
maldir ve ESP’nizin devrede oldugunu
gobsterir.

* NOT

Motor calistiktan sonra arag hareket et-
meye basladiginda motor boliimiinden
bir klik sesi duyulabilir. Bu durumlar
normaldir ve Elektronik Denge Progra-
mi Sisteminin normal ¢alismakta oldu-
gunu gosterir.
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ESP’nin calismasi
ESP ON (ACIK) durumu
» Kontak ON konumuna getiril-
- diginde, ESP ve ESP OFF
(KAPALI) g0sterge 1siklar
yaklasik 3 saniye slresince
yanar, sonra ESP agclilir.

» ESP’yi kapatmak igin, kontagi
ON konumuna getirdikten en
az yarim saniye sonra ESP
OFF dugmesine basiniz.
(ESP OFF gobstergesi yana-
caktir). ESP’yi agmak igin,
ESP OFF tusuna basiniz
(ESP OFF gosterge 15131 s6-
ner).

* Motoru calistirirken, hafif bir
tik sesi duyabilirsiniz. Bu oto-
matik sistem kontroll yapan
ESP’nin sesidir ve bir prob-
lem oldugunu géstermez.

Calisirken

-
o2

ESP devredeyken, ESP gos-

terge 15191 yanip soner.

* Elektronik Denge Programi
dizglin sekilde calistigr za-
man, aragta hafif titresimler his-
sedebilirsiniz. Bu frenleme etki-
sinin bir sonucudur ve herhan-
gi bir anormal bir durumu gés-
termez.

* Camur veya kaygan yoldan
cikarken gaz pedalina basil-
masi, motor devrinin (dev/dk)
artmasini saglamayabilir

ESP’nin kapatiimasi
ESP KAPALI durumu

* ESP’yi devreden g¢ikartmak
icin, ESP OFF tusuna basiniz

€$ (ESP OFF gosterge 1511 ya-
nar).
«ESP kapaliyken kontak

LOCK konumuna getirilirse,
ESP kapali kalir. Motor yeni-
den calistirilinca, ESP oto-
matik olarak yeniden agilir.
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W ESP gosterge 15191

-
o2

W ESP OFF gosterge 1s1g1

-

o2
OFF

Gédsterge isigi

Kontak anahtari ON konumuna getirildi-
ginde, gosterge 15191 yanar ve sonra ESP
sistemi normal calisiyorsa soner.

ESP calistigi zaman ESP gdsterge 1s1g1
yanip séner veya ESP arizali oldugunda
IStk devamli yanar.

ESP sistemi digme ile kapatilirsa, ESP
OFF gosterge 1511 yanar.

A\ DIKKAT

Ayni anda degisik lastiklerle veya
farkli ebatlarda jantlar ile aracin su-
riilmesi ESP sisteminde arizaya ne-
den olabilir. Lastikleri yenilerken
hepsinin orijinal lastikleriniz ile ayni
biiyiikliikte olmasina dikkat ediniz.

A uYARI

Elektronik Denge Programi sadece
bir siiriis yardimidir; virajlarda, kar-
i veya buzlu yollarda yavaslayarak
emniyetli siiriis icin gerekli 6nlem-
leri aliniz. ESP gosterge 15191 yanip
sénerken veya yol zemini kaygan-
ken yavas suiriin ve hizlanmaya kal-
kismayiniz.

ESP OFF kullanimi
Siirerken
* Mimkiin oldugunda, gunlik kullanim

icin ESP acik olmalidir.

» Surls esnasinda ESP’yi kapatmak

icin, dlz bir yol zeminindeyken ESP
OFF tusuna basiniz.

A UYARI

ESP devredeyken (ESP gésterge
1S191 yanip sonerken) asla ESP OFF
tusuna basmayiniz.

ESP devredeyken ESP kapatilirsa,
arac kontrol disina cikabilir.

* NOT

e Arac bir dinamometre iizerinde cali-

sirken, ESP’nin kapali oldugundan
emin olunuz (ESP OFF 15181 yanar).
Eger ESP acik birakilirsa, arac hizi-
nin artmasim engelleyebilir ve yanhs
teshis konulmasina neden olabilir.

« ESP’yi kapatmak ABS veya fren siste-

minin calismasini etkilemez.
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Yokusta kalkis yardimi kontrolii
(HAC) (varsa)

Dik bir yokusta durduktan sonra tekrar
kalkarken, ara¢ geriye kayma egilimi
gosterir. Yokusta Kalkis Yardimi Kontro-
10 (HAC) yaklasik 2 saniye fren uygula-
yarak aracin geri kaymasini dnler. Gaz
pedalina basildiginda veya yaklasik 2
saniye sonra frenler serbest birakilir.

A UYARI

HAC sadece yaklasik 2 saniye icin
etkinlesir, bu nedenle kalkis yapar-
ken daima gaza basiniz.

* NOT

* Vites P (Park) veya N (Bos) konumun-
dayken HAC calismaz.

« ESP kapal olsa bile HAC devreye gi-
rer, fakat ESP arizaliysa devreye gir-
mez.

Soldan Direksiyonlu
= D
=

%dan Direksiyonlu B Tipi

Yokus asag! fren kontrolii (DBC)
(varsa)

Yokus Asagi Fren Kontrolli (DBC) sirl-
cliniin frene basmadan yokus asag! in-
mesine yardimcl olur. Hizi 8 km/s altinda
olan otomatik sanzimanh veya 15 km/s
altinda olan diz sanzimanh araglari ya-
vaglatarak surtcinin direksiyona odak-
lanmasina olanak verir.

Kontak acildiginda DBC varsayilan ola-
rak OFF (Kapali) konumundadir.

DBC, digmeye basilarak agilip kapatila-
bilir.
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Mod Gosterge 15191 Aciklama
DBC dugmesine aracin hizi 40 km/s altindayken basin.
Bekleme DBC sistemi acilir ve bekleme moduna girer.
Aracin hizi 40 km/s Uzerindeyse sistem agilmaz.
yanar
Etkin % Bekleme modunda, dik bir yokus inerken aracin hizi 35

yanip séner

km/s altindaysa, DBC otomatik olarak devreye girer.

Gegcici olarak

A}

Etkin moddayken, asagidaki durumlarda DBC gegici
olarak devre disi kalacaktir:
* Yokus yeteri kadar dik degil.

devre digi - Fren veya gaz pedalina basiimis.
yanar Yukaridaki durumlar ortadan kalktiktan sonra, DBC
otomatik olarak tekrar devreye girer.
& Asagidaki durumlarda DBC kapanacaktir:
KAPALI /’ « DBC dugmesine tekrar basildiginda.
yanmaz * Aracin hizi 60 km/s Gizerinde oldugunda.
A UYARI

DBC kirmizi gésterge 1s1g1 yanarsa, sistem asiri iIsinmistir veya bir sey ters gi-
diyordur. DBC devreye girmez. DBC sistemi yeteri kadar soguduktan sonra,
DBC kirmizi gosterge 1s1g1 hala yaniyorsa sistemi HYUNDAI Yetkili Servisi'ne

* NOT

e P (Park) konumunda DBC acilmaz.

« ESP (veya varsa, BAS) devreye gir-
misse, DBC devreye girmeyebilir.

* DBC devreye girdiginde frenlerden
ses veya titresim gelebilir.

* DBC devreye girdiginde arka stop
lambalar yanar.

» Cok dik bir yokusta, fren veya gaz pe-
dalina basilsa bile DBC devreden ¢ik-
mayabilir.

» Normal yollarda DBC’yi daima kapa-
tin. Ani doniislerde veya hiz tiimsek-
lerinden gecerken bekleme modunda-
ki DBC devreye girebilir.

* Diiz sanzimanh araclarda DBC acik
olarak 3. (veya daha yukari) viteste
siirerseniz, DBC devreye girebilir ve
motorun stop etmesine neden olabilir.
3. (veya daha yukari) viteste siirerken
DBC’yi acmayiniz.

kontrol ettiriniz.
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lyi frenleme uygulamalan

A UYARI

- Aracinizdan her ciktiginizda veya
park ettiginizde, daima el frenini
olabildigince yukari ¢cekin ve ara-
cin vitesini P (Park) konumuna
getiriniz. El freni tam olarak cekil-
mez ise, arac kontrolsiiz bir sekil-
de hareket edebilir ve sizi ve bas-
kalarini yaralayabilir.

- Aracin istemeden hareket etmesi-
ni ve icindekilerin veya yayalarin
yaralanmasini énlemek icin, park
edildiginde tiim araclarin el fren-
leri tam olarak cekilmelidir.

» Hareket etmeden dnce, el freninin indi-
rilmis ve el freni gésterge 1s1ginin sén-
muUs oldugundan emin olunuz.

 Su birikintisi Uzerinden gegilmesi, fren-
lerin 1slanmasina yol agabilir. Frenler,
ara¢ yikandiginda da islanabilir. Islak
frenler tehlike yaratabilir! Frenler 1slak
oldugunda, normaldeki kadar cabuk
durmaz. Islanmis frenler aracin bir ta-
rafa cekmesine neden olabilir.

Frenleri kurutmak icin, frenleme hare-
keti normal seviyeye gelene kadar bir
kac kere frenlere basiniz ve bu arada
aracin hakimiyetini kaybetmemeye dik-
kat ediniz. Frenlerin calismasi normale
dénmezse, mumkin olan en kisa slre-
de durunuz.

Araci viteste olmadan yokus asag: in-
meyiniz. Bu son derece tehlikelidir.
Arag surekli viteste tutunuz, frene ba-
sarak arag hizini disurun, bir kiguk vi-
tese gecgerek motor freninin araci em-
niyetli bir hizda tutmaniza yardimci ol-
masini saglayiniz.

Fren pedalina "surekli" basmayiniz.
Arag slrerken ayaginizi fren pedalinda
tutmaniz tehlikeli olabilir, ¢linku frenler
asiri 1sinip etkinligini kaybedebilir. Bu
ayrica fren parcalarinin aginmasini da
artirir.

Siris sirasinda bir lastik patlarsa, ha-
fifce frene basiniz ve yavaslarken ara-
c1 diiz konumda tutunuz. Yeterince ya-
vagladiktan sonra, aracinizi yol kenari-
na gekerek glvenli bir yerde durunuz.

+ Aracinizda otomatik sanziman varsa,
aracinizin 6ne dogru suriiklenmemesi-
ne dikkat ediniz. Aracin siriklenmesi-
ni 6nlemek icin, aracinizi durdurdugu-
nuzda, frene sikica basiniz.

» Yokusta park ederken dikkatli olunuz.
El frenini sikica ¢ekiniz ve vites kolunu
P (otomatik sanziman) veya birinci ya
da geri vitese (diiz sanziman) takiniz.
Araciniz yokus asagi bakiyorsa, aracin
kaymasini énlemek igin, direksiyonu
kaldinm tarafina kiriniz. Araciniz yo-
kus yukari bakiyorsa, aracin kendi
kendine hareket etmesini énlemek igin,
direksiyonu kaldirnmin karsi tarafina ki-
riniz. Kaldirrm yoksa veya diger kosul-
lar aracin kaymasini énlemeyi gerekti-
riyorsa, tekerleklerin altina takoz yer-
lestiriniz.

» Bazi kosullar altinda, el freni ¢ekili du-
rumda donabilir. Bu duruma genellikle
arka frenlerin cevresinde veya yakinla-
rinda kar veya buzlanma varsa veya
frenler 1slanmigsa karsilasilir. El freni-
nin donma tehlikesi varsa, aracin hare-
ket etmemesi i¢in el frenini sadece ge-
cici olarak g¢ekiniz ve vites kolunu P
(otomatik sanziman) konumuna veya
birinci vitese veya geri vitese (dlz san-
ziman) takiniz ve arka tekerleklere ta-
koz yerlestiriniz. Sonra el frenini indiri-
niz.
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» Araci yokusta gaz pedalini kullanarak
tutmayiniz. Bu, sanzimanin asir 1sin-
masina yol acar. Daima fren pedalini
veya el frenini kullaniniz.

ESS: Acil Durma Sinyali

Acil Durma Sinyal sistemi, ara¢ aniden
durdugunda veya bir durma halinde ABS
devreye girdiginde, stop lambasini yakip
sondurerek arkadaki sdrtcuyd uyarir.
(Sistem, arag hizi 55 km/s lzerinde ve
aracin yavaglamasi 7 m/s® (izerindeyken
veya acil durdurma icin fren yapildiginda
ABS devreye girince etkinlesir.)

Ara¢ hizi 40 km/s altindayken ve ABS
devreden ciktiginda ya da ani durma du-
rumu ortadan kalktiginda, stop lambasi
sOner. Bunun yerine, doértli flagérler oto-
matik olarak devreye girer.

Arac durduktan sonra hizi tekrar 10 km/s
Uzerine ciktiginda doértli flagérler séner.
Ayrica, arag bir stre dlsuk hizda seyret-
tiginde de séner. Dortli flagérleri digme-
sine basarak da kapatabilirsiniz.

A\ DIKKAT

Dértlii flasérler zaten yaniyorsa,
Acil Durma Sinyal sistemi calismaz.
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HIZ SABITLEYiCi KONTROL SiSTEMi (VARSA)

A UYARI A\ DIKKAT
. Hiz sabitleyici kontrolii acik bira- Diz sanzimanli araclarda hiz sabit-
kilirsa (gosterge panelindeki leyici ile stris halinde, debriyaja
CRUISE gésterge |§|g| yanar)’ hiz bas’:nadan vitesi b0§a alma.yln, aksi
sabitleyici kontrolii kazayla dev- taktirde motor asiri devir yapar.
reye sokulabilir. istemeden bir Bdoyle oldugunda, debriyaj pedalina
hiz ayarlamayi engellemek icin, basin ya da hiz sabitleyici ON-OFF
hiz sabitleyici kontroliinii kulla- diigmesini serbest birakiniz.
nilmadigr zamanlarda kapal tu-
tun (CRUISE gosterge 1s1g1 so6-
ner). % NOT
- Hiz sabitleyici Iionc:rol siﬁt(—i(mini Normal hiz sabitleyici calismasi sirasin-
Y - sadece iyi havalarda, acik kara- da, fren pedalina basildiktan sonra SET
1. Fhiz sabitleyici gostergesi yollarinda seyahat ederken kulla- dﬁgmesil:etkinle§tirilir veya devreden ci-
2. Hiz sabitleyici ayar gostergesi niniz. kartilirsa, hiz sabitleyici kontrolii yakla-
- Aracin surekli sabit bir hizda tu- sik 3 saniye sonra uyarilir. Bu gecikme
Hiz sabitleyici kontrol sistemi, gaz peda- tulmasinin givenli olmadigi, 6r- normaldir.
lina basmak zorunda kalmadan araci sa- negin yogun ve degisen bir trafik-
bit bir hizda seyredecek sekilde prog- te veya kaygan (yagmurlu, buzlu
ramlamanizi saglar. veya kar kapli) veya riizgarl ya da
Bu sistem, yaklasik 40 km/s hizin (izerin- %6’dan fazla egimli yokusta yu-
de calisacak sekilde tasarlanmistir. kari veya asagi giderken hiz sa-
bitleyici kontroliinii kullanmayi-
niz.

« Hiz sabitleyici kontrol sistemini
kullanilirken, suriis kosullarina
ozellikle dikkat ediniz.

- Hiz sabitleyici kontrol sistemini
kullanarak yokus asagd: surerken
dikkatli olun, arac hizi artabilir.
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Hiz sabitleyici hizini ayarlamak

icin:

1. Sistemi agmak i¢gin direksiyon Gzerin-
deki Cruise ON-OFF semboll bulu-
nan digmeye basiniz. Goésterge pa-
nelindeki Cruise gdsterge lambasi ya-
nacaktir.

2. 40 km/s lzerinde olmasi gereken, is-
tenen hiz seviyesine ¢ikiniz.

. Kolu (1) asagiya (SET- konumuna)
getirin ve istenen hiza gelince serbest
birakiniz. Gosterge panelindeki SET
gosterge lambasi yanacaktir. Gaz pe-
dalini serbest birakin. Istenilen hiz
otomatik olarak muhafaza edilir.

Arag dik bir yokusta yavagslayabilir veya
yokus asagi giderken hizlanabilir.

Ayarlanan hiz sabitleyici kontrol

hizini artirmak igin:

Su prosedurlerden birisini izleyin:

+ Kolu (1) yukari (RES+ konumuna) ge-
tirin ve burada tutunuz. Araciniz hizla-
nacaktir. Istediginiz hizda kolu serbest
birakiniz.

* Kolu (1) yukar (RES+ konumuna) ge-
tirin ve hemen birakin. Bu konumda
kolu her yukari (RES+ konumuna) ha-
reket ettirdiginizde sabit hiz 2,0 km/s
veya 1,6 km/s artacaktir.
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Hiz sabitleyici kontrolii acikken
gecici olarak hizlanmak icin:

Hiz sabitleyici kontroli acikken gecici
olarak hizlanmak isterseniz, gaz pedali-
na basiniz. Artan hiz, hiz sabitleyici kont-
roliniin calismasina etki etmez veya
ayarlanan hizi degistirmez.

Ayarlanan hiza geri dénmek icin, ayagi-
nizi gaz pedalindan cekiniz.

Hiz sabitleyici kontroliinii devre-
den cikartmak i¢in, asagidakiler-
den birisini yapin:

Hiz sabitleyici hizini azaltmak
icin:
Su prosedirlerden birisini izleyin:

* Kolu (1) asa@! (SET- konumuna) geti- » Fren pedalina basin.

rin ve burada tutunuz. Araciniz kade-
meli olarak yavaslar. Muhafaza etmek
istediginiz hizda kolu serbest birakiniz.
Kolu (1) asagi (SET- konumuna) geti-
rin ve hemen birakiniz. Bu konumda
kolu her asag! (SET- konumuna) hare-
ket ettirdiginizde sabit hiz 2,0 km/s ve-
ya 1,6 km/s azalacaktir.

+ Diz sanzimanli aragta debriyaj pedali-
na basiniz.

+ Otomatik vitesi N (Bos) konumuna ge-
tiriniz.

« Direksiyonun (izerindeki CANCEL (iP-
TAL) digmesine basiniz.

« Ara¢ hizini bellek hizindan 15 km/s
asag! dusdriniz.

 Arag hizini yaklagik 40 km/s seviyesin-
den daha asagi duslriniz.
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Bu eylemlerden herhangi birisi hiz sabit-
leyici kontrol ¢alismasini iptal eder (gés-
terge panelindeki SET gdsterge 1sig1 s6-
ner), fakat sistemi kapatmaz. Hiz sabitle-
yici kontrolinu tekrar ¢alistirmak isterse-
niz, direksiyon Ulzerindeki kolu yukari
(RES+ konumuna) getirin. Daha dnce
ayarlamis oldugunuz hiza geri dénersi-
niz.

Yaklasik 40 km/s lizerinde hiz
sabitleyicinin hizina geri dénmek
icin:

Cruise ON/OFF dugmesinden baska bir
y6ntemle hiz sabitleyici iptal edilmis ve
sistem hala agiksa, kolu (1) (RES+ konu-
muna) getirdiginizde en son ayarlanmis
olan hiza otomatik olarak geri dénulir.
Ancak aracin hizi yaklagik 40 km/s altina
dismugsse, ayarlanan hiza geri dénul-
mez.

Hiz sabitleyici kontroliinii kapat-
mak icin, asagidakilerden birisini
yapiniz:

» Cruise ON-OFF sembolli dugmeye
basiniz (g6sterge panelindeki Cruise
gbsterge 15191 sbner).

+ Kontag! kapatiniz.
Bu eylemlerin ikisi de hiz sabitleyici kont-
rol ¢alismasini iptal eder. Hiz sabitleyici
kontrollind tekrar ¢alistirmak istiyorsaniz,
onceki sayfadaki "Hiz sabitleyici kontrol
hizini ayarlama" bdéliminde verilen
adimlari tekrarlayiniz.
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AKTIF ECO SISTEMi (VARSA)

&

OEL049221

Aktif ECO sisteminin caligsmasi

Aktif ECO, motoru, sanzimani ve klimay!
kontrol ederek yakit verimliligini iyilegtir-
meye yardim eder. Ancak, yakit verimlili-
gi surtcunun sirds ahliskanliklarina ve
yol sartlarina gére degisebilir.

« Aktif ECO digmesine basildiginda,
sistemin calistigini gdéstermek Uzere
ECO gbstergesi (yesil) yanar.

« Aktif ECO etkinlestirildiginde, motor
tekrar calistirilsa bile kapanmaz. Sis-
temi kapatmak icin, aktif ECO digme-
sine tekrar basiniz.

» Aktif ECO kapatilirsa, ECO moduna
geri doner.

Aktif ECO etkinlestirildiginde:
 Arag gurultisu ylkselebilir.
 Arag hizi dusebilir.

+ Klima performansi azalabilir.

Aktif ECO calismasinin

sinirlamalari:

Aktif ECO ¢alisirken asagidaki durumlar

olusursa, ECO gostergesinde hicbir de-

gisiklik olmasa bile sistemin calismasi si-
nirlanir.

« Sogutma suyu sicakhg disik oldu-
gunda:

Motor performansi normale déniinceye
kadar sistem sinirlanacaktir.

* Yokus cikarken:

* Yokus ¢ikarken motor torku sinirlana-
cagindan, sistem gli¢ elde etmek icin
sinirlanacaktir.

 Sportif modunu kullanirken:

+ Vitesin konumuna gére sistem sinirla-
nacaktir.
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EKONOMIK iSLETME

Aracinizin yakit ekonomisi esas olarak
sirls seklinize, araci nerede ve ne za-
man kullandiginiza baglidir.
Bu faktérlerin her birisi bir litre yakitla kag
kilometre yapabileceginizi etkiler. Araci-
nizi mimkin oldugu kadar ekonomik kul-
lanmak igin, yakit ve tamir masraflarinda
tasarruf saglayan asagidaki suris 6neri-
lerine uyunuz:

* Aracinizi sarsintisiz surin. Makul bir
hizla hizlanin. "Ani kalkis" veya tam
gazda vites degistirme yapmayiniz ve
sabit bir hizda gidiniz. Iki trafik 1s191
arasinda hizlanmayiniz. Gereksiz hiz
degisimlerini engellemek i¢in, ara¢ hi-
zinizi trafik hizina gére ayarlamay!i de-
neyiniz. Mimkin oldugunda yogun tra-
fikten kacininiz. Gereksiz frenlemeyi
Onlemek icin diger araglarla aranizda
emniyetli bir mesafeyi muhafaza edi-
niz. Bu, ayni zamanda fren asinmasi-
ni da azaltir.

» Aracinizi normal bir hizda siriniz. Ne
kadar hizli ara¢ kullanirsaniz, araciniz
0 kadar ¢ok benzin yakar. Normal bir
hizda ara¢ kullaniimasi, 6zellikle oto-
yolda, yakit tiketimini distrmenin en
etkin yontemlerinin baginda gelir.

» Fren veya debriyaj pedalina "surekli"
basmayiniz. Bu, yakit tiketiminin art-
masina ve bu parcalarda asinmanin
daha ¢ok olmasina yol agar. Ayrica,
fren pedalina basili ara¢ kullandiginiz-
da, frenler 1sinir ve etkileri kaybolur ve
bu nedenle de daha ciddi sonuclarla
karsilasabilirsiniz.

+ Lastiklerinize 6zen gdsteriniz. Surekli
6nerilen basingta olmalarini sagla-
yiniz. Yetersiz veya agiri lastik basinci,
gereksiz lastik asinmasina yol agabilir.
Lastik basinglarini en az ayda bir kont-
rol ediniz.

* Rot-balans ayarinin dogru olmasini
saglayiniz. Aracin lastiklerinin kaldiri-
ma ¢arpmasi veya bozuk yolda aracin
hizli bir sekilde kullaniimasi, aracin én
diizen ayarlarinin bozulmasina sebep
olur. On diizenin bozuk olmasi, lastik-
lerin cabuk asinmasina ve daha fazla
yakit tiketimine yol agar ve diger so-
runlara neden olabilir.

Aracinizi surekli bakimli tutunuz. Daha
iyi yakit ekonomisi ve dusik bakim
maliyeti acgisindan, araciniza bélim
7'de verilen bakim programina uygun
olarak bakim yaptiriniz. Gug kosullar
altinda arag¢ kullaniyorsaniz, daha sik
periyodik bakim gerekecektir (Ayrinti-
lar igin bélum 7’ye bakiniz).

Aracinizi temiz tutunuz. Azami verim
icin, araciniz temiz olmali ve oksitlen-
dirici maddelerden uzak tutulmalidir.
Aracin altinda ¢amur, pislik, buz, vb.
birikmemesi 6zellikle énemlidir. Bu ila-
ve agirlik yakit tiketiminin artmasina
ve oksitlenmenin hizlanmasina yol
acar.

Az ylkle seyahat edin. Aracinizda ge-
reksiz agirliklar tasimayimz. Agirlik,
yakit ekonomisini olumsuz yénde etki-
ler.

Motoru gereginden uzun sure rélantide
calistirmayiniz. Bekliyorsaniz (ve tra-
fikte degilseniz), motorunuzu kapatiniz
ve harekete hazir oldugunuzda calisti-
rniz.
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Aracinizin uzun sire 1sitilmasi gerek-
medigini unutmayiniz. Motor c¢alistik-
tan sonra, vitese takmadan dénce, mo-
torun 10 ila 20 saniye ¢aligsmasini bek-
leyiniz. Ancak ¢ok soguk havalarda,
motorunuzun normalden biraz daha
uzun slre c¢alistirarak isitiniz.

Motoru "bogmayin" veya "asiri devir"
yapmayiniz. Cok yuksek bir viteste di-
slk bir hizla seyretmek motoru bogar.
Boyle bir durumda vitesi kigultinuz.
Asin devir, aracinizin guivenli sinirin
Otesinde zorlanmasidir. Bu durum,
Onerilen devirlerde vites degistirerek
engellenebilir.

Klimanizi tasarruflu olarak kullaniniz.
Klima sistemi motor tarafindan c¢alisti-
rildid igin, klima kullanildigi zamanlar-
da yakit sarfiyati artar.

Yiksek hizlarda camlari agmak yakit
ekonomisini azaltabilir.

Onden ve yandan gelen riizgarlarda
yakit sarfiyati daha fazla olur. Bu kay-
bin bir bélumund énlemek igin, bu sart-
larda sirerken hizinizi azaltiniz.

Aracl iyi durumda tutmak hem ekonomi,
hem de emniyet icin 6nemlidir. Bu ne-
denle HYUNDAI Yetkili Servisi'nde prog-
ramli muayene ve bakimlari yaptiriniz.

A UYARI - Hareket halinde
motorun durmasi

Yokus asagi giderken ve aracin ha-
reket halinde oldugu herhangi bir
zamanda motoru asla kapatmayi-
niz. Motor calismazken hidrolik di-
reksiyon ve gti¢ frenleri diizgtin ca-
lismaz. Bunun yerine, motoru calisg-
tirmaya devam ediniz ve motor fre-
ni etkisi icin uygun daha kugtik bir
vitese geciniz. Ayrica, slris esnha-
sinda kontagi kapatmak direksiyo-
nun kilitlenmesine ve ciddi yaralan-
ma veya 6liime neden olabilir.
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OZEL SURUS KOSULLARI

Riskli siiriis kosullar

Su, kar, buz, camur, kum veya benzeri
riskli sUris kosullari ile karsilastiginizda,
asagidaki énerileri uygulayiniz:

+ Dikkatli strtiniz ve frenleme i¢in daha
¢ok mesafe birakiniz.

* Ani frenlemeden ve direksiyon ani kir-
maktan kagininiz.

+ ABS olmayan araclarda fren yaparken,
arag¢ duruncaya kadar fren pedalini ha-
fif bir yukari-asag@ hareketiyle pompa-
layiniz.

A UYARI - ABS

ABS donaniml bir aracta fren peda-
lini pompalamayiniz.

» Kara, camura veya kuma saplanirsa-
niz, ikinci vitesi kullaniniz. Cekis teker-
leklerinin patinaj yapmasini énlemek
icin yavasca hizlaniniz.

» Buz, kar veya ¢camura saplandiginizda
cekis saglamasi icin gekis tekerlekleri-
nin altinda kum, kaya tuzu kullanin,
zincir takiniz veya diger kaymayan bir
malzeme kullaniniz.

A UYARI - Vites kiigiiltme
Kaygan zeminlerde siiriis esnasin-
da otomatik vitesi kugiiltmek kaza-
ya neden olabilir. Tekerlek hizinda
ani degisme, tekerleklerin kizaklan-
masina neden olabilir. Kaygan ze-
minlerde vites kiicultiirken dikkatli
olunuz.

Araci sallama

Kar, kum veya camurdan kurtarmak igin
araci sallamak gerekiyorsa, énce 6n te-
kerleklerin etrafindaki alani temizlemek
icin direksiyonu saga ve sola geviriniz.
DUz sanzimanla donatilmis araglarda,
1'inci (birinci) ve R (geri) vites arasinda,
otomatik sanzimanla donatilmis araglar-
da ise herhangi bir ileri vitesle vites de-
gistiriniz. Motoru devirli galistirmayin ve
tekerleklerin mimkin oldugu kadar az
patinaj yapmasini saglayiniz. Birkag de-
nemeden sonra hala kurtulamadiysaniz,
motorun agiri hararet yapmasini ve san-
zimana hasar gelmesini 6nlemek icin
araci gektiriniz.

A\ DIKKAT

Araci uzun stire sallamak motorun
asiri_hararet yapmasina, sanzima-
nin arizalanmasina veya hasar goér-
mesine ve lastik hasarina neden
olabilir.
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A UYARI - Patinaj yapan
lastikler
Tekerleklere, 6zellikle 56 km/s lize-
rindeki hizlarda patinaj yaptirma-
yiniz. Ara¢ dururken yiiksek devir-
lerde tekerleklere patinaj yaptir-
mak, lastiklerin asiri 1Isinmasina ve
hasar goérerek etraftaki kisilerin
yaralanmasina neden olabilir.

* NOT

Arac¢ sallanmadan once, ESP sistemi

(varsa) KAPATILMALIDIR.

A UYARI

Araciniz kara, camura, kuma, vb.
saplanirsa, araci bu durumdan kur-
tarmak icin ileri ve geri hareket etti-
rerek sarsmayi deneyebilirsiniz.
Aracinizin etrafinda insan veya
nesneler varken, béyle bir seye te-
sebbiis etmeyiniz. Aracin bu ileri
geri hareketi sirasinda, arac takildi-
d1 yerden aniden ileri veya geri ha-
reket edebilir ve yakindaki insanlari
yaralayabilir veya nesnelere hasar
verebilir.

OUNO056051

Diizgiin viraj alma

Viraj alirken, 6zellikle yol yizeyi i1slak ol-
dugunda fren yapmaktan veya vites de-
gistirmekten kacinin. Ideal olan, virajlan
disuk hizla dénmektir. Bu énerilere uyar-
saniz, lastik asinmalari en aza indirilebi-
lir.

Gece sliristl

Gece sUrisl, glindize gére daha fazla
rizikolu oldugu i¢in, hatirlanmasi gereken
bazi 6nemli noktalar sunlardir:

Gece gormek, 6zellikle cadde isiklari-
nin bulunmadigi bélgelerde, daha zor
olabilecegi icin, yavas kullaniniz ve di-
ger araglarla aranizda daha fazla me-
safe birakiniz.

Diger araglarin farlarindan gelen yan-
simay! azaltmak icin aynalarinizi ayar-
layiniz.

Farlarinizi temiz ve, otomatik far ayar
olmayan araglarda, diizgtince ayarlan-
mis tutunuz. Kirli veya yanls ayarlan-
mis farlar gece gérmeyi daha da zor-
lastirir.
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» Karsidan gelen araglarin farlarina dog-
rudan bakmayiniz. Gegici olarak korle-
sebilirsiniz ve gbézlnuzin karanhga
tekrar alismasi uzun saniyeler surebi-
lir.

N

Yagmurda siirlis

Yagmur ve islak yollar, 6zellikle kaygan

zeminler icin hazirlikli degilseniz, surisu

tehlikeli hale getirebilir. Yagmurda arag
kullanirken g6z 6énlinde tutmaniz gere-
ken birka¢ nokta:

+ Saganak yagmur gérmeyi zorlastirir ve
aracinizi durdurmak icin gerekli mesa-
feyi artirir, 0 nedenle yavaslayiniz.

« Cam sileceklerinizi iyi durumda tutu-
nuz. Camda ¢izik veya silinmemis alan
birakmaya bagladiklari zaman silecek
lastiklerinizi degistiriniz.

* Lastikleriniz iyi durumda degilse, kay-
gan zeminde ani bir durus kaymaya ve
olasi bir kazaya neden olabilir. Lastik-
lerinizin iyi durumda oldugundan emin
olunuz.

« Baskalarinin sizi gérmelerini kolaylas-
tirmak icin farlarinizi yakiniz.

» Genis su birikintilerinden ¢ok hizl geg¢-
mek frenlerinizi etkileyebilir. Su birikin-
tisinden ge¢mek zorundaysaniz, yavas
gecmeye calisiniz.

+ Frenlerinizin 1slanmig olabilecegini du-
stintyorsaniz, frenler normale dénin-
ceye kadar, sirerken hafifce frene ba-
siniz.

Su taskini olan alanlarda stiriis

Su tagkini olan yerlerden, su seviyesinin
tekerlek gobeginin altindan daha algak
oldugundan emin olmadik¢a, ge¢cme-
yiniz. Herhangi bir sudan gegerken ya-
vas surinlz. Fren performansi etkilen-
mis olabilecegi igin, yeterli durma mesa-
fesi birakiniz.

Sudan gectikten sonra, arag yavasca ha-
reket ederken frene hafifce basarak fren-
leri kurutunuz.
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Otobanda siiriis

Lastikler:

Lastik hava basincini teknik 6zelliklerde
belirtilen seviyeye ayarlayiniz. Yetersiz
lastik basinci asiri 1sinma ve muhteme-
len lastiklerin ariza yapmasina yol agar.
Asinmis ve hasar gérmus lastikleri kul-
lanmaktan kagininiz, ¢ekis sorunu veya
lastigin patlamasi ile karsilasabilirsiniz.

* NOT

Lastikler iizerinde belirtilen azami hava
basin¢ degerini asmayiniz.

A UYARI

- Havasi disuk veya fazla sisiril-
mis lastikler ara¢ hakimiyetinin
kaybolmasina ve ani lastik patla-
malari da kazalara, yaralanmalara
ve hatta éliimlere neden olabilir.
Yola ¢cikmadan énce mutlaka las-
tik havalarinin uygun oldugunu
kontrol ediniz. Dogru lastik hava
basinglari igin, bélim 8’deki
"Lastikler ve jantlar" kismina ba-
kiniz.

- Lastik digleri kalmamis veya ye-
tersiz lastiklerle arac kullanmak
tehlikelidir. Asinmis lastikler ara¢
hakimiyetinin kaybolmasina, car-
pismalara, yaralanmalara ve hatta
o6lime neden olabilir. Asinmig
lastikler miimkiin olan en kisa sii-
rede degistirilmeli ve siiriiste es-
nasinda asla kullanilmamalidir.
Aracinizla yola cikmadan &nce
mutlaka lastik dislerini kontrol
ediniz. Daha fazla bilgi ve lastik
dis limitleri icin bélim 7’deki
"Lastikler ve jantlar” kismina ba-
kiniz.

Yakit, motor sogutma suyu ve motor
yagi:

Yiksek hizla siris sirasinda, sehir igin-
deki slirise nazaran daha fazla yakit ti-
ketilir. Motor sogutma suyu ve motor ya-
gini kontrol etmeyi unutmayiniz.

Tahrik kayisi:
Gevsek veya hasar gérmus tahrik kayist,
motorun agiri 1Isinmasina yol agabilir.
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KIS MEVSIMINDE SURUS
Hw i ditbiabentenlh

Kis mevsiminde sert hava kosullari daha
biyik asinma ve diger sorunlari berabe-
rinde getirir. Kisin srls sirasinda, bu so-
runlari asgariye indirmek igin asagidaki
Onerileri yerine getirmelisiniz:

Karh veya buzlu yol kosullari

Aracinizi karla kaph bir yolda sitrmek
icin, kar lastikleri veya zincir takmaniz
gerekebilir. Kar lastikleri gerektiginde,
orijinal lastikle ayni ebat ve tipte lastik se-
cilmesi gereklidir. Aksi taktirde aracinizin
glvenligi olumsuz yénde etkilenebilir.
Ayrica, hiz yapma, ani hizlanma, ani fre-
ne basma ve virajlara hizla girme potan-
siyel olarak tehlikeli hareketlerdir.
Yavasglama sirasinda mimkin oldugu
kadar motor freni kullaniimalidir. Karli
veya buzlu yollarda ani fren yapilmasi
aracin kaymasina yol acgar. Araciniz ve
Oniinlzde giden ara¢ arasinda yeterli
mesafeyi korumalisiniz. Ayrica, frenlere
yavasca basin. Lastiklere zincir takilma-
sinin slrds guclinul arttiracag! ancak ya-
na savrulmalari dnlemeyecegi unutulma-
maldir.

* NOT

Zincir kullamlmasi bazi iilkelerde ya-
saktir. Zincir takmadan once, o iilkede
yasal bir engel olmadigindan emin olu-
nuz.

Kar lastikleri

Eger araciniza kar lastikleri takarsaniz,
bunlarin orijinal lastiklerle ayni ebatta ve
yUk araliginda radyal lastikler olmasina
dikkat ediniz. Aracinizin yol tutusunu tim
hava kosullarinda dengelemek igin kar
lastiklerini dort tekerlege de takiniz. Kar
lastiklerinin kuru yollarda sagladigi ceki-
sin aracinizin orijinal lastikleri kadar yUk-
sek olmayabilecegini unutmayiniz. Yollar
bos bile olsa dikkatli sirmelisiniz. Lastik
saticisindan azami hiz 6nerilerini 6gre-
niniz.

A UYARI - Kar lastigi ebad
Kar lastikleri, aracin orijinal lastik-
leri ile ayni ebatta ve tipte olmalidir.
Aksi halde, aracinizin emniyeti ve
striisii olumsuz yoénde etkilene-
bilir.

Civili lastikleri, bunlarin kullanimiyla ilgili
olasi sinirlamalar igin yerel, devlet ve be-
lediye ydnetmeliklerini kontrol etmeden
araciniza takmayiniz.
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Zincirler

Radyal lastiklerin yanaklar daha ince ol-
dugundan, bazi tip kar zincirlerinin takil-
masl bunlara hasar verebilir. Bu nedenle,
zincir yerine kar lastiklerinin kullaniimasi
Onerilir. Aliminyum alasimli jantlarla do-
natilmis araglara zincir takmayiniz; zincir
jantlara hasar verebilir. Zincir kullaniima-
sI gerekiyorsa, kalinhigi 15 mm'den az
olan tel tipi zincirleri kullaniniz. Yanhsg
zincir kullanimi nedeniyle aracinizda olu-
sabilecek hasarlar arag Ureticisinin ga-
rantisi kapsaminda degildir.

Lastik zincirleri kullandiginiz zaman, on-
lari daima gekis tekerleklerine takiniz.
2WD : On tekerlekler
4WD : Dort tekerlegin timu
4WD arag i¢in tam bir zincir takimi
yoksa, zincirler sadece 6n teker-
leklere takilmalidir.

A\ DIKKAT

e Kar zincirlerinin lastiklerinize uy-
gun tip ve ebatta oldugundan
emin olunuz. Yanlis kar zincirleri
aracin gévdesine ve slispansiyo-
na hasar verebilir ve bu hasar
arac lreticisinin garantisi kapsa-
minda olmayabilir. Ayrica, kar
zinciri baglama kancalari aracin
parcalarina temas ederek hasar
gorebilir ve zincirin lastikten cik-
masina neden olabilir. Kar zincir-
lerinin SAE "S" sinifi belgeli ol-
masina dikkat ediniz.

e Zincirin emniyetli takildigindan
emin olmak icin, daima yaklasik
0,5 — 1 km gittikten sonra zincirle-
ri kontrol ediniz. Eger gevsekse,
zincirleri sikilastiriniz veya yeni-
den takiniz.

Zincirin takilmasi

Zincir takarken, Ureticinin talimatini izle-
yiniz ve mumkin oldugu kadar siki taki-
niz. Zincir takili lastiklerle yavas suriiniiz.
Eger zincirlerin gbvdeye veya sasiye te-
mas ettigini duyarsaniz, durup zincirleri
sikilastiriniz. Hala temas ediyorsa, bu
gegene kadar yavaglayiniz. Temizlenmis
yola ¢ikar gtkmaz zincirleri ¢ikartiniz.

A uYARI
- Zincirlerin takilmasi

Kar zinciri takarken araci trafikten
uzak, duz bir yere park ediniz. Ara-
cin flagérlerini yakiniz ve eger var-
sa Ucgen acil durum reflektérlerini
aracin arka tarafina koyunuz. Kar
zincirlerini takmadan 6énce, daima
araci P (Park) konumuna getirinic,
el frenini cekiniz ve motoru kapati-
niz.
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A UYARI - Lastik zincirleri

« Zincir kullanimi aracin yol tutusu-
nu olumsuz yénde etkileyebilir.

- 30 km/s veya zincir Ureticisinin
onerdigi hiz limitini, hangisi daha
diisiikse, gecmeyiniz.

- Dikkatli stiriin ve tiimsekleri, cu-
kurlari, keskin dénusleri ve araci
ziplatacak diger yol rizikolarini
onleyiniz.

- Keskin déniisleri ve tekerlek Kkilit-
leyen frenleri énleyiniz.

A\ DIKKAT

- Yanlis ebatta veya yanlis takilmis
zincirler aracinizin fren balatalari-
na, slispansiyonuna, gévdesine
ve tekerleklerine hasar verebilir.

- Zincirlerin araca vurdugunu duy-
dugunuzda durup zincirleri siki-
lastiriniz.

Yiiksek kaliteli etilen glikol
sogutucu kullaniniz

Araciniz, sogutma sisteminde yiksek ka-
liteli etilen glikol ile teslim edilmektedir.
Aracinizda yalniz bu tip etilen glikol ice-
ren sogutucu kullaniimahdir; ¢lnkld bu
sekilde sogutma suyu icinde oksitlenme
ve donma 6nlenmekte ve devridaim
pompasi yaglanmaktadir. Bolim 7'de ve-
rilen bakim programina uygun olarak de-
gistirilmeli veya eksik tamamlanmalidir.
Kis aylarinda bdélgenizde olasi hava si-
cakliklari icin uygun olup olmadigini an-
lamak Uzere sogutucunuzu kontrol etti-
riniz.

Akt ve kablolarin kontrolt

Kis mevsimi, akl sistemine ilave yik ge-
tirir. AkU ve kablolari Bélim 7'de tanimla-
nan sekilde gézle kontrol ediniz. Aku sarj
seviyesi, HYUNDAI Yetkili Servisi tara-
findan kontrol edilebilir.

Gerekiyorsa "kis" yagina geg¢iniz
Bazi iklimlerde, soguk havalarda daha
duslk viskoziteli "kis" yagdi kullaniimasi
Onerilmektedir. Bu 6neriler igin Bolim 8'e
bakiniz. Kullanacaginiz yagin cinsini bil-
miyorsaniz, HYUNDAI Yetkili Servisi'ne
basvurunuz.

Buji ve atesleme sisteminin
kontrolii

Bolim 7'de anlatilan sekilde bujileri kont-
rol ediniz ve gerektiginde degistiriniz. Ay-
rica, atesleme kablolari ve parcalarini
kontrol ederek bunlarin herhangi bir se-
kilde catlamamig veya asinmamis oldu-
gundan emin olunuz.
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Kilitlerin donmaya karsi
korunmasi

Kilitlerin donmaya kargi korunmasi igin,
kilit delikleri icine onaylanmis bir buz ¢6-
zlicl sivi veya gliserin plUskirtiniz. Bir
kilit buzla kaplanmigsa, onaylanmis buz
giderici puskurterek buzu ¢ézinuz. Kilit
ic kismindan donmussa, I1sitiimis kontak
anahtar ile buzu ¢ézebilirsiniz. Isitilmig
kontak anahtarini tutarken elinizi yakma-
maya dikkat ediniz.

Sistemde onaylanmis antifrizli
cam temizleyici kullaniniz

Cam yikayici sistemin icindeki suyu don-
maya karsi korumak i¢in, kabin Gzerinde-
ki talimata uygun onaylanmis bir antifrizli
cam yilkama sivisi ilave edin. Antifrizli
cam yikayict HYUNDAI Yetkili Servisi'n-
den ve ¢ogu yedek parca saticisindan te-
min edilebilir. Motor sogutma suyu veya
bir bagska antifriz kullanmayiniz, bunlar
arag boyasina zarar verebilir.

El freninizin donmasina

izin vermeyiniz

Bazi kosullarda, el freniniz ¢ekili durum-
da donabilir. Bu duruma genellikle arka
frenlerin ¢evresinde veya yakinlarinda
kar veya buzlanma varsa veya frenler Is-
lanmigsa karsilasilir. El freninin donma
tehlikesi varsa, aracin hareket etmemesi
icin ilk 6nce el frenini gecici olarak ceki-
niz ve vites kolunu P (otomatik sanzi-
man) konumuna veya birinci vitese veya
geri vitese (diz sanziman) takiniz ve ar-
ka tekerleklere takoz yerlestiriniz. Sonra
el frenini indiriniz.

Arac altinda buz ve

kar birikmesini 6nleyiniz

Bazi kosullarda, ara¢ altinda ¢amurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert kis kosullarinda arag kullanirken
bdyle bir durumla karsilasgilabilir; bu ne-
denle aracinizin altini arada bir kontrol
ederek 6n tekerleklerin rahat hareket et-
mekte ve ylrlyen aksamlarinin engel-
lenmemis oldugundan emin olunuz.

Acil durum donanimlarini
bulundurunuz

Hava kosullarinin siddetine bagli olarak,
uygun acil durum donanimi bulundurma-
lisiniz. Bu gibi ekipmanlar arasinda, las-
tik zincirleri, cekme halati veya zincirleri,
el feneri, isaret fisekleri, kum, havlu, akl-
sarj kablolari, buz kaziyici, eldivenler, tu-
lum, &rtl, battaniye, vb. yer alir.
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ROMORK CEKME

Aracinizla rémork gcekmeyi dlistunuyorsa-
niz, ilk olarak bununla ilgili yasal kosulla-
ri_bulundugunuz yerdeki Trafik yetkilile-
rinden égreniniz.

Gunkd, rémork, arac veya bir baska tip
ara¢ cekme veya ¢ekme aparatlari ile il-
gili yurarlikteki yasalar birbirinden farki
olabilmektedir. Cekme islemi dncesinde
ayrintilar ile ilgili HYUNDAI Yetkili Servi-
siniz'e bagvurunuz.

A UYARI - Rémork cekme

Dogru ekipmani kullanmazsaniz
ve/veya bicimsiz siirerseniz, rémork
cekerken arac hakimiyetini kaybede-
bilirsiniz. Ornegin, eger rémork cok
agirsa, frenler iyi calismayabilir - hat-
ta hi¢ calismayabilir. Siz ve yolculari-
niz ciddi veya 6limciil sekilde yarala-
nabilirsiniz. Rémorku, ancak bu
bélimdeki tim adimlari eksiksiz yer-
ine getirdiginizde cekiniz.

A UYARI - Agirik
sinirlamalari
Cekmeden énce, toplam rémork agir-
liginin, brit birlesik agirhigin (GCW),
brit ara¢ agirhginin (GVW), brit aks
agirhginin (GAW) ve romork king pin
ylkiiniin hepsinin sinirlar icinde ol-
dugundan emin olunuz.

% NOT - Avrupa Igin

+ Arka akslar iizerinde teknik olarak
izin verilen azami yiilk %15’i asma-
mahdir ve arac icin izin verilen azami
yiklii durum %10’u veya 100 kg’1,
hangisi daha diisiikse, asmamahlidir.
Bu durumda, M1 sinifindaki bir arag
icin 100 km/s hiz1 ve N1 sinifindaki bir
arag icin 80 km/s hiz1 asmayniz.

* M1 smifindaki bir ara¢ bir romork
cekiyorsa, romork Kkaplin sistemine
gelen ilave yiik, lastigin azami yiik de-
gerlerini asabilir, ancak %15’ gece-
mez. Bu durumda, 100 km/s degerini
asmayin ve lastik hava basincim en az
0,2 bar arttiriniz.

A\ DIKKAT

Rémorku bicimsiz sekilde cekmek
araciniza hasar verebilir ve garanti-
nizin kapsaminda olmayan pahali
tamirlere neden olabilir. Bir rémor-
ku dogru sekilde cekmek igin, bu
béliimdeki tavsiyelere uyunuz.

Araciniz bir rémork c¢ekebilir. Aracinizin
romork cekme kapasitesini belirlemek
icin, bu bélimin daha ilerisindeki "Ré-
morkun agirhi@" bilgilerini okumalisiniz.

Rémork ¢ekmenin, aracinizi tek basina
kullanmaktan farkh oldugunu unutmayin.
Rémork c¢ekmek, aracin yol tutusunda,
dayanikliliginda ve yakit ekonomisinde
degisiklik demektir. Basarili ve emniyetli
romork cekme dog@ru ekipmanlar gerekti-
rir ve bunlar dogru kullaniimahdir.

Bu bdlim testlerle kanitlanmis birgok
dnemli rémork cekme ipuglari ve emniyet
kurallarini icerir. Bunlarin birgogu sizin
ve yolcularinizin emniyeti i¢in 6nemlidir.
Litfen bir rémork cekmeden 6nce bu bo-
im0 dikkatle okuyunuz.

Motor, dingil, tekerlek grubu ve lastikler
gibi yUk ¢cekme unsurlari, eklenen agirhk
ylzinden daha cok calismaya zorlanir-
lar. Motorun géreceli olarak daha yiksek
devirlerde ve daha fazla agirlik altinda
¢alismasi gerekir. Bu ilave yuk, daha faz-
la 1s1 Uretir. Rémork da riizgar direncine
hatiri sayilir bir katkida bulunarak gekme
gereksinimlerini artirir.
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+ Sol taraf Ceki demirleri
En = G v, Yuil Dogru ¢eki demiri ekipmanina sahip ol-
S mak énemlidir. Yan riizgarlar, yaninizdan
gecen buyuk kamyonlar ve bozuk zemin-
li yollar neden dogru ¢eki demirine ihtiya-
ciniz oldugunu goésteren birkac sebeptir.
| ; Izlenmesi gereken bazi kurallar:
\é‘?“ ﬁ%% {?}) @1 PR + Bir réomork ceki demiri baglamak icin
&0y J'—MM aracinizin gévdesinde herhangi bir de-
BT =/ lik agmak zorunda kalacak misiniz?
== s J Gerekiyorsa, sonradan c¢eki demirini
i & ) e cikardiginizda bu delikleri kapattiginiz-
el dan emin olunuz.
Egder kapatmazsaniz, egzozdan gelen
olddrici karbon monoksit (CO) ve ay-
rica kir ve su aracinizin igine girebilir.
- Sag taraf o Aracinizin tamponlari rémork baglanti-
’ sina uygun degildir. Tamponlariniza ki-
ralik veya diger tampon-tipi geki demir-
leri takmayiniz. Sadece, tampona bag-
Il olmayan, aracin sasisine takilan geki
demirleri kullaniniz.
* HYUNDAI rémork ¢eki demiri HYUN-
DAI Yetkili Servisi'nde mevcuttur.

1 MOWED T /

MOVEDNIT /
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Emniyet zincirleri

Aracinizla rémork arasina daima zincir
takmalisiniz. Emniyet zincirlerini rémor-
kun king pininin altindan geciriniz, bdyle-
ce king pin ¢eki demirinden ayrilirsa yola
diusmez.

Emniyet zincirleri hakkinda kullanma tali-
mati ¢eki demiri Ureticisi veya rémork
ureticisi tarafindan verilmis olabilir. Emni-
yet zincirlerini baglamak icin Ureticinin
Onerilerine uyunuz. Daima rémorkunuzla
birlikte dénebilmenize yetecek kadar
bosluk birakiniz. Emniyet zincirlerinin ye-
re strtinmesine asla izin vermeyiniz.

Romork frenleri

Rémorkunuzda bir frenleme sistemi var-
sa, bunun yerel yénetmeliklere uygun ol-
dugunu ve normal bir sekilde takilmis ve
calismakta oldugundan emin olunuz.
Rémorkunuzun agirligi rémork frenleri ol-
maksizin izin verilen azami agirh@ asi-
yorsa, rémorkun da kendi frenlerinin ol-
masina ihtiya¢ var demektir. Rémork
frenleri icin talimati mutlaka okuyup uy-
gulayin, bdylece onlar dizgin sekilde
takabilir, ayarlayabilir ve bakimini yapa-
bilirsiniz.

« Aracinizin fren sistemine baglanti veya

degisiklik yapmayiniz.

A UYARI - Rémork frenleri

Fren sistemini dogru sekilde kurdu-
dgunuzdan kesinlikle emin olmadan,
rémorku kendi frenleri ile kullanma-
yiniz. Bu, amatérlerin yapabilecegi
bir is degildir. Bu is icin deneyimli,
yetkin bir romork servisi kullaniniz.

Rémorkla siiriis

Bir rémork ¢cekmek belirli bir deneyim ge-
rektirir. Yola ¢ikmadan énce, rémorkunu-
zu tanimalisiniz. Araci rdmorkun ek yuU-
kilyle idare etme ve frenleme hissine
kendinizi alistiriniz. Kullanmakta oldugu-
nuz aracin artik cok daha uzun oldugunu
ve aracinizin tek basinayken oldugu ka-
dar kolay tepki vermedigini daima akli-
nizda tutunuz.

Yola ¢ikmadan énce, rémork ¢eki demiri-
ni ve platformunu, emniyet zincirlerini,
elektrik baglantisini, 1siklarini, lastiklerini
ve ayna ayarlarini kontrol ediniz. R6-
morkta otomatik frenler varsa, aracinizi
hareket ettirin ve rdmork hareket eder-
ken rémork fren kontrol kolunu cekerek
frenlerin tutmakta oldugunu kontrol edi-
niz. Bu ayni zamanda elekirik baglantila-
rinin da kontrolUnl saglar.

Sarls sirasinda, arada bir rémork icinde-
ki yuklerin saglam oldugunu ve isiklar ile
rébmork frenlerinin normal ¢calismakta ol-
dugunu kontrol ediniz.
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Takip mesafesi

Oniiniizdeki aragla aranizda, aracinizi
romorksuz kullanirken biraktiginizin en
az iki kati mesafe birakiniz. Bu, ani fren
veya doénls yapmak gereken durumlari
6nlemenize yardim eder.

Sollama

Rémork ¢ekerken daha uzun bir sollama
mesafesine ihtiyaciniz olur. Ve, artmis
olan ara¢ uzunlugu nedeniyle, seridinize
dénmeden énce gegtiginiz aracin ¢ok da-
ha ilerisine gitmeniz gerekir.

Geri gitme

Direksiyonun alt kismini bir elinizle tutun.
Rémorku sola hareket ettirmek icin elini-
zi sola dogru hareket ettiriniz. R6morku
saga hareket ettirmek icin elinizi saga
dogru hareket ettiriniz. Geriye daima ¢ok
yavas gidin ve mumkinse birisinin size
kilavuzluk etmesini saglayiniz.

Dénliis yapma

Bir rémorkla déneceginiz zaman, normal-
den daha genis dontnuz. Bunu yaparsa-
niz. rémorkunuz yumusak banketlere,
kaldinmlara, trafik levhalarina, agaclara
veya baska nesnelere carpmaz. Sarsinti-
Il veya ani manevralardan kagininiz. Ol-
dukc¢a énceden sinyal veriniz.

Rémork cekerken sinyal lambalari

Bir romork cekerken, aracinizda farkli
sinyal lambalari ve ilave tesisat olmalidir.
Gosterge panelinizdeki yesil oklar bir do-
nus veya serit deg@istirme sinyali verdigi-
nizde yanip séner. Dogru baglandiginda,
rémork sinyalleri de yanip sdnerek diger
sUrlcllere déneceginizi veya serit degis-
tireceginizi bildirir.

Gosterge panelinizdeki yesil oklar do-
nuslerde, rémorkun ampulleri yanmis bi-
le olsa, yanip séner. Boylece, arkanizda-
ki surtcller sinyalinizi gérmedikleri hal-
de, siz gordiklerini zannedebilirsiniz.
Arada bir rémork ampullerinin ¢alisip ¢a-
hsmadigini kontrol etmek énemlidir. Ayri-
ca, kablolar her séktiginuzde ve yeni-
den taktiginizda da isiklari kontrol etme-
lisiniz.

Rémork aydinlatma sistemini dogrudan
arag aydinlatma sistemine baglamayiniz.
Sadece onaylanmis bir rémork kablo do-
nanimi kullaniniz.

HYUNDAI Yetkili Servisi kablo donanimi-
ni takmaniza yardimci olabilir.
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Egimlerde siirme :
A UYARI Uzun veya dik bir egimden asag! inmeye A _DIKKAT ~
Onaylanmis bir rémork kablo dona- |  baslamadan 6nce hizinizi azaltin ve da-  * Dik egimlerde yokus yukari ro-
nimi kullanmamak aracinizin elekt- |  ha kiiciik bir vitese geciniz. Eger vites kii- mork cekerken (%6°nin lzerinde
rik sisteminin hasar gdrmesine | ciiltmezseniz, frenlerinizi cok fazla kul- egimli) motorun asiri 1Isinmadigin-
ve/veya yaralanmaniza neden ola- | [|anmak zorunda kalirsiniz, béylece fren- dan emin olmak icin, hararet gés-
bilir. ler isinir ve diizgiin ¢alismaz. tergesini izleyiniz.

Yukari dogru uzun bir egimde motorun ~ ° Hararet gostergesi ibresi, kadran

ve sanzimanin asiri isinmasini énlemek uzerinde "H" (sicak) bélgeye gi-

icin, vites kiiglltin ve hizinizi 70 km/s ci- rerse, araci saga cekiniz ve en ki-

varina dusuriiniz. sa zamanda emniyetli bicimde

durunuz ve motorun sogumasini
bekleyiniz. Yeniden hareket et-
mek icin motorun yeterince sogu-
masini bekleyiniz.

- Motorun ve sanzimanin asiri 1Sin-
ma olasiligini azaltmak icin, seyir
hizinizi rémork agirligina ve tir-
manma egimine goére belirleme-
lisiniz.

Eger rémorkunuz, rémork frenleri ylklen-
meden azami rémork agirligini geciyorsa
ve araciniz otomatik sanzimanliysa, ro-
morku gekerken D (lleri) konumunda sr-
melisiniz.

Roémorku cekerken aracinizi D (ileri) ko-
numunda stirmek sanzimanin isinmasini
Onler ve dmrinl uzatir.
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Yokuslarda park etme

Genel olarak, araciniza bir rémork bagh
ise, yokusta park etmeyiniz. Eger beklen-
meyen bir sekilde yokus asagi kaymaya
baslarlarsa, insanlar ciddi veya 6limciil
sekilde yaralanabilir ve hem araciniz
hem de rémork hasar gérebilir.

A UYARI - Yokuslarda park
etme

Romork bagh aracinizi yokusta

park etmek, eger rémork kurtulursa

ciddi yaralanma veya 6liime neden

olabilir.

Ancak, rémorkunuzu yokusta park etmek
zorundaysaniz, su sekilde yapiniz:

1.

Aracinizi park yerine ¢ekiniz. Direksi-
yonu kaldirima dogru geviriniz (yokus
asagl iseniz saga, yokus yukari iseniz
sola).

. Aracinizda manuel sanziman varsa,

araci bosta birakiniz. Eger aracinizda
otomatik sanziman varsa, P (park) ko-
numunda birakiniz.

. El frenini ¢ekiniz ve araci kapatiniz.
. Tekerlekler yokus asagi oldugunda

rdmorkun tekerlerinin altina takoz yer-
lestiriniz.

. Araci calistirin, frene basiniz, vitesi

bosa aliniz, el frenini birakiniz ve ta-
kozlar yiki emene kadar frenleri ya-
vasca birakiniz.

. Yeniden frene basiniz, el frenini geki-

niz ve araci diiz sanzimanda R (Geri)
viteste veya otomatik sanzimanda P
(Park) durumuna getiriniz.

. Araci kapatin ve arag frenlerini ser-

best birakiniz, fakat el frenini ¢ekilmis
olarak birakiniz.

A UYARI - El freni

El freni tam olarak cekilmemisse
aracinizdan cikmak tehlikeli olabi-
lir.

Eger motoru calisir durumda birak-
tiysaniz, ara¢ aniden hareket edebi-
lir. Siz ve diger kisiler ciddi veya
oliimcil sekilde yaralanabilirsiniz.
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Yokusa park ettikten sonra

hareket etmeye hazir oldugunuzda

1. Vites duz sanzimanli aragta Bosta,
otomatik sanzimanli aragta P (Park)
konumunda olarak frene basiniz ve
freni basil tutarken:
* Motoru calistiriniz;
« Vitesi gegiriniz ve
« El frenini indiriniz.

2. Ayaginizi yavasga fren pedalindan
cekiniz.

3. Rémork takozlardan kurtulana kadar
yavasca hareket ediniz.

4. Durun ve birisinin takozlari toplayip
yerine yerlestirmesini saglayiniz.

Rémork cekerken aracinizin
bakimi

Dizenli olarak rémork ¢ektiginizde araci-
nizin normalden daha sik bakima ihtiya-
ci olur. Ozellikle dikkat ediimesi gereken
6nemli unsurlar motor yagi, otomatik
sanziman sivisi, aks yagl ve sogutma
sistemi sivisidir. Sikca kontrol edilmesi
gereken diger énemli bir nokta frenlerin
durumudur. Bu unsurlarin her birisi bu ki-
lavuzda yer almaktadir ve fihrist onlari
kolayca bulmaniza yardimci olur. Eger
rémork ¢ekiyorsaniz, yolculugunuza bas-
lamadan énce bu bélimleri gdézden ge-
¢irmek iyi bir fikirdir.

Rémorkunuzun ve ¢eki demirinin de ba-
kimlarini yapmay! unutmayiniz. Rémor-
kunuzla birlikte verilen bakim programini
takip edin ve periyodik olarak kontrol edi-
niz. Tercihen, kontrolleri her giin slrise
baslamadan &nce yapiniz. Ceki demiri-
nin tim somun ve civatalarinin sikilmis
olmasi ¢ok énemlidir.

A\ DIKKAT

Rémork kullanimi nedeniyle agir-
lasan yiik yiiziinden, sicak glin-
lerde veya yokus cikarken hararet
olusabilir. Eger hararet gésterge-
si asiri_hararet gésteriyorsa, kli-
mayi kapatin ve emniyetli bir yer-
de araci durdurarak motoru sogu-
tunuz.

Arac cekerken, sanziman yagini
daha sik kontrol ediniz.
Aracinizda klima yoksa, rémork
cekerken motor performansini ar-
tirmak icin bir yogusturucu fan
takmalisiniz.



Bir romork cekmeye
karar verirseniz

Bir rémork cekmeye karar verirseniz, ba-

z1 6nemli noktalar sunlardir:

» Savrulma kontroli kullanmay! dusu-
nindz. Savrulma kontroll hakkinda
ceki demiri saticisindan bilgi alabilirsi-
niz.

* Motorun normal rodaj yapmasini sag-
lamak igin, aracinizin ilk 2.000 km sira-
sinda rémork cekmeyiniz. Bu kuralin
yerine getiriimemesi, ciddi motor veya
sanziman hasarina yol acabilir.

» Rdmork gekeceginiz zaman, gekme ki-
ti, vb. ilave gereksinimler hakkinda da-
ha fazla bilgi almak icin HYUNDAI Yet-
kili Servisi'ne danisiniz.

» Aracinizi daima normal hizlarda siri-
nuz (100 km/s altinda).

» Uzun bir yokus ¢ikarken 70 km/s veya
belirtilen hizin, hangisi daha disikse,
Uzerine ¢cikmayiniz.

+ Tabloda agirlikla ilgili 6nemli hususlar
bulunmaktadir:

Aracinizi siirerken

Motor Benzinli Motor Dizel Motor
2.0L 2.0L
Madde M/T AT M/T AT
o Fren sistemi

A?am] rémork olmadan 750 750 750 750
agirhgn

kg Fren ;';Stem' 1900 1600 2000 1600
Baglanti aparati (kaplin)
Uizerindeki izin verilen azami
statik dikey yiik 80 80 80 80)

kg

Arka tekerlek merkezinden
baglanti noktasina énerilen
mesafe

963

M/T : Diz sanziman
A/T : Otomatik sanziman
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HAl

King Pin Yiku

Toplam Rémork
Agirhgi
C190E01JM

Rémork agirligi

Bir rémork emniyetli sekilde ne kadar
agir olabilir? Asla frenleri ile birlikte aza-
mi rdmork agirhigindan daha agir olma-
malidir. Fakat bu bile cok agir olabilir.
Bu, rémorkunuzu nasil kullanmay! plan-
ladiginiza baghdir. Ornegin, hiz, yiksek-
lik, yol zeminleri, dis sicaklik ve aracini-
zin hangi siklikta romork cekecegi, hepsi
O6nemlidir. Ideal romork agirligi ayni za-
manda aracinizda bulunan herhangi bir
6zel ekipmana da baghdir.

=
)

Brit Arag Agirhigi

Brut Aks Agirhgi

C190E02JM

Rémork king pin agirhigi

Herhangi bir rémorkun king pin yika, 6l-
¢llmesi 6nemli bir agirliktir, ¢clinkl araci-
nizin toplam briat arag agirhgini (GVW)
etkiler. Bu agirlik, aracin bos agirhgr,
icinde tasidiginiz herhangi bir ylk ve ara-
ca binen yolcularin agirliklarini kapsar.
Ve eger bir rdmork cekecekseniz, king
pin agirhgini da Brit Ara¢ Agirligina
(GVW) eklemeniz gerekir, ¢linki araciniz
bu agirligi da tasiyacaktir.

Rémork king pini izin verilen azami ré-
mork king pin yUku sinirlar icinde olmali-
dir. Rémorkunuzu yukledikten sonra,
agiliklarin uygun oldugunu goérmek igin
rémorkunuzu ve king pini ayri ayn tart-
malisiniz.

Eger uygun degillerse, rémork igindeki
bazi nesneleri hareket ettirerek bunu du-
zeltebilirsiniz.

King pin agirhgi, rémork igindeki yuklerin
artirlmasi veya azaltilmasi ile ayarlana-
bilir. Bu, toplam yukli rémork agirhgi ile
romork king pin agirhiginin kontrol edil-
mesi ile dogrulanabilir.

A UYARI - Rémork

- Rémork arkasina 6n tarafindan
daha_fazla agirlik yerlestirmeyi-
niz. On taraf toplam rémork agir-
liginin yaklasik %60’1 kadar; arka
taraf toplam rémork agirliginin
yaklasik %40’1 kadar yiiklenmeli-
dir.

- Rémorkun veya rémork cekme
ekipmaninin azami agirhik limitle-
rini asla gecmeyiniz. Yanhs yuk-
leme aracinizin hasar goérmesi
ve/veya yaralanma ile sonuclana-
bilir. Agirliklan ve yiiki ticari bir
kantarda veya kantari bulunan bir
otoyol devriye karakolunda kont-
rol ediniz.

- Yanhs ylklenmis bir romork ara¢
hakimiyetinin kaybina neden ola-
bilir.




Aracinizi siirerken
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ARAC AGIRLIGI

Bu bélim aracinizi ve/veya rémorkunuzu
usuliince yuklemenize, yUkli aracinizin
agirh@ini, rémorklu veya rémorksuz, ta-
sarim kapasitelerinin iginde tutmaniza
rehberlik eder. Aracinizi diizgiin sekilde
ylklemek, tasarim performansindan aza-
mi verim almanizi saglar. Aracinizi yik-
lemeden 6nce, rémorklu veya rémork-
suz, aracinizin agirlik derecelerini aracin
tip onay belgesinden dgreniniz:

Baz bos agirlik

Aracin tam dolu yakit deposu ve tim
standart ekipmani dahil agirigidir. Yol-
cular, yuk veya istege bagl ekipman bu-
na dahil degildir.

Arac bos agirhg:

Yeni aracinizi bayiden aldiginiz zamanki
agirh@ arti herhangi bir piyasa mali do-
nanimi kapsayan agirliktir.

Yik agirhigi

Bu rakam Baz Bos Agirliga ilave edilen,
yik ve istege bagl ekipman da dahil, tim
agirliklari kapsar.

GAWR (Brut aks agirligi)
Bu, arac bos agirhgi ve tim yolcular da

dahil, her bir aksa (6n ve arka) ylUklenen
toplam agirhktir.

GAWR (Brut aks agirligi derecesi)
Bu, tek bir aksin (6n veya arka) tasiyabi-
lecegi azami izin verilen agirhktir. Bu ra-
kamlar tip onay belgesinde gdsterilmistir.
Her akstaki toplam yuk asla GAWR gec-
memelidir.

GVW (Briit ara¢ agirhigi)

Bu, Baz Bos Agirlik arti fiili YUk Agirhg
arti yolculardir.

GVWR
(Briit arac¢ agirhi@i derecesi)

Bu, tam yUklu aracin (tum opsiyonlar,
ekipman yolcular ve kargo dahil) izin ve-
rilen azami agirhigidir. GVWR, tip onay
belgesinde gdsterilmistir.

Asiri yiikleme
A UYARI - Arac Agirlig

Aracinizin brit aks agirhgi derecesi
(GAWR) ve briut arac agirhg dere-
cesi (GVWR) siiriicii (veya 6n yol-
cu) kapisindaki sertifikasyon etike-
tinde gosterilir. Bu dereceleri as-
mak kazaya veya aracin hasar gor-
mesine neden olabilir. Yiikiiniziin
agirhgini her nesneyi (ve insanlar)
araca koymadan énce tartarak he-
saplayabilirsiniz. Aracinizi asin
yiiklememeye dikkat ediniz.
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Acil durumda yapilmasi gerekenler
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YOL UYARISI

Acil tamirler yaparken veya arag yol ke-
narinda durdugu zaman kullaniimalidir.
Kontak herhangi bir konumdayken flagér
digmesine basiniz. Flasér digmesi orta
konsol kumanda panelinde bulunur. Tim
sinyal lambalari ayni anda yanip séner.

» Dortlu flasér, araciniz hareket halinde
olsun veya olmasin ¢aligir.

+ Dortli flagér acikken donus sinyalleri
calismaz.

» Arac cekilirken dortli flaséru dikkatli
kullanmak gerekir.

Doértlii flagér, diger slrlculere sizin araci-
niza yaklasirken, sollarken veya geger-
ken asiri dikkatli olmalar i¢in bir uyari
gorevi yapar.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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ACIL DURUMDA ARAC HAREKET HALINDEYKEN

Eger kavsaklar veya gecislerde Arac kullanirken lastik Siriis sirasinda motor stop

motor stop ederse patladiginda: ederse

» Eger kavsaklar veya gegitlerde motor  Arag kullanirken lastik patladiginda: 1. Aracinizi diiz bir dogrultuda slrerken
stop ederse, vites kolunu N (Bog) ko- 1. Ayaginizi gaz pedalindan gekiniz ve hizinizi yavasca azaltiniz. Dikkatli bir
numuna getirin ve araci emniyetli bir ara¢ diiz dogrultuda giderken kendi sekilde aracinizi saga ¢ekerek glven-

alana itiniz.

» Eger araciniz kontak kilit digmesi ile
donatiimamis bir diz sanzimana sa-
hipse, 2. (ikinci) veya 3. (Uguncu) vite-
se gecirdikten sonra debriyaj pedalina
basmadan kontagi cevirerek arag ileri-
ye hareket edebilir.

kendine durmasini bekleyiniz. Ani fren
yapmayin veya yolun sagina cekmeye
¢alismayin, ¢unkl bu arag hakimiyeti-
ni kaybetmenize yol agabilir. Arag ye-
terince yavasladiginda, dikkatle fren-
lere basarak yolun sagina ¢ekiniz. En
kisa zamanda yoldan ¢ikarak saglam,
diz bir zemin tzerinde durunuz. Oto-
banda iseniz iki trafik yolu arasindaki
orta alana park etmeyiniz.

. Araciniz durdugunda, dértli flagérleri

acin ve el frenini cekerek vites kolunu
P (otomatik sanziman) veya geriye
(diiz sanziman) aliniz.

. Yolcularin timdn0 aragtan indirin. Yol-

cularin aracin yola bakan tarafinda
degil, diger tarafta durmalarini sagla-
yiniz.

. Patlak bir lastigi degistirirken, bu bélu-

mun ilerisinde yer alan talimatlara
uyunuz.

li bir yere park ediniz.

2. Dortlt flagorleri aginiz.

3. Yeniden motoru ¢aligtirmay! deneyi-
niz. Motorunuz galismiyorsa, HYUN-
DAI Yetkili Servisi'ne basvurun veya
basgka bir kalifiye yardim hizmeti bul-
maya calisiniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

MOTOR CALISMIYORSA

Motor calismaz ya da cok yavas
calisirsa

1 Aracinizda otomatik sanziman varsa,
vites kolunun N (Bos) veya P (Park)
konumunda ve el freninin c¢ekilmis ol-

dugundan emin olunuz.

2. Akl baglantilarini kontrol ediniz, temiz

ve saglam oldugundan emin olunuz.

3. Arag isiklarini aginiz. Marsa bastigi-
nizda isiklar sénmeye yUz tutuyor ve-
ya sonlyorsa aku bosalmis demektir.

4. Mars motoru baglantilarini kontrol edi-
niz ve iyice baglanmis oldugundan

emin olunuz.

5. Aracinizi iterek veya cekerek caligtir-
maya kalkismayiniz. "Takviyeyle ca-

listirma" talimatlarina bakiniz.

A UYARI

Motor calismadiginda, araci iterek
veya cekerek calistirmaya kalkis-
mayiniz. Bu carpismaya veya bir
baska hasara yol agabilir. Ayrica, it-
me veya cekme ile calisma, katalitik
konvertériin asiri iIsinmasina ve bir
yangin tehlikesine yol acabilir.

Mars bastigi halde motor
calismazsa

1. Yakit seviyesini kontrol ediniz.

2. Kontak anahtari LOCK/ OFF konu-

munda iken, kontak, bobinler ve buji-
lerdeki tum soketleri kontrol ediniz.
Ayrilmis veya gevsek baglantilar yeri-
ne takiniz.

. Motor bélmesindeki yakit hatlarini

kontrol edin.

. Motorunuz hala g¢alismiyorsa, HYUN-

DAI Yetkili Servisi'ne basvurunuz ve-
ya bagka bir kalifiye yardim hizmeti
bulmaya calisiniz.



ACIL CALISTIRMA

\

Takviye akiisii W/ .
N e, 1VQA4001

Kablolari numara sirasina gére baglayi-
niz ve ters siraya goére ayiriniz.

Takviyeyle calistirma

Eger yanls yapilirsa, takviye ile g¢alistir-
mak tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kendi-
nize zarar veya araciniza veya akunuze
hasar gelmesini 6nlemek igin, takviye ile
calistirma prosedirini izleyiniz. Eger
kuskunuz varsa, aracinizi takviye ile ¢a-
histirma igini yetkin bir teknisyene veya
ara¢ cekme servisine birakmanizi kuv-
vetle dneririz.

A\ DIKKAT

Sadece 12-volt takviye sistemi kulla-
nin. 24-volt giic kaynagi (ister seri
baglanmis iki adet 12-volt akii, ister
24-volt jeneratér seti) kullanmakla
12-volt ile calisan mars motoruna,
atesleme sistemine ve diger elekt-
rikli parcalara tamir edilemeyecek
sekilde hasar verebilirsiniz.

A UYARI - Akil

Asla akiiniin elektrolit seviyesini
kontrol etmeye kalkismayiniz, ¢iin-
kii bu akunin catlamasina veya
patlamasina ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
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A UYARI - Akii

 Her tiirlii alev veya kivilcimi akii-
den uzak tutunuz. Akii, alev veya
kivilcima maruz kaldiginda patla-
yabilecek olan hidrojen gazi cika-
nr.

- Bu patlayici gazin aktif hale gelip
size ve araciniza zarar vermesini
engellemek icin asagidaki prose-
diire uyulmasi 6nemle tavsiye
edilir. Bu islemin uygulanmasi
konusunda tereddiidliniiz var ise,
kalifiye yardim aliniz. Otomobil
akililerinde sulfirik asit bulunur.
Bu madde zehirli ve yiiksek dere-
cede oksitleyicidir. Takviyeyle ca-
listirma esnasinda koruyucu g6z-
Itk takin ve cildinize, giysilerinize
ya da araciniza asit sicramamasi-
na dikkat ediniz.

- Eger bosalmis akii donmussa ve-
ya elektrolit seviyesi dusiikse,
araci takviye ile calistirmaya kal-
kismayin; aki catlayabilir veya
patlayabilir.
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Takviyeyle calistirma prosediirii

1.

2.

3.

4.

Takviye akusinin 12-volt ve eksi kut-
bunun topraklanmis oldugundan emin
olunuz.

Takviye akisl bir baska ara¢ Gzerin-
de bulunuyorsa, iki aracin birbiri ile te-
mas etmediginden emin olunuz.
Gereksiz tim elektrikli aksesuarlar
kapatiniz.

Takviye kablolarini tam olarak sekil-
deki sirayla baglayiniz. llk é6nce takvi-
ye kablolarinin birinin ucunu bosalmis
akinln (1) pozitif terminaline, diger
ucunu ise takviye aklsunin pozitif ter-
minaline (2) baglayiniz. Diger takviye
kablosunun bir ucunu takviye akusu-
nun (3) eksi kutbuna baglayin, sonra
diger ucu aklden (4) uzak, saglam,
duran, metal bir noktaya (6rnegin mo-
tor kaldirma dirsegi) baglayiniz. Motor
cahstinldigi zaman hareket eden bir
bélime veya yakinina baglamayiniz.
Takviye kablolarinin dogru aki kutup-
lari veya dogru toprak disinda herhan-
gi bir seye temas etmesine izin ver-
meyiniz. Baglantilarn yaparken aki-
nun tzerine egilmeyiniz.

/A\ DIKKAT - Akii kablolari

Takviye akiistiniin eksi kutbundan
gelen takviye kablosunu bos akii-
niin eksi kutbuna baglamayiniz. Bu,
bos akiiniin asir1 1Istnmasina ve cat-
layarak akii asidi salgilamasina
neden olabilir.

5. Takviye akusu olan araci ¢alistiriniz
ve 2.000 dev/dk’da ¢alismaya birakin,
sonra akusl bos olan araci galistiri-
niz.

Eger aklintiziin bosalma nedeni belli de-

gilse, aracinizi HYUNDAI Yetkili Servi-

si’ne kontrol ettiriniz.

lterek calistirma
DUz sanzimanl araciniz iterek galistinl-
mamalidir, ¢tnkl emisyon kontrol siste-
mine hasar verebilir.
Otomatik sanzimanl araglar iterek galis-
tirnlamaz.
Takviye ile ¢alistirmak icin bu bélimdeki
talimati uygulaymniz.

A UYARI

Bir araci calistirmak icin asla cek-
meyiniz, ¢clinkii motor ¢alisinca ara-
cin aniden ileriye firlamasi ceken
aracla carpismaya neden olabilir.




MOTOR ASIRI ISINIYORSA (HARARET)

Arac hararet gdstergesi motorun asiri
iIsindigini gésteriyorsa, gic kaybi, arag
teklemesi veya motor vuruntusu ile karsi-
lasirsiniz, muhtemelen motor asiri 1sin-
mistir. Béyle oldugunda, sunlari yapmali-
siniz:

1.

Saga yanasin ve en kisa zamanda
emniyetli bir sekilde aracinizi durdu-
runuz.

. Vites kolunu P (otomatik sanziman)

konumuna veya Bosa (diz sanziman)
alin ve el frenini gekiniz. Klima agik
ise, kapatiniz.

. Motor sogutma suyu ara¢ altindan

akiyor veya kaputtan buhar ¢ikiyorsa,
motoru durdurunuz. Sogutma suyu
veya buhar kesilinceye kadar kaputu
acmayiniz. Belirgin bir motor sogutma
suyu veya buhar kaybi yoksa, motor
sogutma faninin galismakta oldugun-
dan emin olunuz. Fan g¢alismiyorsa,
motoru durdurunuz.

. Devridaim pompasi tahrik kayisinin

yerinde olup olmadigini kontrol ediniz.
Yerindeyse, kayis gerginligini kontrol
ediniz. Tahrik kayisi normal ise, rad-
yatdr, hortum veya aracin altindan
motor sogutma suyu kagagini kontrol
ediniz (klima kullaniliyor idiyse, araci
durdurdugunuzda, aragtan bir miktar
soguk suyun geliyor olmasi normal-
dir).

A uYARI

Herhangi bir yaralanmaya yol acil-
mamasi icin, motor calisir durum-
dayken, sac, el veya elbiselerinizi
fan ve tahrik kayiglar gibi hareketli
parcalardan uzak tutunuz.

5. Devridaim pompasi tahrik kayisi kop-

mus veya motor sogutma suyu akiyor-
sa, derhal motoru durdurunuz ve yar-
dim icin en yakin HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne basvurunuz.

A yUYARI

Motor sicakken radyatér kapagini
cikartmayiniz. Bu, motor sogutma
suyunun disari fiskirmasina ve cid-
di yaralanmalara neden olabilir.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
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6. Asiri 1Isinmanin nedenini bulamiyorsa-

niz, motorun normal sicakliga gelme-
sini bekleyiniz. Daha sonra, eger mo-
tor sogutma suyu kaybi varsa, sivi se-
viyesini yarim isaretine kadar getir-
mek icin hazneye dikkatlice sogutma
suyu ilave ediniz.

. Motor hararet belirtilerini dikkatle izle-
yerek dikkatle yola devam ediniz. Ye-
niden hararet olursa, yardim igin
HYUNDAI Yetkili Servisi'ni ¢agiriniz.

A\ DIKKAT

Cok fazla sogutma suyu kaybi, sis-
tem icinde bir kacak oldugunu gés-
terir ve bu nedenle en kisa zamanda
HYUNDAI Yetkili Servisi tarafindan
kontrol edilmelidir.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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LASTIK BASINCI iZLEME SISTEMi (TPMS) (VARSA)

(1) DUsuUk lastik basinci géstergesi /
TPMS ariza gostergesi

(2) DUstuk lastik basinci konum goster-
gesi

Stepne de (e@er verilmisse) dahil tim
lastikler ayda bir sogukken kontrol edil-
meli ve arag Ureticisinin arag etiketinde
veya lastik basing etiketinde 6nerdigi ba-
singla sisiriimelidir (Eger aracinizda arag
etiketinde veya lastik basing etiketinde
belirtilenden farkli ebatta lastikler varsa,
o lastiklere uygun hava basincini belirle-
melisiniz.).

Araciniz, ilave bir emniyet 6nlemi olarak,
lastiklerinizden birisinde veya daha co-
gunda bariz bir inme oldugunda digik
lastik basinci géstergesinin yanmasini
saglayan lastik basinci izleme sistemi
(TPMS) ile donatilmistir. Buna gére, di-
slk lastik basinci gdstergesi yandig za-
man, mdmkin olan en kisa slrede dur-
mali ve lastiklerinizi kontrol etmeli, uygun
basincla sisirmelisiniz. Onemli derecede
inmis lastiklerle ara¢ surmek lastiklerin
agiri 1sinmasina ve patlamasina neden
olur. Inik lastikler ayni zamanda yakit ve-
rimliligini ve lastik émrinl de azaltir ve
aracin yol tutusunu ve durma kabiliyetini
etkileyebilir.

Latfen TPMS ’nin uygun lastik bakimi ye-
rine ge¢medigini unutmayin; lastikteki in-
me TPMS distlk lastik basinci gésterge-
sinin yanmasini tetikleyecek seviyeye
dismese bile, dogru lastik basincini mu-
hafaza etmek suricinin sorumlulugu-
dur.

Aracinizda ayrica TPMS’nin dizgln ca-
lismadigini gésteren bir TPMS ariza gés-
tergesi de bulunur. TPMS ariza gdster-
gesi duslk lastik basinci sinyal lambasi-
na bagldir. Sistem bir ariza algiladigin-
da, sinyal lambasi yaklasik bir dakika ka-
dar yanip séner, sonra devaml yanik ka-
lir. Ariza devam ettikce, bu siralama ara¢
her calistiginda devam eder. Ariza gos-
tergesi yandiginda, sistem disik lastik
basincini tespit edemeyebilir veya bunun
sinyalini veremeyebilir. TPMS arizalari
degisik nedenlerle olusabilir, 6rnegin ara-
ca degisik lastikler veya jantlar takiimasi
TPMS ’'nin dizgun ¢alismasini engelle-
yebilir. Bir veya daha fazla lastigi veya
janti degistirdiginizde, degistirilen lastik
veya jantlarin TPMS ’nin dizgin calis-
masina olanak verdiginden emin olmak
icin, daima TPMS ariza gostergesini
kontrol ediniz.



% NOT

Eger TPMS, Diisiik Lastik Basinci
ve Konum gostergeleri kontak ON
konumuna getirildikten veya motor
calistiktan sonra 3 saniye siireyle
yanmiyorsa, veya yaklasik 3 saniye
yandiktan sonra sonmilyorsa, araci-
nizi en yakin HYUNDALI Yetkili Ser-
visi'ne gotiiriip sistemi kontrol etti-
riniz.

Distik lastik basinci
gostergesi

(1)
X

Lastik basinci izleme sistemi uyari gos-
tergeleri yandigi zaman, lastiklerinizden
birisinde veya daha ¢ogunda bariz bir ba-
sing disusu vardir. Duslk lastik basinci
konum gdstergesi 1s191, ilgili konum 1s1g1-
nin yanmasiyla hangi lastigin basincinda
O6nemli disme oldugunu gdsterir.

Eger her iki gésterge de yaniyorsa, der-
hal hizinizi azaltin, sert dénislerden ka-
¢inin ve artan durma mesafelerini g6z
ontne aliniz. Mimkun olan en kisa sire-
de durmali ve lastiklerinizi kontrol etmeli-
siniz. SUrlcU tarafindaki orta dikmenin
dis paneli tzerinde bulunan arag etiketi
veya lastik basing etiketinde belirtilen ba-
singlara gére lastikleri sigiriniz. Eger bir
benzin istasyonuna ulasamiyorsaniz ve-
ya lastik basilan havayi tutmuyorsa, las-
tigi stepne ile degistiriniz.

Diistik lastik basinci
konum gostergesi

Acil durumda yapilmasi gerekenler
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Daha sonra TPMS ariza géstergesi ya-
nar ve Duslk Lastik Basinci ve Konum
gbstergesi, tekrar calistirdiktan ve inen
lastigi tamir ettirip yeniden araca takana
kadar yaklasik 20 dakika araliksiz suris
boyunca yanik kalacaktir.

/\ DIKKAT

Eger lastik basinci sicak hava icin
onerilen lastik basincina gére ayar-
lanmigsa, kisin veya soguk havada
diislik lastik basinci géstergesi ya-
nabilir. Bu, TPMS’nizin arizali oldu-
gunu géstermez, clinkii 1sidaki diis-
me lastik basincinin da orantili se-
kilde diismesine neden olur.

Aracinizla sicak bir bélgeden soguk
bir bélgeye veya soguk bir bélge-
den sicak bir bdlgeye gittiginizde,
veya dis hava sicakligi 6nemli él¢i-
de arttiginda veya diistiigiinde, las-
tik basincini kontrol etmeli ve é6ner-
ilen basinca ayarlamalisiniz.
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A UYARI - Diisiik basing
hasari

Onemli derecede diisiik lastik ba-

sinci araci dengesiz yapar ve arac

kontrolliniin kaybina ve daha uzun

frenleme mesafelerine neden olur.

Diisiik basinch lastiklerle siirmeye
devam etmek, lastiklerin asir 1sin-
masina ve patlamasina neden ola-
bilir.

| TPMS (Lastik Basinci
< . > Izleme Sistemi) ariza
gostergesi

Lastik Basinci Izleme Sistemi'nde bir so-
run oldugunda, dislk lastik basinci gos-
tergesi bir dakika kadar yanip séndukten
sonra surekli yanar. Eger sistem, sistem-
deki bir ariza ile birlikte az sisirilmis bir
lastik uyarisini dogru olarak alabiliyorsa,
hem TPMS ariza hem de disUk lastik ba-
sinci konum goéstergeleri yanar, érn. eger
On Sol sensor ¢alismazsa, TPMS ariza
gostergesi yanar, fakat eger On Sag, Ar-
ka Sol veya Arka Sag lastik inerse, dusik
lastik basinci ve konum gdstergeleri
TPMS ariza gostergesi ile ayni anda ya-
nabilirler.

Problemin nedenini anlamak icin mim-
kiin olan en kisa slrede sistemi HYUN-
DAI Yetkili Servisi'ne kontrol ettiriniz.

A\ DIKKAT

Eger arac glic tedarik kablolarinin
veya polis merkezlerindeki, resmi
dairelerdeki, yayin istasyonlarin-
daki, askeri lislerdeki, havaalanla-
rindaki veya verici kulelerdeki gi-
bi telsiz vericilerin yakininda bu-
lunuyorsa, TPMS ariza géstergesi
yanabilir. Bu, Lastik Basinci Izle-
me Sisteminin (TPMS) normal ca-
lismasina miidahale edebilir.

Kar lastikleri veya arac icinde no-
tebook bilgisayar, sarj cihazi,
uzaktan kumanda veya navigas-
yon cihazi gibi ayri elektronik ay-
gitlar kullaniliyorsa, TPMS ariza
gostergesi yanabilir. Bu, Lastik
Basinci Izleme Sisteminin (TPMS)
normal calismasina miidahale
edebilir.



TPMS’li bir lastigi degistirme

Eger bir lastiginiz patlamissa, Duslk
Lastik Basinci ve Konum géstergeleri ya-
nar. Patlak lastigi en kisa sirede HYUN-
DAI Yetkili Servisi'nde tamir ettiriniz veya
stepne ile degistiriniz.

A\ DIKKAT

Lastigi tamir etmek ve/veya sisir-
mek icin ASLA lastik tamir malze-
mesi kullanmayiniz. Lastik dolgu
malzemesi, lastik basin¢ sensériine
hasar verebilir. Eger kullaniimissa,
lastik basin¢ sensoériinii degistir-
mek zorunda kalirsiniz.

Her tekerlek, supabin arkasinda lastige
monte edilmis bir lastik basinci senséra
ile donatilmistir. TPMS’ye 06zel jantlar
kullanmalisiniz. Lastiklerinize HYUNDAI
Yetkili Servisi tarafindan bakim yapilma-
si Onerilir.

Inik lastigi stepne ile degistirseniz bile,
inik lastik onarilip araca takilincaya ka-
dar, DUsuk Lastik Basinci ve Konum
gbstergeleri acik kalacaktir.

Inik lastigi stepne ile degistirdikten sonra,
TPMS ariza gostergesi birkag dakika ya-
nabilir, ciinki stepneye takili olan TPMS
sensorl etkinlestiriimemistir.

inik lastik &nerilen basinca gére sisirilip
araca takildiginda, veya yeni bir TPMS
sensorl takildiginda, TPMS ariza gos-
tergesi ve dlsuk lastik basinci gdsterge-
leri aracin hareketinden birka¢ dakika
sonra soner.

Eger gostergeler aracin hareketinden

birka¢ dakika sonra sdnmezse, litfen
HYUNDAI Yetkili Servisi'ni ziyaret ediniz.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

A\ DIKKAT

Eger stepne tasiyicisina yerlestiri-
len orijinal olarak takilmis lastikteki
TPMS héla etkinse, lastik basinci iz-
leme sistemi diizgiin calismayabilir.
TPMS bulunan lastigin yetkili bir
HYUNDAI servisinde onarilmasini
veya degistirilmesini saglayiniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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Bir lastigin inik oldugunu sadece bakarak

tespit edemeyebilirsiniz. Lastik basincini A UYARI - TPMS A UYARI - TPMS'nin

6lgcmek icin daima iyi kalite bir lastik ba- - TPMS, yoldaki engeller ve cukur- korunmasi

sing sayac! kullaniniz. Sicak (slrlsten lar gibi dis etkenler nedeniyle Lastik Basing izleme Sistemi
dolay) bir lastigin soguk (en az 3 saat olusan siddetli ve ani bir lastik (TPMS) parcalarini kurcalamak, mo-
yerinde duran ve bu 3 saat icinde 1,6 hasari i¢in sizi uyaramaz. difiye etmek veya iptal etmek, siste-
km.den az yol kat etmis olan) bir lastije | . Aragta herhangi bir dengesizlik min sirictyd dusik lastik basinci
gore daha ylksek basinca sahip olacagi- hissederseniz, derhal ayaginizi durumlari ve/veya TPMS arizalari
ni lGtfen unutmayiniz. gazdan cekin, kademeli olarak hakkinda uyarma kabiliyetini engel-
Lastik basincini 6lgmeden &nce lastikle- hafif kuvvetle frene basin ve leyebilir. Lastik Basin¢ Izleme Sis-
rin sogumasini bekleyin. Onerilen ba- yolun emniyetli bir béliimiine temi (TPMS) parcalarini kurcala-
singta hava basmadan &nce lastigin so- yanasiniz. mak, modifiye etmek veya iptal et-
guk oldugundan daima emin olun. mek, aracin o bélimiiyle ilgili ga-
Soguk lastik demek, aracin 3 saat yeride rantiyi gecersiz kilabilir.

durmasi ve bu 3 saatlik stre icinde 1,6
km.den az yol kat etmis olmasi demektir.

A\ DIKKAT

Eger aracinizda Lastik Basinci Izle-
me Sistemi varsa, herhangi bir las-
tik dolgu malzemesi kullanmayiniz.
Sivi dolgu malzemesi, lastik basin¢
sensdrlerine hasar verebilir.
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Takimlar ve kriko

Kriko, kriko kolu, bijon anahtari bagajda
bulunur.

Bu donanima erismek icin, bagaj kutusu
kapagini yukari gekiniz.

(1) Kriko kolu

(2) Kriko

(3) Bijon anahtar

Kriko kullanma talimati

Kriko sadece acil durumlarda lastik degi-
simi icin verilmistir.

Arac¢ hareket halindeyken krikonun ‘sal-
lanarak’ ses cikarmasini énlemek icin
yerine dliizguin sekilde yerlestiriniz.
Yaralanma olasiligini azaltmak igin, kriko
kullanma talimatina uyunuz.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

A UYARI - Lastik degistirme

« Genel bir yolun veya otobanin
trafik olan seridinde asla arac¢ ta-
mirine kalkismayiniz.

- Bir lastik degistirmeden 6nce da-
ima araci yolun tamamen disina,
bankete cekiniz. Kriko, diiz ve
sert bir zeminde kullaniimalidir.
Yolun disinda diiz ve sert bir ze-
min bulamiyorsaniz, yardim igin
cekici servisini cagiriniz.

- Aracin 6n ve arkasinda dogru kri-
ko vyerlerini kullandiginizdan
emin olunuz; kriko destegi olarak
asla tamponlari veya aracin her-
hangi baska bir bélimiint kullan-
mayiniz.

(Devam ediyor)




Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

(Devam ediyor)

Arac aniden krikodan diisebilir ve
ciddi yaralanma veya 6lime ne-
den olabilir. Sadece bir kriko ile
kaldinlmis bir aracin altina hi¢
kimse viicudunun herhangi bir
bélimiinii sokmamahdir; arac¢
destek takozlari kullaniimalidir.
Arac krikodayken motoru calistir-
mayiniz.

Arac krikodayken icinde hic kim-
senin kalmasina izin vermeyiniz.
Cocuklarin yoldan ve kriko ile
kaldirilacak aractan emniyetli
sekilde uzakta bulunduklarindan
emin olunuz.

s
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Stepneyi cikarma ve yerine

koyma

1. Stepne tutucu kelebek somunu (1) sa-
at yénunin aksine geviriniz.

Sokmenin tersi sirada stepneyi araca ta-

kiniz.

Arac hareket halindeyken yedek lastik ve

aletlerin "sallanarak" ses ¢ikarmasini 6n-

lemek igin yerine dlizglin sekilde yerlesti-

riniz.

)
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Lastik degistirme

1. DUz bir yerde park edin ve el frenini si-
kica ¢ekiniz.

2. Vitesi duz sanzimanli aragta R (Geri-
ye), otomatik sanzimanl aragta P
(Park) konumuna getiriniz.

3. Dértli flagéru yakiniz.



e ~

1wvaQ

e e
—_——————

4. Bijon anahtarini, krikoyu, kriko kolunu
ve stepneyi aragtan ¢ikartiniz.

5. Kriko pozisyonunun c¢aprazindaki tek-
erlegin hem 6niine, hem de arkasina
takoz koyunuz.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
I ———

A UYARI - Lastik degistirme

- Lastik degistirirken aracin hare-
ket etmesine engel olmak igin,
daima el frenini tam olarak cekin
ve degistirilecek lastigin capra-
zindaki tekerlege takoz koyunuz.

- Aracin tekerleklerine takoz konul-
masini ve krikoyla kaldirilan ara-
cin icinde kimsenin kalmamasini
oneririz.

OCMO049011N

6. Bijonlari, her seferinde bir tur olmak
lzere saat yonlinin aksine dondire-
rek gevsetiniz, fakat lastik yerden kal-
dinlmadan hicbir bijonu ¢ikartmayiniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
|
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7. Krikoyu, degistirmekte oldugunuz las-
tige en yakin 6n veya arka kriko pozis-
yonuna Yyerlestiriniz. Krikoyu sasinin
altindaki belirlenmis yerlere yerlesti-
rin. Kriko pozisyonlari, sasiye iki dik-
me ve krikoya isaret olacak kabartma
bir nokta ile kaynak yapilmis plakalar-
dir.

A UYARI - Krikoyu
yerlestirme
Yaralanma olasiligini azaltmak icin,
sadece aracla birlikte verilen kriko-
yu dogru kriko pozisyonunda kulla-
niniz; kriko destegi icin asla aracin
baska bir bélimuni kullanmayiniz.

OCM054012

. Kriko kolunu krikoya takin ve saat y6-

ninde dondlrerek, lastik yerden kal-
kacak kadar araci kaldiriniz. Bu 6IgU
yaklasik 30mm’dir. Bijonlari ¢ikartma-
dan dnce, aracin dengede oldugun-
dan ve hareket etme veya kayma ola-
siligi bulunmadigindan emin olunuz.

9. Bijonlari iyice gevsetiniz ve elle séki-

niz. Tekerlegi ¢ikartiniz ve yuvarlan-
mamasi igin yere yatiriniz. Yedek las-
tigi poyraya takmak icin aliniz ve Uze-
rindeki delikleri poyra saplamalari ile
hizalayin ve yedek lastigi saplamala-
rin (zerine oturtunuz. Bunu yapmak
zorsa, tekerlegin en Ust deligini Ust
saplama ile hizalamak icin lastigi egi-
niz. Daha sonra, tekerlegi ileri geri oy-
natarak diger deliklerin de saplamalar-
la hizalanmasini saglayiniz ve sonra
da saplamalarin Gzerine kaydiriniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

A UYARI

Jantlarin ve jant kapaklarinin ke-
narlan keskin olabilir. Yaralanma-
mak icin dikkatli olunuz. Yedek las-
tigi takmadan 6nce, poyra veya te-
kerlek izerinde tekerlegin poyra
tzerine tam olarak oturmasini en-
gelleyecek herhangi bir yabanci
madde (6rnegin, camur, katran, ca-
kil, vs.) olmadigindan emin olunuz.
Varsa, temizleyin. Tekerlek ve poy-
ra baglant: yiizeyleri tam olarak bir-
birine oturmazsa, bijonlar gevser
ve tekerlegin yerinden cikmasina
yol acar. Tekerlegin yerinden cik-
masi, ara¢ hakimiyetini kaybet-
menize neden olur. Bu ise ciddi bir
yaralanma veya o6liimle sonug-
lanabilir.

10. Tekerleg@i yerine takmak icgin, sapla-

11.

malarin Uzerine tutunuz ve bijonlan
saplamalara elle takiniz. Bijonlar k-
¢uk ¢apli konik uclari ice bakacak se-
kilde takilmalidir. Tekerleg@i oynatarak
yerine tam oturmus oldugundan emin
olun ve bijonlari tekrar mimkin oldu-
gu kadar elle sikiniz.

Bijon anahtarini saatin ters ydnine
cevirerek araci yere indiriniz.
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Sonra bijon anahtarini sekilde gdsterildi-
gi gibi takin ve bijonlari sikiniz. Anahtarin
bijonlara iyice yerlesmis oldugundan
emin olunuz. Bijon anahtarinin Gzerine
¢lkmaya veya uzatma borusu kullanma-
ya kalkismayiniz.

Butln bijonlari tek tek bijon anahtarlar
ile iyice sikiniz. Daha sonra, her bir so-
munu bir kere daha kontrol ederek sikil-
mis oldugundan emin olunuz. Lastik de-
gistirme islemini tamamladiktan sonra,
en kisa zamanda bir HYUNDAI Yetkili
Servisi'nde bijonlarin dogru torkta sikil-
masini saglayiniz.

Bijon sikma torku:

Celik jant ve aliminyum alasimli jant:
9~11 kg.m



Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

Bir lastik basing 6lcme aletiniz varsa, su-
pap kapagini sékiin ve lastik hava basin-
cini 6lgliniz. Basing 6nerilen seviyeden
disitk oldugunda, aracinizi disik hizla
en yakin benzin istasyonuna slrin ve
yeterli basinca sisiriniz. Basing ¢ok yUk-
sek oldugunda, normal seviyeye geti-
riniz. Supap kapagini lastik hava basinci
ayar sonrasi mutlaka yerine takiniz. Ka-
pak yerine takilimazsa, lastik hava kagi-
rabilir. Supap kapagi gevsemisse, bir ye-
nisini temin ederek en kisa zamanda las-
tige takiniz.

Lastigi degistirdikten sonra, patlak lastigi
daima sabitlestirin ve kriko ile diger alet-
leri bagajda ait olduklar yerlere yerlesti-
rniz.

A\ DIKKAT

Aracinizin tekerlek saplamalarinda
ve bijonlarinda metrik disler vardir.
Tekerlegi cikartirken sékiilen bijon-
larin, tekerlek takilirken ayni yerlere
takildigindan veya yenileri takiliyor-
sa, ayni metrik dis ve yiv konfigli-
rasyonundaki bijonlarin kullanildi-
gindan emin olunuz. Metrik bir sap-
lamada disleri metrik olmayan bijon
kullanimi, veya bunun tersi, tekerle-
gi tekerlek gébegine diizgilin bicim-
de sabitlemez ve saplamaya zarar
vererek degistirilmesini gerektirir.
Cogu bijonun metrik disleri olmadi-
gini unutmayin. Piyasa mali bijon
veya jant takarken dis tipini in-
celemek icin cok dikkat gésteriniz.
Bir kusku duyuyorsaniz, HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne basvurunuz.

A UYARI - Porya saplamalari
Eger saplamalar hasar goérmiisse,
tekerlegi tutma kabiliyetlerini kay-
bedebilirler. Bu, tekerlegin kaybina
ve ciddi yaralanmalarla sonuclana-
bilecek bir carpismaya neden ola-
bilir.

Arag hareket halindeyken kriko, kriko ko-
lu, bijon anahtari ve stepnenin sallanarak
ses c¢ikarmasini énlemek icin yerlerine
dizgln sekilde yerlestiriniz.

A UYARI - Yetersiz stepne
havasi

Stepneyi takar takmaz hava basincini

kontrol ediniz. Gerekiyorsa, belirtilen

hava basincina ayarlayin. Béliim

8'deki "Lastikler ve Jantlar" kismina

bakiniz.




LASTIGINIZ PATLADIYSA (TIREMOBILIT

OEL069018

TireMobilityKit (lastik tamir takimi) kulla-
nimindan 6nce lUtfen talimatlar okuyu-
nuz.

(1) Kompresor
(2) Dolgu maddesi sisesi

YKIT iLE, VARSA))

v
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Giris
TireMobilityKit ile bir lastiginiz patlasa bile
hareketli kalirsiniz.

Kompresor ve dolgu maddesi sistemi, bir bi-
nek otosunda ¢ivi veya benzeri nesnelerle
lastigin havasini indiren ¢ogu lastik patla-
malarinda delikleri etkili ve rahat bir sekilde
kapatir.

Lastigin tam olarak tamir edildiginden emin
olduktan sonra, lastigi degistirmek icin bir
servise veya lastik tamircisine ulasincaya
kadar, 80 km/s azami hizla dikkatli bir sekil-
de (200 km kadar) gidebilirsiniz.

Ozellikle biiytik patlaklari olan veya yan ta-
rafi hasar gérmis olan bazi lastikler tam
olarak tamir edilemeyebilir.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

Lastikteki hava basing kaybi lastigin per-
formansini ciddi bicimde etkileyebilir.

Bu nedenle, 6zellikle arag cok yukli veya
bir rémork kullaniliyorsa, ani direksiyon
hareketlerinden veya diger slriis manev-
ralarindan kaginmalisiniz.

TireMobilityKit, strekli bir lastik tamir me-
todu olarak tasarlanmamistir ve sadece
bir lastik i¢in kullanilir.

Bu talimatta, patlak lastigi gegici bir sekil-
de basit ve guvenilir olarak nasil tamir
edeceginiz adim adim gdsterilmektedir.
"TireMobilityKit sisteminin givenli kulla-
nilmasi hakkinda notlar" bélimini oku-
yunuz.

A UYARI

Patlak veya hava basinci yetersiz
bir lastik ile yol alma nedeniyle bir
lastik ciddi olarak hasar goérdiiyse,
TireMobilityKit sistemini kullanma-
yiniz.

Sadece lastigin dis bélgelerinde
bulunan patlak yerler TireMobility-
Kit kullanilarak tamir edilebilir.
Yanaklardaki hasar gtivenlik ne-
denlerinden dolayi kesinlikle tamir
edilmemelidir.




Acil durumda yapilmasi gerekenler
|
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Lastik Tamir Takimi Parcalari

0. Hiz sinirlar etiketi

1. Dolgu maddesi sisesi ve hiz sinirlarini
iceren etiket

2. Siseden lastige doldurmak igin hortum

w
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. Gug soketinin dogrudan baglantisiicin

konektorler ve kablo

. Dolgu malzeme sisesi tutucusu

. Kompresor

. Agma/Kapama digmesi

. Lastik sisirme basincini géstermek

icin basing sayaci

8. Lastik sisirme basincini azaltma dig-
mesi

9. Kompresor ile dolgu malzemesi sise-
sini ya da kompresor ile tekerlegi bir-
lestiren hortum

Konektdrler, kablo ve baglanti hortumu

kompresdr muhafazasinda bulunur.

A UYARI

TireMobilityKit’i kullanmadan énce,
dolgu malzeme sisesinin Ulzerinde-
ki talimatlan izleyiniz.

Hiz sinirlamalarini iceren etiketi si-
seden cikartiniz ve direksiyona ya-
pistiriniz.

Dolgu malzemesi sisesinin lzerin-
deki son kullanma tarihine liitfen
dikkat ediniz.




TireMobilityKit’in kullaniimasi

1. Dolgu malzemesinin doldurulmasi

Belirtilen siraya kesinlikle sadik kalin,

aksi halde yiksek basing altindaki dolgu

malzemesi kagabilir.

1) Dolgu malzemesi sisesini calkalayi-
niz.

2) Baglanti hortumu 9'u dolgu malzeme-
si sisesinin konektdriine vidalayiniz.

3) Kompresdrdeki digme 8'in basiimadi-
gindan emin olunuz.

4) Arizal lastigin supap kapagini ¢ikartin
ve dolgu malzemesi sisesinin doldur-
ma hortumunu 2 supaba vidalayiniz.

5) Dolgu malzemesi sisesini dik duracak
sekilde kompresér muhafazasina yer-
lestiriniz.
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6) Kompresdrin 0 konumuna getirilip ka-
patildigindan emin olunuz.

7) Kompresor ve arag gl¢ soketi arasin-
daki baglantiy kablo ve konnektdrleri
kullanarak saglayiniz.

8) Kontak agik olarak:

Kompresoru agin ve dolgu malzemesini

doldurmasi icin yaklasik 3 dakika calisti-

riniz. Doldurduktan sonraki lastik sisirme
basinci 6nemli degildir.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

9) Kompresori kapatiniz.

10) Dolgu malzemesi sisesinden ve lastik
supabindan hortumlar sékiniz.
TireMobilityKit'i aragtaki yerine yerlestiri-

niz.

A UYARI

Eger motor kétl havalandirilan veya
hi¢c havalandinimayan bir yerde (6r-
negin, bir bina icinde) calisir durum-
da birakilirsa, karbon monoksit ze-
hirlenmesi ve bogulma mimkinddir.




Acil durumda yapilmasi gerekenler
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Dolgu malzemesinin dagitilmasi

Lastikteki dolgu malzemesini esit sekilde
dagitmak icin hemen yaklasik 3 km yol
aliniz.

A\ DIKKAT

60 km/s lizerine cikmayin. Mim-
kiinse, 20 km/s altina diismeyiniz.
Siiriis sirasinda, anormal titresim
veya baska bir engel yasarsaniz, hi-
z1 azaltin ve emniyetli sekilde yolun
kenarina kadar gelinceye kadar dik-
katle siirtiniiz.

Yol yardimi veya cekici cagiriniz.

3) Kablo ve konektérleri

Lastik sisirme basincini temin
etmek
1) Yaklasik 3 km yol aldiktan sonra, uy-

gun bir yerde durunuz.

2) Kompreso6rin baglanti hortumunu 9

dogrudan lastik supabina baglayiniz.
kullanarak
kompresoéri ara¢ gli¢ soketine bagla-
yiniz.

4) Lastik sisirme basincini 230 kPa (33

psi) olarak ayarlayiniz. Kontak agik
olarak, asagidaki sekilde ilerleyiniz.

- Sisirme basincini _artirmak igin:
Kompreséri |. konumuna aginiz.
Mevcut basinci kontrol etmek igin,
kompres6ri bir anligina kapatiniz.

A UYARI

Kompresériin 10 dakikadan fazla ca-
lismasina izin vermeyiniz, aksi halde
cihaz asir1 Isinarak hasar gorebilir.

- Sisirme basincini azaltmak icin:
Kompresér izerindeki diigmeye 8 ba-
siniz.

A\ DIKKAT

Eger sisirme basinci muhafaza edi-
lemezse, araci bir kez daha stiriin,
Dolgu malzemesinin dagitiimasina
bakin. Sonra 1’den 4’e kadar adimla-
ri tekrarlayiniz.

Yaklasik 4 cm'den bliyiik lastik ha-
sarlarinda TireMobilityKit kullanimi
etkili olmayabilir.

Eger lastik TireMobilitykit ile yola uy-
gun duruma getirilemiyorsa, en ya-
kin HYUNDAI servisi veya uygun se-
kilde egitilmis personelle HYUNDAI
onarim prosediirlerine gére calisan
bir atélyeyle temasa geciniz.

A UYARI

Lastik sisirme basinci en az 200 kPa
(29 psi) olmalidir. Degilse, siirmeye
devam etmeyiniz. Yol yardimi veya
cekici cagiriniz.




TireMobilityKit sisteminin gtivenli

kullanimi hakkinda notlar:

» Aracinizi, TireMobilityKit sistemi ile ha-
reketli trafikten uzakta calisabilecegi-
niz sekilde, yolun kenarina park ediniz.
Ucgen reflektéri, gecen araclan yeri-
nizden haberdar edecek sekilde géze
garpan bir yere yerlestiriniz.

» Diiz bir yerde olsaniz bile, aracinizin
hareket etmeyeceginden emin olmak
icin, daima el frenini gekiniz.

» TireMobilityKit sistemini sadece binek
otosu lastiklerinin onariminda veya si-
sirme igleminde kullaniniz. Motosiklet-
lerde, bisikletlerde veya diger baska tip
lastiklerde kullanmayiniz.

* Lastige saplanmis olan ¢ivi veya vida
gibi herhangi bir yabanci nesneyi ¢i-
kartmayiniz.

» TireMobilityKit'i kullanmadan &nce,
dolgu maddesi sisesinin Uzerindeki
uyari yazilarini dikkatle okuyunuz!

* Ara¢ acik havada ise, motoru calisir
durumda birakiniz. Aksi halde, calisan
kompres6r ara¢ akusinl bosaltabilir.

TireMobilityKit sistemini kullanirken as-
la g6zetimsiz birakmayiniz.
Kompresoérl sirekli olarak 10 dakika-
dan fazla ¢alistirmayin, aksi halde asi-
ri1sinabilir.

Cevre sicakligi -30°AC’nin altinda ise
TireMobilityKit sistemini kullanmayiniz.
Sisenin etiketinde bulunan son kullan-
ma tarihini asan dolgu maddesini kul-
lanmayiniz.

Gocuklardan uzak tutunuz.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

Teknik Bilgiler

Sistem voltaji: DC 12 V

Galisma voltaji: DC 10 - 15V

Amper degeri: maks. 15 A

Kullanima uygun sicakliklar: -30 ~ +70°C
Maks. ¢calisma basinci: 6 bar (87 psi)
Ebat

Kompresoér: 168 x 150 x 68 mm

Dolgu malzemesi sisesi: 104 x @85 mm
Kompresoér agirhgr: 1,05 kg

Dolgu maddesi hacmi: 300 ml

¢ Dolgu maddesi ve yedek parcalar yet-
kili bir ara¢ veya lastik servisinden te-
min edilebilir. Bosalan dolgu maddesi
siseleri ev atiklarlyla imha edilebilir.
Dolgu maddesine ait sivi artiklar yetki-
li servisiniz veya lastik tamircisi tarafin-
dan veya yerel atik kurallarina uygun
olarak imha edilmelidir.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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ARACIN CEKILMESI

Cekme Araci
OXM069028

Cekme hizmeti

Eger acil durumda cekme gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI Yetkili Servisi veya ti-
cari bir kurtarma sirketi tarafindan yapil-
masini dneririz. Araca hasar verilmesini
6nlemek icin dogru kaldirma ve cekme
prosedurleri gereklidir. Tekerlekli ¢ekici
veya diz kasa kullanimi énerilir.

4WD araclarda, araciniz tekerlekli bir

vin¢ ve tekerlekli cekme arabalari ya da

diz kasa bir ekipmanla tim tekerlekler

yere degmeyecek bigimde c¢ekilmelidir.

A\ DIKKAT

4WD arac asla tekerlekleri yerde
iken cekilmemelidir. Bu, sanziman-
da veya 4WD sisteminde cok ciddi
hasara yol acar.

2WD araclar icin

Araci arka tekerlekleri yerde  (tekerlekli
tasiyici olmadan) ve 6n tekerlekleri kaldi-
riimis olarak cekmek uygundur.

YUklU tekerleklerden biri ya da slispansi-
yon elemanlarindan bir zarar gérirse, ya
da arag yerde 6n tekerleklerinden cekilir-
se, On tekerleklerin altinda bir ¢cekme
arabasi kullanin.

Ticari bir kurtarma araci tarafindan ¢eki-
lirken ve tekerlekli tasiyici kullaniimadan,
ara¢ arkasindan degil, daima 6niinden
kaldiriimalidir.

OUN046030

OCM054034

/A\ DIKKAT

. Araci 6n tekerlekleri yerde olarak
arkadan cekmeyiniz, clinkii bu
araca hasar verir.

Aski tipi ekipman kullanmayiniz.
Tekerlekli kriko veya diiz kasa
ekipmani kullaniniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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3. Cekme kancasini tam oturuncaya ka-
dar saat ydninde cevirerek delige
monte ediniz.

4. Kullandiktan sonra ¢cekme kancasini
cikartiniz ve kapag! yerine takiniz.

Acil durumda tekerlekli tasiyici olmadan

aracinizi gekerken:

1. Kontak anahtarini ACC konumuna
getiriniz.

2. Vitesi N (Bos) konumuna aliniz.

3. El frenini indiriniz.

A\ DIKKAT

Aracin cekilmesi sirasinda vitesi N
(Bos) konumuna almamak sanzima-
na ic hasar verir.

OLM069016L

Cikartilabilen cekme kancasi

(varsa)

1. Bagaj kapisini aciniz ve ¢ekme kan-
casini alet kutusundan ¢ikartiniz.

2. On veya arka tampondaki kapagin alt
b6éluminu bastirarak delik kapagini ¢i-
kartiniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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OLM069015

Acil durumda aracin ¢cekilmesi
Eger aracin cekilmesi gerekiyorsa,
bunun HYUNDAI Yetkili Servisi veya
ticari bir kurtarma sirketi tarafindan
yapilmasini éneririz.

Acil bir durumda kurtarma servisi buluna-
miyorsa, araciniz, 6n (veya arka) tarafta
altta bulunan acil cekme kancasina tespit
edilen halat veya zincir ile ¢ekilebilir. Ara-
ci gekerken cok dikkatli olun. Cekilen
arag icinde direksiyon ve frenleri kullana-
cak bir siriict bulunmalidir.

Bu sekilde cekme, sadece sert zeminli

yollarda, kisa bir sire i¢in ve duslk hiz-

da yapilabilir. Ayrica, tekerlekler, akslar,
glc aktarma organlari, direksiyon ve
frenler iyi durumda olmalidir.

+ Cekme kancalarini bir araci gamurdan,
kumdan veya aracin kendi gicuyle
kurtulamadig! baska bir durumdan kur-
tarmak i¢in kullanmayiniz.

 Kurtarici aragtan daha agir bir araci
cekmeyiniz.

» Her iki aracin sirticisu de birbirleriyle
sik sik haberlesmelidir.

A\ DIKKAT

Cekme halkasina bir cekme kayisi
baglayiniz.

Cekme icin aracin cekme kanca-
larindan baska bir béliimiini kul-
lanmak aracin gévdesine hasar
verebilir.

Sadece arac cekmek icin 6zel ola-
rak yapilmis halat veya zincir kul-
laniniz. Verilen cekme kancasina
halat veya zinciri saglam sekilde
baglayiniz.

Acil cekme isleminden 6nce, kancanin
catlak veya hasarli olup olmadigini
kontrol ediniz.

Gekme halati veya zincirini saglam se-
kilde kancaya baglayiniz.

Kancay! aniden kuvvetle cekmeyin.
Devamli ve esit kuvvet uygulayin.
Kancaya hasar vermemek icin, yandan
veya dik acgiyla gekmeyiniz. Daima diz
olarak ileriye dogru ¢ekiniz.



A UYARI

Araci cekerken cok dikkatli olunuz.

- Ani hareketlerden ve diizensiz
manevralardan kacininiz, bunlar
acil cekme kancasina ve halat ve-
ya zincire asiri gerilim bindirir.
Kanca ve halat veya zincir kirila-
bilir ve ciddi yaralanma veya ha-
sara neden olabilir.

- Eger araci hareket ettirmek miim-
kiin olmazsa, zorlayarak cekmeye
devam etmeyin. Yardim igin
HYUNDAI Yetkili Servisi'ni veya
ticari kurtarma servisini arayiniz.

» Araci miimkiin oldugu kadar diiz
dogrultuda cekiniz.

- Cekme esnasinda aractan uzak
durunuz.

OXM069009

+ 5 m.den kisa bir gekme kayisi kulla-
niniz. Kayisin ortasina kolay gériinme-
yi saglayacak beyaz veya kirmizi bir
bez (yaklasik 30 cm genisliginde) ta-
kiniz.

+ Cekme sirasinda kayisin gevsememe-
si i¢in dikkatli suriinGz.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
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Acil durumda cekme uyarilari

 Direksiyonun kilitli olmamasi i¢in kon-
tagr ACC konumuna getiriniz.

« Vitesi N (Bos) konumuna aliniz.

+ El frenini indiriniz.

» Fren pedalina normalden daha kuvvet-
li basimz, ¢inkl fren performansiniz
azalmis olacaktir.

» Hidrolik direksiyon sistemi ¢alismaya-
cagl i¢in direksiyonu daha buyuk bir
kuvvetle ¢evirmeniz gerekir.

« Uzun bir yokustan asag! iniyorsaniz,
frenler asin 1sinabilir ve fren perfor-
mansi dusebilir. Sik sik durun ve fren-
lerin sogumasini bekleyiniz.



Acil durumda yapilmasi gerekenler
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A\ DIKKAT - Otomatik

sanziman

- Arac dort tekerlegi yerde cekile-

cekse, sadece énden cekilmelidir.

Vitesin bosa alinmis oldugundan

emin olunuz. Kontak anahtari

"ACC" konumunda olmali ve béy-

lelikle direksiyon kilitlenmesi 6n-

lenmelidir. Cekilen arac icinde di-

reksiyon ve frenleri kullanacak bir

strict bulunmalidir.

Otomatik sanzimana ciddi hasar-

lar vermemek icin, cekme hiziniz

15 km/s ile sinirli olmali ve cekile-

cek mesafe 1,5 km'yi asmamali-

dir.

- Araci cekmeden énce, aracinizin
altinda otomatik sanziman yagi
kacagi olup olmadigini kontrol
ediniz. Eger otomatik sanziman
yag! kacagi varsa, mutlaka diiz
yatakli bir donanim veya iki teker-
lekli cekici kullaniimalidir.




ACIiL DURUM MALZEMELERI (VARSA)

Arag icinde, acil bir durumda size yar-
dimci olmasi icin, acil durum malzemele-
ri vardir.

Yangin séndiiriici

Eger klguk bir yangin ¢ikarsa ve yangin

sondirliclyld kullanmayi  biliyorsaniz,

asagidaki maddeleri dikkatlice uygula-
yiniz.

1. Yangin soénduricu Uzerinde bulunan
ve kolun kaza ile basiimasini engelle-
yen pimi ¢ekiniz.

2. Sondirlcunin paskdrtictisini yan-
ginin tabanina dogru ydéneltiniz.

3. Yangindan yaklasik olarak 2,5 m
uzakta durunuz ve soéndiriclyl pis-
kirtmek icin kolu sikiniz. Kolu birakir-
saniz, puskirme durur.

4. Sondlrlcinin paskurticisini  yan-
ginin tabaninda ileri geri hareket etti-
riniz. Ates sénmus gérundukten sonra
tekrar yanabilecegi icin, dikkatlice izle-
yiniz.

ilk yardim cantasi

Ilk yardim ¢antasinda, yaralanmis bir ki-
siye ilk yardimi yapmak icin makas, sar-
g! bezi ve yara bandi, vb. gibi malzeme-
ler vardir.

Ucgen reflektor

Herhangi bir problemden dolayi aracinizi
yol kenarinda park ettiginiz zaman, acil
durumlarda yoldaki diger araglari uyar-
mak i¢in Gggen reflektdru yerlestiriniz.

Lastik basin¢ gbéstergesi (varsa)

Lastikler gunlik kullanimda normalde bi-
raz basing kaybederler ve dizenli olarak
birka¢ ati hava basabilirsiniz. Bu durum
genellikle hava kacag@i olan bir lastigin
isareti degildir, sadece normal kayiptir.
Lastik basinglarini daima lastikler soguk
durumda iken kontrol edin, zira lastik ba-
sinci sicaklik ile artmaktadir.

Acil durumda yapilmasi gerekenler
|

Lastik basincini kontrol etmek icin asagi-

daki islemleri yapiniz:

1. Lastigin jantinda bulunan supap kapa-
gini sékuniz.

2. Basing gostergesini lastik supabina
bastiriniz. Basladiginiz zaman bir
miktar hava kacar ve eger gostergeye
sert olarak bastirmazsaniz daha fazla
hava kagar.

3. Kacak yaratmayan sert bir itme gos-
tergeyi calistirir.

4. Lastik basincinin disuk veya yuksek
olup olmadigini égrenmek igin, gdés-
tergedeki lastik basincini okuyunuz.

5. Lastik basinglarini éngérilen basinci-
na gore ayarlayin. Bélim 8'deki "Las-
tikler ve Jantlar" kismina bakiniz.

6. Lastik supap kapagini tekrar takiniz.
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MOTOR BOLUMU

B Benzinli Motor

Motor sogutma suyu genlesme tanki
Motor yagi dolum kapagi
Fren/Debriyaj* hidroligi deposu
Hava filtresi

Sigorta Kutusu

Negatif akl terminali

Pozitif aki terminali

Radyator kapagi

Motor yagi cubugu

0. On cam yikama suyu haznesi
:varsa

g © 0 N o gk w2

* Aragtaki gergcek motor bélmesi sekildekinden farkl olabilir.
OLMO079001



Bakim

M Dizel Motor

Motor sogutma suyu genlesme tanki
Sigorta Kutusu

Yakait filtresi

Motor yagi cubugu

Motor yag dolum kapagi
Fren/Debriyaj* hidroligi deposu
Hava filtresi

Negatif akl terminali

© o N o o kWD 2

Pozitif aki terminali
. Radyator kapagi

—_
- O

.. On cam yikama suyu haznesi
* varsa

* Aragtaki gercek motor bélmesi sekildekinden farkli olabilir.

OLM079002
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BAKIM SERVISLERI

Bakim ve kontrol islemlerini yaparken
araca ve size bir zarar gelmemesi icin
azami 6zeni gdstermelisiniz.

Aracinizin muayenesi veya servisi ile ilgi-
li tereddutleriniz varsa, bu igi yaptirmak
icin HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvur-
manizi kesinlikle éneririz.

HYUNDAI Yetkili Servisi'nde, fabrikada
egitiimis teknisyenler ve servisin gerekti-
gi sekilde yapilabilmesi icin gerekli olan
orijinal HYUNDAI yedek pargalari mev-
cuttur. Uzman tavsiyeleri ve kaliteli servis
hizmeti igcin HYUNDAI Yetkili Servislerine
basvurunuz.

Kusurlu, eksik veya yetersiz servis, ara-
cinizda hasara, kazalara veya kigisel ya-
ralanmalara yol agabilecek kullanim so-
runlarina neden olabilir.

Arac sahibinin sorumlulugu

* NOT

Bakim, servis ve kayit tutma, kullanici-
nin sorumlulugundadir.

Aracinizin gerekli bakim iglemlerinin, ile-
rideki sayfalarda gérulen programli ser-
vis tablolarina uygun olarak ve dogru bir
sekilde yapildiklarini gdsteren belgeleri
muhafaza etmelisiniz. Servis ve bakim
islemlerinizin, aracinizin garanti kosullari
ile uyumlu olarak yapiimasini saglamak
icin bu bilgilere ihtiyaciniz vardir.
Ayrintili garanti bilgileri aracinizin Garan-
ti Belgesi’nde mevcuttur.

Kusurlu bakim veya bakim eksikligine
bagl onarim veya ayar islemleri garanti
kapsaminda degildir.

Aracinizin HYUNDAI Yetkili Servisi tara-
findan bakim ve onariminin yapiimasini
tavsiye ederiz. HYUNDAI Yetkili Servisi,
size st dizeyde servis hizmeti sagla-
mak amaciyla HYUNDAI'nin yiksek kali-
te standartlarini yerine getirir ve bu konu-
da HYUNDAVI'den destek alir.

Kullanici bakim uyarilari

Yanlis ya da noksan servis, sorunlara yol
acabilir. Bu bélimde uygulanmasi kolay
servis bakim hususlarina iliskin bilgiler
verilmektedir.

Bu bdélimin baslarinda belirtildigi gibi,
bazi islemler yalniz HYUNDAI Yetkili
Servisleri tarafindan, 6zel aletler kullani-
larak yapilabilir.

* NOT

Garanti siiresi icindeki arag sahibi tara-
findan yapilan yanhs bakimlar garanti
kapsamini etkileyebilmektedir. Ayrintili
bilgi icin, arac ile birlikte verilmis olan
Garanti Belgesi kitapcigina bakin. Ser-
vis veya bakim islemleri icin tereddiidii-
niiz varsa, bu islemleri HYUNDAI Yet-
kili Servisi'ne yaptiriniz.
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A UYARI - Bakim calismalari

- Arac lzerinde servis bakim isinin
yapilmasi tehlikeli olabilir. Bazi
bakim islemlerini yaparken ciddi
bicimde yaralanabilirsiniz. Isin ya-
pilmasi ile ilgili dogru alet ve do-
naniminiz yok ise ya da yeterli bil-
gi ve deneyimden yoksunsaniz
aracimizi HYUNDAI Yetkili Servi-
si'ne gotiiriiniz.

- Motor calisirken kaputun altinda
calismak tehlikelidir. Uzerinizde
miicevher ya da bol giysi varsa bu
durum cok daha tehlikeli olmakta-
dir. Bunlar hareketli parcalara ta-
kilabilir ve yaralanmaya neden
olabilir. Bundan dolayi, kaput
acikken motoru calistirmaniz ge-
rekiyorsa, motora ya da sogutma
fanina yaklasmadan once uzeri-
nizdeki tim miicevherleri (6zellik-
le yiizikler, bilezikler, saatler ve
gerdanliklar) ve kravat, kaskol ve
benzer bol giysileri cikarmayi
unutmayiniz.

Motor Boliimii 6nlemleri
(Dizel motor)

» Piezo enjektdrl ylksek voltajda calisir
(azami 200v). Bu nedenle, asagidaki
kazalar meydana gelebilir.

- Enjektdr veya enjektdr kablo tesisa-
tiyla dogrudan temas elektrik carp-
masina veya kas ya da sinir sistemi-
nizin zarar gérmesine neden olabilir.

- Calisan enjektérden gelen elektro-
manyetik dalga kalp pillerinin ariza-
lanmasina neden olabilir.

» Motor calisirken motor béImesini kont-
rol edeceginiz zaman, asagida belirti-
len emniyet tedbirlerine uyunuz.

- Motor cgalisirken enjektére, enjektor
kablolarina ve motor bilgisayarina
dokunmayiniz.

- Motor c¢aligirken enjekitr konektéri-
nu ¢ikartmayiniz.

- Kalp pili kullanan kisiler motor ¢aligir-
ken veya yeni calistirilirken motorun
yanina gitmemelidir.

A UYARI - Dizel Motor

Motor calisirken veya motoru ka-
pattiktan sonraki ilk 30 saniye icin-
de enjeksiyon sistemi lizerinde asla
bir islem yapmayin. Yiiksek basing
pompasi, yakit hatti, enjektérler ve
yiiksek basin¢ borulari, motor dur-
duktan sonra bile hala yiiksek ba-
sin¢ altindadir. Yakit sizintisi sira-
sinda olusan yakit ptiskiirmesi, cil-
de temas etmesi halinde ciddi yara-
lanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kisiler, motorun calismasi
sirasinda motor bélmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafe-
den daha fazla yaklasmamaldir,
cunkii elektronik motor kontrol sis-
temindeki yiksek akimlar nedeniy-
le oldukca giiclii manyetik alanlar
olusmaktadir.
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KULLANICI BAKIMI

Asagidaki listeler, aracinizin emin ve gu-
venilir bir sekilde kullaniimasini saglama-
ya yardimci olmak icin kullanici veya
HYUNDAI Yetkili Servisi tarafindan, be-
litilen araliklarla yapilmasi gereken kont-
rol ve muayeneleri géstermektedir.
Herhangi bir olumsuz durum derhal ser-
visinize bildirilmelidir.

Bu Kullanici Bakimi Kontrolleri genellikle
garanti kapsaminda degildir ve iscilik,
parga ve kullanilan yaglayici bedelleri
sizden talep edilebilir.

Kullanici bakimi programi

Yakit almak icin durdugunuzda:

» Motor yagi seviyesini kontrol ediniz.

+ Sogutma sivisi haznesindeki sogutma
sivisi seviyesini kontrol ediniz.

+ On cam yikama suyu seviyesini kontrol
ediniz.

» Az sgisirilmis veya sénmus lastikleri
kontrol ediniz.

A UYARI

Motor sicakken, sogutma sivisi se-
viyesini kontrol ederken dikkatli
olunuz. Basing¢ altindaki, kaynar so-
gutma sivisi veya buhar piiskiirebi-
lir. Bu, yaniklara veya baska 6nem-
li yaralanmalara neden olabilir.

Aracinizi kullanirken:

» Egzoz sesinde olabilecek degismelere
veya arag icinde egzoz dumani koku-
suna dikkat ediniz.

 Direksiyonda titresim olup olmadigini
kontrol ediniz. Direksiyonda olasi sert-
lesmelere veya gevsemelere ya da
dogru gidis rotasindaki kaymalara dik-
kat ediniz.

» Dlz, plrtzsiz bir yolda giderken ara-
cinizin surekli olarak bir ydne kaymasi-
na veya direksiyonun bir ydne “cekme-
sine” dikkat ediniz.

+ Fren yaparken olagan disi seslere, bir
yana ¢ekme olup olmadigina, fren pe-
dalinin bosluga veya sertlige dikkat
ediniz.

+ Sanzimanda kaydirma veya kullani-

minda degismeler olursa, sanziman

yag seviyesini kontrol ediniz.

Debriyajin calismasi dahil, diiz sanzi-

man c¢alismasini kontrol ediniz.

+ Otomatik vitesin P konumunu (Park)

kontrol ediniz.

El frenini kontrol ediniz.

« Aracinizin altindan yag sizintisi olup
olmadigini kontrol ediniz (Klima siste-
minden, kullanim sirasinda veya kulla-
nimin ardindan su damlamasi normal-
dir).
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En az ayda bir:

» Motor sogutma sivisi haznesindeki so-
gutma sivisinin seviyesini kontrol edi-
niz.

* Fren lambalari, sinyal lambalari ve
dortli flagér de dahil olmak tzere, bi-
tin dis 1siklarin calismasini kontrol
ediniz.

» Stepne de dahil olmak Uzere, tim las-
tiklerin hava basincini kontrol ediniz.

Yilda en az iki kez (her ilkbahar veya
her Sonbaharda):

Radyatér, isiticilar ve klima hortumla-
rinda sizinti veya hasar olup olmadigi-
ni kontrol ediniz.

On cam yikama suyu puskdirticisuni
ve sileceklerin galismasini kontrol edi-
niz. Cam silme suyu ile islatiimis temiz
bir bezle silecek lastiklerini temizleyi-
niz.

Far ayarlarini kontrol ediniz.
Susturucuyu, egzoz borularini, koruyu-
cu siperleri ve kelepgeleri kontrol edi-
niz.

Emniyet kemerlerinin calismasini ve
olasi asinmalari kontrol ediniz.
Lastiklerin aginmasini ve gevsek te-
kerlek bijonlarini kontrol ediniz.

Yilda en az bir kez:

» Karoseri ve kapilardaki su bosalma de-
liklerini temizleyiniz.

+ Kapi menteselerini ve kapi kapanma
aksamini, motor kaputu menteselerini
yaglayiniz.

» Kapi ve motor kaputu kilit ve mandalla-
rini yaglayiniz.

+ Kapilardaki lastik contalari yaglayiniz.

+ Klima sistemini kontrol ediniz.

+ Direksiyon hidroligi seviyesini kontrol
ediniz.

» Otomatik vites baglantisini ve kuman-
dalari kontrol ediniz ve yaglayiniz.

« Aklyu ve kutuplarini temizleyiniz.

« Fren (ve debriyaj) hidroligi seviyesini
kontrol ediniziz.



Bakim

PERIYODIK BAKIM HiZMETi

Arag, genellikle asagidaki kosullardan
hicbirinin mevcut olmadigi yerlerde kul-
lanihyorsa, Normal Bakim Programini
takip edin. Asagidaki kosullardan herhan-
gi biri mevcutsa, Zorlu Kullanim Kogullari

Icin Bakim’i uygulayin.

» Arka arkaya kisa mesafeli strus.

* Tozlu ortamda veya kumlu alanlarda
surus.

 Frenlerin yogun kullaniimasi.

» Tuz veya diger asindirici malzemelerin
kullanildig bélgelerde surus.

 Cakilli ve camurlu yollarda surus.

« Daglik alanlarda surus.

» Uzun rélanti sureleri veya dusik hizla
kullanma.

» Dusuk hava sicakliklarinda ve/veya
asirt nemli ortamlarda uzun sire kul-
lanma.

* %50 oraninda yogun sehir ici trafik ve
32°C sicakhgin tzerinde sirus.

Araciniz yukarida belirtilen kosullarda
kullaniliyorsa, Normal Bakim Progra-
mi'nda belirtilenlerden daha sik yag kont-
rolti yapmali, yag! degistirmeli veya ta-
mamlamalisin. Cizelgede gdsterilen su-
relerden veya mesafelerden sonra, éne-
rilen araliklarla bakim yapmaya devam
ediniz.



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR

Asagidaki bakimlar, iyi emisyon kontrolii ve performansi agisindan mutlaka yaptiriimalidir. Garantinizi korumak igin, tim arag
emisyon servis faturalarinizi saklayiniz. Hem ay hem de kilometre verilmis ise, bakim, bunlarin hangisinin 6nce gelecegine bagli
olarak yapilmalidir.

"1

*2

*3

*4

*5

*6

: Her 500 km’de bir veya uzun yolculuklara ¢ikmadan énce

motor yagi seviyesini ve sizintilari kontrol ediniz.

: Bakim programi yakit kalitesine baghdir. Sadece kaliteli bir

yakit < "EN590 veya benzeri"> kullanildiginda uygulanabi-
lir. Dizel yakit 6zellikleri EN590 Standardina uymuyorsa,
bakim programina gére degistiriimelidir.

: Onerilen motor yag! yoksa, motor yagini veya motor yagi

filtresini her 20.000 km’de veya 12 ayda bir degistiriniz.

: Onerilen motor yag! yoksa, motor yagini veya motor yagi

filtresini her 15,000 km’'de degistiriniz.

: Motor yag! seviyesi duzenli olarak kontrol edilmeli ve gere-

gince bakim yapilmalidir. Yetersiz miktarda motor yagi ile
calismasi motora hasar verebilir ve garanti bu tarz bir hasa-
r karsilamaz.

: Bakim programi yakit kalitesine baghdir. Sadece kaliteli bir

yakit < "EN590 veya benzeri"> kullanildiginda uygulanabi-
lir. Dizel yakit 6zellikleri EN590 Standardina uymuyorsa,
daha sik degistiriimelidir. Yakit akisi kisitlamasi, bosalma,
glc kaybi, zor calisma problemi, vs. gibi dnemli guvenlik
nedenleri varsa, bakim programina bagh olmaksizin yakit
filtresini degistiriniz ve HYUNDAI Yetkili Servisi'ne bas vu-
runuz.

*7

*8

*9

: Yakit filtresi bakim gerektirme diye kabul edilir, ancak yakit

kalitesine bagli olarak bakim programinda periyodik kontrol
6nerilir. Yakit akigi kisitlamasi, bosalma, gu¢ kaybi, zor ¢a-
lisma problemi, vs. gibi givenlik nedenleri varsa, bakim
programina bagh olmaksizin yakit filtresini degistiriniz ve
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne bas vurunuz.

: Dz sanziman yagi, Transfer kutusu yagi ve diferansiyel

yagi her suya dalistan sonra degistirilmelidir.

: Kontrol edin ve gerekiyorsa dlzeltin veya degistirin. Tahrik

kayisi gerdiricisini, rélanti ve alternatérl, kasnagi kontrol
edin ve gerekliyse dizeltiniz veya degistiriniz.

: Eksik sogutma sivisini tamamlarken, araciniz igin yalniz

kaliteli sogutma sivisi katkisi kullaniniz ve fabrikada dol-
durulmus olan sogutma sivisina asla sert su karistirmayin.
Uygun olmayan sogutma sivisi karisimi énemli arizalara
veya motorun bozulmasina neden olabilir.

: Asiri subap gurdltisinG ve /veya motor titresimini kontrol

edin, gerekiyorsa ayar yapiniz. Bu islemi HYUNDAI Yetkili
Servisi yapmalidir.



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa
PERIYODLARI| pyjar 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120
Tahrik kayiglari *' K K K K K K K K
Motor ya@i ve motor yag: filiresi ** D D D D D D D D
Hava filtresi D D D D D D D D
Bujiler D D D D

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
D: Yenileyiniz veya degistiriniz.
*': Alternatér, hidrolik direksiyon (ve su devridaim) ve klima (varsa) kayiglarini ayarlayiniz.
Kontrol ediniz ve gerekiyorsa diizeltiniz veya degistiriniz.
*2: Her 500 km’de veya uzun yolculuklara gikmadan énce motor yagi seviyesini ve sizintilari kontrol ediniz.



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa

PERIYODLARI [ ay1ar 12 24 | 36 48 | 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120
Supap boslugu K
Yakit buhar hortumu ve yakit deposu kapagi K K K K
Yakit deposu hava filtresi (varsa) K D K D
Vakum hortumu (EGR ve gaz kelebegi
gbvdesi icin) (varsa) K K \ K K K K K
Yakit filtresi * K D K D
Yakit borulari, hortumlari ve baglantilari K K K K K K K K

Her glin “Sogutma sivisi ayarini ve sizintilar” kontrol ediniz.

Sogutma sistemi Baslangicta, her 60.000 km’de veya 48 ayda bir kontrol ediniz,
bundan sonra, her 30.000 km’de veya 24 ayda bir kontrol ediniz

: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

: Yenileyiniz veya degistiriniz

: Asin subap gurdltisuni ve /veya motor titresimini kontrol edin, gerekiyorsa ayar yapiniz. Bu islemi HYUNDAI Yetkili Servisi
yapmalidir.

**: Yakit filtresi bakim gerektirme diye kabul edilir, ancak yakit kalitesine bagl olarak bakim programinda periyodik kontrol éne-

rilir. Yakit akisi kisitlamasi, bosalma, gii¢ kaybi, zor ¢alisma problemi, vs. gibi guivenlik nedenleri varsa, bakim programina

bagli olmaksizin yakit filtresini degistiriniz ve HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvurunuz.

&0 X



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — BERZINLi MOTOR (DEVAM)

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa

PERIYODLARI | pyjqr 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120
Motor Sogutma Sivis: Baslangicta, her 200.000 km:de veya 10 yilda b!r deg:;i§ti.riniz.xe

Bundan sonra, her 40.000 km’'de veya 24 ayda bir degistiriniz.

Aki durumu K K K K K K K K
Butuin elektrikli sistemler K K K K K K K K
Fren borulari, hortumlari ve baglantilari K K K K K K K K
Fren pedali, debriyaj pedal (varsa) K K K K
El freni K K K K K K K K
Fren/debriyaj hidroligi K K K K K K K K
Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K
Direksiyon hidroligi ve hortumlari K K K K K K K K
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérikleri K K K K K K K K

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
D: Yenileyiniz veya degistiriniz.
**: Eksik sogutma sivisini tamamlarken, araciniz igin yalniz kaliteli sogutma sivisi katkisi kullaniniz ve fabrikada doldurulmusg

olan sogutma sivisina asla sert su karistirmayiniz. Uygun olmayan sogutma sivisi karisimi énemli arizalara veya motorun
bozulmasina neden olabilir.

: Size kolaylik olmasi igin, bagka bakim islemlerini yaptirirken, degisme zamani gelmeden de yag degistirebilirsiniz.

*6



NORMAL BAKIM PROGRAMI — BENZINLi MOTOR (DEVAM)

Bakim

_ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa

PERIYODLARI| pyiar 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120
Aks ve aks korukleri K K K K
Lastik (basing ve dis asinmasi) K K K K K K K K
On siispansiyon rotilleri K K K K K K K K
Sasi ve kaportadaki civata ve somunlar K K K K K K K K
Klima sogutucu (varsa) K K K K K K K K
Klima kompreséri (varsa) K K K K K K K K
Polen filtresi (varsa) D D D D D D D D
Diiz sanziman yag! (varsa) ’ K K
Otomatik sanziman yagi (varsa) Kontrol yok, Servis gerekli degil.
Transfer kutusu yagi (4WD) 7 K K
Arka diferansiyel yagi (4WD) 7 K K
Kardan mili (varsa) K K K K K K K K
Egzoz sistemi K K K K K K K K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, duzeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

*" . DUz sanziman yag|, transfer kutusu yagi ve diferansiyel yagi her suya dalistan sonra degistirilmelidir.



Bakim

GUC KOSULLARDA PERIYODIK BAKIM — BENZINLIi MOTOR

Asagida siralanan bakim konulari, agir kosullarda ¢alisan araglarda daha sik uygulanmalhdir. Uygun bakim araliklari icin asagidaki
tabloya bakiniz.

D: Degistiriniz.
K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, dizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
Bakim konusu Bakim islemi Bakim periyodiari Stiruis sartlan
9 e , . A, B, C, = F,
Motor yagi ve motor yag filtresi D Her 7.500 km’de veya 6 ayda bir G H
Sl Kosullara bagl olarak,
C,E
avaTiftresi D daha sik degistiriniz.
. Kosullara bagli olarak,
Bujiler b daha sik degistiriniz. N
Arka diferansiyel yagi (4WD) D Her 120.000 km'de C,D,E G, |, K H
Transfer kutusu yagi (4WD) D Her 120.000 km’de C,D,E,G,I,K,H
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérikleri K Kosullara bagh olarak, daha sik kontrol ediniz. C,D,E, F,G
Kardan mili (varsa) K Her 15.000 km’de veya 12 ayda bir C,E
- \ I Kosullara bagli olarak,
K D,E F
On slspansiyon rotilleri daha sik kontrol ediniz. C,D,E,F,G




Bakim

Bakim konusu Bakim iglemi Bakim periyodiari Siiriis sartlan
Kosullara bagl olarak,
Disk frenler ve balatalar, kalipelerler ve rotorlar K dah§a ik kont%ol i, C,D,E,G,H
) Kosullara bagl olarak,
El freni K daha sik kontrol ediniz. C,D.GH
o Kosullara bagl olarak,
Aks ve aks korkleri K Sl ailk Farting] @i C,D,E F,H
Kosullara bagl olarak,
Klima hava filtresi (varsa) D da§ha L9, degi§tiriniz C,E
Duz sanziman yagi D Her 120.000 km’de C,D,E, G, H, I, K
Otomatik sanziman yagi D Her 90.000 km’'de A’é;’k?’lEkF’

Zor siris kosullan

A:

m

Arka arkaya kisa mesafeli suriis

B: Uzun sureler rélantide ¢alisma
C:
D: Soguk havalarda tuz veya diger paslandirici maddelerin

Tozlu ve ¢akilli yollarda suris

kullanildigr alanlarda sirUs
Kumlu alanlarda siris

TTe

mxX<s

% 50 oraninda yogun sehir ici trafik ve 32°C sicakligin
Gzerinde siris

Daglik alanlarda surls
Rémork gekilmesi

Devriye araci, taksi, ticari ara¢ veya ¢ekici arag olarak
kullanma

140 km/sa. Uzerinde suris

: 170 km/sa. Uzerinde surus

Sik sik dur-kalk kosullarinda kullanim



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — DiZEL MOTOR

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa
PERIVODLARI 5, 4o 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160
Tahrik kayiglar ™ K K K K K K K
Motor yagi ve motor yag: filtresi ** Her 10.000 km’de degistiriniz.
Hava filtresi ° b | o | o] o] Db ] o | b | D

K :Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D : Yenileyiniz veya degistiriniz.

"1 . Alternatér, hidrolik direksiyon (ve su devridaim) ve klima (varsa) kayislarini ayarlayiniz.
Kontrol ediniz ve gerekiyorsa duzeltiniz veya degistiriniz.

"2 : Her 500 km’de veya uzun yolculuklara gikmadan 6nce motor yagi seviyesini ve sizintilari kontrol ediniz.
3 : Her 10.000 km’de kontrol ediniz.



NORMAL BAKIM PROGRAMI — DiZEL MOTOR (DEVAM)

Bakim

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa
PERIYODLARI[py ar 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160
Yakit buhar hortumu ve yakit deposu kapagi K K K
Yakit filtresi kartusu Her 30.000 km’de bir degistiriniz.
Yakit borulari, hortumlari ve baglantilark K | K K K | K K K

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D: Yenileyiniz veya degistiriniz.

"4: Bakim programi yakit kalitesine baglidir. Sadece kaliteli bir yakit < "EN590 veya benzeri"> kullanildiginda uygulanabilir.

Dizel yakit 6zellikleri EN590 Standardina uymuyorsa, daha sik degistirilmelidir. HYUNDAI, "her 7.500 km’de kontrol, her

10.000 km’de degistirme" 6nermektedir.

Yakit akisi kisitlamasi, bosalma, gic kaybi, zor ¢alisma problemi, vs. gibi énemli gtivenlik nedenleri varsa, bakim programina
bagli olmaksizin yakit filtresini degistirin ve HYUNDAI Yetkili Servisi’ne bagvurunuz.



Bakim

NORMAL BAKIM PROGRAMI — DiZEL MOTOR (DEVAM)

~ BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa
PERIYODLARI Ay ¢ 12 24 36 48 60 72 84 9
BAKIM KONUSU Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160
Sogutma sistemi Her giin “Sogutma sivisi ayarini ve sizintilar” kontrol ediniz.
Motor Sogutma Sivisi Baslangi¢ta her 200.000 km’de veya 10 yilda degistiriniz,
daha sonra her 40.000 km’de kontrol ediniz.
Akl durumu K K K K K K K K
Fren borulari, hortumlari ve baglantilari K K K K K K K K
El freni K K K K K K K K
Fren/debriyaj hidroligi K K K K K K K K

K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.
D : Yenileyiniz veya degistirin.
*5: Eksik sogutma sivisini tamamlarken, araciniz igin yalniz kaliteli sogutma sivisi katkisi kullanin ve fabrikada doldurulmus olan

sogutma sivisina asla sert su karistirmayin. Uygun olmayan sogutma sivisi karisimi énemli arizalara veya motorun bozul-
masina neden olabilir.



NORMAL BAKIM PROGRAMI — DiZEL MOTOR (DEVAM)

Bakim

. BAKIM Ay adedi veya gidilen yol, hangisi daha énce dolarsa

PERIYODLARI| pyiar 12 24 36 48 60 72 84 96
BAKIM KONUSU Km x 1.000 20 40 60 80 100 120 140 160
Disk frenler ve balatalar K K K K K K K K
Direksiyon hidroligi ve hortumlar K K K K K K K K
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérikleri K K K K K K K K
Tahrik mili ve Kérikler K K K K K K K K
Lastik (basing¢ ve dis asinmasi) K K K K K K K K
On slispansiyon rotilleri K K K K K K K K
Klima sogutucusu/kompresoéri (varsa) K K K K K K K K
Polen filtresi (varsa) D D D D D D D D
Diiz sanziman yagi (varsa) ° K K K K K K K K
Otomatik sanziman yagi (varsa) Kontrol yok, Servis gerekli degil.
Transfer kutusu yagi (4WD)"® K K K K
Arka diferansiyel yagi (4WD) * K K K K
Kardan mili (varsa) K K K K K K K K
Egzoz sistemi K K K K K K K K

K: Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

D: Yenileyiniz veya degistiriniz.

"6: Diiz sanziman yagi, Transfer kutusu yag@i ve diferansiyel ya@i her suya dalistan sonra degistirilmelidir.



Bakim

GUC KOSULLARDA PERIYODIK BAKIM

Asagida siralanan bakim konulari, agir kosullarda ¢alisan araglarda daha sik uygulanmalidir.
Uygun bakim araliklari i¢in asagidaki tabloya bakiniz.

D: Degistiriniz K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa, ayarlayiniz, diizeltiniz, temizleyiniz veya degistiriniz.

Bakim konusu

Bakim islemi

Bakim periyodlari

Siriis sartlan

g L . . A,B,C,F, G,
Motor yag ve motor yag filtresi D Her 7,500 km'de veya 6 ayda bir T
- ( Kosullara bagli olarak,
Hava filtresi D daha sik degistiriniz CE
Duz sanziman yagi (varsa) D Her 60.000 km'de C,D,E,G,H, I K
A C,D,EF
Otomatik sanziman yagi (varsa) D Her 90.000 km’'de ,GC,H ,I K ’
. . ) R Kosullara bagh olarak,
Direksiyon kutusu, baglanti ve kérikleri K daoh§;s?liakosgéloe3?r?iz C,D,E,F,G
Kardan mili (varsa) K Her 15,000 km’'de veya 12 ayda bir C,E




Bakim

Bakim konusu Bakim islemi Bakim periyodilari Siiriis sartlari
B . _ Kosullara bagh olarak,
On slispansiyon rotilleri K e T e 1 C,D,E,F, G
. \ Kosullara bagli olarak,
Disk frenler ve balatalar, kalipelerler ve rotorlar K daha sik kontroleBihi2. C,D,E, G H
. Kosullara bagli olarak,
El freni K daha sik kontrol ediniz. C,D.GH
Y - Kosullara bagli olarak, A, C,D,E F,
TeAR ) et Kordkler X daha sik kontrol ediniz. G H, I, K
. ) . Kosullara bagli olarak,
Klima hava filtresi (varsa) D daha stk degistiriniz C,E G
Arka diferansiyel yagi (4WD) D Her 60,000 km'de C,D,E,G,I,K H
Transfer kutusu yagi (4WD) Her 60,000 km'de C,D,E,G,I,K H

ZOR SURUS SARTLARI

A : Arka arkaya kisa mesafeli surls

B : Uzun sureler rélantide calisma

C : Tozlu ve cakilli yollarda surius

D : Soguk havalarda tuz veya diger paslandirici maddelerin

kullanildigi alanlarda surtis

E : Kumlu alanlarda surus

F : 32°C’den yuksek sicakliklarda %50’den fazla oranda yogun
sehir ici trafiginde surls

rXxX« - IO

: Daglik alanlarda siris.

: Bir rémork ya da karavan ¢gekme ya da portbagaj kullanimi

: Devriye araci, taksi, ticari ara¢ veya ¢ekici arag olarak kullanma
: Gok soduk havalarda kullanma

1 170 km/sa. lGzerinde sirlis

:Sik sik dur-kalk kosullarinda kullanim



Bakim
S

PERIYODIK BAKIM iSLEMLERI ACIKLAMALARI

Motor yagi ve filtresi

Motor yagi ve filtresi bakim programinda
belirtilen araliklarda degistiriimelidir. Arag
gl¢ kosullar altinda kullaniliyorsa, yag ve
filtre degisiminin daha sik araliklarda ya-
piimasi gerekir.

Tahrik kayiglari

Tahrik kayislarinda kesik, catlak, asiri
asinma veya yag bulasma olup olmadigi-
ni kontrol edin ve gerektiginde degisti-
riniz. Tahrik kayislarinin gerginliginin du-
zenli olarak kontrol edilmesi ve gerekti-
ginde ayarlanmasi gerekir.

Yakait filtresi (kartusu)

Tikanmis filtre, aracin sirilebilecegi hizi
sinirlandirir, emisyon sisteminin hasar
goérmesine ve zor galistirma gibi bir gok
problemlere yol agabilir. Yakit deposu
icinde cok fazla yabanci madde birikmis
oldugunda, yakit filtresinin daha sik ara-
liklarla degistiriimesi gerekir.

Yeni filtrenin takilmasindan sonra, moto-
ru bir kag dakika ¢alistirin ve baglantilar-
da kacak kontroli yapiniz. Yakit filtreleri-
nin HYUNDAI Yetkili Servisi tarafindan
takilmasi gerekmektedir.

Yakit borulari, yakit hortumlari ve
baglantilari

Yakit borulari, yakit hortumlari ve bag-
lantilarinda kagak ve hasar olup olmadi-
gini kontrol edin. Hasarli veya kaciran
parcalarin en kisa zamanda HYUNDAI
Yetkili Servisi tarafindan degistiriimesi
gerekir.

A UYARI - Sadece dizel

Motor calisirken veya motoru ka-
pattiktan sonraki ilk 30 saniye i¢in-
de enjeksiyon sistemi lizerinde asla
bir islem yapmayiniz. Yiiksek ba-
sin¢ pompasil, yakit hatti, enjektér-
ler ve yliksek basin¢ borulari, mo-
tor durduktan sonra bile hala ytk-
sek basing altindadir. Yakit sizintisi
sirasinda olusan yakit piiskiirmesi,
cilde temas etmesi halinde ciddi ya-
ralanmaya neden olabilir. Kalp pili
kullanan kisiler, motorun calismasi
sirasinda motor bélmesindeki ECU
veya kablo demetine 30 cm mesafe-
den daha fazla yaklasmamalidir,
clinkii Ortak Yakit Hatti Sistemin-
deki yiiksek akimlar nedeniyle ol-
dukca gliclii manyetik alanlar olus-
maktadir.




Bakim

Buhar hortumu ve yakit deposu
kapagi

Buhar hortumu ve yakit deposu kapagi-
nin bakim programinda belirtilen aralik-
larla kontrol edilmesi gerekir. Yeni buhar
hortumu veya yakit deposu kapaginin
diizglnce takilmis oldugundan emin olu-
nuz.

Vakum karteri havalandirma
hortumlari (varsa)

Hortum ylzeylerini 1s1 ve/veya mekanik
hasar belirtisi agisindan kontrol ediniz.
Sertlesmis veya gevrek hale gelmis las-
tik, catlak, yirtilma, kesik ve asinmis ve
asirl sismis hortum ariza belirtisidir.
Ozellikle egzoz manifoldu gibi, yiksek 1si
kaynaklarina yakin olan hortum yuzeyle-
rinin dikkatli bir sekilde kontrol edilmesi
gerekir.

Hortumlarin temasi sonucunda isil hasar
veya mekanik asinma meydana gelme-
mesi i¢in, hortumlarin herhangi bir 1si
kaynagina, keskin kenarlara veya hare-
ketli pargalara temas etmemelerini sagla-
mak Uzere hortum guzergahini kontrol
ediniz. Kelepcgeler ve rakorlar gibi bltin
hortum baglantilarini kontrol edin ve bun-
larin saglam oldugundan ve herhangi bir
kacak olmadigindan emin olunuz. Her-
hangi bir bozulma veya hasar belirtisi
olan hortumlarin derhal degistiriimeleri
gerekir.

Hava filtresi

Filtre degistirilecegi zaman, orijinal bir
HYUNDAI hava filtresi kullaniimasi éneri-
lir.

Atesleme bujileri (benzinli motor
icin)

Yeni bujilerin dogru 1s1 araliklarinda oldu-
gundan emin olunuz.

Supap boslugu (benzinli motor)
Asin supap girultisini ve /veya motor
titresimini kontrol ediniz, gerekiyorsa
ayar yapiniz. Bu islemi HYUNDAI Yetkili
Servisi yapmalidir.

Sogutma sistemi

Radyatér, sogutma suyu deposu, hor-
tumlar ve baglanti pargalari gibi sogutma
sistemi pargalarini kagak veya hasar aci-
sindan kontrol ediniz. Hasar gérmus bir
parca degistiriimelidir.

Motor sogutma suyu

Motor sogutma suyunun bakim programi
ile belirtilen araliklarda degistiriimesi
gerekir.

Diiz sanziman yagi (varsa)

Diz sanziman sivisini bakim programi-
na goére kontrol ediniz.

Otomatik sanziman yagi (varsa)

Normal kullanim sartlarinda otomatik
sanziman yag! kontroll yapiimamalidir.
Ancak zor sartlar altinda, hidrolik, bu bé-
lGmin basinda belirtilen periyodik bakim
kurallarina gére HYUNDAI Yetkili Servi-
si'nde degistirilmelidir.

* NOT

Otomatik sanziman yag esasen Kirmizi
renktedir.

Arac¢ kullamldikca, otomatik sanziman
yagimin rengi kararmaya baslayacaktir.
Bu normal bir durumdur ve rengin de-
gismesine bagh olarak sivinin degismesi
gerektigini diisiinmeyiniz.



Bakim

A\ DIKKAT

Onerilenin diginda bir yagin kulla-
nilmasi sanzimanin bozulmasina ve
arizalara neden olabilir.

Sadece oénerilmis olan otomatik
sanziman hidroligini kullanin (Bé-
Itim 8’de “Onerilen yaglar ve kapa-
siteler” kismina bakiniz).

Fren hortumlari ve borulari

Gozle kontrol yaparak dogru takilip takil-
madigini, slrtinme, catlak, bozulma ve-
ya kacak olup olmadigini kontrol ediniz.
Bozulmus veya hasar gérmis parcgalari
en kisa zamanda degistiriniz.

Fren hidroligi

Fren hidroligi deposundaki fren hidroligi
seviyesini kontrol ediniz. Hidrolik seviye-
si, deponun yan tarafinda bulunan “MIN”
ve “MAX” isaretlerinin arasinda olmahdir.
Sadece DOT 3 veya DOT 4 6zelliklerine
sahip yag kullaniniz.

El freni

El freni sistemi icinde, el freni kolu (veya
pedal) ve kablosunu kontrol ediniz.

Fren pabuclari, kaliperleri ve
rotorlar

Balatalarda asin asinma, disklerde salgi
veya asinma ve kaliperlerde hidrolik ka-
¢agini kontrol ediniz.

Siispansiyon baglanti civatalari

Siuspansiyon baglantilarinda gevseme
ve hasar kontroll yapiniz. Yeniden 6ngé-
rilen torka sikiniz.

Direksiyon kutusu, baglanti ve
koriikleri/ alt kol bilyali mafsali

Ara¢ durmus halde ve motor calismiyor-
ken, direksiyon simidinde asiri bosluk
kontrolu yapiniz.

Baglantilarin egriligi ve hasarini kontrol
ediniz. Kérikler ve bilyali mafsallarda bo-
zulma, catlak veya hasar kontroli yapi-
niz. Hasar gérmis bir parca degistirilme-
lidir.

Hidrolik direksiyon pompasi,
kayisi ve hortumlari

Hidrolik direksiyon pompasini kontrol
ediniz ve hortumlarda kacak ve hasar
kontroll yapiniz. Hasar gérmus veya ka-
¢iran pargalari derhal degistiriniz. Hidro-
lik direksiyon kayisini (veya tahrik kayisi-
ni) kontrol ediniz ve herhangi bir kesik,
catlak, asir asinma, yagsizlik ve anor-
mal gerginlik acisindan kontrol ediniz.
Gerektiginde ayarlayiniz veya degistiri-
niz.

Tahrik milleri ve kérikler

Aks millerini, kérlkleri ve kelepgeleri cat-
lak, bozulma veya hasar bakimindan
kontrol ediniz. Hasarli pargalar degisti-
riniz ve gerektiginde gres doldurunuz.

Klima sogutucusu/kompresori
(varsa)

Klima borulari ve baglantilarini kagak ve
hasar bakimindan kontrol ediniz.



Bakim

MOTOR YAGI

OLMO079003N

Motor yagi seviyesinin kontrolii

1. Aracin diz bir zemin Uzerinde oldu-
gundan emin olunuz.

2. Motoru ¢alistiriniz ve normal ¢alisma
sicakligina gelmesini bekleyiniz.

3. Motoru durdurun ve yagin kartere geri
dénmesi i¢in birka¢ dakika (yaklasik 5
dakika) bekleyiniz.

4. Yag cubugunu cekin, silerek temizle-

yiniz ve tekrar yerine yerlestiriniz.

A UYARI - Radyatér hortumu

Motor yagini kontrol ederken veya
eklerken radyatér hortumuna do-
kunmamaya cok dikkat ediniz, ¢iin-
ki sizi yakacak kadar sicak olabilir.

5. Cubugu tekrar disari ¢ekiniz ve sevi-

yeyi kontrol ediniz. Seviye F ve L ara-
sinda olmahdir.

A\ DIKKAT

Motor yagini fazla doldurmayiniz.
Motora zarar verebilir.

/A\ DIKKAT - Dizel Motor

Motor yaginin asiri doldurulmasi
durumunda, motor durduktan sonra
calkalanma nedeniyle motor bir sii-
re daha ciddi olarak calismaya de-
vam edebilir (dieseling). Bu durum,
motor hizinin ani artmasi, yanma
sesi ve beyaz egzoz dumani esligin-
de motor hasarina yol acabilir.

Motor yagi L seviyesinde veya yakinla-
rinda ise, F seviyesine gelecek kadar
yag ilave ediniz. Asiri doldurmayiniz.

Yagin motor aksamina damlamamasi
icin bir huni kullaniniz.

Sadece belirtilen motor yagini kullanin
(Bélim 8'de “Onerilen yaglar ve kapasite-
ler” kismina bakiniz).



Bakim

Motor yagi ve filtresi degisimi
Motor yagini ve filtresini, bu bélimiin ba-

sindaki Bakim Programina uygun olarak,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne degistirtiniz.

&0

HYUNDAI

MOTOR SOGUTMA SUYU

Yuksek basingli sogutma sisteminin haz-
nesine yil boyunca kullanilabilen antifriz-
li sodutucu doldurulmustur. Sogutucu
haznesi fabrikada doldurulmustur.

Yilda en az bir kez, kig sezonunu bagin-
da veya soguk bir yéreye seyahat etme-
den dnce, antifriz korumasini ve sogut-
ma sivisindaki yogunlugunu 6élgtiniz.

Sogutucu seviyesinin kontrolii

RECOMMENDS
Shell \
D HELDX
Motor oils
G
A UYARI

Kullaniimis motor yaginin cilt ile
uzun siireli temas etmesi durumun-
da, cildin tahrisine veya cilt kanse-
rine neden olabilir. Kullaniimis mo-
tor yaginin, laboratuar ortaminda
denek hayvanlar izerinde kansero-
jen etkisi olan kimyasallar icerdigi
goralmiistiir. Kullanilmis yag ile ca-
listiktan sonra, en kisa zamanda el-
lerinizi sabun ve sicak su ile iyice
yikayarak cildinizi daima koruyu-

A UYARI - Radyatér

kapaginin acilmasi
- Motor calistyorken ve sicak oldu-
gunda, radyatér kapagini asla
s6kmeye kalkismayin. Bunun ya-
pilmasi, sogutma sisteminde ve
motorda hasarlara yol acabilir ve
disari sicrayan sicak sogutucu
veya buhari énemli kisisel yara-

lanmalara neden olabilir.

(Devam ediyor)

nuz.

(Devam ediyor)

» Motoru durdurunuz ve soguyana
kadar bekleyiniz. Radyatér kapa-
gini1 acarken cok dikkatli olun. Et-
rafina kalin bir havlu sariniz ve bi-
rinci stop’a gelene kadar yavasca
saat donus yoénu tersine ceviri-
niz. Sogutma sisteminden basing
salinirken geride durunuz. Basin-
cin tamaminin bosaldigindan
emin oldugunuzda, kalin bir hav-
lu kullanarak kapagi asagi dogru
bastirin ve onu cikartmak icin sa-
atin tersi yonde doéndiirmeye de-
vam ediniz.

» Motor calismiyor olsa bile, motor
ve radyator sicakken radyatér ka-
pagini veya bosaltma tapasini ac-
mayiniz. Hala, 6nemli yaralanma-
lara neden olabilecek basincli si-
cak sivi ve buhar cikabilir.




Bakim

Onerilen motor sogutucusu Karisim orani igin asagidaki tabloya ba-

« Sogutma sivisinda yalniz saf su (demi- ~ Kiniz.
neralize) kullaniniz.

» Aracinizin motoru aliminyum motor Karigim Orani (hacimsel)
parcalarindan imal edilmistir, korozyon Ortam
ve donmanin 6nlenmesi icin etilen gli- Sicakligi
kol bazli sogutucu suyla korunmasi ge- Antifriz Su
rekmektedir.

« Alkol veya metanol KULLANMAYINIZ -15°C 35 65
veya sogutma sivisina karigtirmayiniz. -25°C 40 60

* Karigimin verimini dustrmemek icin -35°C 50 50
"(oep’dan fazla veya %35’den az antif- 45°C 60 40

Tum sogutma sistemi hortumlarinin ve riz iceren bir karisimi kullanmayiniz.

hortumlarinin durumlarini ve baglantilari-
ni kontrol ediniz. Balon yapmis veya de-
forme olmus hortumlari degistiriniz.
Motor sogutma suyu seviyesi, motor so-
guk oldugunda, sogutucu deposunun
yan tarafindaki “F (MAX)” ile “L (MIN) ”
isaretleri arasinda olmalidir.

Sogutucu seviyesi duslkse, donma ve
korozyona karsi koruma saglamak igin
belirtiimis sogutma sivisindan yeterli mik-
tarda ekleyiniz. Seviyenin F (MAX) hiza-
sina gelmesini saglayin, ama asiri dol-
durmayiniz. Sogutma sivisi seviyesini
sik sik tamamlamaniz gerekiyorsa,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvurarak
sogutma sistemini kontrol ettiriniz.



Bakim

Sogutma sivisinin degistirilmesi

Sogutma sivisini, bu bélimin basindaki
Bakim Programinda belirtildigi sekilde,
HYUNDAI Yetkili Servisi'nde degistirtiniz.

A\ DIKKAT

Sogutma sivisini doldurmadan én-
ce, jenerator veya benzeri motor ak-
sami (stiine sogutma sivisi doékiil-
mesini énlemek icin, radyatér kapa-
ginin etrafina kalin bir bez koyunuz.

OLM079007
A UYARI - Radyator kapagi A UYARI - Sogutucu
Motor ve radyator sicak oldugu za- - Radyatérde kullanilan sogutucu-
man, radyator kapadini cikartma- yu veya antifrizi cam yikama sivi-
yiniz. Basing¢ altinda disari piiskii- si haznesine koymayiniz.
recek kaynar sogutma sivisi ve bu- . Radyat(")r sogutucusu on cama
har énemli yaralanmalara neden puskirtiildiigiinde gériisii asir
olabilir. derecede engeller ve aracin kont-
rollintin kaybedilmesine ve boya-
I yiizeylerin veya désemenin bo-
zulmasina neden olabilir.




Bakim

FREN/DEBRIiYAJ HIDROLIGi

Fren hidroligi seviyesinin
kontrolii

Depodaki hidrolik seviyesini dizenli ola-
rak kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, de-
ponun yan tarafinda bulunan MAX ve
MIN isaretlerinin arasinda olmalidir.

Fren hidroligi eklemek icin haznenin ka-
pagini agmadan &nce, fren hidroliginin
kirlenmesini énlemek igin kapagin ¢evre-
sini iyice temizleyiniz.

Seviye dlsukse, maksimum seviyeye ka-
dar sivi ile tamamlayiniz. Gidilen mesa-
feye bagli olarak seviye duser. Bu, fren
balatalarinin asinmasina bagli, normal
bir durumdur. Hidroligin seviyesi asiri du-
stikse, fren sisteminizi HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne kontrol ettiriniz.

Yalnizca énerilen fren hidroligini kulla-
niniz (Bélim 8de “Onerilen yaglar ve ka-
pasiteler” kismina bakiniz.).

Asla farkli tirde hidrolikleri karistirma-
yiniz.

A UYARI - Fren hidroliginin
eksilmesi

Fren sistemine sik sik hidrolik ilave

edilmesi gerekiyorsa, aracinizi

HYUNDAI Yetkili Servisi'ne kontrol

ettiriniz.

A UYARI - Fren hidroligi

Fren hidroligini degistirirken veya
ilave ederken dikkatli olunuz. Goz-
lerinize temas etmemesine dikkat
edin. Fren hidroligi gozlerinize te-
mas edecek olursa, gozlerinizi der-
hal bol musluk suyu ile yikayiniz.
En kisa zamanda gézlerinizi bir
doktora muayene ettiriniz.

A\ DIKKAT

Fren hidroliginin aracin boyali ki-
simlarina temas etmemesine dikkat
ediniz; yiizeyin boyasini bozulmasi-
na neden olur. Uzun bir stire actk
havaya maruz kalmis olan fren hid-
roliginin kalitesi bozulmus olabile-
cegi icin, asla kullanmayiniz. Uygun
bir sekilde bertaraf edilmelidir. Yan-
lis tiirde bir hidrolik doldurmayin.
Fren sistemine damlayacak birkac
damla motor yagi veya benzeri ma-
deni yag fren/debriyaj parcalarina
zarar verebilir.



Bakim
|

YIKAMA SUYU
N

Cam yikama sivisi seviyesinin
kontrolii

1. Kapag aginiz.

2. Gostergeyi disari ¢ekin ve seviyeyi
kontrol ediniz. Seviye H ve L arasinda
olmalidir.

3. Motor yagi L seviyesinde veya yakin-
larinda ise, H seviyesine gelecek ka-
dar cam yikama sivisi ilave ediniz.
Asiri doldurmayiniz.

Ozel cam yikama sivisi mevcut degilse,
musluk suyu da kullanilabilir. Ancak, so-
guk havalarda donmaya karsi korumak
icin antifriz 6zellikli cam yikama sivisi ka-
risimini kullaniniz.

A UYARI - Sogutucu

- Radyatérde kullanilan sogutucu-
yu veya antifrizi cam yikama sivi-
s1 haznesine koymayiniz.

- Radyatér sogutucusu 6n cama
puskirtialdiigiinde goriisi asir
derecede engeller ve aracin kont-
roliintin kaybedilmesine ve boya-
I ylizeylerin veya désemenin bo-
zulmasina neden olabilir.

- On cam yikama sivilarinda bir
miktar alkol bulunmakta olup bu
alkol belirli kosullar altinda alev
alabilir. Bujileri ya da alevi yikayi-
c1 sivisi ya da yikayici sivisi haz-
nesi ile temas ettirmeyiniz. Arac
veya sistemin parcalari hasar g6-
rebilir.

- On cam yikayicl suyu insan ve
hayvanlar icin zehirlidir. On cam
yikayici sivisi ile temas etmeyin
ve kesinlikle icmeyiniz. Ciddi ya-
ralanma ya da o6limle sonucla-
nabilir.

OLMO059016

El frenini kontrol ediniz

El frenini indiriimis konumundan sonuna
kadar ¢ekilmis konumuna kadar ceker-
ken “tik” seslerini sayarak fren kolunun
durus seviyesini kontrol ediniz. Tek basi-
na el freni de oldukga dik bir yokusta ara-
ci guvenle tutabilmelidir. El freninin durus
seviyesi belirtilmis olandan kisa veya
uzunsa, HYUNDAI Yetkili Servisi'ne el
freninizin ayarini yaptiriniz.

Stroke : 20 kg’lik bir kuvvet uygula-
masinda 6 “tik”.



YAKIT FILTRESI (DIZEL)

Yakit filtresinden su bosaltilmasi

Dizel motorlardaki yakit filtresinin, suyu
mazottan ayirip haznenin dibinde biriktir-
me gibi 6nemli bir islevi vardir.
Yakit filtresi haznesinde su birikmisse,
kontak anahtari ON konumuna alininca
uyari 1$1g1 yanar.
Uyari 1s1§1 yanarsa, aracinizi
== HYUNDAI Yetkili Servisi'ne gé-
tirindz, suyu bosalttiriniz ve
sistemi kontrol etttiriniz.

A\ DIKKAT

Yakit filtresi haznesinde birikmis
olan su uygun zamanlarda bosaltil-
mazsa, yakita karisan su yakit siste-
mi gibi énemli aksama zarar vere-
bilir.

OLMO079011

Yakit filtresi kartusunun
degistirilmesi

* NOT

Yakit filtresi kartusunu degistirdiginiz
zaman, HYUNDAI orijinal parcalarini
kullanimiz.

Bakim



Bakim

HAVA FILTRESI

Filtre Degisimi

Filtre gerektiginde degistirilmelidir, yika-
narak kullanilamaz.

Hava temizleme elemanini gdézden gegi-
rirken filtreyi de temizleyebilirsiniz.
Basingli hava kullanarak filtreyi temizle-
yiniz.

1. Hava filtresi kapaginin tutturma klips-
lerini gevsetin ve kapag! aginiz.

OLMO079014

2. Hava filtresinin i¢ tarafini siliniz.

3. Hava filtresini degistiriniz.

4. Kapak tutturma klipsleri ile kapag kilit-
leyiniz.



Filtreyi, Bakim Programina gére degisti-
riniz.

Arag asin tozlu veya kumlu arazilerde
kullaniliyorsa, énerilenden daha sik ara-
liklarla filtreyi degistiriniz (Bu bdlimdeki
“Zorlu Kullanim Kosullari icin Bakim” Kis-
mina bakiniz).

A\ DIKKAT

- Araci, hava filtresiz kullanmayin;
bu motorda asiri asinmalara ne-
den olabilir.

- Hava filtresini ¢ikardiginiz zaman,
toz veya kirin hava girisine girme-
mesine dikkat edin, yoksa hasar
meydana gelebilir.

- Orijinal HYUNDAI parcasi kulla-
nin. Orijinal olmayan parcalarin
kullaniimasi hava akis sensériinli
veya tiirbo sarj cihazini bozabilir.

Bakim



Bakim

KLIMA HAVA FILTRESI (VARSA)

Filtre kontrolii 7

Arag, hava kirliligi yUksek olan kentlerde
veya tozlu yollarda uzun sire kullanila-
cak olursa, daha sik kontrol edilmeli ve
filtreler daha erken degistiriimelidir. Kul-
lanici olarak siz kendiniz klima hava filt-
resini degistirirseniz, asagidaki yéntemi
uygulayarak degistiriniz ve diger pargala-
ra zarar vermemeye dikkat ediniz.
Filtreyi, Bakim Programina gére degistiri-
niz.

| OLM079016

Filtre Degisimi 2. Torpido g6zu acik olarak, her iki yan-

1. Torpido gdziinii aginiz ve destek kayi- daki stoperleri sokiniz.
sini (1) cikartiniz.



Bakim

3. Klima kontrolti hava filtresinin govde- 4. Klima hava filtresini degistiriniz.
sini, kapagin sagindaki kilide basarak 5. Takma iglemi, sékme igleminin ters si-
sékinuz. rasi ile yapllir.

* NOT

Klima filtresini sekilde takin. Aksi halde
sistem giiriiltii yapabilir ve filtrenin ve-
rimi diisebilir.



Bakim
|

SILECEK LASTIKLERI

On camin veya silecek lastiklerinin ya-
banci maddelerle kirlenmesi cam sile-
ceklerinin performansini etkiler. Genel
kirlenme kaynaklari bdcekler, agaclardan
damlayan dézsular ve bazi arag yikayici-
larinin kullandiklari sicak cilalardir. Las-
tikler iyi temizlemiyorsa, hem cami ve
hem de silecek lastiklerini iyi bir temizle-
yici veya yumusak bir deterjanla temizle-
yiniz ve temiz su ile durulayiniz.

Silecek lastiginin degistirilmesi
Silecekler gerektigi sekilde silmiyorsa,
lastikleri asinmis veya catlamis olabilir
ve degistiriimeleri gerekir.

A\ DIKKAT

Silecek kollarina veya diger parca-
lara zarar vermemek icin, silecekle-
ri elle hareket ettirmeye kalkismayi-
niz.

A\ DIKKAT

1JBA5122

Silecek lastikleri kontrolii
%k NOT

Otomatik ara¢ yikayicilarinda kullani-
lan sicak ticari cilalarim 6n camin temiz-

lenmesini zorlastirdig: bilinmektedir.

Silecek lastiklerine zarar vermemek
icin, benzin, kerosen, boya tineri
veya diger benzer cézeltileri sile-
cekler tizerinde veya yakininda kul-
lanmayiniz.

A\ DIKKAT

Onerilen disinda o6zelliklerde sile-
cek lastiklerinin kullaniimasi silece-
gin arizalanmasina veya aksaklikla-
ra neden olabilir.



A

OED070112 OED070113 OED070114
On cam silecek lastikleri 2. Lastigin kapagini aginiz. 4. Lastik takimini yerinde tik sesi duyu-
1. Silecek kolunu kaldirin ve silecek las- 3. Silecek kolunun arkasindaki Klipsi si- luncaya kadar takiniz.
tigi grubunu donddrerek plastik kilitle- kistinniz ve kolu kaldirp lastigi ¢cikar- 5. Lastigin kapagini kapatiniz.
me Klipsini agiga ¢ikartiniz. tiniz. 6. Silecek kolunu uygun konumuna geri

getiriniz.
% NOT

Silecek kolunun 6n cama dogru diisme-
sine izin vermeyiniz.



Bakim

OHMO078063

Arka cam silecek lastigi 2. Yeni silecek lastigi takimini, “tik” sesi

1. Silecek kolunu kaldiriniz ve silecek ile yerine oturana kadar, ortasindan
lastik grubunu disari gekiniz. silecek kolundaki yuvaya sokarak

monte ediniz.

3. Silecek lastigi takiminin sikica monte
edilmis oldugunu anlamak icin hafifce
cekiniz.

Silecek kollarina veya diger pargalara

zarar vermemek icin, silecek lastiklerini

HYUNDAI Yetkili Servisi'nde degistiriniz.



Bakim

En iyi akil bakimi i¢in
« AkUyu guvenli bir sekilde bagh tutunuz.

 Akinin ustund temiz ve kuru tutunuz.
Akl kutuplarini ve baglantilari temiz ve

®
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siki tutunuz ve aki jolesi veya 6zel ku-
tupbasi gresi ile yaglayiniz.

« Aklden sigrayabilecek aki suyunu
derhal su ve karbonat eriyigi ile yika-
yiniz.

» Arag uzun bir suire kullaniimayacaksa,
akl kutup baglantilarini ayiriniz.

A UYARI - Akii

tehlikeleri
Bir akii bakimi yaparken,
daima asagdidaki talimata
dikkat ediniz.

Yanan sigaralari ve diger
ates veya kivilcimlari akii-
den uzak tutunuz.

Yiiksek derecede yanici bir
gaz olan hidrojen, akti hiic-
relerinde daima mevcuttur
ve ateslendigi zaman patla-
yabilir.

Akileri cocuklardan uzak
tutun, ciinki akiilerin icin-
de yliksek derecede asindi-
rici olan SULFURIK ASIT
bulunmaktadir. Ak asidi-
nin cildinize, gézlerinize,
giysilerinize veya aracin
boyali ylizeylerine temas
etmesine izin vermeyiniz.

(Devam ediyor)

(Devam ediyor)

Eger gdzlerinize akii elekt-
roliti gelirse, gézlerinizi en
az 15 dakika temiz suyla yi-
kayiniz ve derhal tibbi yar-
dim aliniz.

Eger elektrolit cildinize te-
mas ederse, temas eden
bélgeyi tamamen yikayin.
Bir aci veya yanma hisse-
derseniz, derhal tibbi yar-
dim isteyiniz.

Akuyu sarj ederken veya
akunin yakininda cahsir-
ken, gozlerinizi koruyunuz.
Kapali bir mekanda calisti-
giniz zaman, daima hava-
landirma saglayiniz.

Uygun olmayan bir bicimde
atilan akii cevre ve insan
saghg! icin zararh olabilir.
Akiiyl yerel yasalara ve dii-
zenlemelere uygun olarak
atiniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

Plastik muhafazali bir akiiyii kal-
dirirken, muhafazanin (izerine
asiri baski uygularsaniz, yaralan-
maya neden olan aki asidi kaca-
g1 meydana gelebilir. Bir akii kal-
dirici ile veya capraz késelerden
el ile kaldiriniz.

Akl kablolari bagh durumda ol-
dugu zaman, akiiyt tekrar sarj et-
meye kalkismayiniz.

Elektrikli atesleme sistemi yuk-
sek voltaj ile calisir. Bu sistemde-
ki parcalara motor calisirken ve-
ya kontak anahtari acik durumda
iken temas etmeyiniz.

Yukarida belirtilen uyarilara dikkat
edilmemsi 6nemli yaralanmalara
veya 6liime neden olabilir.

Akiinlin sarj edilmesi

Aracinizda bakim gerektirmeyen, kalsi-

yum bazli bir akd vardir.

» AkU kisa zamanda bosalacak olursa
(6rnegin, ara¢ kullaniimazken farlarin
veya i¢ Isiklarin acik kalmasina bagh
olarak), 10 saat slreyle yavas sarj ile
sarj ediniz.

» Aracin kullaniimasi sirasindaki yiksek
akim cekisine bagli olarak akli zaman
icinde bosaliyorsa, 2 saat sire ile 20-
30 Amperde hizli sarj uygulayiniz.

A UYARI - Akiiniin sarj

edilmesi

Akliyl sarj ederken asagidaki hu-

suslara dikkat ediniz:

- Akl aractan cikartiimali ve iyi ha-
valandirilan bir yere yerlestirilme-
lidir.

- Akiinin yakinina yanan sigara,
cakmak veya alev kaynaklari ile
yaklasilmasina izin vermeyiniz.

- Sarj sirasinda akiyi gbzetleyiniz
ve hiicrelerden birinden asiri gaz
cikmaya (kaynamaya) baslarsa
veya hiicrelerde bulunan aki su-
yunun sicakhigl 49°C’yi asacak
olursa sarj akimini diistiriiniiz.

- Sarj sirasinda akiiyi kontrol
ederken koruyucu gézliikk kulla-
niniz.

(Devam ediyor)




(Devam ediyor)

 Sarj cihazi baglantilarini su sira
ile sokiiniz.

1. Sarj cihazinin A¢/Kapa anahta-
rini kapatiniz.

2. Akiniin eksi kutbuna bagh
olan eksi baglanti masasini
aciniz.

3. Akiiniin arti kutbuna bagh olan
arti baglanti masasini aciniz.

- Bakim islemine veya aku sarjina
baslamadan 6nce biitiin aksesu-
arlar kapatiniz ve motoru durdu-
runuz.

- Akii sokiillirken énce eksi akii
kablosu sékiilmeli ve takarken en
son baglanmalidir.

Sifirlamalar

AkU desarj edilince veya baglantilar

ayrilinca sifirlamalar yapilmalidir.

. A)uto acilan/kapanan cam (Bkz. Bolim
4

+ Acilir tavan (Bkz. Bolim 4)

* Yol bilgisayari (Bkz. Bélum 4)

+ Klima kontrol sistemi (Bkz. B6Iim 4)

+ Saat (Bkz. B6IUm 4)

» Radyo/CD Calar (Bkz. Bélim 4)

Bakim
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LASTIKLER VE JANTLAR

Lastik bakimi . .
lyi bir bakim, givenlik ve azami yakit A UYARI - Yetersiz lastik

ekonomisi icin, daima &nerilen lastik ba- : - . havasi )

sinclarini uygulamali, yik sinirlarini ag- o VAN Asin inik (70 KPa (10 psi) veya da-

mamali ve araciniz igin nerilen agirlik ha disik basinch) lastikler siddetli

dagilimina dikkat etmelisiniz. IsI olusumuna neden olup, lastik
patlamasina, lastik elyafinin ayril-

masina veya diger lastik hasarlari-
na yol acabilirler; bunun sonucu
olarak da ara¢ hakimiyetinin kaybe-
dilmesine bagh hayati kazalar olu-
sabilir. Bu risk, sicak havalarda ve-
ya yuksek hizla uzun mesafeler gi-
derken daha yliksektir.

Onerilen soguk lastik havasi
basinglar

Butln lastik basinglar (stepne de dahil)
lastikler sogukken olctimelidir. “Soguk
lastik” ibaresi, aracin en az (¢ saattir kul-
lanilmadi@i veya 1,6 km’'den daha az kul-
laniimis oldugu durumu belirtmektedir.
En rahat slrUs, en Ust dizeyde arag ha-
kimiyeti ve en az lastik asinmasi igin 6ne-
rilen lastik basinglari uygulanmalidir.
Onerilen lastik basinglari icin Bélim 8'de
“Lastikler ve Jantlar” konusuna bakiniz.

=l OEL089008

Tdm degerler (boyutlar ve basinglar)
arag Uzerindeki etikette gorilebilir.
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A\ DIKKAT

- Inik lastikler, asiri asinmaya ve
yakit tliketiminin artmasina da ne-
den olur. Jantlarda deformasyon
olasiligi da vardir. Lastik basing-
larinin gereken diizeylerde olma-
sina dikkat edin. Bir lastigin sik
stk sisirilmesi  gerekiyorsa,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne bas-
vurunuz.

- Asin sisirilmis lastikler sert bir
sliriise, lastik tabaninin ortasinda
asinmaya ve yoldaki tehlikelere
bagli hasarlanma olasiligina ne-
den olurlar.

A\ DIKKAT

« Isinmis lastik basinclari normal
olarak énerilen soguk lastik ba-
singlarindan 28 ila 41 KPa (4 ila 6
psi) fazladir. Sicak lastiklerde ba-
sinci ayarlamak icin hava bosalt-
mayin, aksi halde basin¢ cok dii-
slik olur.

- Lastik supap kapagini yerine tak-
tiginizdan emin olun. Supap ka-
pagdi olmadan, pislik veya nem su-
pap deligine girebilir ve hava ka-
cagina neden olur. Subap kapagi
yoksa, en kisa zamanda yenisini
temin ediniz.

A UYARI - Lastik havasi

Asir veya yetersiz sisirilme, lastik
omruni kisaltir, ara¢c kullanmayi
olumsuz olarak etkiler ve ani lastik
patlamalarina neden olabilir. Bu da
arac hakimiyetinin kaybedilmesine
ve kazalara yol acabilir.

/A\ DIKKAT - Lastik basinci

Asagidaki hususlar her zaman mut-
laka g6z éniinde bulundurulmalidir:
- Lastik basinclarini, lastikler so-
guk oldugu zaman kontrol ediniz.
Yani, arac en az (i¢c saat stire ile
park etmis durumda olmali ve ca-
lismaya basladiktan sonra en faz-
la 1.6 km sdirilmis olmalidir.

Diger lastiklerin hava basinglarini

kontrol ettiginiz her seferinde, ye-

dek lastigin hava basincini da
kontrol ediniz.

Aracinizi asir1 yiiklemeyin. Araci-

nizda bir portbagaj varsa, asiri

yliklememeye dikkat ediniz.

- Asinmus, eski lastikler kazaya se-
bep olabilir. Eger lastigin disleri
kéti bir sekilde asindiysa veya
lastikleriniz hasarli ise, degistiri-
niz.
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Lastik basincinin él¢ilmesi

Lastiklerinizi en az ayda bir kontrol edi-
niz.
Stepnenin basincini da kontrol ediniz.

Kontroliin yapilmasi

Lastik basincini 6lgmek icin kaliteli bir 6l-
¢U aleti kullanin. Lastiklere bakarak onla-
rin nasil sigirilmis olduklarini anlayamaz-
siniz. Radyal lastikler inik bile olsalar, iyi
sisirilmis gibi gérinirler.

Lastik hava basinclarini, lastikler soguk
oldugu zaman kontrol edin. - “Soguk”,
aracinizin en az U¢ saattir durmakta ol-
dugu veya en fazla 1.6 km gitmis olabile-
cegi anlamina gelir.

Lastik subapindaki subap kapagini agin.
Basinci élgmek igin 6lcu aletini sikica su-
bapa bastiriniz. Soguk durumdaki lasti-
gin basinci lastik Gzerindeki ve ytkleme
etiketindeki 6nerilen basinca uyuyorsa,
baska bir ayar yapmaya gerek yoktur.
Basing dustikse, énerilen dlizeye gelene
kadar sisiriniz.

Lastik asiri sisecek olursa, lastik subapi-
nin ortasindaki igneye basarak basinci
distrinidz. Olglu aleti ile lastik basincini
tekrar élcin. Lastik supap yuvalarina su-
bap kapaklarini yerlestirdiginizden emin
olunuz. Bunlar kir ve nemin iceri gitmesi-
ni énleyerek subaptan hava kacaklarini
engellerler.

A UYARI

« Sik sik lastiklerinizin basincini,
olasi asinmalari ve zedelenmeleri
kontrol edin. Daima lastik basinci
6lcme aleti kullaniniz.

» Cok fazla veya cok az sisirilmis
lastikler diizensiz olarak asinarak
siiriis zorluklarina, ara¢c hakimi-
yetinin kaybedilmesine ve ani
lastik patlamalarina neden olabi-
lir; bunlar da kazalara, yaralan-
malara neden olabilir. Araciniz
icin dnerilen soguk lastik basinci,
bu kullanma kilavuzunda ve siiri-
clinlin yan tarafindaki orta direk-
te bulunan lastikler etiketinde g6-
rulebilir.

- Asinmis lastikler kazaya sebep
olabilir. Eskimis, diizensiz olarak
asinmis veya zedelenmis olan
lastikleri kullanmayiniz.

- Stepnenin de basincini dl¢cmeyi
unutmayiniz. HYUNDAI, aracini-
zin lastiklerinin basincini her 6l-
clistiniizde stepnenin de basinci-
ni lgcmenizi énerir.
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Lastik rotasyonu

Lastik sirtlarinin aginmasini dengelemek
icin her 12.000 Km’de bir veya dlzensiz
asinma devam ediyorsa daha sik, lastik-
lerin yerlerinin degistirilmesi 6nerilir.
Lastiklerin yerlerini degistirirken balans-
larini da kontrol ediniz.

Lastiklerin yerlerinin degistiriimesi sira-
sinda duzensiz aginmalari ve zedelen-
meleri kontrol ediniz. Anormal asinma
genellikle hatali lastik basinglarindan,
yanhs tekerlek (rot) ayarlarindan, balansi
bozuk jantlardan, sert fren yapmaktan ve
keskin viraj almaktan kaynaklanir. Lastik-
lerin sirtinda veya yanaklarinda balon
veya timsekler olup olmadigini kontrol
ediniz. Bu sézu edilenlerden herhangi bi-
rinin mevcut oldugunu gorirseniz lastigi
degistiriniz. Doku veya elyaf gériliuyorsa
lastigi degistiriniz. Lastiklerin yerlerini de-
gistirdikten sonra 6n ve arka lastiklerin
basinglarini dogru degerlerine getirmeyi
ve bijon somunlarinin sikihgini kontrol et-
meyi unutmayiniz.

8.bolimdeki “Lastikler ve Jantlar” kismi-
na bakiniz.

Tam boyutlu bir stepne ile (varsa)
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Lastiklerin yerlerinin her degistirilisinde
disk fren balatalarinda asinma olup ol-
madigi kontrol edilmelidir.

* NOT

Asimetrik bir sirt sekline sahip olan
radyal lastikleri, sagdan sola degil, yal-
niz onden arkaya degistiriniz.

A yYARI

- Kicuk stepne, lastik rotasyonu
sirasinda g6z éniine alinmaz.

- Capraz kath lastikler ile radyal
kath lastikleri ayni anda kesinlikle
kullanmayiniz. Bu durum yaralan-
ma, 6lim veya hasar ile sonucla-
nabilecek kétl yol tutusuna yol
acabilir.
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Tekerlek ayarlari ve lastik balans
ayari

Lastiklerinize en uzun émrU ve en iyi ge-
nel performansi saglamak icin aracinizin
tekerlekleri fabrikada hassas olarak ayar-
lanmis ve balans ayarlari yapimistir.
Cogunlukla, tekerleklerinizin tekrar ayar-
lanmasina gerek yoktur. Ancak, olagan
disi bir lastik aginmasi gérirseniz veya
araciniz bir tarafa cekiyorsa, ayarlarin
yenilenmesi gerekebilir.

Diz bir yolda giderken aracinizin titregti-
gini hissederseniz, balans ayarlarinizin
yeniden yapilmasi gerekiyor olabilir.

A\ DIKKAT

Dogru olmayan tekerlek agirliklari
aracinizin alliiminyum jantlarina za-
rar verebilir. Yalniz onaylanmis te-
kerlek agirliklar kullaniniz.

Sirt asinmasi géstergesi

Lastik degistirme
Lastik dizgin olarak asinmissa, sirtta
kesiksiz bir serit halinde sirt agsinma gos-
tergesi gorllir. Bu, lastikte kalan sirtin
kalinliginin 1,6 mm’den daha az oldugu-
nu gosterir. Bu durumda lastigi degisti-
riniz.

Lastigi degistirmek icin bu seridin tum
sirtta gérilmesini beklemeyiniz.

A UYARI - Degistirilen

lastikler

Asinmis lastikler lizerinde suriis
tehlikelidir ve bu fren etkinligini,
doénus hassasiyetini ve cekisi
azaltacaktir.

Araciniza guvenli stris ve kulla-
nim kolayhgini saglayacak bigim-
de tasarlanmis lastikler takilmis-
tir. Kesinlikle araciniza orijinal
olarak takilmis olandan farkh bir
tip ve boyutta jant ve lastik kul-
lanmayin. Bu tur lastikler aracini-
zin glivenlik ve performansini et-
kileyeceginden kullanim arizalari-
na ya da devrilme ve ciddi yara-
lanmalara yol acilabilir. Lastikleri
degistirirken dért lastigin de ayni
boyut, tiir, dis, marka ve yiik tasi-
ma kapasitesindeki lastik ve jant
olmasina dikkat ediniz.

(Devam ediyor)
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(Devam ediyor)

- Herhangi bir diger tip yada ebatta
lastik kullanimi siiriise, yén haki-
miyetine, sasi bosluguna, durus
mesafesine, sasi-lastik boslugu-
na, kar lastigi bosluguna ve hiz
gostergesi giivenirliligine ciddi
etkisi olabilir.

- Dort tekerlegi de ayni anda degis-
tirmek en iyisidir. Eger bu mim-
kiin degilse ya da gerektigi tak-
dirde, iki 6n lastigi ya da arka iki
lastigi cift olarak degistirin. Sa-
dece tek tekerligi degistirmek
aracin yon hakimiyetine ciddi et-
kileri olabilir.

- ABS tekerleklerin hizini karsilas-
tirarak calisir. Lastik ebadi teker-
lek hizina etki edebilir. Lastikleri
degistirdiginizde, 4 lastik mutlaka
arag ile verilen orijinal lastik eba-
dinda olmalidir. Farkli ebatta las-
tik kullanildiginda, ABS (Anti-blo-
kaj fren sistemi) ve ESP (Elektro-
nik Denge Programi) (varsa) sis-
temleri diizgiin calismayabilir.

Kiiclik stepne degisimi (varsa)

Kuguk stepne, normal boydaki stepnele-
re gére daha kisa bir sirt dmriine sahip-
tir. Lastik Gzerinde sirt asinma gdsterge-
si cubuklarini gérdigiinizde, degistirin.
Kuguk stepne, yeni aracinizin lastikleri
ile ayni dlcllere ve ayni sirt desenine sa-
hiptir, ve ayni kigik stepne jantina takil-
maldir. Kiglk stepne, normal 6élgllere
sahip bir janta takilmak Gzere Uretilme-
mistir ve kiiglk stepne jantina da normal
boyutlu bir lastik takilamaz

Tekerlek degistirme

Herhangi bir nedenle metal jantlari de-
gistirirken, cap, iz genigligi ve yanak ¢i-
kintisi olarak orijinalleri ile ayni olmasina
dikkat ediniz.

A UYARI

Dogru dlcllere sahip olmayan bir
jant; tekerlek ve poyra bilyasi 6m-
riind, fren yapma ve durma yetene-
gini, siriis karakteristiklerini, ara-
cin yerden yiiksekligini, davlumbaz
ile lastik arasindaki acikhg, kar zin-
ciri boslugunu, arac hizi géstergesi
ve kilometre géstergesi kalibrasyo-
nunu, farlarin ayarini ve tampon
yuksekligini olumsuz olarak etkiler.
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Lastik yol tutusu

Asinmis, uygun basingta sisiriimemis ve-
ya kaygan yuzeyli yollarda lastiklerin yol
tutusu azalabilir. Lastiklerin dis asinma
gostergeleri ortaya ciktigi zaman degisti-
rilmeleri gerekir. Arag hakimiyetinin kay-
bolmasi olasiligl ile karsilasiimamasi
icin, yagmurlu, karli veya buzlu yollarda
hizinizi dasuran.

Lastik bakimi

Dogru lastik basinglarinin yani sira dog-
ru tekerlek (rot) ayarlari da lastik aginma-
sinin azaltilmasina yardimci olur. Bir las-
tiginizin diizensiz olarak asinmis oldugu-
nu goérurseniz, tekerlek (rot) ayarlarini
servisinize kontrol ettiriniz.

Yeni lastik taktiginiz zaman balans ayar-
larini yaptirmayi unutmayiniz. Bu, araci-
nizin strds konforunu ve lastik émrind
geligtirir. Ayrica, lastik janttan c¢ikartila-
cak olursa balans ayarlarinin tekrar ya-
pilmasi gerekir.

1030B04JM

Lastik yanagindaki etiketler

Buradaki bilgiler lastigin ana karakteris-
tiklerini belirtir ve guvenlik standardi ser-
tifikasi icin lastik kimlik numarasini (TIN)
da gosterir. TIN numarasi, bir iade duru-
munda lastigi belilemek amaciyla kul-
lanilabilir.

1. Uretici veya marka adi
Uretici veya Marka adini gosterir.

2. Lastik boyutu tanimlamasi

Lastigin yanaginda lastik Olglleri belirtil-
mistir. Araciniza yeni lastik alacaginiz
zaman bu bilgilere ihtiyaciniz vardir. Las-
tik 6lcti numarasindaki harflerin ve ra-
kamlarin ne anlama geldigi asagida an-
latilmistir.

Ornek lastik boyutu tanitimi:

(Bu numaralar yalniz 6rnek olmalari
amaciyla verilmistir, araciniza bagl ola-
rak, sizin aracinizin lastik 6lgileri farkl
olabilir.)

P225/55R18 102H

P - Uygulanabilir arag tipi ("P" isaretli las-
tiklerin yolcu binek araclarinda veya
kamyonetlerde kullaniimasi arzu edi-
lir, ancak butin lastiklerde bu isaret
bulunmayabilir).

225 - Milimetre olarak lastik iz genisligi

55 - En/Kalinlik orani Lastik iz genisligi-

nin bir ylzdesi olarak kesit yiksekli-
gidir.

R - Lastigin yapi kodu (Radyal)

18 - Ing olarak jant cap.
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102 - YUk endeksi; lastigin tasiyabilecegi
azami yuk ile ilgili sayisal bir kod.
H - Hiz Degeri Semboll. Daha fazla bilgi
icin bu bdlimde hiz degerleri gizelge-
sine bakin.

Jant boyutu tanimlamasi

Tekerleklerde, degistirmeniz gerektigin-
de size yardimci olacak énemli bilgiler de
yazilidir. Jant 6l¢i numarasindaki harfle-
rin ve rakamlarin ne anlama geldigi asa-
gida anlatiimigtir.

Tekerlek boyutu tanimlamasi 6rnegi:
7.0JX18

7.0 — ing olarak jant eni.
J — Jant konturu tanimlamasi.
18 — In¢ olarak jant ¢api.

Lastik hiz degerleri

Asagidaki ¢izelge, binek arabalarinda
kullaniimakta olan cesitli farkh hiz deger-
lerini géstermektedir. Hiz degeri, lastigin
yanaginda yazili olan lastik 6lgusi ta-
nimlamasinin bir bélimudur. Bu sembol,
lastigin azami givenli surts hizini gos-
termektedir.

ngrﬁggﬁ.;' Azami Hiz
S 180 km/s
T 190 km/s
H 210 km/s
V 240 km/s
Z 240 km/s Uizeri

3. Lastik 6mriintin kontrol edilmesi
(TIN: Lastik tanittm numarasi)
Uretim tarihinden itibaren 6 yildan daha
eski lastikler, dogal olarak saglamlik ve
performans agisindan degerlerini kaybe-
derler (hi¢ kullaniimayan yedek lastikler
bile). Bu nedenle, bu tir lastikler (stepne
de dabhil) yenileri ile degistiriimelidir. Ure-
tim tarihini lastigin yanaginda DOT kodu
olarak (muhtemelen lastigin i¢ tarafinda)
gorebilirsiniz. DOT kodu, rakamlar ve In-
gilizce harflerden olusan bir karakterler
dizisidir. DOT kodunun son dort hanesi
(karakterleri) Gretim tarihini gésterir.

DOT : XXXX XXXX 0000

DOT kodunun ilk kismi fabrikanin kod
numarasi, lastik 6élclist ve dis desenini
belirtir, son dort sayi ise Uretim haftasi ve
yilini gdsterir.

Ornegin:

DOT XXXX XXXX 1609, lastigin 2009 yi-
hinin 16. haftasinda Uretilmis oldugunu
belirtir.
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A UYARI - Lastik yasi
Lastikler, kullanilmamis olsalar bi-
le, zamanla niteliklerini kaybeder-
ler. Sirt durumuna bakilmaksizin,
lastiklerin genellikle alti (6) yillik
normal kullanim siireleri sonunda
degistirilmeleri gerekir. Sicak hava-
lara veya agir yuk tasimaya bagh
olarak lastiklerin 1sinmasi yaslan-
ma siirecini hizlandirabilir. Bu uya-
riya dikkat edilmemesi halinde ani
lastik patlamalari gériilebilir; ve bu-
na bagl olarak da ara¢ hakimiyetini
kaybedilmesine ve yaralanmali ve-
ya Olimciil kazalara neden oluna-
bilir.

4. Lastik tabakalar1 kompozisyonu
ve malzemesi

Lastik icindeki kauguk kapli doku tabaka-
lari veya katmanlari sayisi Ureticiler, las-
tik icinde kullanilan, ¢elik, naylon, polyes-
ter ve benzeri malzemeyi de belirtmek
zorundadir. “R” harfi, radyal tabakali ya-
ptyi belirtir. “D” harfi de ¢apraz veya ve-
rev yapi anlamina gelir. “B” harfi ise ku-
sakli verev yapiyi belirtir.

5. Kabul edilen azami sisirme basinci
Bu numara, lastige basilabilecek en faz-
la hava basincini gésterir. Kabul edilen
azami sisirme basincini asmayin. Oneri-
len sisirme basinglari icin Lastik ve Ylk
Bilgileri etiketine bakiniz.

6. Azami yiik degeri

Bu numara, lastigin tasiyabileceg@i azami
yUki kilogram ve paund olarak gdsterir.
Aracinizin lastiklerini degistirirken, daima
orijinal lastiklerle ayni yuk degerlerine
sahip lastikler kullaniniz.

7. Muntazam lastik kalitesi sinifi
Kalite bilgileri yerine gére lastigin yan ta-
rafinda dis sirti ile azami kesit genisligi
arasinda bulunabilir.

Ornegin:

TREADWEAR 200 (dis asinma)
TRACTION AA (cekis)

TEMPERATURE A (sicaklik)

Lastik sirt1 dayamkhhg:

Lastik sirti dayaniklilik sinifi, 6zel bir res-
mi test pistinde, kontrolli kosullar altinda
test edilen lastigin dayanma degeri ile il-
gili gbreceli bir degerdir. Ornegin, 150 siI-
nifi bir lastik resmi pistte, 100 sinifi bir
lastige gdre bir buguk kat daha fazla (1
1/2) dayanir.

Lastiklerin gdreceli performanslari, kulla-
nim kosullarina baglidir; ancak, sirls
aliskanliklarindaki farklhklara, uygula-
nan servis islemlerine, degisik yol 6zellik-
lerine ve iklime bagli olarak normlardan
6nemli 6lctde farkl da olabilirler.

Bu siniflandirmalar, binek araci lastikleri-
nin yanaklarinda yazihdir. Aracinizda
standart veya se¢meli olarak bulunan
lastikler, siniflandirma agisindan farkli
olabilirler.
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Cekis - AA, A, B & C

Cekis siniflari, en ylksekten en disugi-
ne kadar, AA, A, B ve C’dir. Bu siniflar
resmi, 6zel asfalt veya beton test zemin-
lerinde, kontrollG kosullarda 6él¢ilen, las-
tiklerin 1slak zeminde durma yetenegini
gosterir. C isaretli bir lastik zayif ¢ekis
performansina sahiptir.

A UYARI

Bu lastik cekis sinifi diiz siiriis sira-
sinda yapilan fren cekis testlerinde
belirlenir; hizlanma, keskin viraj al-
ma, Islak zeminde kayma veya en
ust cekis karakteristikleri ile ilgili
degildir.

Sicaklik -A, B & C

Sicaklik siniflart A (en yiksek), B ve
Cdir, ve 0zel laboratuar test tekerlekle-
rinde, kontrolli kosullarda test edilen,
lastigin Is1 Uretmeye karsi dayanikhhgini
ve I1slyl yayma yetenegini gdsterir.
Maruz kalinan yuksek sicaklik, lastigin
malzemesinin bozulmasina ve émrinin
kisalmasina neden olabilir, ve asir si-
caklik ani lastik patlamalarina da yol aca-
bilir. B ve A siniflari, laboratuar test te-
kerleklerinde dlcilen, yasanin gerektirdi-
gi asgari degerlerden daha yiksek per-
formans dizeylerini gosterir.

A UYARI - Lastik sicakligi
Lastik sicaklik sinifi, dogru olarak
sisirilmis ve asir yuklenmemis las-
tiklerde belirlenir. Asin hiz, yetersiz
sisirilmis lastikler, veya asin yiik,
birlikte veya ayri ayri, 1s1 olugsmasi-
na ve ani lastik patlamalarina ne-
den olabilir. Arac hakimiyetinin yiti-
rilmesine ve 6nemli yaralanmalara
veya 6liime yol acabilir.
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SIGORTALAR
Bigak tipi
[ =IO~ | | =B~ |
Normal Yanmis
Kartus tipi

Normal

Yanmig
OLMO079051N

Aracin elektrik sistemi asiri elektrik yuku-
ne kars! sigortalarla korunmustur.

Bu araclarda, biri strticinin yan paneli-
nin désemesinde ve digeri de motor bo-
limunde akunidn yaninda olmak Uzere 3
(veya 4) sigorta paneli vardir.
Arabanizin igiklarindan aksesuarindan
veya kumandalarindan biri ¢alismazsa,
ilgili devrenin sigortasini kontrol ediniz.
Bir sigorta atinca igindeki tel erir.
Elektrik sistemi calismiyorsa énce suru-
cu tarafindaki yanindaki sigorta panelini
kontrol ediniz.

Atan sigortalarin yerine daima ayni de-
gerde bir sigorta takiniz.

Degistirilen sigorta da atarsa, bu elektrik
sisteminde bir sorun oldugunu gdsterir.
Bu sigortanin ilgili oldugu sistemi kullan-
maktan kacininiz ve HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne daniginiz.

Dért tir sigorta kullanilir. Distik amper
degerleri igin bigak tipi, kartus tipi, ve
yuksek amper degerleri icin sigorta linki.

A UYARI - Sigorta degistirme

- Sigortalarin yerine asla ayni de-
gerdeki sigortadan baska bir sey
takmayiniz.

- Daha yiiksek kapasitedeki sigorta
hasara veya bir yangin tehlikesi-
ne yol acar.

- Dogru sigorta yerine, gegici ona-
rim icin bile olsa, asla bir tel bag-
lamayiniz. Kablo tesisatinda
onemli hasarlara veya hatta yan-
gina neden olabilir.

A\ DIKKAT

Sigortalari cikartmak icin bir torna-
vida veya benzeri bir metal nesne
kullanmayin; metaller kisa devreye
ve sistemin hasar gérmesine neden
olabilir.
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= Q . OLMO79021N

: OLM079020 .

ic panelde sigorta degisimi 3. Supheli sigortayi disariya dogru ceki-

1. Kontak anahtarini ve diger biitin dig- niz. Motor bolimundeki sigorta pane-
meleri kapall konuma getiriniz. linde bulunan sékme aletini kullaniniz.

2. Sigorta kutusu kapagini gikartiniz. 4. Sokilen sigortay! kontrol ediniz, yan-

migsa degistiriniz.

5. Ayni degerde bir sigortay! iterek yer-
lestirin ve masalarin arasina tam ola-
rak oturmasina dikkat ediniz.

Sigorta gevsek duruyorsa, HYUNDAI

Yetkili Servisi'ne basvurunuz.

Yedek sigortaniz yoksa, aracinizi kullan-

mak igin gerek duymadiginiz (sigara ¢ak-

magi sigortasi gibi) bir devreden sékece-
giniz ayni degerdeki bir sigortayi kullani-
niz.

Farlar veya baska elektrikli aksam calis-
miyor, ama sigortalar saglamsa, motor
bélumindeki sigorta bloguna bakiniz. Si-
gorta yanmis ise, dogrudan kendinize
dogru cekip ¢ikartiniz.
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OLMO079022

Bellek sigortasi (SONT soketi)
Aracinizda bulunan bellek sigortasi
(SONT soketi), araciniz uzun sure ¢alis-
madan park edilmis olarak durursa aku-
nun bosalmasini énler. Araci uzun slre
park etmeden 6nce asagidaki islemleri
yapiniz.
1. Motoru kapatiniz.
2. Farlan ve park lambalarini kapatiniz.
3. Surlci tarafindaki gégls paneli kapa-
gini agin ve bellek sigortasini (SONT
soketi) yukari cekiniz.

* NOT

 Bellek sigortasi sigorta panelinden ¢i1-
kartilirsa, uyar1 alarm, ses sistemi, ic
lambalar vs. calismaz. Degistirme isle-
minden sonra baz sistemler mutlaka
sifirlanmalidir. Bu bolilmdeki “Akii”
konusuna bakiniz.

» Bellek sigortasi cikarilmis olsa bile,
farlar veya diger elektrikli cihazlar
nedeniyle akii bosalabilir.

OLM079024

Motor béliimii sigorta panelinde

sigorta degistirme

1. Kontak anahtarini ve diger bitin dig-
meleri kapall konuma getiriniz.

2. Sigorta kutusunun Ustline bastirip yu-
kari dogru gekerek kapagini aginiz.
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3. Sokilen sigortayl kontrol edin, yan-
missa degistiriniz. Sigortay! sékmek
veya takmak icin motor bélimi sigor-
ta panelinde bulunan s6kme aletini
kullaniniz.

. Ayni degerde bir sigortay iterek yer-
lestirin ve masalarin arasina tam ola-
rak oturmasina dikkat ediniz. Sigorta
gevsek duruyorsa, HYUNDAI Yetkili
Servisi'ne basvurunuz.

A\ DIKKAT

Motor béliimiindeki sigorta kutusu-
nu kontrol ettikten sonra, sigorta
kutusu kapagini sikica kapatiniz.
Aksi halde, icine giden su elektrik
arizalarina neden olabilir.

Ana sigorta
Ana sigorta atmissa, asagida belirtildigi
sekilde degistiriimelidir:

1.
2.
3.

4.

Motoru kapatiniz.

AkUnin eksi kablosunu sékiniz.
Yukaridaki resimde gérilen somunlari
sokinuz.

Sigortayi ayni degerdeki yenisi ile de-
gistiriniz.

. Takma iglemi, s6kme igleminin ters si-

rasi ile yapilir.

OLM079025

Coklu sigorta

Coklu sigorta atmissa, asagida belirtildigi

§ekllde degistirilmelidir:

. Motoru kapatiniz.

2. Akiinun eksi kablosunu sékiiniz.

3. Motor bélmesinde sag taraftaki sigor-
ta panelini sokundz.

4. Yukaridaki resimde gorilen somunlari
soklnulz.

5. Sigortayi ayni degerdeki yenisi ile de-
gistiriniz.

6. Takma islemi, sékme isleminin ters si-
rasi ile yapilr.

* NOT

Coklu sigorta veya ana sigorta atmissa,
HYUNDAI Yetkili Servisi'ne basvuru-
nuz.
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Sigorta/Role Paneli Aciklamasi % NOT
Sigorta/réle kutusu kapaginin icinde sigorta/réle adlarini ve kapasitelerini belirten sig- ~ Bu kullamim kilavuzunda yer alan sigor-
orta/réle etiketini gorebilirsiniz. ta paneli aciklamasi aracimza birebir
T . uymayabilir. Burada verilenler, baski
Siiriicii paneli tarafi Motor bélmesi tarihinde gecerlidir. Aracimzin sigorta

kutusunu incelerken, sigorta kutusu
etiketine bakiniz.
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I sigorta paneli (Gosterge paneli)

No. | Sig. degeri Sembol Sigorta Adi Korunan Devre
AUDIO 1
1 10A AUDIO 1 GUC " |[Radyo, A/V ve Navigasyon Ana Unitesi
KONEKTORU
ROOM LP IPS Kontrol Modli (B+), BCM, A/C Kontrol Modiilti, Veri Baglanti Soketi,
o 10A s a0 Gosterge Paneli (IND), RF Alici, Kontak Anahtari AYD. & Kapi Uyari Svici, Otomatik
e Q.. . 1sik & Foto sensér, okuma lambasi, Kabin Lambasi, Bagaj Lambasi,
KONEKTORU I .
Suriicu/Yolcu makyaj lambasi
IPS Kontrol Modll (ON Girisi), Elektro Krom Ayna, BCM, PDM, Far Yikseklik Ayar
3 10A MODULE MODULE 2 | Sistemi Svici, Far Yikseklik Ayar Sistemi Aktiiatori SOL/SAG, ICM Role kutusu (Arka
Koltuk Isitici Rélesi SOL/SAG)
4 10A 10 START E/R Sigorta & F"{ole' Kutusu (ROLE 4 / 11 - Calistirma / ATM P/N),
Hirsiz Alarm Rélesi
5 10A - AIR BAG IND. | Gésterge paneli (GOS)
Gosterge Paneli (IND.), SBR Svici, Alternator, Konsol Svici , BCM, Akilli Anahtar
6 10A CLUSTER CLUSTER Kontrol Moddli, Akill Park Etme Yardimer Kontrol Modiili, Ses sistemi,
A/V & Navigasyon Ana Unitesi
E/R Sigorta & Role Kutusu (ROLE 1 - Fan), Yagmur Sensorii,
7 10A MODULE MODULE 4  |Dizel Kutusu (ROLE 2, 3 - PTC Isitict Rélesi #2, #3), A/C Kontrol Modiil,
Gosterge lyonizeri, Acilir tavan Motoru
8 o5A POWER POWER OUTLET |On Priz# & Cakmak,
OUTLET 2 2 Arka Priz
9 10A AUDIO 2 AUDIO 2 Ses sistemi, A/V Navigasy.c.)r.l. Ana Unitesi, AMP, PDM, BCM#, Otomatik Dis Ayna Svici,
Akilli Anahtar Kontrol Moduli
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No. | Sig. degeri Sembol Sigorta Adi Korunan Devre

10 10A ,?\O.' AIR BAG SRS Kontrol Modiill, Yolcu Hava Yastigi Lambasi

IPS Kontrol Modiili (ON/START Girisi), 4WD ECM, ICM Réle Kutusu (DBC Rélesi),

11 10A MODULE MODULE 1 DBC Svici, Cok Fonksiyonlu Kol(Isik), Direksiyon Agisi Sensori, Stop Lambasi Svici
1 (G4KD), EPS Kontrol Modiilii, Lastik Basinci izleme Modiilii, ESP Off Svici, E/R

Sigorta & Réle Kutusu (ROLE 8 - ESS)

12 10A Q$ FOG LP RR ICM Rolesi Kutusu (Arka Sis Lambasi Rélesi)
E/R Sigorta & Réle Kutusu (ROLE 12 — On Silecek DUSUK,ROLE 13 — Yagmur

1 25A WIPER FRT -

8 \ @ Sensérii), On Silecek Motoru, Cok Fonksiyonlu Kol (Silecek)
FRT
14 15A M S/HEATER FRT |Konsol Svici

POWER POWER OUTLET

Ie Je OUTLET 1 1

On Priz & Gakmak

Geri vites lambasi rélesi,, Elektro Krom Ayna, BCM, Arka Grup Lambasi (IN) Sol/Sag,
16 10A B/UP BACK-UP LP | Geri Park Etme Yardim Sistemi Sensorii Sol/Sag, Geri Park Etme Yardim Sistemi
Sensori Orta Sol/Sag, Akilli Park Etme Yardim Sistemi Sensoéru Dis Sag

17 15A Q DR LOCK Kapi kilitli/kilitsiz rolesi, Bagaj Kapag! Rélesi, ICM Réle Kutusu (Dead Lock Rélesi)
18 7.5A MODULE MODULE 5  |BCM, Akilli Anahtar Kontrol Modiilii, PDM

ICM Roéle Kutusu (Arka Silecek Rélesi, Arka Silecek Motoru,
19 15A @ WIPER RR

Cok Fonksiyonlu Kol (Silecek)

20 15A @ SUNROOF Acilir Tavan Motoru




Bakim

No. | Sig. degeri Sembol Sigorta Adi Korunan Devre
21 20A IGN 1 IGN 1 E/R Sigorta & Réle Kutusu (SIGORTA - F23, F24, F25)
22 7.5A 1¥ A/CON Klima Kontrol Modili (Otomatik)

RR
23 15A M S/HEATER RR |ICM Rdlesi Kutusu (Arka Koltuk Isitici Rélesi Sol/Sag)

RH Ana Otomatik Cam A¢ma Digmesi, Yolcu Otomatik Cam Agma Dugmesi,
24 25A ol R\ P/WDW RH . 9 . <

5 = ! Arka Otomatik Cam A¢ma Digmesi SAG

25 10A MODULE MODULE 3  |Otomatik Dis Ayna Svici
26 10A SMART SMART KEY  |PDM, Akilli Anahtar Kontrol Modulii, FOB Tutucu, Galistirma/Durdurma Digmesi Svici
27 15A ‘O) PDM PDM

LH Ana Otomatik Cam A¢ma Diigmesi, Yolcu Otomatik Cam A¢gma Dugmesi, Arka
2 2 A + 1\ P

8 ° AL Otomatik Cam Agma Digmesi Sol
29 25A AMP AMP AMP
Arka bugu ¢6ziici svici,
7.5A @ HTD MIRR

%0 > 4 Suricil/Yolcu Otomatik Dis Ayna

SAFETY
31 20A SAFETY P/WDW |Sirtci Emniyeti Otomatik Cam Moduli
30 2 BA 2 TPMS ATM Vites KoIL_J, Geri ParknEfme Yardimci Alarmi,

Lastik Basinci Izleme Modiill

33 15A A HAZARD ICM Rdlesi Kutusu (Flasér Ses Rélesi), BCM
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Motor béliimii ana sigorta paneli

No. Sig. degeri Sembol Sigorta Adi Korunan Devre
1 80A MDPS MDPS EPS Kontrol Moduli
1 I/P Baglanti Kutusu (Sigorta - F13 / F20 / F26 / F31 / F37, IPS 4/ IPS 5/ IPS
2 A B+1
60 * 6/1PS 7)
2
3 40A () ABS 2 ESP Kontrol Modiilii, ABS Kontrol Modiili, Cok Amagcli Kontrol Soketi
4 40A i (O8] EMS EMS Kutusu (Sigorta - F1/F2/F3 / F6)
COKLU ;
SIGORTA | 5 40A () ABS 1 ESP Kontrol Modiilii, ABS Kontrol Modiilli, Cok Amagcli Kontrol Soketi
6 40A 88 BLOWER |ROLE 1 (Fan Rélesi)
7 60A ® B+3 I/P Baglanti Kutusu (Sigorta - F30 / F35 / F36, Gl¢ Soketi - F1 / F2)
2 I/P Baglanti Kutusu (Otomatik Cam Rdlesi, Sigorta - F23 / F28 / F33, IPS 0 /
8 60A B+2 IPS1/IPS 2/IPS 3)
9 40A(50A) COOLING |ROLE 3 (Sogutma Fani Diisiik Rolesi), ROLE 9 (Sogutma Fani Yiiksek
BENZ(DZL) FAN Rolesi)
HEATED - o
10 40A RR HTD GLASS RR ROLE 6 (Arka Bugu Cozlcu Rélesi)
SIGORTA | 11 30A IGN 1 IGN 1 Akilli Anahtarsiz - Kontak, Akilli Anahtarli - PDM Réle Kutusu (IGN1 Rélesi)
12 40A IGN 2 IGN 2 ROLE 4 (Start R“olesl,l) , Akilli Anahtarsiz - Kontak, Akilli Anahtarli - PDM Roéle
Kutusu (IGN2 Rélesi)
13 15A Ib] HORN ROLE 2 (Korna rélesi), ROLE 5 (Hirsiz Alarm Kornasi Rélesi)




Bakim

No. Sig. degeri Sembol Sigorta Adi Korunan Devre
14 15A MW DEICER  [ROLE 10 (On Silecek Buz Géziicti Rolesi)
15 10A STOP LP STOP LAMP |Stop Lambasi Svici, ICM Réle Kutusu (DBC Rdéle)
16 10A B+ SENSOR B+ SENSOR | Akl Sensori
cuse | 7 10A T AWD  |4WD ECM
4 - ROLE 11 (ATM P/N Réle), G4KD - PCM, Cok Fonksiyonlu Kol (Uzaktan
18 7.5A o A BCU2 | umanda), DaHA~EOWA Hava Akis Sensora
ESP Kontrol Modiilti, ABS Kontrol Modiili, Cok Amagli Kontrol Soketi, Yakit
19 7.5A () ABS Filtresi Uyar Sensérii (D4HA), #Kizdirma Rélesi Unitesi (D4HA), Dizel
Kutusu (ROLE 4 - Yakit filtresi i1sitici rolesi)
20 7.5A 3@ TCU 2 Sanziman Konum svici, TCM (D4HA), Arag hizi sensérii
Motor bolmesi ek sigorta paneli (Dizel Motor)
No. | Sig. degeri Sigorta Sembolii Korunan Devre Role Sembolii Role Tipi
1 50A 1W PTC Isitici Rélesi #1 1W MIKRO BUJI
2 50A g PTC Isitici Rolesi #2 S MIKRO BUJI
3 3 q q
3 50A W PTC Isitici Rélesi #3 ?ﬁ“& MIKRO BUJi
4 30A R4 Yakit Filtresi Isitici Rélesi [ MIKRO BUJI
5 80A /66\ Kizdirma Rélesi Unitesi - -
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AMPULLER

A UYARI - Isik sisteminde
calisma

Isik sisteminde calismaya baslama-
dan énce el frenini sikica cekiniz,
kontak anahtarinin “LOCK” konu-
muna alinmis oldugunu kontrol edi-
niz ve aracin ani hareket etmesini
ve ellerinizin yanmasini veya elekit-
rik carpmasini 6nlemek amaciyla
isiklar kapatiniz.

Yalniz belirtilen voltajda ampuller kullani-
niz.

A\ DIKKAT

Yanmis olan bir ampuliin ayni watt
derecesinde olan yenisi ile degistir-
ilmesi gerekir. Aksi halde, sigortaya
veya elekirik kablolarina zarar vere-
bilirsiniz.

A\ DIKKAT

Eger gerekli aletler, dogru ampuller
ve teknik bilginiz yok ise, HYUNDAI
Yetkili Servisi’'ne basvurun. Bircok
durumda aracin ampullerinin degis-
tirilmesi kolay degildir, ¢tikii ampu-
Iii s6kebilmek icin diger bazi parca-
larin da sékiilmesi gerekir. Bu, 6zel-
likle far ampullerini degistirmek icin
6n far grubunu sékmeniz gerekti-
ginde karsilasacaginiz bir durum-
dur. Far grubunun sékiilmesi/takil-
masi sirasinda araca zarar verebilir-
siniz.

* NOT

Yogun yagista arac siirdiikten veya arag
yikamadan sonra, farlarin ve park lam-
balarinin camlarinda nem tabakasi mey-
dana gelebilir. Bunun nedeni, lambalarin
ici ile dis1 arasindaki sicakhigin farkl olu-
sudur. Bu durum yagmur sirasinda ara-
cin camlarindaki bugulanma gibidir ve
aracimizla ilgili herhangi bir problem
yoktur. Lambalarin elektrik devresine su
girerse, HYUNDAI Yetkili Servisi'ne
kontrol ettiriniz.
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= 4 OEL079029 OEL079056
G220100AUN Far (Uzun/Kisa)
Far, konum lambasi, sag-sol 1. Kaputu aginiz.
sinyal lambasi, 6n sis lambasi 2. Saat yoéniiniin tersine gevirerek far
ampulii degisimi ampuli kapagini sékinuz.
(1) On sinyal lambasi 3. Far ampul soketi konektdrini soku-

(2) Konum lambasi niz.
(3) Farlar (uzun)
(4) Farlar (kisa)

(5) On sis lambasi (varsa)

4. Ucuna bastirip yukari dogru cekerek
far ampull tespit telini aginiz.

5. Far grubundan ampulu sékiniz.

6. Yeni far ampullni takiniz ve far am-
pulii tespit telini ampul Ustlindeki olu-
ga hizalayarak yerine tutturunuz.

7. Far ampul soketi konektérini bagla-
yiniz.

8. Far ampuli kapagini saat yoéninde
cevirerek yerine takiniz.

* NOT

Far grubu yeniden takildiktan sonra far
seviye ayar1 gerekli ise, HYUNDAI
Yetkili Servisi'ne basvurunuz.



Bakim

OHD076046

(Devam ediyor)

- Bir ampul catlayacak veya hasar-
lanacak olursa derhal degistirin
ve eskisini gerektigi sekilde imha
ediniz.

« Ampul degistirirken, koruyucu
gozliik takiniz. Yerinden cikarma-
dan énce ampulun sogumasini
saglayiniz.

A UYARI - Halojen ampuller

Halojen ampullerin icinde basing-
I gaz vardir; kirilmasi halinde
cevreye cam parcalari ucusabilir.
Daima itinayla kullanin, cizilme
ve sirtiinmeye karsi koruyu. Am-
puller yanarken sivilara temas et-
tirmemeye dikkat ediniz. Ampul-
lere asla ciplak elle dokunma-
yiniz. Ustiinde kalabilecek yag,
ampuliin yandigi zaman asiri Isin-
masina ve patlamasina neden
olabilir. Ampul, yalnizca farlara
takilmaya hazir oldugunda amba-
lajindan cikartiimalidir.

(Devam ediyor)

Sinyal lambasi/Konum lambasi
Sinyal lambasi

1.
2.

Motoru kapatin ve kaputu aginiz.
Soket Ustlindeki tirnaklar grubun tze-
rinde bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar soketi saat yéniniln ter-
sine cevirerek gruptan sékuniz.

. Ampule bastinp Ustindeki tirnaklar

sokette bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar saat yoninin tersine ce-
virerek ampulli soketten cikartiniz.
Ampulu soketten disari gekiniz.

. Sokete sokup yerine oturana kadar

gevirerek yeni ampulu takiniz.

. Soket Ustlindeki tirnaklari gruptaki yu-

valara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itin ve saat y6-
ninde geviriniz.
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Pozisyon lambasi

1. Motoru kapatin ve kaputu aginiz.

2. Saat y6nlUnin tersine cevirerek far
ampulli kapagini sékiniz.

3. Yuvayi disari ¢ekerek gruptan ayiri-
niz.

4. Ampulu disar dogru cekerek cikarti-
niz.

5. Soketin igine yeni bir ampul takiniz.

6. Yuvay! iterek grubun igine takiniz.

On sis fari ampulleri (varsa)

1.
2.

3.
4.

On tampon alt kapagini sokiiniiz.
Elinizle 6n tamponun arkasina elinizle
ulaginiz.

G¢ konektorlini yuvadan ayiriniz.
Ampul-soket Usttndeki tirnaklar mu-
hafazanin Gzerinde bulunan yuvalarla
ayni hizaya gelene kadar soketi saat
yénunun tersine gevirerek muhafaza-
dan sékunuz.

. Yeni ampul-soketi Ustiindeki tirnaklar

muhafazadaki yuvalara hizalayarak
soketi muhafazaya monte ediniz. So-
keti yuvaya itin ve soketi saat yonun-
de geviriniz.

. Gl konektérini sokete takiniz.
. On tampon alt kapagini tekrar takiniz.

OLM079031

Yan sinyal lambasi ampuliiniin
degisimi (varsa)

A Tipi

Ampul calismiyorsa, araciniz HYUNDAI

Yetkili Servisi tarafindan kontrol edilme-
lidir.
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OLMO079033

B Tipi Arka lamba grubunda ampul
1. Mercege Ozen gosterip grubu disari  yerlesimi

gekerek lamba grubunu aragtan soki- (1) Fren ve arka lamba

naz.

2) Arka sinyal lambasi
2. Yeni bir lamba grubunu tekrar araca E3; Geri vite); lambasi
monte ediniz.
(4) Arka lamba

Dis 151k

1. Arka kapag! aginiz.

2. Bir yildiz tornavida ile lamba grubu
tespit vidalarini gevsetiniz.

3. Arka lamba grubunu aragtan sékiniz.
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4. Ampule bastinp Ustlindeki tirnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar saat yonunun tersine ce-
virerek ampulli soketten c¢ikartiniz.
Ampulu soketten disari ¢ekiniz.

5. Sokete sokup yerine oturana kadar
cevirerek yeni ampuli takiniz.

6. Soket Ustlindeki tirnaklari gruptaki yu-
valara hizalayarak soketi gruba monte
ediniz. Soketi gruba itin ve saat yo-

OLMO079047 ninde geviriniz.

7. Servis kapagini servis deliginin igine
dogru yerlestirerek takiniz.

OLM079036

4. Soket Ustlindeki tirnaklar grubun Gze-
rinde bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar soketi saat yéninun ter-
sine gevirerek gruptan sokinulz.

5. Ampule bastinp Ustlindeki tirnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayni hizaya

gelene kadar saat yonunun tersine ge- :

virerek ampull soketten cikartiniz. e

Ampulu soketten d!garl cekiniz. ST
6. Sokete sokup yerine oturana kadar

gevirerek yeni ampull takiniz. ¢ 151k
7. Soket Ustiindeki tirnaklari gruptaki yu- 1. Arka kapag! agin.
valara hizalayarak soketi gruba monte 2. Servis kapagini diiz kenarli tornavida

ediniz. Soketi gruba itin ve saat yo6- ile sékiiniz.

nlinde geviriniz. 3. Soket Ustiindeki tirnaklar grubun tze-
8. Lamba grubunu tekrar araca monte rinde bulunan yuvalarla ayni hizaya

ediniz. gelene kadar soketi saat yéninun ter-

sine gevirerek gruptan sokinulz.
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Arka Sis Fari (varsa)

1. Soket Ustundeki tirnaklar grubun tze-
rinde bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar soketi saat yéninun ter-
sine gevirerek gruptan sokinulz.

2. Ampule bastinp Ustindeki tirnaklar
sokette bulunan yuvalarla ayni hizaya
gelene kadar saat yoninln tersine ce-
virerek ampull soketten cikartiniz.
Ampulu soketten disari gekiniz.

3. Sokete yeni bir ampul takiniz.

4. Lampa grubunu tekrar araca monte ——— N R

G Yiiksege monteli G¢lincii fren Plaka aydinlatma ampuliiniin
lambasi ampulunun degisimi degistirilmesi
(varsa) 1. Tirnaklara bastirarak merceg@i soki-
Lamba calismiyorsa, araciniz HYUNDAI niz.
Yetkili Servisi tarafindan kontrol edilme- 2. Merceklerdeki soketleri sokiiniiz.
lidir. 3. Ampulii disari dogru cekerek cikarti-

niz.

4. Sokete yeni bir ampul takiniz ve soke-
ti mercege monte ediniz.
5. Mercegi dikkatle yerine takiniz.
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Ok‘uma Igmpa5| ‘ Bagaj bélmesi lambasi (varsa ig lamba ampulijnl'in degigtirilmesi
i\ . ‘ 1. Bir diz tornavida kullanarak mercegi

: dikkatle i¢c lambanin gévdesinden ayi-
rniz.

2. Ampull disari dogru ¢ekerek cikarti-
niz.

A uYARI

Ic lambalarda calismaya baslama-
dan énce, ellerinizin yanmasini ve
elektrik carpmasini 6nlemek icin
“OFF” diigmesine basiimis oldugu-
nu kontrol ediniz.

3. Sokete yeni bir ampul takiniz.

4. Mercek diglerini ic lamba gévdesinde-
ki centiklere hizalayiniz ve mercegi
yerine oturtunuz.

OLM079040/0XM079041/OEL079042/0LM079044/ A\ DIKKAT
OLM079045 o . .
Mercegi, mercek tirnagini ve plastik
gévdeyi kirletmemeye ve hasar ver-
memeye 6zen gosteriniz.
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DIS BAKIM

Dis bakim

Dis ile ilgili genel uyari

Bir kimyasal temizleyici veya cila kulla-
nirken etiketteki talimata uyulmasi c¢ok
O6nemlidir. Etikette gorilen tim dikkat ve
uyari talimatlarini okuyunuz.

Boya bakimi

Yikama

Aracinizin boyasini paslanma ve bozul-
maya kars! korumak i¢in sik sik, ayda en
az bir kez 1hk veya soguk su ile iyice yi-
kayiniz.

Aracinizi arazide kullaniyorsaniz, her
arazi yolculugunun ardindan da yikama-
lisiniz. Tuz, kir, gamur ve diger yabanci
maddelerin temizlenmesine 6zellikle
6zen gbsteriniz. Kapilarin alt kenarlarin-
daki ve margpiyelerdeki drenaj delikleri-
nin acik ve temiz olmasina dikkat ediniz.
Bocekler, katran, aga¢ 6zsulari, kus pis-
likleri, endistriyel kirler ve benzeri birikin-
tiler hemen temizlenmezlerse aracinizin
boyasini bozabilirler.

Derhal musluk suyu ile yikamak bile ba-
zen bu kirleri tamamen temizlemek igin
yeterli olmayabilir.

Boyali yuzeylerde kullanmaya uygun ha-
fif sabunlu su kullanilabilir.

Yikadiktan sonra, 1lik veya soguk su ile
araci iyice durulayiniz. Boyanin Ustlinde
sabunlu suyu kurumaya birakmayiniz.

A\ DIKKAT

- Sert sabunlar, kimyasal deterjan-
lar veya sicak su kullanmayin ve
aracinizi sicakken veya glines al-
tinda yikamayiniz.

- Aracinizin yan camlarini yikarken
dikkatli olunuz.

- Ozellikle, yliksek basingli su ile.
Pencerelerden su sizabilir ve ice-
risini i1slatabilir.

« Plastik kisimlarin zarar gérmesini
énlemek icin kimyasal coéziicii
veya kuvvetli deterjanlar kullan-
mayiniz.

A UYARI - Islak frenler
Yikadiktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini gérmek
icin, araci yavasca surerken frenle-
ri deneyiniz. Frenlerin performansi
etkilenmisse, yavas bir hizla seyre-
derken frenlere hafifce basarak
kurumalarini saglayiniz.
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A\ DIKKAT

« Motor béliimiintin su ile yikanma-
s1 burada yer alan elektrik devre-
lerinin ariza yapmasina neden
olabilir.

« Suyun veya diger sivilarin aracin
icindeki elektrikli/elektronik par-
calarla temas etmesine asla izin
vermeyin, aksi halde bunlar hasar
gorebilecektir.

Pasta cila uygulamasi

Su boyanin Ustiinde boncuk boncuk top-
lanmiyorsa, aracinizi cilalayiniz.
Cilalamadan énce daima aracinizi yika-
yin ve kurutunuz. lyi kaliteli sivi veya
krem seklideki bir cila kullanin ve kullan-
ma talimatini iyice okuyunuz. Tim metal
aksami korumak ve parlakliklarini muha-
faza etmek icin cilalayiniz.

Yag, katran ve benzeri maddelerin bir le-
ke cikaricisi ile temizlenmesi genellikle
boyanin Ustlindeki cilay! da cikartir. Ara-
cin diger taraflar cilalanmaya gerek duy-
masa bile, bu yerleri tekrar cilalayiniz.

A\ DIKKAT

- Toz ve kirlerin kuru bir bezle sile-
rek temizlenmesi cilanin cizilme-
sine neden olur.

- Kromajli ve eloksal aliiminyum
ylizeylerde celik yiini, asindirici
temizleyiciler ve alkali ya da kos-
tik katkili sert deterjanlar kullan-
mayiniz. Bu, koruyucu tabakaya
zarar verir ve renk degisimine ve-
ya boyasinin bozulmasina neden
olur.

Boya bozulmalari onarimi

Boyali yuzeylerdeki derin ¢izikler veya
tas izleri hemen onariimahdir. Ustu agi-
lan metaller kolayca paslanir ve hemen
onariimadik¢a buylik masraflara yol aca-
bilir.

* NOT

Aracimzin kaportasi hasarlanir ve ka-
porta onarimina veya parca degisimine
gerek duyulursa, onarilan veya degisti-
rilen parcalara kaporta atolyesinde an-
ti-pas uygulandigindan emin olunuz.
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Parlak metal yiizeylerin bakimi

» Boya Ustlndeki katran ve bdcek izleri-
ni ¢cikartmak i¢in bir kaziyici veya sert
bir cisim degil, katran ¢ikarici kullani-
niz.

» Parlak metal pargalarin yuzeylerini ko-
rumak i¢in kaplama cilasi veya kromaj
koruyucu kullanin ve ovarak iyice par-
latiniz.

» Kis aylarinda veya sahil bdlgelerinde
parlak metal ylzeyleri daha gucli bir
kaplama cilasi veya koruyucusu ile
kaplayiniz. Gerekiyorsa, pargalari ko-
rozif olmayan petrol jeli veya koruyucu
bir bilesik ile kaplayiniz.

Alt sasi bakimi

Buzlanma ve kar igin yollarda kullanilan
korozif maddeler ve toz sasinin altinda
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse,
aracin altindaki yakit borulari, sasi, kar-
ter, ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas
koruyucusu uygulanmis bile olsa, hizh bir
paslanma baslayabilir.

Aracin altini ve tekerlek agikliklarini ayda
bir kez, her arazi yolculugunun ardindan
ve her kis sezonunun sonunda 1lik veya
soguk su ile iyice yikayin. Ozellikle bu
boélgelere dikkat edin, ¢unku buralardaki
tim camur ve kirleri gérmek zordur. Yol
kirlerini 1slatmak ama tamamen cikart-
madan birakmak yarardan ¢ok zarar
saglar. Kapilarin alt kenarlari, marspiye-
ler ve sasi pargalarinda kirlenerek tikan-
mamalari gereken drenaj delikleri vardir.
Bu bdlgelerin iginde kalabilecek su pas-
lanmaya neden olur.

A UYARI

Yikadiktan sonra, frenlerin sudan
etkilenip etkilenmediklerini gérmek
icin, araci yavasca surerken frenle-
ri deneyiniz. Frenlerin performansi
etkilenmisse, yavas bir hizla seyre-
derken frenlere hafifce basarak
kurumalarini saglayiniz.
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Aliiminyum jant bakimi

Aliminyum jantlar koruyucu, seffaf bir

cila ile kaplanmistir.

» Aliminyum jantlarda asindirici temizlik
maddeleri, parlatici bilesikler, solvent-
ler veya tel firca kullanmayiniz. Bunlar
cilayi cizip bozabilirler.

» Yalniz hafif bir sabun veya nétr bir de-
terjanla temizleyip su ile iyice durula-
yiniz. Tuzlanmis yollarda kullanilan te-
kerlekleri de temizlemeyi ihmal etme-
yiniz. Bu paslanmanin &énlenmesine
yardimci olur.

» Tekerlekleri ylksek hizli otomobil yika-
ma firgalari ile yikamaktan kagininiz.

« Asitli herhangi bir deterjan kullanma-
yiniz. Bu, seffaf bir koruyucu cila ile
kaplanmis olan aliminyum jantlara za-
rar verebilir ve oksitlenmelerine neden
olabilir.

Korozyona karsi koruma
Hyundai’nizin korozyona karsi
korunmasi

Hyundai, paslanmaya karsi en ileri tasa-
rim ve paslanma koruma uygulamalarini
iceren, ustln kalitede otomobiller Uret-
mektedir. Bununla birlikte, bu, isin yalniz-
ca bir parcasini olusturur. Hyundai’nizin
uzun vadeli paslanma koruma direncinin
saglanabilmesi icin, kullanicinin isbirligi
ve yardimi da ayrica gerekmektedir.

Paslanmaya yol acan genel nedenler
Paslanmaya yol acan en yaygin neden-
ler arasinda asagidakiler gelmektedir:

* Yol tuzlar ve pislikleri ile ara¢ altina bi-
riken nem.

» Herhangi bir boya veya koruyucu kap-
lamanin, metal yuzeyleri aciga ¢ikara-
rak korozyona neden olan tas, ¢akil,
slrtinme veya kiguk cizik ve ¢bkme-
ler sonucu agiga ¢ikmasi.

Asir1 pas goriilen bolgeler

Aracin surekli oksitleyici malzemeler ile
yUz yize oldugu bélgelerde paslanmaya
karsi koruma 6zellikle énem tasir. Asiri
paslanmaya yol acan nedenler arasinda,
yol tuzlari, toz kontroll icin kullanilan
kimyasal maddeler, deniz havasi ve en-
dustriyel kirliliktir.

Nem paslanmayi besler

Nem, paslanmanin ortaya gikmasina ne-
den olan bir ortam yaratir. Ornegin, pas-
lanma; yuksek nem ve sicakliklar donma
seviyesinin hemen Uzerinde oldugunda
hizlanir. Bu kosullar altinda, pasa yol
acan malzeme, ¢ok yavas buharlasan
nem araciligi ile arag ylizeyine temas et-
tirilmis olur.

Gamur, 6zellikle pasa yol agar, ¢uinki ku-
rumasi uzun sire alir ve nemin arag ile
uzun sireli temas etmesini saglar. Kuru-
mus goérunse bile, icinde paslanmay hiz-
landiran nem barindirabilir.

Yiksek sicaklik, iyi havalandirimamis ve
bu nedenle nemin hapsedildigi pargalar-
da paslanmayi hizlandirir. Bitlin bu ne-
denle, aracin temiz tutulmasi ve ¢camur
veya yabanci madde birikiminin 6nlen-
mesi 6nem tasir. Bu 6zellikle aracin go6-
rinen kisimlari igin degil, arag alti i¢in de
gecerlidir.

Paslanmanin Engellenmesi

Paslanmanin baslamasini énlemek igin
asagidaki dnlemleri alabilirsiniz:



Bakim

Aracinizi temiz tutunuz

Paslanmayi énlemenin en iyi yolu, araci-
nizi temiz tutmak ve pas yapan madde-
lerden uzak tutmaktir. Arag altinin temiz
tutulmasina 6zel 6nem gdésterilmelidir.

* Yol tuzlarinin kullanildigi, deniz kiyisi
veya endustriyel kirliligin ve asit yag-
murlarinin, vs. yasandigi yuksek pas
olusumuna yol acan bir bélgede yasi-
yorsaniz, korozyonu énlemek igin ilave
O6nlem almalisiniz. Kigin, en az ayda
bir ara¢ altina hortum tutarak yikatin ve
kis bittiginde, ara¢ altinin temiz oldu-
gundan emin olunuz.

 Aracinizin altini temizlediginiz zaman,
¢amurluklarin ve gézden uzak diger
boélgelerin altinda bulunan parcalara
Ozel dikkat gosterin. Arag altini iyice yi-
kayin ve ara¢ altinda birikmis gamurla-
r islatmak yerine, paslanmaya karsi
etkin korunma igin, onlarin iyice gikaril-
mis oldugundan emin olunuz. Birikmig
¢amur ve paslandirici maddelerin te-
mizlenmesi i¢in basing altinda su veya
buhar etkili olacaktir.

» Kap! alt panelleri, gamurluk panelleri
ve sasinin temizlenmesi sirasinda, tah-
liye deliklerinin tikanmamis oldugu ve
bdylece nemin ara¢ parcalari icinde
paslanmayi hizlandiracak sekilde birik-
miyor olmasi saglanmalidir.

Garajinizin kuru tutulmasi

Aracinizi islak, yeterli havalandiriimamig
garaj icinde park etmeyin. Bu durum, ko-
rozyon icin uygun bir ortam yaratir. Bu
durum 6zellikle aracinizi garaj iginde yi-
kadiginizda veya arag Uzerinde hala da-
ha kar, buz veya camur varken araci ga-
rajda park ettiginizde s6z konusudur. Isi-
tiliyor bile olsa, yeterince havlandirilarak
nemin atilmamis oldugu garajlarda pas-
lanma gézlenebilir.

Boya ve désemelerin durumu

Boya Uzerindeki cizik veya tas vuruklari,
paslanmayi énlemek lzere en kisa za-
manda “rétus” boya ile kaplanmahdir.
Ciplak metal gérintyorsa, Hyundai yet-
kili Servisinde gerekli islem yaptiriimali-
dir.

Kus pislikleri: Kus pislikleri ¢ok agindirici-
dir ve birkag saat icinde boyali yizeyleri
bozarlar. Kus pisliklerini en kisa surede
temizleyiniz.

Arac Icinin Bakimi

Arac paspas ve ddsemelerinin altinda
nem birikebilir ve paslanmaya yol agabi-
lir. D6semelerin altini kontrol edin, kuru
oldugundan emin olunuz. Arag icinde, te-
mizlik malzemeleri veya kimyasal mad-
deler tasiyorsaniz, buna 6zel dikkat et-
melisiniz.

Bu maddelerin uygun kaplari icinde ta-
sinmalari ve olabilecek herhangi bir d6-
kilme veya kacak temizlenmeli ve bu
bolge temiz su ile yikandiktan sonra ku-
rutulmalidir.
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Ic bakim

Ic kisim genel uyarilar

Parfiim veya kozmetik yag gibi kostik eri-
yiklerin én panele temas etmemesine
dikkat ediniz; ¢unkl bunlar renk degis-
mesine veya ylUzeyin bozulmasina ne-
den olabilirler. Bunlar 6n panele dokuna-
cak olursa, derhal silerek temizleyiniz.
Vinil ylzeyleri dogru temizlemek icin ge-
cerli olan talimati okuyunuz.

A\ DIKKAT

Suyun veya diger sivilarin aracin
icindeki elektrikli/elektronik parca-
larla temas etmesine asla izin ver-
meyin, aksi halde bunlar hasar
gorebilecektir.

A\ DIKKAT

Deri tiriinleri (direksiyon, koltuklar
vs.) temizler iken, nétr deterjanlar
veya diistik alkol iceren cdézeltiler
kullanin. Yiiksek alkol iceren cézel-
tiler veya asit/alkali deterjanlar kul-
lanirsaniz, derinin rengi atabilir
veya ylizey soyulabilir.

Ic désemenin ve dekoratif aksamin
temizlenmesi

Vinil yiizeyler

Bir fircali slipirge veya elektrikli sipurge
ile vinil ylzeylerdeki toz ve yapismamis
kirleri temizleyiniz. Vinil yuzeyleri bir vinil
temizleyicisi ile temizleyiniz.

Kumag kaplamalar

Bir firgali slipirge veya elektrikli stipirge
ile kumas yuzeylerdeki toz ve yapisma-
mig Kirleri temizleyiniz. I¢ déseme veya
halilar icin 6nerilen hafif sabunlu eriyik ile
temizleyiniz. Taze lekeleri derhal bir ku-
mas lekesi temizleyicisi ile temizleyiniz.
Hemen temizlenmeyen taze lekeler ku-
masin igine isler ve renginin bozulmasi-
na neden olabilirler. Malzemelerin bakimi
geregince yaplimazsa, yanmazlik 6zellik-
leri de etkilenebilir.

A\ DIKKAT

Onerilen temizleyici ve temizleme
yéntemlerinin disinda bir seyin kul-
lanilmasi kumasin gérinimini ve
yanmazlik 6zelliklerini bozabilir.

Emniyet kemeri seritlerinin
temizlenmesi

Emniyet kemerlerinin seritlerini, i¢ dése-
me ve halilar i¢in 6nerilen herhangi bir
hafif sabunlu eriyik ile temizleyin. Sabun
ile ilgili 6nerileri yerine getiriniz. Asinma-
sina sebep olacag! igin, kumasi yeniden
boyamayin veya agartici madde uygula-
mayiniz.

Pencere camlari i¢ kisim temizligi
Camlarin i¢ ylzeyleri bugulaniyorsa
(yagh bir tabaka ile kaplanmigsa), bir
cam silicisi ile temizlenmeleri gerekir.
Cam temizleyicisinin kabindaki talimati
uygulayiniz.

A\ DIKKAT

Arka camlarin ic kismini kazimayin
veya cizmeyiniz. Aksi takdirde arka
cam bugu c¢éziicli 1zgaralari hasar
gérebilir.
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EMISYON KONTROL SISTEMi

Aracinizin emisyon kontrol sistemi yazili
bir sinirli garanti ile korunmustur. Litfen
aracinizda bulunan Garanti Belgesi Ki-
tapcigindaki garanti bilgilerine bakiniz.
Araciniz, batiin emisyon yénetmeliklerini
karsilayacak sekilde bir emisyon kontrol
Unitesi ile donatiimigtir.

Arag Uzerinde yer alan (g tirli emisyon
kontrol sistemi, asagida verilmektedir:

(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) Buhar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi

Emisyon kontrol sistemlerinin normal ola-
rak calistigindan emin olmak icin, araci-
nizin bu Tanitma ve Kullanma Kilavu-
zunda belirtilen sekilde HYUNDAI Yetkili
Servisi tarafindan periyodik bakimlarinin
gerceklestiriimesi gerekmektedir.

Muayene ve Bakim Testi uyarisi
(Elektronik Stabilite (Denge) Programi
(ESP) sistemi ile)

- Dinamometre testi sirasinda aracin
teklemesine engel olmak icin ESP
OFF diigmesine basarak Elektronik
Stabilite Programini (ESP) kapatiniz.

- Dinamometre testinin tamamlanma-
sindan sonra ESP OFF diigmesine
tekrar basarak ESP sistemini tekrar
calistiriniz.

1. Karter emisyon kontrol sistemi

Pozitif Karter Havalandirma Sistemi, kar-
terden yayilan gazlardan kaynaklanan
hava kirliliginin dnlemesini saglar. Bu sis-
tem, kartere bir emme hortumu aracilig
ile emilen taze ve filtrelenmis hava temin
etmektedir. Karter iginde, taze hava ¢i-
kan gazlarla birlikte karismakta, daha
sonra PCV valfindan gecerek hava emis
sistemine verilmektedir.

2. Buhar emisyon kontrol sistemi

Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yakit bu-
harlarinin atmosfere karismasini 6nle-
mek amaciyla tasarlanmigtir.

Kanister

Yakit deposu icinde olusan yakit buhari,
kanister tarafindan emilmekte ve saklan-
maktadir. Motor calisirken, kanister tara-
findan emilen yakit buhari, bir bosaltma
kontroll solenoid valfi Gzerinden bosal-
ma tankina verilmektedir.

Buharlasma Kontrolii Solenoid Valfi
(PCSV)

Buharlagsma kontroli solenoid valfi, Mo-
tor Kontrol Unitesi (ECU) tarafindan
kontrol edilir: Motor sogutma suyu sicak-
hgr rélantide duslk oldugunda bu valf
(PCSV) kapalidir ve buharlasmis yakit
gazlari, motora alinmaz. Motor i1sindiktan
sonra ve normal surus sirasinda, PCSV
acilir ve buharlagan yakit gazlari motora
ahnir.
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3. Egzoz emisyon kontrol sistemi

Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi arag per-
formansinin en Ust seviyede olmasini
saglarken, egzoz emisyonlarini kontrol
eden cok verimli bir sistemdir.

Arac modifikasyonu

Bu aracgta modifikasyon yapiimamalidir.
Araciniza yapacaginiz modifikasyonlar
onun performansini, glivenligi ve daya-
nikliigini etkileyebilir, hatta yasal guven-
lik ve emisyon kurallarina da aykiri olabi-
lir.

Ayrica, modifikasyondan kaynaklanan
hasar veya performans sorunlari garanti
kapsaminda degildir.

Motor egzoz gazi énlemleri

(karbon monoksit)

+ Diger egzoz gazlari ile birlikte karbon
monoksit de mevcut olabilir. Bu neden-
le, aracinizin iginde egzoz kokusu ala-
cak olursaniz, derhal kontrol ettiriniz ve
onariimasini saglayiniz. Aracinizin igi-
ne egzoz gazi girdiginden sipheleni-
yorsaniz, sadece bltin camlar agik
durumda sdrlnldz. Derhal aracinizi
kontrol ettiriniz ve onariimasini sagla-
yiniz.

A UYARI - Egzoz

Motor egzoz gazlar icinde karbon
monoksit vardir. Renksiz ve koku-
suz olmasina karsin tehlikelidir ve
solundugu taktirde éliimciil olabilir.
CO zehirlenmesinden kacinmak
icin asagidaki talimati uygulayiniz.

Kapali ortamlarda (bir garaj gibi) araci
iceri sokmak ve ¢ikarmak igin gereken-
den daha uzun bir stire ¢alistirmayiniz.
Aracinizi acik bir alanda uzunca bir su-
re motor ¢alisir durumda durduracak
olursaniz, havalandirma sistemini ara-
cin icine dis hava c¢ekecek sekilde
ayarlayiniz.

Asla motoru calisan park etmis veya
durmus bir aracin iginde uzun bir stre
oturmayiniz.

Motor durur veya calisamazsa, tekrar
tekrar calistirmaya calisiimasi emisyon
kontrol sistemine zarar verebilir.
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Katalitik konvertérler icin kullanma
énlemleri (eger varsa)

A UYARI - Yangin

Sicak bir egzoz sistemi aracinizin
altindaki yanici maddeleri yakabilir.
Aracinizi kuru ot, kagit, yapraklar
ve benzeri yanici maddelerin tstiin-
de veya yakininda siirmeyiniz, ro-
lantide birakmayiniz veya park et-
meyiniz.

Araciniz, katalitik konvertér emisyon

kontrol Unitesi ile donatiimistir.

Bu nedenle asagidaki 6nlemler alinmali-

dir:

» Benzinli motorlarda yalniz KURSUN-
SUZ BENZIN kullaniniz.

* Motorda tekleme veya biyik Olciide
performans kaybi gibi ariza belirtileri
varsa aracinizi kullanmayiniz.

* Motoru hatali veya yanlig bir sekilde
zorlamayiniz. Hatali kullanmaya érnek
olarak, kontak kapaliyken aracin itil-
mesi ve kontak kapali durumda vites
takili olarak dik yokustan inme, sdyle-
nebilir.

* Motoru uzun bir siire (5 dakika veya
daha fazla) yiksek rolantide calistir-
mayiniz.

* Motorda veya emisyon kontrol siste-
minde tadilat yapmayin veya buralara
midahale etmeyin. Butin kontrol ve
ayarlamalar HYUNDAI Yetkili Servisi
tarafindan yapilmalidir.

+ Aracinizi ¢cok disuk yakit seviyesinde
kullanmaktan kagininiz. Yakitin bitme-
si, katalitik konvertére zarar vererek
motorun dizensiz atesleme yapmasi-
na yol agar.

Bu &nlemlere uyulmamasi katalitik kon-

vertorlin ve aracinizin bozulmasina ne-

den olabilir. Ayrica, bu tir mudahaleler
garantiyi de gegersiz kilabilir.

Dizel Partikdil Filtresi (donatimli ise)
Dizel Partikul Filtresi (DPF) aragtan ¢i-
kan kurumu elimine eder.

Kullanildiktan sonra atilan hava filtrele-
rinden farkli olarak DPF sistemi otomatik
olarak yanar (okside olur) ve biriken ku-
rumu surls sartlarina gére elimine eder.
Diger bir ifade ile motor kumanda sistemi
tarafindan aktif yanma ve normal/ylksek
sUris sartlarindan olusan ylUksek egzoz
gazi sicakligi biriken kurumlari yakar ve
uzaklastirir.

Ancak arag uzun sire dusik hizda surdl-
meye devam edilirse, disik egzoz gazi
sicakhgr nedeniyle biriken kurum otoma-
tik olarak uzaklastirilamayabilir. Bu 6zel
durumda kurum miktari algilama limitinin
disindadir, motor kumanda sistemi ile
oksidasyon streci islemeyebilir ve ariza
uyari lambasi yanip sonebilir.

Ariza uyari lambasi yanip sénerken, ara-
c1 60km/saat veya ikinci vitesten yukar
1500 ~ 2000 motor devir suratiyle belirli
bir zaman slrerseniz, (25 dakika kadar)
yanip sénme durabilir.



Ariza uyari lambasi buna ragmen yanip
sénmeye devam ederse, litfen HYUN-
DAI Yetkili Servisi'ni ziyaret ediniz ve
DPF sistemini kontrol ettiriniz.

Ariza gbsterge 1$191 yanip sonerken uzun
slire slirmeye devam ederseniz, DPF
sistemi hasar goérebilir ve yakit tiketim
durumu kétulesebilir.

A\ DIKKAT - Dizel Yakit
(DPF varsa)

DPF [Dizel Partikiil Filtresi] sistemi
bulunan dizel araclarda, kontrollii
otomobil dizel yakiti kullaniimasi
tavsiye edilir.

Yiiksek stilfir (50 ppm siilfiirden
fazla] iceren dizel yakiti ve belirtil-
memis katki maddeleri kullanirsa-
niz, bu DPF sisteminin hasar gor-
mesine ve beyaz duman ¢ikmasina
neden olabilir.

Bakim
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Teknik Ozellikler & Kullanic bilgileri

OLCULER AMPUL WATT DEGERI
Madde mm Ampul Watt degeri
Toplam uzunluk 4410 Farlar (Uzun/Kisa) 55/55
Toplam genislik 1820 On sinyal lambalari 21
Toplam yiikseklik 1660 /1690 * Pozisyon lambalari 5
On sirt 1585 Yan Sinyal Lambalari (Dis dikiz aynasi)* LED
Arka sirt 1586 Yan §inyal lambalar® 5
Aks mesafesi 2640 On sis .Iamba3|* 57
Arka Sis LambasI* 21
*port bagajli Fren ve arka lambalar (Dis taraf) 21/5
Arka sinyal lambalari (Dis taraf) 21
Arka 1sik* (ic taraf) 5
Geri vites lambalari (i taraf) 16
Yiksege monteli tclncl fren lambasi LED
Arac plaka lambasi 5
Okuma lambalari 10
Kabin lambalari 10
Bagaj lambasi* 5
Torpido gbzi lambasi™ 5
Makyaj aynasi lambalari* 5

* Varsa




Teknik Ozellikler & Kullanic1 bilgileri

LASTIKLER VE JANTLAR

Hava basinci bar (kPa)
Madde Lastik Jant Normal yiik Maksimum yiikleme Bijon somunlari
kma torku
Ebad Ebad v @ + % s!
(fft ) IS ALAANED A Wy
On Arka On Arka
225/55R18 6.5Jx18
225/60R17 6.5Jx17
Lttt X 23 23 26 2.7 9~11
lastik 215/70R16 6.5Jx16




Teknik Ozellikler & Kullanic bilgileri

ONERILEN YAGLAR VE KAPASITELER

lyi bir motor ve aktarma sistemi performansi ve émrii elde edilmesine yardimci olmak icin sadece dogru kalitede yaglar kullanin.
Dogru kalitede yaglar motor verimin yiikselmesine de yardimci olur ve yakit ekonomisini gelistirirler.
Bu yaglar ve sivilar aracinizda kullanim i¢in énerilmigtir.

Yag Hacim Siniflandirma
Motor yagi *1 *2 (bosaltin ve | .
tekrar do durun Benzinli Motor|2.0 L 4.1 1 ACEA A3/A5
shen - Oneriler .
= DPF ile * 8.0 / ACEA C3
HELDX Dizel Motor
Motor oils DPF'siz ** 8.0/ ACEA B4
Benzinli Motor 1.81
Dlz sanziman yagi API GL-4, SAE 75W/85
Dizel Motor 211
Benzinli Motor 711 MICHANG ATF SP-IV

SK ATF SP-IV
NOCA ATF SP-1IV

Otomatik sanziman yagi

Dizel Mator 781 HYUNDAI genuine ATF & SP-IV
B Benzinli Motor 6.71 Damitilmis su ve antifriz karisimi (Aliminyum radyator
Motor sogutma suyu - \ : o
Dizel Motor 851 icin uygun etilen glikol esasli sogutma suyu)
Fren/debriyaj hidroligi 0.7~0.81 FMVSS116 DOT-3 veya DOT-4

*" Onerilen SAE viskozite numaralarina 8-6 nolu sayfada bakiniz.

*2 “Enerji Koruyucu Yaglar” (Energy Conserving Oil) etiketli motor yaglari artik mevcuttur. Diger ilave yararlarinin yani sira, motordaki sirtinmeleri
yenmek icin gereken yakit miktarini azaltarak yakit ekonomisine de katkida bulunurlar. Bu yeniliklerin gunlik surisler sirasinda saptanmasi
genellikle kolay degildir; fakat bir yil icinde 6nemli diizeyde enerji tasarrufu saglarlar.

** Dizel Partikil Filtresi



Teknik Ozellikler & Kullanic1 bilgileri

Yag Hacim Siniflandirma

) ) . HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90
Arka diferansiyel yagi (4WD) 0.65/ o
(SHELL SPIRAX X veya esdegeri)

. HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90
Transfer kutusu yagi (4WD) 0.6/ L
(SHELL SPIRAX X veya esdegeri)

Yakit 581 1.bélimdeki “Yakit gereksinimleri” konusuna bakiniz.

Motor Yagi Onerileri

o Uriin
Tedarikei Benzinli Motor Dizel Motor

SK ZIC LD5W-30 ZIC LS 5W-30

Chevron KIXX G1 LL KIXX D1 5W-30
QUARTZ HKS G-310

Total QUARTZ INEO MC3 5W-30 QUARTZ INEO MC3 5W-30
HELIX ULTRA AH-E 5W-30

Shell HELIX ULTRA 5W-40 HELIX ULTRA AP 5W-30

Fuchs TITAN SUPERSYN LONG LIFE 5W-30/40 TITAN GT1 5W-30




Teknik Ozellikler & Kullanici bilgileri

Onerilen SAE viskozite
numarasi

A\ DIKKAT

Yag seviyelerini kontrol etmeden
veya yaglari bosaltmadan énce dol-
durma tapasi, bosaltma tapasi veya
yag cubugu deligi cevresini daima
temizlemeyi unutmayiniz. Bu é6zel-
likle tozlu ve kumlu bélgeler icin ve
aracin asfaltsiz yollarda kullanildigi
durumlarda énemlidir. Tapalarin ve

Motor yaginin viskozitesi (kalinhgr) yakit
ekonomisini ve soguk havalarda caligtir-
may| (motorun ¢alistiriimasi ve motor ya-
ginin akiskanhgi) etkiler. DusUk viskozi-
teli motor yaglari daha iyi bir yakit ekono-
misi ve soguk hava performansi saglar-
lar; ancak sicak havalarda yeterli bir yag-
lama elde etmek igin ylksek viskoziteli
motor yaglari gerekir. Onerilenin disinda-
ki viskozitelerde bir yag kullaniimasi mo-
torun hasarlanmasina neden olabilir.

Bir yag secerken, aracinizin bir sonraki
yag degisimine kadar galisacagi sicaklik-
lar g6z ©6nlne alin. Tablodan 6nerilen
viskozitedeki yagi seginiz.

SAE Vizkosite Numaralari i¢in Sicaklik Aralg

yag eubugunun etrafinin temizlen- .
mesi?toz ve kirin motorun ve diger Sicaklik c}30 -20 -10 O 10 20 30 40 50
mekanizmalarin icine giderek hasa- Benzinl
ra yol agmasina engel olur. ey |
Motor Yagi
[ 5wa0
Motor Yag
(Dizel)

0W-30/40




Teknik Ozellikler & Kullanic bilgileri

ARAC TANITIM NUMARASI (SASi NUMARASI)

Cergeve numarasl

~ OLM089001

Arag tanitim numarasi (VIN) aracinizin
tescili ve arag ile ilgili milkiyet, vs. gibi
her tlrli yasal konularda kullanilan bir
numaradir.

Numara, yolcu koltugunun altina, dése-
me Ustline zimbalanmistir. Numarayi
kontrol etmek icin, kapag! aciniz.

Arag tanitim numarasi etiketi (varsa)

VIN numarasi ayrica, 6n gégus panelinin
Ustlinde bir plakete de yazilmistir. Plaket
Uzerindeki numara dis taraftan é6n camin
arasindan kolayca gérilebilir.

ARAC SERTIFIKASYON

Sdrlcinln (veya 6n yolcunun) yanindaki
orta direkte bulunan ara¢ sertifikasyon
etiketi aracin tanittm numarasini (VIN)
belirtir.



Teknik Ozellikler & Kullanici bilgileri

LASTIK OZELLIKLERI VE MOTOR NUMARASI
BASINC ETIKETI

L ——

OEL089008

Yeni Hyundai'niz ile birlikte verilen lastik,
normal sliris sirasinda en iyi performans
saglayacak sekilde secilmistir.

Orta diregin sirlclU tarafinda bulunan
lastik etiketinde, araciniz icin &nerilen
lastik hava basinclar verilmektedir.

- OLM089004

Motor numarasi, motor blogu Uzerine,
sekilde gosterildigi gibi basilimistir.
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